
kostka betonowa gr 6cm

podsypka c-w gr 4cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr 15cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 20cm

A  konstrukcja nawierzchni

S

warstwa ścieralna m.-b. z AC  gr 4cm

warstwa wiążąca m.-b. z AC  gr 4cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr 10cm

kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr 20cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 30cm

B  konstrukcja nawierzchni

S

i.istn.%

2,00

2%

0,08 0,15

2,75 2,75

0,15

2,00

0,15

5,50 2,302,23

i.istn.%

1,000,80

2%±0,02%

-0,05

+0,07

-0,05

-0,01

+0,15

+0,16

A

B

C

D

warstwa ścieralna m.-b. z AC  gr 4cm

warstwa wiążąca m.-b. z AC  gr 4cm

frezowanie istniejących warstw gr 6cm

istniejąca konstrukcja nawierzchni

C  konstrukcja nawierzchni

S

kostka betonowa gr 8cm

podsypka c-w gr 4cm

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr 15cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr 20cm

D  konstrukcja nawierzchni

S

i.istn.%

2,00

2%

0,08 0,15

2,75 2,75

0,15

5,502,23

2%±0,02%

-0,05

+0,07
-0,05

+0,07

+0,15

A

C

i.istn.%

0,15

2,75 2,75

0,15

5,50

2%±0,02%

-0,05
+0,01

-0,05

+0,07

C

i.istn.%

i.istn.%

E

istniejąca konstrukcja nawierzchni parkingu

dostosować wysokościowo

E  konstrukcja nawierzchni
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"Przebudowa ul. św. Wojciecha w Krośnie"
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