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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA
dla budynku zaplecza sportowego 36-001 Terliczka Terliczka dz. 84

Nazwa obiektu BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Adres obiektu 36-001 Trzebownisko, Terliczka dz. 84

Ca / cz  budynku ...

Nazwa inwestora GMINA TRZEBOWNISKO

Adres inwestora Trzebownisko 976

Kod, miejscowo 36-001

Powierzchnia u ytkowa o
regulowanej temp. (Af, m2) 94,10

Powierzchnia zabudowy (Ag,
m2) 113,56

Powierzchnia netto (Pn, m2) 101,20

Powierzchnia u ytkowa (Pu, m2) 94,10

Powierzchnia ruchu (Pr, m2)  --

Powierzchnia us ugowa (Pg, m2) -

Kubatura budynku (V, m3) 266,87

Spis tre ci:

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u ytych w projekcie

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep o QH,nd dla ka dej strefy

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep  wod  QW,nd

5)  Tabela zbiorcza sprawno ci systemu ogrzewania i wentylacji

6)  Tabela zbiorcza sprawno ci systemu przygotowania ciep ej wody

7)  Tabela zbiorcza sprawno ci systemu o wietlenia

8)  Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko cowej

9)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.20017

10)  Bilans mocy
11) Analiza mo liwo ci racjonalnego wykorzystania zaopatrzenia w energi  i ciep o ze róde  odnawialnych

12 ) Analiza mo liwo ci racjonalnego wykorzystania zaopatrzenia w energi  i ciep o ze róde  odnawialnych
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u ytych w projekcie

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody ciany zewn trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2021
[W/m2K]

Warunek
spe niony

1 ciana zewn trzna SZ 1 0,21 0,9
(dla Ti < 8oC) Tak

III. Przegrody strop zewn trzny

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2021
[W/m2K]

Warunek
spe niony

1 Strop zewn trzny STZ 1 0,21 0,7
(dla Ti < 8oC) Tak

V. Przegrody strop nad przejazdem

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2021
[W/m2K]

Warunek
spe niony

1 Strop nad przejazdem SP 1 0,21 1,0
 (dla Ti < 8oC) Tak

VII. Przegrody ciany wewn trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2021
[W/m2K]

Warunek
spe niony

1 ciana wewn trzna SW 1 0,21 0,3 Tak

X. Przegrody drzwi zewn trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] Wsp.U wg Wt 2021
[W/m2K]

Warunek
spe niony

1 Drzwi zewn trzne DZ 1 1,00 1,3 Tak

Parametry przegród przezroczystych

XI. Okna zewn trzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U
[W/m2K]

Wsp.oszkle
nia g

Udzia  pow.
oszklonej C

Wsp.U wg Wt
2021 [W/m2K]

Warunek
spe niony

1 Okno zewn trzne OZ 1 0,80 0,67 0,70 1,4 Tak



3

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki u yteczno ci publicznej

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o
wspó czynniku U >= 0,9 W/m2K Ao = 7.95m2

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych w pasie 5 m wzd cian zewn trznych Az = 94.1m2

Suma pól powierzchni pozosta ej cz ci rzutu poziomego Aw = 0.00m2

Graniczna warto  powierzchni okien AoMax = 0,15•Az + 0,03•Aw = 14.1m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien AoMax Ao Warunek spe niony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep o QH,nd dla ka dej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy 5C

Temperatura wewn trzna strefy i 7,0 oC

Pole powierzchni pomieszcze  o regulowanej temperaturze Af 96,7 m2

Obci enia cieplne pomieszcze  zyskami  wewn trznymi qint 0,0 W/m2

Pojemno  cieplna budynku Cm 15955500 J/K

Sta a czasowa budynku 51,1 h

Udzia  granicznych potrzeb ciep a H,lim 1,2 -

- aH 4,4 -

Obliczenia miesi cznego zapotrzebowania na energi  do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c

miesi c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

rednia temperatura
zewn trzna e, oC -4,6 0,3 1,0 8,0 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0 -1,2

Liczba godzin w miesi cu tm, h 372 336 372 360 372 360 372 372 360 372 360 372

Miesi czna strata ciep a przez
przenikanie

QH,th=10-3*Htr*( i- e)*tm
kWh/m-c

299 132 125 -91 -234 -356 -371 -396 -281 -56 91 193

Miesi czna strata ciep a przez
wentylacje

Qve=10-3*Hve*( i- e)*tm kWh/m-c
10 5 4 -3 -8 0 0 0 -10 -2 3 7

Miesi czna strata ciep a przez
przenikanie  i wentylacj
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c

310 137 129 -94 -242 -356 -371 -396 -290 -58 94 200

Miesi czne zyski ciep a od
nas onecznienia Qsol, kWh/m-c 132 158 249 326 410 414 423 366 267 200 122 109

Miesi czne wewn trzne zyski
ciep a Qint=qint*10-3*Af*tm

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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kWh/m-c

Miesi czne zyski ciep a
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 132 158 249 326 410 414 423 366 267 200 122 109

H=QH,gn/QH,ht 0,42 1,16 1,93 -3,48 -1,69 -1,13 -1,10 -0,89 -0,92 -3,45 1,31 0,55

H,1 0,49 0,79 1,54 1,93 1,93 0,00 0,00 0,00 1,93 1,62 0,93 0,49

H,2 0,79 1,54 1,93 1,93 1,93 0,00 0,00 0,00 1,93 1,93 1,62 0,93

fH,n 1,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,00

Wspó czynnik wykorzystania
zysków ciep a, H,gn

0,99 0,75 0,50 -0,29 -0,59 -0,89 -0,91 -1,12 -1,09 -0,29 0,69 0,97

Miesi czne zapotrzebowanie
na energi  QH,nd,n=QH,ht -

H,gn*QH,gn kWh/m-c
180 18 4 0 0 0 0 0 0 0 9 94

Roczne zapotrzebowanie na energi  u ytkow  dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kWh/rok 304,5

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Zestawienie stref

Numer
strefy

Nazwa strefy Af V i
Zapotrzebowanie na ciep o
QH,nd

- m2 m3 oC kWh/rok

1 5C 96,70 246,59 7,0 304,53

Ca kowite zapotrzebowanie strefy QH,nd  kWh/rok 304,53

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciep  wod  QW,nd

Obliczenia instalacja ciep ej wody u ytkowej

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Ciep o w ciwe wody, cW 4.19 kJ/kg*K

sto  wody, W 1000 kg/m3

Temperatura ciep ej wody, CW 55 oC

Temperatura zimnej wody, O 10 oC

Wspó czynnik korekcyjny, kt 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, Li 26 j.o.

Mno nik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -

Jednostkowe dobowe zu ycie ciep ej wody, VCW 18,00 dm3/j.o.*d

Mno nik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas u ytkowania instalacji, tUZ 30,00 dni

Roczna energia u ytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 735,35 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Nazwa ród a Nowe ród o ogrzewania

Nr ród a 1 -

Udzia  procentowy 100 %

Rodzaj no nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspó czynnik WH 3,00 -

Wspó czynnik Wel 3.00 -

Energia u ytkowa QH,nd 304,53 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania
Elektryczne grzejniki bezpo rednie: konwektorowe,

aszczyznowe, promiennikowe i pod ogowe
kablowe

Sprawno  wytwarzania H,g 0,99 -

Wybrany wariant regulacji Elektryczne grzejniki bezpo rednie: konwektorowe,
aszczyznowe i promiennikowe

Sprawno  regulacji H,e 0,98 -

Wybrany wariant przesy u ród o ciep a w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy)

Sprawno  przesy u H,d 1,00 -

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawno  akumulacji H,s 1,00 -

Ca kowita sprawno  systemu zasilania i-tego no nika H,tot 0,97 -

Energia na urz dzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu przygotowania ciep ej wody

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Nazwa ród a Pojemno ciowe podgrzewacze elektryczne

Nr ród a 1 -

Udzia  procentowy 100,00 %

Rodzaj no nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspó czynnik WW 3,00 -

Wspó czynnik Wel 3.00 -

Energia u ytkowa QW,nd 735,35 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem bez strat)

Sprawno  wytwarzania W,g 0,98 -

Wybrany wariant przesy u Centralne przygotowanie ciep ej wody, instalacja
ciep ej wody bez obiegów cyrkulacyjnych

Rodzaj przesy u ciep ej wody Instalacje ciep ej wody w budynkach
jednorodzinnych

Sprawno  przesy u W,d 0,83 -

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawno  akumulacji W,s 0,83 -

Ca kowita sprawno  systemu zasilania i-tego no nika W,tot 0,73 -

Energia na urz dzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawno ci systemu o wietlenia

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce
Nazwa ród a Nowe ród o wiat a

Nr ród a 1 -

Rodzaj no nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspó czynnik WL 3.00

Wspó czynnik Wel 3.00 -

Energia u ytkowa El,i% 1,12 kWh/rok

Powierzchnia u ytkowa grupy pomieszcze  Af 62,30 m2

Czas u ytkowania o wietlenia dzie  tD 120,00 h/rok
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Czas u ytkowania o wietlenia noc tN 15,00 h/rok

Rodzaj regulacji czna

Wp yw wiat a dziennego FD 1,00 -

Rodzaj regulacji Regulacja wiat a z uwzgl dnieniem wiat a
dziennego

Wp yw nieobecno ci pracowników FO 1,00 -

Regulacja prowadzona do utrzymania o wietlenia na
wymaganym poziomie Nie

Wspó czynnik obci enia nat enia o wietlenia FC 1,00 -

Energia na urz dzenia pomocnicze Eel,pom,L% 1,00 kWh/rok

Nazwa ród a Nowe ród o wiat a

Nr ród a 2 -

Rodzaj no nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspó czynnik WL 3.00

Wspó czynnik Wel 3.00 -

Energia u ytkowa El,i% - kWh/rok

Powierzchnia u ytkowa grupy pomieszcze  Af 42,20 m2

Czas u ytkowania o wietlenia dzie  tD - h/rok

Czas u ytkowania o wietlenia noc tN - h/rok

Rodzaj regulacji czna

Wp yw wiat a dziennego FD 1,00 -

Rodzaj regulacji czna

Wp yw nieobecno ci pracowników FO 1,00 -

Regulacja prowadzona do utrzymania o wietlenia na
wymaganym poziomie Nie

Wspó czynnik obci enia nat enia o wietlenia FC 1,00 -

Energia na urz dzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko cowej

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Ogrzewanie  i wentylacja

Nr ród a Nazwa ród a QK,HkWh/r
ok QP,HkWh/rok

1 Nowe ród o ogrzewania 313,88 941,65

Suma 313,88 941,65

Przygotowanie ciep ej wody

Nr ród a Nazwa ród a QK,WkWh/r
ok QP,WkWh/rok

1 Nowe ród o ciep ej wody 1004,49 3013,46

Suma 1004,49 3013,46

wietlenie wbudowane

Nr ród a Nazwa ród a QK,LkWh/r
ok QP,LkWh/rok

1 Nowe ród o wiat a 69,55 211,65

2 Nowe ród o wiat a - -

Suma - -

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L - kWh/rok

Zestawienie energii ko cowej  EK = (QK,H+QK,W) / Af 14,01 kWh/(m2*rok)

Roczny wska nik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialn  energi  pierwotn
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciep ej wody oraz ch odzenia Ep = QP/Af

- kWh/(m2*rok)
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11) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2021

Nazwa Spe niony Niespe niony Uwagi

Warunek izolacyjno ci cieplnej przegród
zewn trznych Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < 45 Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

12) Bilans mocy

Lp. Bran a Zapotrzebowanie na moc
Epom [kWh/rok] Uwagi

1 wietlenie wbudowane 1,00


