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I. Informacje ogéine

ADRES INWESTYCJI : TERLICZKA, DZ. NR EW. 84,64/2 GMINA TRZEBOWNISKO

INWESTOR : GMINA TRZEBOWNISKO

36-001 Trzebownisko 976

Il. Czes¢ opisowa

1.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- montaz konteneréw,

- roboty zewnetrzne - chodniki,droga z kostki brukowej,
- prace wykonczeniowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi nie wystepuja.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w czasie budowy:
- prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5m
- wykonanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

- wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zerwania sie transportowanego
materiatu bgdz uszkodzenia dzwigu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robot:

- Przy robotach rozbidérkowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych. Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdz. 18 — roboty rozbiérkowe,
rozdz. 9 — roboty na wysokosciach.

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i fundamentéow: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w., rozdz. 10 — roboty ziemne,
rozdz.14 —roboty zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu robét montazowych: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w., rozdz. 15 — roboty montazowe.

- Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w. Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdz.7 — maszyny i inne
urzgdzenia techniczne.



Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia:

- Na $cianie zewnetrznej pomieszczenia socjalnego oznaczonego na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ tablice informacyjng zawierajgcg numery telefonéw :
pogotowia, strazy pozarnej i policji.

- W pomieszczeniu socjalnym j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych tym zakresie pracownikow.

- Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym j.w.

- Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢é w pomieszczeniu
socjalnym j.w.

- Ogrodzenie placu budowy wykonaé o wys. min.1.5m, oznakowaé na planie j.w.

- Barierki wykonane z desek kraweznikowych szerokosci 15cm, porecze umieszczone
na wys.1.1m oraz deskowanie pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

- Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

- Zainstalowac¢ oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.

- Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

- Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.

- Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
- Zejscia do wykopu wykonac¢ co 20m.

- Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i 0znaczyc¢ na planie jw.
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