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Dotyczy : warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej projek nege-budynku

zaplecza sportowego na dziafce o nr ew. 84 w Terliczce.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.04.2021 r. na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r.

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow ( Dz.U.Nr 72.poz 747 )

z pozniejszymi zmianami, Uchwaty Nr I11/22/2018 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 grudnia 2018r
W sprawie przyjecia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy
Trzebownisko, wydaje sig techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
projektowanego budynku zaplecza sportowego na dzialce o nr ew. 84 w Terliczce.

I. Techniczne warunki przylaczenia :
- przylaczenie do sieci wodociagowej PCV 110 (dz. 85 — 88/2), cisnienie w miejscu whaczenia

wynosi 0.2 — 0,4 MPa.

- przylaczenie do sieci kanalizacyjnej PCV 200 (dz. 85 — 88/2).

- woda pobierana bedzie w ilosci 1,2 m*/ dobe.

- scieki bytowe przyjmowane bedg w ilosci 1,2 m? /dobe.

2. Parametry techniczne zwiazane z budowa przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego.

- woda — przylacz wykonaé rurami ¢ 110 (PE 100 SDR 17 PN 10) do bezposredniego sgsiedztwa
projektowanego budynku, nastepnie rurami ¢ 40 (PE 100 SDR 17 PN 10) do studni wodomierzowej lub
ogrzewanego budynku. Przy koficowym odcinku rurociagu ¢ 110 nalezy zainstalowa¢ hydrant
nadziemny DN 80 jako urzadzenie pluczace.

- konsole wodomierzowa wyposazyé¢ w dwa zawory odcinajac, na instalacji wewnetrznej
nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy.

- kanalizacja — przykanalik wykonaé rurami PCV 200 do bezposredniego sasiedztwa

projektowanego budynku, nastepnie do budynku rurami PCV 200.
3. Informacje formalno — prawne.
- przytacz wodociggowy i kanalizacyjny jest wilasnoscig Inwestora.

- przylaczenie do sieci wod-kan. nastapi po wykonaniu przytacza zgodnie z warunkami
technicznymi i zabezpieczeniu miejsca wodomierza przed uszkodzeniem (mrozem).

- nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy przylaczy i uzgodnié w ZGW-S w Trzebownisku przed
zlozeniem do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(Narada Koordynacyjna).

- nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przylaczy oraz uzyskaé i dostarczy¢
do Zakladu protokoly odbioru skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu (jezeli
takowe wystapia). Prace przy wykonywaniu przylaczy, przy skrzyzowaniach z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenu, nalezy prowadzié pod nadzorem przedstawiciela tychze sieci.

- warunki tracg waznos¢ po podziale dziatki, zmianie numeru dziatki.

- wydane warunki przylaczenia nieruchomosci sa wazne 24 miesigce od dnia ich wydania.
- przediuzenie okresu waznosci wydanych warunkow technicznych moze nastapi¢ na pisemny
wniosek osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie. Do wniosku nalezy zalaczyc¢ aktualna mapa

sytuacyjno-wysokosciowa.

Otrzymuja:

1 x Urzad Gminy w Trzebownisku
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