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Opis techniczny
1. Dane ogdlne

W opracowaniu przyjeto:

- zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie kablem ziemnym w systemie TN,
- zestaw ztgczowo-pomiarowy ,ZZP" zlokalizowany bedzie w linii ogrodzenia terenu, -
ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody elektryczne,

Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne t.j. instalacje 1-faz. oswietlenia i gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia, 3-faz., ogrzewania, podgrzewania wody uzytkowej, alarmowo-
przyzywowej detykowanej dla oséb niepetnosprawnych, monitoringu, natomiast linia zasilajgca winna by¢
dobrana woddzielnym opracowaniu po otrzymaniu warunkéw technicznych zasilania.

Zaktadana moc przytaczeniowa dla obiektu wynosi 17kw

2. Podstawa opracowania

- podktady architektoniczno-budowlane, -
projekty instalacji sanitarnych,
- obowigzujace normy i przepisy elektryczne.

3. Zasilanie budynk

Przytagcz energetyczny nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi zasilania. Od zestawu
ztgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej , TM" nalezy prowadzi¢ przewody 5*LgY 16 mm2 w rurze
winidurowe] utozonej wewnatrz ptyt Sciennych.

4. Pomiar energii elektrycznej

Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, bezposredni zostanie
zainstalowany w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZZP w skrzynce zainstalowanej w linii ogrodzenia .

5. TablicaTM

Rozprowadzenie obwoddw projektuje sie w rozdzielnicy TM. Tablice zlokalizowano
w pomieszczeniu nr 11 — Pom. dodatkowe. Tablice nalezy wykona¢ jako natynkowa. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w rozfgcznik gtdwny, wytgczniki réznicowopradowe oraz wytgczniki nadpradowe stanowigce
zabezpieczenie poszczegdlnych odbioréw.

Na rys. E-04, E-05 podano wyposazenie i uktad potgczen tablicy.

6. Instalacja oswietleniowa

Wykonanie oswietlenia podstawowego zaprojektowano z wykorzystaniem opraw LED. Zgodnie z
normg PN-EN 12464-1:2012 "Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy”, natezenie o$wietlenia w
pomieszczeniach magazynowych powinno wynosi¢ 100 Ix, natomiast w pomieszczeniach szatniowych
oraz toaletach 200 Ix. Oprawy zamontowac¢ nastropowo oraz zasili¢ z wydzielonych obwodéw
rozdzielnicy TM. Instalacja oswietlenia podstawowego zostanie wykonana przewodami typu YDY-7o o
przekroju 1,5 mm2 o izolacji i w powtoce na napiecie 750V. Przewody uktadaé na $cianach i suficie
wewnatrz ptyt w rurkach typu peszel niepalny. Sterowanie oswietleniem w toaletach przewiduje sie
wykonac czujnikiem ruchu PIR na napiecie 230V, natomiast w pozostatych pomieszczeniach tacznikami
jedno lub dwubiegunowymi zamontowanymi na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki ( w toalecie dla
0s6b niepetnosprawnych na wysokosci 1,2m).Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-02.



7. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych i3-fazowych.

W budynku przewidziano instalacje gniazd wtyczkowych 400V AC oraz 230V AC . Gniazda nalezy
zasili¢ z wydzielonych obwoddw rozdzielnicy TM. Osprzet typowy podtynkowy, w pomieszczeniach
sanitariatow, pomieszczeniu magazynowym o stopniu ochrony IP 44 . Wszystkie gniazda beda
wyposazone w styk uziemiajgcy podtgczony do przewodu ochronnego ,PE". Obwody gniazd
wtyczkowych 230 V AC nalezy wykona¢ przewodem YDY-zo 3x2,5mm?, a obwody gniazd 400 V AC
przewodem YDY-zo 5x2,5mm? o izolacji i w powtoce na napiecie 750V. Przewody uktadaé na $cianach i
suficie wewnatrz ptyt w rurkach typu peszel niepalny. Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,3m,
aw tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych na wysokosci 1,20m nad podtoga.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rysunku E-01.

8. Instalacja alarmowo-przyzywowa

Celem umozliwienia przywotania pomocy dla oséb niepetnosprawnych przewidziano instalacje systemu
alarmowo-przyzywowego. W pomieszczeniu tazienki dedykowanej dla oséb niepetnosprawnych zostanie
zabudowany przycisk pociggowy oraz przycisk przyzywowy. Aktywacja systemu poprzez naci$niecie
przycisku spowoduje zadziatanie lampki alarmowej z sygnalizatorem akustycznym. Kwitowanie alarmoéw
odbywac sie bedzie przy wejsciu do pomieszczenia.

Rozmieszczenie elementdw systemu zgodniez rysunkiem E-02.

9. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne 230V w oparciu o grzejniki mocy 1000W oraz 500W do
mocowania na $cianie. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach zrealizowane bedzie w oparciu o
regulatory temperatury wbudowane w grzejniki. Do zasilania grzejnikéw przewidziano gniazda wtykowe
1-fazowe. Instalacje zasilajgca wykonaé przewodem YDY-zo 3x2,5mm? o izolacji i w powtoce na napiecie
750V.Przewody uktadaé na scianach i suficie wewnatrz ptytw rurkach typu peszel niepalny. Gniazda

wtykowe montowaé na wysokosci 0,3m.

Rozmieszczenie elementdéw ogrzewania pokazano na rysunku E-01.

10. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacja elektryczna wykonana zostanie w ukfadzie TN. Zgodnie z normg PN-HD-60364 przewiduje sie
ochrone:

e podstawowgq - poprzez izolacje czesci czynnych

e przy uszkodzeniu - poprzez samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg zabezpieczen
nadpradowych

e uzupetniajgcya - poprzez zastosowanie zabezpieczen réznicowoprgdowych



11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-HD-60364 dla instalacji elektrycznej przewiduje sie ochrone
przepieciowg. W projektowanym budynku przewidziano ochrone obwoddéw w rozdzielnicy TM
za pomocg ogranicznikdw przepiec typu 2 (1+11).

12. Instalacja monitoringu

Na zewnatrz obiektu zostaty zaprojektowane cztery kamery 2Mpix IP, lokalizacja kamer
pokazana na rysunku. Kamery bedg potgczone kablem UTP kat6e z zasilaczem POE
znajdujgcym sie w budynku w pomieszczeniu dodatkowym. Zasilacz potgczyc z rejestratorem

8 portowym IP. Zasilanie kamer w technologii POE.
Kamera zewng¢trzna
- Bezprzewodowa kamera IP
- Przetwornik: 1/2.9" 2 Mpx IMX322 SONY Exmor CMOS SENSOR
- Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080
- Czuto$é: OLux z wt. IR
- Obiektyw regulowany: 2.8-12mm
- Kompresja: H.264
- Mechaniczny filtr podczerwieni: (ICR)
- Szybkos$¢ nagrywania od 25kl/s
- Zasigg podczerwieni: IR do 40m (48x IR LED)
- Interfejs sieciowy 10/100M adaptation (RJ-45) Wi-Fi (802.11b/g/n)
- Onvif - tak
- Klasa szczelno$ci: IP66
- Zastosowanie: zewnetrzne wewnetrzne
- Zasilanie DC 12V



13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego sztucznego z ptaskownika FeZn 30x4 mm
umieszczonego w odlegtosci Im od fundamentéw Fl. W pomieszczeniu 11 — pom. dodatkowe w poblizu
rozdzielnicy TM zabudowac¢ szyne wyrdwnania potencjatow. Podfgczy¢ do niej szyne PE rozdzielnicy
oraz wszystkie metalowe elementy zabudowane budynku za pomocy gietkiego przewodu
miedzianego linkowego o przekroju 16 mm?.

Rozmieszczenie ciggdw uziemiajgcych w budynku pokazano na rysunku E-03.

14. Uwagi koricowe

1. Wszystkie prace budowlano - montazowe nalezy wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP, a
szczegolnie:
- RozporzgdzeniaMPiPS z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP,
- Rozporzadzenia MG z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przyurzadzeniach
energetycznych,
- RozporzadzeniaMPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a ich wyniki nalezy przekazac
Inwestorowi facznie ze zaktualizowang dokumentacjg powykonawcza.
3. Wszystkie elementy instalacji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty do ich wbudowania.



