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Dotyczy : warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej projek nege-budynku

zaplecza sportowego na dziafce o nr ew. 84 w Terliczce.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.04.2021 r. na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r.

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow ( Dz.U.Nr 72.poz 747 )

z pozniejszymi zmianami, Uchwaty Nr I11/22/2018 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 grudnia 2018r
W sprawie przyjecia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy
Trzebownisko, wydaje sig techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
projektowanego budynku zaplecza sportowego na dzialce o nr ew. 84 w Terliczce.

I. Techniczne warunki przylaczenia :
- przylaczenie do sieci wodociagowej PCV 110 (dz. 85 — 88/2), cisnienie w miejscu whaczenia

wynosi 0.2 — 0,4 MPa.

- przylaczenie do sieci kanalizacyjnej PCV 200 (dz. 85 — 88/2).

- woda pobierana bedzie w ilosci 1,2 m*/ dobe.

- scieki bytowe przyjmowane bedg w ilosci 1,2 m? /dobe.

2. Parametry techniczne zwiazane z budowa przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego.

- woda — przylacz wykonaé rurami ¢ 110 (PE 100 SDR 17 PN 10) do bezposredniego sgsiedztwa
projektowanego budynku, nastepnie rurami ¢ 40 (PE 100 SDR 17 PN 10) do studni wodomierzowej lub
ogrzewanego budynku. Przy koficowym odcinku rurociagu ¢ 110 nalezy zainstalowa¢ hydrant
nadziemny DN 80 jako urzadzenie pluczace.

- konsole wodomierzowa wyposazyé¢ w dwa zawory odcinajac, na instalacji wewnetrznej
nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy.

- kanalizacja — przykanalik wykonaé rurami PCV 200 do bezposredniego sasiedztwa

projektowanego budynku, nastepnie do budynku rurami PCV 200.
3. Informacje formalno — prawne.
- przytacz wodociggowy i kanalizacyjny jest wilasnoscig Inwestora.

- przylaczenie do sieci wod-kan. nastapi po wykonaniu przytacza zgodnie z warunkami
technicznymi i zabezpieczeniu miejsca wodomierza przed uszkodzeniem (mrozem).

- nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy przylaczy i uzgodnié w ZGW-S w Trzebownisku przed
zlozeniem do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(Narada Koordynacyjna).

- nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przylaczy oraz uzyskaé i dostarczy¢
do Zakladu protokoly odbioru skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu (jezeli
takowe wystapia). Prace przy wykonywaniu przylaczy, przy skrzyzowaniach z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenu, nalezy prowadzié pod nadzorem przedstawiciela tychze sieci.

- warunki tracg waznos¢ po podziale dziatki, zmianie numeru dziatki.

- wydane warunki przylaczenia nieruchomosci sa wazne 24 miesigce od dnia ich wydania.
- przediuzenie okresu waznosci wydanych warunkow technicznych moze nastapi¢ na pisemny
wniosek osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie. Do wniosku nalezy zalaczyc¢ aktualna mapa

sytuacyjno-wysokosciowa.

Otrzymuja:

1 x Urzad Gminy w Trzebownisku

I xaa

Sporzadzit:
Tomasz Kot
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Opis techniczny

Dla zadnia pn. ,,Budowa przyfgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku zaplecza sportowego™.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sg nastgpujace dokumenty:
e Mapa do celow projektowych z przyjeta do zasobow dnia 22.01.2022r
w skali 1:1000 dla obszaru gminy Trzebownisko miejscowosci Terliczka,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2351 z po6zniejszymi zmianami,
¢ Wizja lokalna w terenie,
e Warunki techniczne dla budowy przytacza z dnia 7.10.2021r. znak ZGW-S 12/1091/21,
Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych,

2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje budowe przytaczy: wodociagowego oraz przyfacza do sieci
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku zaplecza sportowego na dziatce 84 w Terliczce.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie przyfacza
wodociggoweqo.

Miejsce wigczenia oraz trase przebiegu przylacza przedstawiono w czesci graficznej na
mapie rysunek S1. Projektowany przytacz wodociggowy zgodnie z wydanymi warunkami
wykonac¢ z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN 10 o wymiarze:

e 110x6,60 tacznej dtugosci 122,1m
e 40x2,4 o dtugosci ok. 5m (3m do $ciany budynku).

Na trasie projektowanego przylacza wodociaggowego w rejonie wigczenia do istniejacej
sieci wystapia skrzyzowanie z siecig kanalizacyjna. Przytacz wodociaggowy zaprojektowany
zostat rownolegle do granicy z dziatki 88/1. Przytacz nalezy wykona¢ z zachowaniem
odleglosci od istniejacego ogrodzenia nie mniej niz z 1.5m.

Wiaczenie do sieci wodociggowej PCV 110 zaprojektowano z uzyciem trjnika
kotnierzowego DN 100 oraz dwodch 1tacznikbw rurowo kotnierzowych DN100
przystosowanych do potaczen z rurami migkkimi z PE i PCV posiadajacy pierscien
zabezpieczajacy przed przesunigciem. W miejscu wiaczenia nalezy zainstalowaé zasuwe
DN100 na odejsciu w kierunku projektowanego przylacza. Za zasuwa na projektowanym
rurociggu nalezy zainstalowa¢ tuleje koinierzowa a nastgpnie wykona¢ przytacz rurami PE
110 SDR 17.
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Rury ksztattki i cata armatura uzyte do budowy powinny by¢ wykonane z materiatow
posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty do stosowania w budowie
z dopuszczeniem do przesylania wody pitnej atest PZH.

Projektowane przytacze wodociggowa uktada¢ z zachowaniem przykrycia nie mniej niz
1,Am w czesci graficznej na rys nr 2 zamieszono projektowana giebokosci utozenia wraz
skrzyzowaniami z istniejaca i projektowana infrastruktura.

Na gilebokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, trase rurociggu oznakowaé tasma
lokalizacyjno-ostrzegawcza z tworzywa sztucznego, z wtopiong wkitadka metalowa koloru
niebieskiego.

Miejsce usytuowania zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach
betonowych pomalowanych na niebiesko lub ogrodzeniu.

Zaprojektowane uzbrojenie wystepujace na przytaczu wodociggowym:

e zasuwy odcinajace w wezle: wl, w7 na odejsciu do hydrantu oraz w wezle w5 gdzie
przewidziano jako migkko uszczelniajace zasuwy klinowe. Do w/w zasuw dodatkowym

wyposazeniem sa:
0 obudowa teleskopowa
0 skrzynki uliczne

Wymagania techniczne dla zasuw :

korpus zasuwy w catosci wykonany z zeliwa sferoidalnego,
klin wulkanizowany jest na calej powierzchni guma,

nakretki wymienne wykonane sg z mosiagdzu prasowanego,

©O O O O

uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia trzpienia
przed penetracja zanieczyszczen z zewnatrz,
0 s$ruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej ,
O trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
Skrzynk¢ na  powierzchni  terenu  nieutwardzonego nalezy  obrukowaé
w promieniu 0,5m brukiem z kamienia tamanego lub kostki betonowej, a spoiny zala¢

zaprawa cementowa, badz alternatywnie zastosowacé prefabrykowany obruk betonowy.

Wymagania techniczne dla hydrantu :

0 samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu,

o glowa, podstawa, kryzy, oraz kolumna z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7
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0 trzpien ze stali nierdzewnej toczony/walcowany (2H13, AlSI 420, 1.4021)

uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
zabezpieczenie w przypadku ztamania,

podwdjne zamkniecie kulowe,

O O O O

tloczek zamykajacy - zeliwo sferoidalne catkowicie zawulkanizowane guma
EPDM,

kula stalowa zawulkanizowana gumg EPDM,

@]

o mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy petnym cisnieniu
(otwarta zasuwa),
o kotnierz obrotowy - utatwia montaz i umozliwia obracanie od 0° do 360°

0 powtloka antykorozyjna odporna na promienie UV,

Przewiduje si¢ montaz jednego nadziemnego hydrantu miejscu oznaczonym na mapie
symbolem H. Hydranty DN80 zamontowa¢ na odgalgzieniu z zastosowaniem zasuwy
odcinajacej, kotnierzowej, migkko uszczelniajacej, klinowej g80mm z gladkim i wolnym
przelotem, z obudowsa i skrzynka do zasuw. Hydrant spoczywa¢ bedzie na kolanie
kotnierzowym ze stopka. Lokalizacja hydrantu powinna zapewnia¢ fatwy dostep do nich

stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie systemu wodociggowego.

Wejscie do budynku zaprojektowano pod fawg fundamentowa w rurze ostonowej. Gtdwny
zawOr odcinajacy wode jak i wodomierz nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci do 1,5m za
pierwsza sciang budynku. Wodomierz zaprojektowano w pomieszczeniu ,,Aneks kuchenny”.
Podejscia pod wodomierz wykona¢ z wykorzystaniem konsoli wodomierzowej ktérg to
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,6-1m mierzac od wysokosci wykonczonej posadzki.
Przed wiaczaniem do instalacji nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy EA .
Pomieszczenie w ktorym zainstalowany bedzie wodomierz powinno posiada¢ posadzke

wodoodporna.
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Schemat zestawu wodomierzowego - rysunek nr 1
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L1 - odcinek prosty przed wodomierzem rowny dtugosci 5 Srednic wodomierza (5d)
L2 - odcinek prosty za wodomierzem rowny dlugosci 3 srednic wodomierza (5d)

1 - zawdr przed wodomierzem

2 - wodomierz

3 - zawadr za wodomierzem

4 - zawdr antyskazeniowy typu EA

5 - konsola wodomierzowa

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie przyfgcza kanalizacji
sanitarnej.

Przylacz kanalizacji sanitarnej zaprojektowany zostal w ukladzie grawitacyjnym o
tacznej diugosci L= 80,5 m. Przytacz zgodnie wykona¢ z rur PVC-U, 200x5,9mm,
0 sztywnosci minimum klasy SN 8, SDR 34 ze ciankg lita.
Na trasie projektowanego przylacza kanalizacyjnego nie wystapia skrzyzowania z inng
infrastruktura podziemna. Miejscem wiaczenia do sieci jest projektowana studnia z PP, PCV
DN 1000 =zaprojektowana na kolektorze kanalizacji sanitarnej PCV200.  Studnia
wylaczeniowa zaprojektowano na dziatce 88/2.

Minimalny spadek na przytaczu - 1/d, gdzie d — érednica katu sanitarnego (0,5%). W celu
inspekcji przytacza kanalizacyjnego projektuje sie studzienki kanalizacyjne zbiorcze
zlokalizowane na odcinkach prostych, oraz na zmianach kierunku

Projektowang gtebokos¢ utozenia przytacza zamieszczono na rys nr 5 Profil podiuzny
przytacza do kanalizacji sanitarne;.

Rury PVC-U musza posiada¢ trwate oznaczenie umozliwiajace identyfikacje parametrow

rury w tym jej wymiar nominalny, klasg sztywnosci, materiat z jakiego jest wykonana. Rury
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I ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Studzienki kanalizacyjne DN 400 nie wlazowe z tworzywa sztucznego

Studzienki rewizyjne niewlazowe do inspekcji z poziomu terenu projektuje si¢ z rur
PVC-U érednicy min. Dn. 400mm. Do budowy studzienki uzy¢ rury trzonowe dwuscienne
badz z materiatu litego o sztywnosci min SN4, wszystkie kinety wykonac¢ jako zbiorcze
(wszystkie elementy sktadowe studzienki powinny pochodzi¢ od jednego producenta).
Wskazane jest by kielichy pofaczeniowe umozliwiaty regulacje sferycznie — w kazdym
kierunku (kilku stopniowa). Zwienczenie studni za pomoca stozka betonowego wyniesione
ponad poziom terenu w terenach zielonych, w drogach i placach utwardzonych stosowa¢

wlazy D400 z pierscieniem odcigzajacym.

Studzienki kanalizacyjne DN 1000 wlazowe z tworzywa sztucznego

Studzienki rewizyjne wlazowe do inspekcji z poziomu dna kanatu projektuje si¢ jako
rozwigzania systemowe producentow studni tworzywa sztucznego PP, PCV srednicy
min. DN 1000mm. Do budowy studzienki uzy¢ Kinety zbiorczej, rury trzonowej dwuscienne
badz z materiatu litego o sztywnosci min SN4 — pierscienia wznoszacego z zainstalowana
drabinka, stozka redukcyjnego do wiazu srednicy min 600, teleskopowego adaptera badz
pierscienia odcigzajacego do montazu wiazu odpowiedniej klasy (wszystkie elementy
sktadowe studzienki powinny pochodzi¢ od jednego producenta). Wskazane jest by kielichy
potaczeniowe umozliwiaty regulacje sferycznie — w kazdym kierunku (kilku stopniowa).
Zwienczenie studni za pomoca pokrywy D400 z teleskopowym adapterem do wiazow

z kotnierzem.

5. Roboty budowlane

5.1. Wykopy

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone recznie i mechanicznie w zaleznosci od
uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-10736/1999. ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci 20cm.
Zebrany humus nalezy sktadowac¢ w pasie budowlano-montazowym wzdtuz jego granicy.
Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych humus zostanie rozplantowany w pasie
robot.

Jesli gtebokos¢ wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscia (wejscia)
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do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20m.

Wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,
oraz zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dostepem 0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych kladek dla pieszych,
a w uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Miejsca szczegdlnie
niebezpieczne winny by¢ w nocy oswietlone.

5.2. Odwodnienie wykopéw

Do odwadniania wykopdéw przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odleglos¢
min. 10 m od wykopu. llo$¢ wody w wykopach uzalezniona jest w bardzo duzym stopniu od
opaddw atmosferycznych.

5.3. Roboty montazowe

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowanym zagigbieniem, powinna
scisle  przylega¢ do podloza na swojej calej dlugosci co  najmniej
na ¥ obwodu, symetrycznie do osi, w miejscu taczenia rur - potaczen kielichowych przed
potozeniem rury wykona¢ podkopy. Podczas montazu rurociaggu wykop powinien by¢
odwaodniony.

W trakcie prowadzenia robo6t budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP gitoéwnie dotyczacych prowadzenia robdt w rejonie wystepowania sieci elektro-
energetycznych.

5.4. Podsypka i osypka i izolacja termiczna rurociggu

W przypadku zastosowania rur z tworzywa sztucznego PE i PCV dla projektowanych
przytaczy nalezy je uklada¢ w wykopie na stabilizowanym mechanicznie podiozu z piasku.
W razie wystgpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podioze
z drobnego zwiru 4+20 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Obsypka rur musi by¢
wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki podsypce i obsypce z réwnoczesnym
zageszczeniem bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podioze jest
skalne, wysokosc¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 5 cm.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

O nie powinny wystepowac czastki o0 wymiarach powyzej 20 mm - materiat nie
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moze by¢ zmrozony,
O nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o srednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni
I sg to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Utozone w podlozu suchym kanaly nalezy obsypywaé warstwa
obsypki klasy I (piaski grube i srednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych
w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
musza byc¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypemi¢ ubitym piaskiem.

Szczegbtowe wymagania, co do warunkéw i zasad ukladania, montazu rur zawieraja
instrukcje opracowane przez producentow rur.

5.5. Proba szczelnosci przytgcza wodociggowego

Po wykonaniu projektowanego przytacza wodociggowego nalezy przed zasypaniem
podda¢ go cisnieniowej probie szczelnosci. Probe szczelnos¢ przewodéw wodociggowych
wykona¢ zgodnie z normg PN EN 805:2002 na cisnienie rowne 1 MPa w ciggu 30 min.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Ziacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas
stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania woda.

Z wykonanego badania proby szczelnosci przytacza nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
z udziatem przedstawiciela wodociagu (ZGW-S Trzebownisko).

5.6. Proba szczelnoSci przytgcza kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu projektowanego przylacza kanalizacji przed jej zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci na eksfiltracje oraz ewentualng infiltracje. Prdbe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Ztacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw
proby na eksfiltracje nalezy wykona¢ poprzez napetnienie rurociaggu woda.

Z wykonanego badania proby szczelnosci przytacza nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
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z udziatem przedstawiciela wodociagu (ZGW-S Trzebownisko).

5.7. Ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

Plukanie przewodow wodociggowych nalezy wykona¢ bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociaggu czysta woda. Brudna wode z plukania sieci
wypuszczaé przez koncOwki sieci poza miejsce prowadzenia rob6t budowlanych do czasu az
zacznie na koncowkach i hydrancie wyptywaé czysta woda. Plukanie przewodow
wodociggowych powinno si¢ odbywac z predkoscia 1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu w dawce 3mgCl/l. Po 24
godzinach kontaktu, zachlorowane przewody nalezy podda¢ intensywnemu piukaniu czysta
woda pobrang z sieci wodociaggowej z predkoscia okoto 1m/s tak by stezenie wolnego chloru
w wodzie pitnej nie przekraczato 0,3mg/l i do tego poziomu trzeba wyptuka¢ wodociag.

Po wykonaniu ptukania nalezy wykona¢ badania mikrobiologiczne wody pobranej
z koncowego odcinaka wybudowanej sieci (badania na obecnos¢ bakterii escherichia coli
oraz bakterii grupy coli, enterokoki katowe) - badanie powinno by¢ wykonane przez
akredytowane laboratorium. Dopiero po pozytywnych wynikach badanej wody
rozbudowana sie¢ moze by¢ oddana do eksploatacji.

5.8. Zasypywanie wykopoéw

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem
deskowania.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem
i powinien by¢ nie mniejszy niz 98% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewoddw
umieszczonych pod drogami, 85% dla pozostatych przypadkdw.

6. Uwagi koAacowe

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robOt na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyé, zinwentaryzowaé
i powiadomic¢ operatora,

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozace porazeniem,

e Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed dostgpem 0s6b
postronnych,
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e  Calo$¢ robot zwiazanych z budowsa przytacza wodociagowego i przytacza kanalizacji
sanitarnej wykonac¢ zgodnie z polskimi normami i instrukcjami montazu producentow

materiatow i urzadzen a takze z przepisami BHP a w szczegdlnosci :

(0]
(0]

DZ.U. nr 22/53 poz. 89 — ,,BHP” — transport reczny,

Dz. U. Nr 47 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Cze$¢ 1: Postanowienia ogblne

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

Instrukcja montazowa producenta rurociagdw oraz armatury,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC, PE lub innych
materiatow zastepczych na budowie.

Koncowy odbior wykona¢ na podstawie:

(0]

O O O O

projektu technicznego z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji wraz z domiarami,

wykonania dezynfekcji i ptukania nowego rurociagu - przytacza,
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych przyltaczy,

pozytywnych wynikdw préby szczelnosci,

badan mikrobiologicznych wody pobranej z koncowego odcinaka
wybudowanej sieci (badania na obecnos¢ bakterii escherichia coli oraz bakterii
grupy coli, enterokoki katowe) po stwierdzeniu przydatnosci do spozycia.

deklaracji zgodnosci, atest higieniczny na wbudowane materiaty.

Projektowat:
mgr inz. Marek Bigolas
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U. NR24.poz.83,art1p.2 z dnia 23.02.1994)
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BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO .
TERLICZKA DZ. NR EW. 84, 64/2 GMINA TRZEBOWNISKO 1:100/500 | GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 Trzebownisko 976
BRANZA Sanitarna Marzec 2022
RYSUNEK Profil podtuzny przytagcza wodociggowego PODPISY  |STADIUM: Projekt Techniczny - do realizacji
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e-mail: rachwal25@gmail.com

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U. NR24.poz.83,art1p.2 z dnia 23.02.1994)
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Uwaga:

Wszystkie potaczenia Srubowe wykonwac z wykozstaniem $rub nierdzewnych gat. A2,

Armatura z zeliwa sferoidalnego pokryta ochrong antykorozyjng na bazie zywicy epoksydowej,
Wyszstkie materialty majace kontakt z woda musza posaiadac atest PZH
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PROJEKTOWANIA: ZAKEAD REMONTOWO - BUDOWLANY RACHWAL Sp.J.
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TERLICZKA DZ. NR EW. 84, 64/2 GMINA TRZEBOWNISKO GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 Trzebownisko 976
BRANZA Sanitarna Marzec 2022
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. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

. Trojnik redukcyjny kotnierzowy Zeliwny DN100/DN8O0.
. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

O~NOUIAWNPE

Hydrant naziemny zeliwny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 143309.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L >1000mm.
. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.

12. Tuleja kotnierzowa PE110/DN100 z luznym kotnierzem stalowym DN100

(zamiennie tgcznik rurowo-kotnierzowy)

13. Potgczenie zgrzewane doczotowo z istn. siecig PE110 SDR17

14. Kotnierz slepy DN100 PN10

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci

min. 250 ym.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).

3. Miedzy ksztaitki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.

DDDDD STRA
Jectowani  ZAKEAD REMONTOWO - BUDOWLANY RACHWAL Sp.J

OBIEKT:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
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BRANZA Sanitamna

Marzec 2022
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Studzienka inspekcyjna 28400—425 z rurq teleskopowg

i wtazem zeliwnym B125 (lub przykryciem pfytq betonowgq)
oraz dodatkowyrmn zabezpieczeniem stozkiem betonowym
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