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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'L[iA\/A/I?ny:g 2021 ;/gz’:rzjigil;
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,21 0.9 Tak
¢ ' (dla Ti< 8°C)
1. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'L[iA\/A/I%y:g 2021 ;/gz’:rzjigil;
1 Strop zewnetrzn STZ1 0,21 0.7 Tak
P elrzny ' (dla Ti< 8°C)
V. Przegrody strop nad przejazdem
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'L[iA\/A/I?ny:g 2021 ;/gz’:rzjigil;
1 Strop nad przejazdem SP1 0,21 (dla .%IO< 8°C) Tak
VII. Przegrody sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.L[il\\//\//%yi\g 2021 ;/gzmigil;
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,21 0,3 Tak
X. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'L[iA\/A/I?ny:g 2021 ;/gz’:rzjigil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,00 1,3 Tak
Parametry przegrdd przezroczystych
XI. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody | Symbol W/m3K] nia g oszklonej C | 2021 [W/m?K] | spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,80 0,67 0,70 14 Tak




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 795m?2
wspotczynniku U >= 0,9 W/m2K o
Suma pdél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. ) A A,=94.1m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych
Suma pol powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0.00m?
Graniczna wartos$¢ powierzchni okien Aovax = 0,15¢A, + 0,03A,, = 14.1m*
Warunek speiniony

Sprawdzenie warunku powierzchni okien AgyaAo

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy 5C

Temperatura wewnetrzna strefy 6 7,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 96,7 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 W/m?
Pojemnosc cieplna budynku Cnm 15955500 | J/K
Stata czasowa budynku T 51,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,2 -
- an 4.4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qungn KWh/m-c
miesigc | I Il v \Y Vi VIl Vil IX X Xl Xl
Szrisvﬂ;i?apgf?éa 46|03 | 10 |80 125|168 (169|177 [143| 68 | 20 | 12
Liczba godzin w miesigcu t,, h | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372

przenikanie

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

Qun=10"*H,*(01-0¢)*tm

299 | 132 | 125 | -91

-234 | -356 | -371 | -396 | -281 | -56 91 | 193

wentylacje

Miesieczna strata ciepta przez

Que=10"**H,6*(8-0c)*t KWh/m-c

10 5 4 -3

Miesieczna strata ciepta
przenikanie

i wentylacje 310 | 137 | 129 | -94
QH,ht:QH,t+Qve kWh/m'C

przez

-242

-356 | -371 ] -396 | -290 | -58 94 | 200

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsy, KWh/m-c 132 | 158 | 249 | 326

410

414 | 423 | 366 | 267 | 200 | 122 | 109

Miesieczne wewnetrzne zysKi
ciepta Qi=0in*10*Adt,, 0 0 0 0




kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
132 | 158 | 249 | 326 | 410 | 414 | 423 | 366 | 267 | 200 | 122 | 109
QH,gn:QsoI+Qint kWh/m'C
YH=Qu.an/ Qi 042|116 1,93 |-348(-169(-1,23(-1,10(-0,89|-0,92|-3,45] 1,31 | 0,55
YH1 04910,79 1541193 (1,93]0,00 (0,00 (0,00]|193]1,62]0,93] 0,49
TH.2 0,79 11541193193 (193]|0,00(0,00(000]193]|193]1,62]|0,93
frn 1,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | o9 | o 75 | 0,50 |-0,29 | -0,59 | -0,89 |-0,91 | -1,12 | -1,09 | -0,29 | 0,69 | 0,97
zyskoéw ciepta, M gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energig Qung.n=Qupt - 180 | 18 4 0 0 0 0 0 0 9 94
nH,qn*QH,qn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(QH.na.n), KWh/rok 304,5

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy As V 0; QHF;d P
strefy P 3 o '
- m m C kwh/rok
1 5C 96,70 246,59 7,0 304,53
Calkowite zapotrzebowanie strefy 2Quna kWh/rok 304,53

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek zaplecza sportowego w Tetrliczce

Ciepto wtasciwe wody, cyw 4.19 kJ/kg*K
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °’Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wsp6tczynnik korekcyjny, ki 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 26 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcew 18,00 dm¥j.0.xd
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalacji, ty; 30,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 735,35 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wsp6tczynnik Wy 3,00 -

Wspotczynnik W 3.00 -

Energia uzytkowa Qu ng 304,53 kwWh/rok
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany wariant wytwarzania ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nu g 0,99 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany wariant regulacji . e
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnosc¢ regulacji nue 0,98 -

Zr6dio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesytu elekiryczne, piec kaflowy)

Sprawnos$c¢ przesytu np g 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji nys 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika np ot 0,97 -

Energia na urzadzenia pomochicze EejpomHu 0,00 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Nazwa zrodta

Pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qw ng 735,35 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

zasobnikiem bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw q

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obieg6w cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnos$c¢ przesytu nw 4

0,83

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos$¢ akumulacji nw s 0,83 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,73 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwos 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3.00

Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa E g 1,12 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 62,30 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 120,00 h/rok




Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 15,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna
Whplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji

Regulacja $wiatta z uwzglednieniem swiatta

dziennego
Whptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomochicze Eejpom.L% 1,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta
Nr zrodta 2 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3.00
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Ejy - kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 42,20 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp - h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty - h/rok
Rodzaj regulacji Reczna
Whplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnhicze Eg pom 1% - kWh/rok




9) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Budynek zaplecza sportowego w Terliczce

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédia Nazwa zrédta OQ;'”kWh/r QpkWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 313,88 941,65

Suma 313,88 941,65
Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta OQ;'WkWh/r QpwkWh/rok

1 Nowe zrddto cieptej wody 1004,49 |3013,46

Suma 1004,49 |3013,46

Oswietlenie wbhudowane

Nr zrédia Nazwa zrédta OQ;'LkWh/r Qp. kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatla 69,55 211,65

2 Nowe zrodto swiatta - -

Suma - -

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpx+Qpw+Qp.L - kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK = (Qgp+Qxw) / As 14,01 KWh/(m“rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng ) KWh/(mZrok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia Ep = Qp/A¢




11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2021

Nazwa Spetniony Niespetniony [Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < 45 Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

Lp. Branza

Zapotrzebowanie na moc
Epom [kKWh/rok]

Uwagi

1 Oswietlenie wbudowane

1,00




