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OPIS TECHNICZNY
Branza sanitarna — instalacje sanitarne

1. Instalacja wodociggowa

Woda do budynku zaplecza sportowego doprowadzana bedzie nowo projektowanym
przylaczem zgodnie z warunkami znak ZGW-S 16/473/21 z dnia 06.05.2021r. wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku. Projekt techniczny
przytacza wodociaggowego od miejsca wiaczenia do sieci wodociggowej do punktu
opomiarowania  znajdujagcym sie  w  nowoprojektowanym budynku zaplecza
w pomieszczeniu aneksu kuchennego stanowi odrgbne opracowanie.

Na instalacji wodociggowej doprowadzajacej wode do w budynku nalezy zainstalowa¢
wodomierz DN 25, za wodomierzem zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy typ EA 25mm
oraz filtr z wktadem sznurkowym do wody wodociggowej DN 25. Wewnetrzng instalacje
wody zimnej i cieptej projektuje si¢ wykonanie z rur PP w systemie zgrzewanym lub
z rur PEX 1aczonych za pomocg ksztaltek mosi¢znych zaciskowych. W miejscach
wystepowania armatury: baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych uszczelnienie gwintdw po przez tasme teflonowa.
Rury wodociggowe wewnatrz uktadane beda po wierzchu scian doprowadzenie wody do
poszczegblnych pomieszczen wykona¢ pod sufitem. W miejscach przejs¢ przez sciany
projektuje si¢ stosowanie rur ostonowych, Wszystkie przewody rozprowadzajace wodg
zimng oraz ciepta nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 30mm.

Do przygotowania cieptej wody zaprojektowano trzy elektryczne podgrzewacze wody
0 pojemnosci 120 | kazdy. Zasobnik nrl obstugiwat bedzie tazienkg i ubikacje gosci,
zasobnik nr2 obstugiwal bedzie tazienke i ubikacje oraz aneks kuchenny gospodarzy,
zasobnik nr3 obstugiwat bedzie tazienke i ubikacje sedziow oraz ubikacje meska, damska
Na wyjsciu cieptej wody uzytkowej z kazdego zasobnika nalezy zainstalowaé zawoér
termostatyczny z funkcja nastawy temperatury cieptej wody uzytkowej. Na doptywie
zimnej wody do kazdego zasobnika nalezy zainstalowa¢ armatur¢ w postaci zaworu
bezpieczenstwa oraz zaworu zwrotnego wedtug instrukcji podanej przez producenta
zasobnika.

Wszystkie rury ksztaltki oraz armatura i urzadzenia majace kontakt z woda zimng oraz
ciepta musza posiadac¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

2. Instalacja kanalizacyjna

Woda zuzyta w postaci sciekoOw sanitarnych odprowadzana bedzie z zaplecza
sportowego projektowanym przytaczem z rur PCV 200 zgodnie z warunkami znak
ZGW-S 16/473/21 z dnia 06.05.2021r. wydanymi przez Zaktad Gospodarki Wodno-
Sciekowej w Trzebownisku.

Projekt techniczny przytacza kanalizacji sanitarnej poza budynkiem zaplecza
sportowego do miejsca wiaczenia do istniejagcej sieci kanalizacji sanitarnej stanowi
odrebne opracowanie.



Pod budynkiem zaplecza sportowego zaprojektowano dziewig¢é piondw kanalizacyjny
K1 - K9 z czego piony K3, K6, K8, K8 wyprowadzone zostang ponad dach i zakonczone
zostang rurag wywiewng, pozostate piony zakonczone zostana zaworami napowietrzanymi
DN 50. Trasy prowadzania rur pod posadzka oraz rozmieszczenie piondw przedstawiono
w czesci graficznej na rysunku: S1 ,Plan doziemnej instalacji wodnej i kanalizacji
sanitarnej -rzut przyziemia”.

Uwaga doziemne odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ po wykonaniu
fundamentéw w miejscach uzgodnionych z dostawca poszczegdlnych modutow budynku
kontenerowego. Podczas montazu poszczegdlnych modutéw nalezy kolejno podtaczacé
piony kanalizacyjne. Przed ustawieniem kolejnego modutu nalezy wykonaé proby
szczelnosci podtaczonych pionow.

W budynku instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur z PCV w zakresie srednic
od DN110 — DN32 faczonych na kielich. Na rysunku S3 przedstawiono rozwinigcie
instalacji w ktorej opisano srednice rur oraz spadki kanatow zbiorczych.

Instalacja ogrzewania

Do obliczen zapotrzebowania na ciepto przyjeto nastepujace zalozenia: temperatura
obliczeniowa — 20 °C (Il strefa klimatyczna). Z uwagi na charakter budynku ktéry
zaklada eksploatacje budynku w okresie wiosna lato, jesien, zaklada obnizenie
temperatury wewnatrz pomieszczen ogrzewanych zimg do temperatury 5°C.
Zaprojektowany uklad grzewczy z wykorzystaniem grzejnikow elektrycznych pokryje
maksymalne zapotrzebowanie na ciepto w okresie zimowym zapewniajgc temperatury
wewnatrz pomieszczen odpowiednio: 20°C i 24°C. Z uwagi na fatwos¢ sterowania moca
cieplnag dostarczang do poszczegdlnych pomieszczen, moc nominalna grzejnikow jest
wyzsza jak zapotrzebowanie na ciepto. Grzejniki beda pracowa¢ na zasadzie
zalacz/wytacz 1 utrzymywaé beda zadang temperature przez co doprowadzac¢ beda do
kazdego pomieszczenia ilos¢ energii cieplnej rowna chwilowemu zapotrzebowaniu.

Na rysunku S4 ,Plan rozmieszczenia kratek wentylacyjnych oraz grzejnikdw - rzut
przyziemia” przedstawiono lokalizacje grzejnikdw wraz z podaniem ich mocy.

Wentylacja pomieszczen

Nawiew po kratki swiezego powietrza do pomieszczen odbywat si¢ begdzie nawiewne
KN1- KN7 o srednicy DN 150 lub zamiennie prostokatnel4x14 oraz przez nieszczelnosci
w stolarce okiennej i drzwiowej okna posiada¢ beda system rozszczelnienia. Kratki
nawiewne nalezy zainstalowa¢ w scianach zewnetrznych na wysokosci 50cm powyzej
podtogi wewngetrznej. Kratki nawiewne nalezy wyposazy¢ w przepustnice ograniczajaca
doptyw do min 20% przeptywu nominalnego. Przepustnice zamknigta zostanie na okres
zimowy.

Wywiew powietrza odbywat sie bedzie przez kratki wywiewne KW1-KW12 o srednicy
DN 100 lub zamiennie prostokatne 10x10 cm zainstalowane w zewngetrznych scianach na
wysokosci 30 cm ponizej sufitu mierzac wewnatrz pomieszczeni. Kratki wyciaggowe
nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych a takze w szatniach oraz



aneksie kuchennym. Wyciag powietrza zzutego z pomieszczen wspomagany bedzie
wentylatorami  wyciggowymi. Przeplyw powietrza z pomieszczen ,.czystych” do
pomieszczen ,,brudnych” odbywal si¢ bedzie po przez szczeliny miedzy drzwiami
a podtoga oraz kratkami w dolnej czesci drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych.
W pomieszczeniach ubikacji nie posiadajacych scian zewnetrznych wentylacje
wyciagowa nalezy zrealizowac po przez kanat wentylacyjny poprowadzony pod sufitem.
W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja wyciaggowa mechaniczna uruchamiana bedzie
kazdorazowo po =zalaczeniu Swiatta w pomieszczeniu i pracowaé bedzie przez
ok. 10-20min po jego wylaczeniu. W pomieszczeniach szatni, magazynie, aneksie
kuchennym wentylacja wywiewna mechaniczna bedzie uruchamiana po przez wyltacznik.
Lokalizacje kratek wywiewnych oraz nawiewnych przedstawiono na rysunku S4 ,Plan
rozmieszczenia kratek wentylacyjnych oraz grzejnikdw - rzut przyziemia”.

. Uwagi koncowe

— calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi,
przepisami, Polskimi Normami oraz obowiazujacymi przepisami BHP i PPOZ; pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane,

— w przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyé, zinwentaryzowaé
I powiadomic¢ operatora,

— wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowa¢, jako czynne, bedace
pod napieciem i grozace porazeniem,

— wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
postronnych,

— wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ aktualne dopuszczenie
do stosowania w budownictwie na terenie Polski i odpowiednie aktualne atesty,

— montaz i rozruch zgodnie z DTR urzadzen.
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