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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objetego niniejszym projektem
zagospodarowania terenu jest Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G
o dlugosci 890 m w miejscowosci Stara Koscielnica gmina Mitoradz.

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych robdt
budowlanych:

o Utwardzenie istniejgcej nawierzchni drogi w postaci dwoch sSladéw (paséw)
z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB o szerokosci
1,0 m. kazdy odsunietych od siebie 0 1,0 m. z wypetnieniem wolnych przestrzeni
i otworow piaskiem.

o Na poczatku i na koncu opracowania oraz w miejscu utwardzenia zjazdow
dodatkowe wypetnienie pasa miedzy ptytami o szerokosci 1,0 m. prefabrykowang
zelbetowg ptytg wielootworowg typu YOMB - w miejscach zaznaczonych na rysunku
planu sytuacyjnego.

o W km ok. 0+660 utwardzenie istniejgcych zjazdow z prefabrykowanych zelbetowych

ptyt wielootworowych typu YOMB - zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

Utwardzenie nawierzchni pozostatych istniejgcych zjazdéw kruszywem.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej poboczy jezdni i zjazdow z kruszywa.

Montaz oznakowania pionowego na kohcu opracowania.

Zagospodarowanie terenow zielonych w strefie rob6t w granicach pasa drogowego.

O O O O

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga gminna nr 217-007G zlokalizowana w miejscowosci Stara Kos$cielnica
na dziatce nr 149, gmina Mitoradz posiada nawierzchnie gruntowg na catym odcinku
objetym niniejszym opracowaniem. Istniejgcy zjazd z drogi powiatowej na droge gminng
wykonany w nawierzchni z betonowej kostki brukowej jest w dobrym stanie technicznym
i nie wymaga przebudowy. Dtugosé odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi
890 m. Poczatek opracowania w km 0+000 to dowigzanie sie do istniejgcego zjazdu z
drogi powiatowej bez jego przebudowy i ingerencji w pas drogowy drogi powiatowe;.
Koniec opracowania w km 0+890 zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

W miejscu projektowanej budowy drogi nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanej budowy drogi znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury
podziemnej:

e teletechniczna,
e energetyczna napowietrzna.

Budowa objeta niniejszym opracowaniem nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg sieci
podziemnych i nie ma koniecznosci ich przebudowy.



Rzedne istniejgcego terenu w miejscu budowy drogi ksztattujg sie na poziomie
od 6.08 m.n.p.m. w km 0+000 do 5.70 m.n.p.m. w km 0+890.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie budowe odcinka drogi gminnej nr 217-007G w miejscowosci Stara
Ko$cielnica o dtugosci 890 m. Istniejgca jezdnia na catym odcinku zostanie utwardzona
w nawierzchni z dwoch sladéw (paséw) o szerokosci 1 m. kazdy, z prefabrykowanych
zelbetowych wielootworowych ptyt typu YOMB o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm -
odsunietych od siebie o 1,00 m z wypetnieniem wolnych przestrzeni i otworéw piaskiem
z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym o szerokosci 0,5 m.
Istniejgce zjazdy na drogi wewnetrzne w km ok. 0+660 utwardzone zostang ptytami
YOMB w takiej samej technologii jak jezdnia drogi. Pozostate istniejgce zjazdy zostang
utwardzone w nowej nawierzchni z kruszywa tamanego. Nawierzchnia drogi miedzy
ptytami oraz nawierzchnia poboczy obustronnych zostang utwardzone stabilizowanym
kruszywem tamanym.

W wyniku budowy odcinka drogi nastgpi polepszenie stanu technicznego oraz
warunkow eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi poprawa komfortu
uzytkowania. Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic
istniejgcego pasa drogowego. Usytuowanie projektowanej nawierzchni jezdni w planie
zaprojektowano na bazie istniejgcej nawierzchni jezdni gruntowej z lokalng korektg
trasy.

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni i zjazdéw powierzchniowe bez zmian,
w granicach istniejgcego pasa drogowego za pomocg spadkoéw poprzecznych do
istniejgcych rowdw przydroznych. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni przepuszczalna.

3 c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest budowa odcinka drogi
gminnej relacji Stara Koscielnica - Gnojewo. Ukfad komunikacyjny jest to odcinek drogi
gminnej o dtugosci 890 m wraz z utwardzeniem istniejgcych zjazdoéw i poboczy.

3 d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza droga gminna nr 217-007G jest drogg publiczng. Budowa odcinka drogi
bedgca przedmiotem niniejszego opracowania nie ogranicza dostepu i korzystania
zgodnie z przeznaczeniem.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.



3 f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na dtugosci budowy odcinka drogi objetego niniejszym opracowaniem po wykonaniu
prac nalezy odtworzy¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem
trawg. Humusowanie nalezy wykona¢ od krawedzi poboczy na petng szerokos¢ strefy
robot. Grubosci warstwy humusu 10 cm po zageszczeniu.

Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ (10 %)
1 Kostrzewa czerwona roztiogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania
terenu:

o nawierzchnia jezdni: 2 670,0 m2,
o wtym:

- nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB: 1 839,8 m2,

- nawierzchnia jezdni miedzy ptytami: 830,2 m2,
o nawierzchnia zjazdow z ptyt YOMB: 42,0 m2,
o nawierzchnia zjazdéw z kruszywa: 63,5 m2,
o pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 880,0 m2,
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 1199,7 m2.

5.0. INFORMACJE | DANE

5 a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw

Nie wystepujg. Budowa odcinka drogi gminnej jest zgodna z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.
wydanej przez Wojta Gminy Mitoradz.

5 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 8/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r. wydanej przez Wojta Gminy Mitoradz teren, na ktérym
zaprojektowano budowe drogi, nie jest potozony w strefach konserwatorskich objetych
ochrong prawna.

5 c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zaprojektowano budowe odcinka drogi gminnej nr 217-007G w Starej
Koscielnicy na dziatce nr 149, nie znajduje sie na terenach gorniczych, w zwigzku z tym
nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na projektowang budowe.




5 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r., poz. 71) remont istniejgcej drogi nie jest przedsiewzieciem moggcym
potencjalnie oraz moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie znajduje
sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 (zawsze) oraz § 3 ust. 1
(znaczgco) w szczegolnosci § 3 ust. 1 pkt 60) w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budowa drogi gminnej nr 217-007G objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

7.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Budowa odcinka drogi gminnej objeta niniejszym opracowaniem nie jest
skomplikowanym zamierzeniem budowlanym. Niniejszy projekt jest projektem obiektu
drogowego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20
ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 poz. 88 z p6zn. zmianami).

8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8 1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
poz. 88 z pdzn. zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28
pkt. 2.

o Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783) - art. 29, art. 34a, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

o Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503) - art. 53.

o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518) - §54 ust. 1, 3, 4.

8 2) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego na dziatce nr 149, obreb 220906 _2.0008 Stara Koscielnica, gmina Mitoradz,



na ktorej zostat zaprojektowany. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zaznaczono na

rysunkach planu sytuacyjnego.

Projektant

inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania:
grudzien 2022 r.

Uprawnienia budowlane nr
POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

inz. waldemar Zmuda

Uprawnienia budowlane nr
POM/0118/P0OD/20
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Tczew, grudzien 2022 r.

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:
,Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G o dtugosci 890 m w miejscowosci
Stara Koscielnica”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pézn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G
o dlugosci 890 m w miejscowosci Stara Koscielnica” sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022 poz. 88 z pdzn. zmianami) odwiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G
o dtugosci 890 m w miejscowosci Stara Koscielnica” jest projektem obiektu drogowego
o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 poz. 88 z
pozn. zmianami).

Projektant

Uprawnienia budowlane nr inz. waldemar Zmuda

inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania:
grudzien 2022 r.

POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Uprawnienia budowlane nr
POM/0118/P0OD/20
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej




POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |

80-369 Gdansk, al. Rz TypospohteJ:A/fl;; Gdar’lsk, P —
.58 324-89-77, fax 58 301-44-98

tel i

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab 36z Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncdéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Podpis jest pragidiony
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroficéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3L8-6L4-TTH *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/BO/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroncéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

‘WAEBET

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G

W miejscowosci Stara Koscielnica

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Adres inwestycji: Obreb 220906_2.0008 Stara Koscielnica, dziatka nr 149, gmina Mitoradz

mwestor:  Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

imie i nazwisko
data opracowania

Nr uprawnien (specjalnosc)

Podpis:

Projektant

inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania:
grudzien 2022 r.

Uprawnienia budowlane nr
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do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

inz. waldemar Zmuda

Uprawnienia budowlane nr
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do projektowania w ograniczonym
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CZESC OPISOWA

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Droga publiczna gminna ogdélnodostepna - zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783).

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 poz. 88 z pozn.
Zmianami).

Klasa drogi: L - zgodnie z §11 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Stara Koscielnica na dziatce nr 149 o
dlugosci 890 m nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego jakim jest droga.

Droga gminna przeznaczona jest do obstugi komunikacji i dostepu do terenow
przylegtych mieszkancéw oraz pozostatych uzytkownikéw korzystajgcych z odcinka
drogi, ktory bedzie budowany.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planuje sie budowe odcinka drogi gminnej w miejscowosci Stara Koscielnica na odcinku
o dtugosci 890 m. Istniejgca jezdnia drogi na catym odcinku zostanie wykonana w
nawierzchni w postaci dwusladu z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych wielootworowych
typu YOMB 2z obustronnymi poboczami w nawierzchni z kruszywa tamanego o
szerokosci 0,5 m.

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna jest zgodna z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2022 z dnia 14.12.2022 r. wydanej
przez Wojta Gminy Mitoradz. W wyniku budowy odcinka drogi nastgpi polepszenie
stanu technicznego oraz warunkow eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi
poprawa komfortu uzytkowania. Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg
zmiany granic istniejgcego pasa drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie
zaprojektowano na bazie istniejgcej jezdni gruntowej z lokalng korektg trasy.



4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw oraz rodzaje nawierzchni:

o nawierzchnia jezdni: 2 670,0 m2,
o wtym:

- nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB: 1 839,8 m2,

- nawierzchnia jezdni miedzy ptytami: 830,2 m2,
o nawierzchnia zjazdow z ptyt YOMB: 42,0 m2,
o nawierzchnia zjazdéw z kruszywa: 63,5 m2,
o pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 880,0 m2,
o powierzchnie biologicznie czynne (trawniki): 1199,7 m2.

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego do
| kategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporzgdzenie projektu geotechnicznego.
W listopadzie 2022 r. na potrzeby dokumentacji projektowej zostaty wykonane badania
geotechniczne podfoza gruntowego przez firme ,GEOTECHNIKA” Tczew. Opracowanie
to stanowi zawartos¢ projektu budowlanego.

W terenie wykonano tgcznie 4 otwory penetracyjne mato-srednicowe do gtebokosci
3,0 m.p.p.t. - tgcznie 12,0 m.

W podtozu, pod przypowierzchniowg warstwg nasypdw niekontrolowanych, stwierdzono
wystepowanie twardoplastycznych i plastycznych glin pylastych oraz $rednio
zageszczonych piaskow drobnoziarnistych. W  srodkowym obszarze badan
stwierdzono wystepowanie migkkoplastycznych namutéw. W okresie wiercen
stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w postaci sgczen, dosc intensywnych oraz
swobodnego zwierciadta w gruntach sypkich. Sposdb zalegania gruntéw, ich stan oraz
stan i miejsce wystepowania wod gruntowych pokazano na kartach dokumentacyjnych.

Warstwa geotechniczna |

- wilgotne miegkkoplastyczne namuty przewarstwione torfem, dla ktorych ustalono
charakterystyczny stopiehn plastycznosci I =0,50. Zgodnie z normg PN-81/B-03020
nalezy je zaliczy¢ do grupy C;

Warstwa geotechniczna Il

- wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste z domieszkg zwiru, w stanie
Srednio  zageszczonym, dla  ktérych ustalono charakterystyczny  stopien
zageszczenia Ip =0,50;

Warstwa geotechniczna llla
- wilgotne plastyczne gliny pylaste, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien
plastycznosci IL =0,30. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy C;




Warstwa geotechniczna Illb

- wilgotne  twardoplastyczne gliny pylaste, miejscowo przewarstwione piaskiem
drobnym, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci I =0,20.
Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy C.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.
Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

W podtozu badanego terenu, ponizej warstwy nasypéw, wystepujg holocenskie grunty
stabonosne zaliczone do warstwy | oraz aluwialne grunty nosne, zaliczone do warstw Il,
llla, 1llb. Migzszos¢ nasypdw niekontrolowanych, wystepujgcych na catym badanym
odcinku, moze byc¢ ré6zna pomiedzy otworami badawczymi

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw w korzystnych warunkach pogodowych. Grunty spoiste sg wrazliwe
na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wlasnosci
mechanicznych, a w efekcie do obnizenia nosnosci podtoza gruntowego. Wszelkie
naruszone lub uplastycznione partie gruntéw spoistych nalezy usunag¢ z koryta drogi i
zastgpi¢ nasypem z gruntow niespoistych.

6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:

kategoria ruchu: KR1,

dtugos$c¢ jezdni: 890 m,

szerokos¢ pasa ruchu: 4,00 m,

szerokos¢ jezdni: 3,00 m,

szerokos¢ poboczy: 2 x 0,5 m,

nawierzchnia jezdni: zelbetowe ptyty wielootworowe typu YOMB - dwuslad,

Zjazdy: istniejgce,

nawierzchnia zjazdéw: ptyty YOMB oraz kruszywo famane,

pobocza: dla jezdni i zjazdow o szerokosci 0,5 m obustronne utwardzone z
kruszywa tamanego.

O O 0O 0O 0O O O O O

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Jezdnia
z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych wielootworowych typu YOMB,
Zjazdy

z prefabrykowanych ptyt zelbetowych wielootworowych typu YOMB, z kruszywa
tamanego z litej skaty Coo/3 0 uziarnieniu 0-31,5 mm,



Pobocza jezdni i zjazdéw

w nawierzchni z kruszywa famanego 0-31,5 mm.

8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budowa drogi gminnej nr 217-007G objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Projektant

Uprawnienia budowlane nr inz. waldemar Zmuda

inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania:
grudzien 2022 r.
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do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Uprawnienia budowlane nr
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E2 > 130MPq  Pobocze
pobocze z KESM 0/31,5mm Copy3 | 15cm
wyrownanie: nasyp z piasku min. 15cm
E2/E1 < 2,2 odsadzka warstwy ulepszonego podfoza jezdnia z|zelbetowych ptyt wielootworowych — dwuslad
prefabrykowana pfyta zelbetowa typu YOMB podwdjnie
zbrojona z betonu min klasy C 30/37 wraz z 12,5¢cm
wypefnieniem spoin i otwordw piaskiem
E2 > 130MPa |podsypka piaskowa acm
podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm Cgq/s 15cm
warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa CBR >25%
.. - P . S0cm
w cafosci owinieta geowtékning separacyjng 150 g/m2
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

o Umowa z Zamawiajgcym,
o Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
o Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacia BIOZ dla zadania
inwestycyjnego: Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G o dtugosci 890 m
w miejscowosci Stara Koscielnica gmina Mitoradz.

3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

o Utwardzenie istniejgcej nawierzchni drogi w postaci dwoch sSladéw (paséw)
z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB o szerokosci
1,0 m. kazdy odsunietych od siebie 0 1,0 m. z wypetnieniem wolnych przestrzeni
i otworow piaskiem.

o Na poczatku i na koncu opracowania oraz w miejscu utwardzenia zjazdow
dodatkowe wypetnienie pasa miedzy ptytami o szerokosci 1,0 m. prefabrykowang
zelbetowg ptytg wielootworowg typu YOMB - w miejscach zaznaczonych na rysunku
planu sytuacyjnego.

o W km ok. 0+660 utwardzenie istniejgcych zjazdow z prefabrykowanych zelbetowych

ptyt wielootworowych typu YOMB - zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

Utwardzenie nawierzchni pozostatych istniejgcych zjazdéw kruszywem.

Wykonanie nawierzchni utwardzonej poboczy jezdni i zjazdow z kruszywa.

Montaz oznakowania pionowego na kohcu opracowania.

Zabezpieczenie istniejgcego kabla rurg dwudzielng,

Zagospodarowanie terenow zielonych w strefie rob6t w granicach pasa drogowego.

O O O O O

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robét
budowlanych:

o Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopow, budowe nasypow.

o Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.
Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.
Budowa nawierzchni z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu
YOMB.

o Profilowanie, humusowanie, montaz oznakowania, prace porzagdkowe.

4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

o Istniejgca droga gminna w nawierzchni gruntowe;,
o istniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,
o istniejgcy zjazd z drogi powiatowej,



elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

istniejgce rowy odwadniajgce,

budynki mieszkalne,

tereny rolne,

sieci istniejgcej infrastruktury: energetyczna napowietrzna, teletechniczna,
trafostacja na stupie.

O O O O O

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak: energetyczna,
teletechniczna.

O O O O

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
Rozbiérka nawierzchni drogowych,

Wykopy i nasypy budowlane,

Rozbiorka: istniejgcej nawierzchni, nasypow niekontrolowanych.

O O O O

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli mogg by¢
wykonywane po ich wytgczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— & m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,
— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.



Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1)

O

2)

3)

Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow:

Nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (ptyty betonowe, oporniki
betonowe);

Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy;
Awarie sprzetu w czasie pracy;

Przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu;

Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet;

Potracenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach
dopuszczonych do ruchu kotowego.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych  podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, mitotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robat,

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio
oznakowac,

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,



o Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizaciji
robét oraz uzgodnieniu z witadciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

o Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowacé jako
urzgdzenia czynne,

o W przypadku natrafienia w czasie robdét na nie ujete w dokumentacji urzagdzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne stuzby
i jednostki,

o Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz. 1263 z pézn. zmianami).

7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

O O O O O O

Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni

by¢:

o kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

o Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

o W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniac¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,



Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowa¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych,

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

Na czas robdét ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

W czasie robot nalezy zapewnic tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne sSrodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic
i znakdéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikbw z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane
sg do prowadzonych w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia, w
zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych, przed przystgpieniem do roboét kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
dokonywac¢ niezbednych aktualizaciji.

grudzien 2022 r. inzynieryjnej drogowej inZynieryjnej drogowej
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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie firmy WALBET Waldemar Zmuda, z siedziba

przy ul. Obroncow Tczewa 7 w Tczewie

W miejscowosci Stara Koscielnica, projektuj¢ si¢ budowe odcinka drogi gminnej.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. Ust. Z d. 25.04.2012, poz. 463). W
podtozu wystepuja proste i ztozone warunki gruntowe. Przebudowe drogi, ze wzgledu na
miejscowo wystepujace zmiany warunkow gruntowych z prostych na ztozone, proponuje

zaliczy¢ do pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej nalezato sporzadzi¢ Dokumentacje badan podtoza.
2. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA

Dokumentacje badan podioza gruntowego wykonano w oparciu mi¢dzy innymi o

nastgpujace materiaty:

e Wizj¢ lokalng terenu;

e Profile wykonanych otworéw wiertniczych;

o Badania makroskopowe gruntow;

e PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

o PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

e PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budow/ane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statystyczne

e PN-81/B-03020;

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogolne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego;

e  Wiysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7. 1TB, Warszawa, 2011;



l. OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje si¢ budowe odcinka drogi
gminnej nr 217007G. Zakres prac oraz miejsca wykonania badan ustalil

Zleceniodawca.
1. ZAKRES PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiarow prostokatnych domierzajac si¢
do istniejacej sytuacji, na podstawie planu Sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:2000,
dostarczonego przez Zleceniodawce. Rzgdne otworéw okreslono w przyblizeniu metoda

interpolacji, na podstawie danych wysokosciowych umieszczonych na tym planie.
Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 4 otworéw badawczych, mato-$rednicowych, do
glebokosci 3,0m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania

badan makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacj¢ poziomu wod gruntowych.
Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

e Mape dokumentacyjng z naniesionymi miejscami przeprowadzonych badan;
e Karty dokumentacyjne otwordw;

e Tabele charakterystycznych parametrow geotechnicznych;

e Niniejsza czes¢ tekstowa.

I1l. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktérym przeprowadzono badania, potozony jest W pdinocnej czesci miejscowosci
Stara Koscielnica. Pod wzgledem geomorfologicznym, obszar lezy na Zutawach

Wislanych.



V. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu, pod przypowierzchniowg warstwg nasypow niekontrolowanych, stwierdzono
wystepowanie twardoplastycznych i plastycznych glin pylastych oraz $rednio
zageszczonych piaskow drobnoziarnistych. W §rodkowym obszarze badan stwierdzono
wystepowanie migkkoplastycznych namutow. W okresie wiercen Stwierdzono
wystegpowanie wod gruntowych w postaci sgczen, do$¢ intensywnych oraz swobodnego
zwierciadta w gruntach sypkich. Sposob zalegania gruntow, ich stan oraz stan i miejsce
wystepowania wod gruntowych pokazano na kartach dokumentacyjnych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO
Wystepujace w podlozu grunty roznig si¢ litologia i wlasnosciami fizyko-mechanicznymi

oraz sg zréznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwa

nasypow niekontrolowanych, wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Z podziatu wylgczono warstwe nasypow niekontrolowanych nicodpowiadajacej wymogom

budowlanym.
Nasypy niekontrolowane

Ztozone sg z gliny pylastej, piaskow drobnoziarnistych, gruzu ceglanego i kamieni. W ich

obrebie nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.
Warstwa geotechniczna |

Obejmuje wilgotne migkkoplastyczne namuly przewarstwione torfem, dla ktorych ustalono
charakterystyczny stopien plastycznos$ci 1.=0,50. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy
je zaliczy¢ do grupy C.

Warstwa geotechniczna Il

Obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste z domieszka zwiru, w Stanie

srednio zageszczonym, dla ktorych ustalono charakterystyczny stopien zageszczenia

10=0,50.



Warstwa geotechniczna llla

Obejmuje wilgotne plastyczne gliny pylaste, dla ktorych ustalono charakterystyczny
stopien plastycznosci [1=0,30. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy
C.

Warstwa geotechniczna I11b

Obejmuje wilgotne twardoplastyczne gliny pylaste, miejscowo przewarstwione piaskiem
drobnym, dla ktorych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci 11=0,20. Zgodnie z
normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy C.

Orientacyjny sposob zalegania gruntoéw i ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych

Podane warto$ci parametrow geotechnicznych sg warto$ciami wyprowadzonymi i zostaty

podane w zalaczniku nr 4.



V1. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W podtozu badanego terenu, ponizej warstwy nasypoéw, wystepuja holocenskie grunty
stabonosne zaliczone do warstwy I oraz aluwialne grunty nosne, zaliczone do warstw
I, la, Ib.

2. Miazszo$¢ nasypow niekontrolowanych, wystepujacych na catym badanym odcinku,
moze by¢ rézna pomigdzy otworami badawczymi.

3. Nalezy bezwzglednie zachowaé zasade, ze wykopy mogg by¢ wykonywane tylko w
korzystnej porze roku, tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia 1 uplastycznienia gruntow
spoistych w podtozu. Wszelkie naruszone lub uplastycznione partie gruntow spoistych
nalezy usuna¢ z podtoza.

4. Zasypke wykopow w strefie przypowierzchniowej, zgodnie z normg drogowa, nalezy
wykona¢ z gruntow niespoistych i niewysadzinowych, zageszczong zgodnie z norma
drogowa.

5. Dla budowy drogi powierzchniowe nasypy nalezy traktowac jako grunty watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci (grupa nosnosci (G2). Dlatego zaleca si¢ zastosowac
odpowiedniej migzszosci wymiang tych gruntow i doprowadzenie do grupy nos$nosci
Gl.

6. Stan wod gruntowych odnosi si¢ do czasu prac polowych (listopad 2022) i moze ulegaé
zmianom w zalezno$ci od pory roku i ilo$ci opaddw.

7. Glebokos¢ przemarzania dla rejonu badan, zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi 1,0
m p.p.t.

Opracowat:
ot Sfapa
Jakub Sajnaga

Wspétpraca:

A

Jan Leszman
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Geotechnika Bis Jakub Sajnaga
Wiadystawa Jagietty 6¢/10 Tczew

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

1

Zat.Nr:2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowo$c¢: Stara Koscielnica
Wojewoddztwo: pomorskie

Rejon: droga gminna nr 217007G Obiekt: Budowa odcinka drogi gminnej

System wiercenia: reczny

Rzedna: 5.90 m n.p.m. ‘ Glebokosé: 3.00 m

Skala 1: 40 Data wiercenia: 2022-11-17
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Geotechnika Bis Jakub Sajnaga

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr:3

Wiadystawa Jagietty 6¢/10 Tczew
ys gietty 3 Wiertnica: Eijkelkamp
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'GEOTECHNIKA"

LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zat. nr 4

TEMAT: GEOTECHNICZNE BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO POD PROJEKTOWANA BUDOWE ODCINKA DROGI GMINNE] NR 217007G, STARA KOSCIELNICA

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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Objasnienia symboli uzylych na przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych, profilach otwordw oraz wykresach sondowars
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P 579-202-98.1) ) Mitoradz ,dnia 13.12.2022
L.dz.671.1.2022

Gmina Mitoradz

ul.Zutawska 9
82-213 Mitoradz

Uzgadniam bez uwag przebudowe drogi gminnej w zakresie uktadu drogowego, sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci bedacych wiasnoscig i w zarzgdzie Gminy
Mitoradz dla :

Budowy odcinka drogi gminnej nr 217-007G w miejscowosci Stara Koécielnica w zakresie
utwardzenia istniejacej nawierzchni ptytami YOMB o dtugosci 890 m w Starej Koscielnicy, na
dziatce nr 149 obreb 220906_2.0008 Stara Koscielnica, gmina Mitoradz.

Wjt Gminy Mitoradz po zapoznaniu sig z wnioskiem uzgodnit przebudowe drogi gminnej w zakresie
uktadu drogowego ,sieci wodociggowej ,sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych sieci bedacych
wiasnoscig i w zarzgdzie Gminy Mitoradz, bez uwag .

Otrzymuja:
1/ wnioskodawca

2/ a/a



B-6733/ 8 /2022 Mitoradz, dn. 14.12.2022

DECYZJA
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Nr 8/2022

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art.50 ust. 1-2, art.51 ust.1 i art.53 ust.3-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 503 z p62zn. zm.),

Po rozpatrzeniu wniosku
Urzedu Gminy Mitoradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
z dn. 22.11.2022r. (data wplywu 22.11.2022r.; ),

WOJT GMINY MILORADZ
ustala
dla Urzedu Gminy Mitoradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz,
nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajgcej na budowie drogi gminnej
na terenie dziatki nr 149, obreb Stara Koscielnica, gm. Mitoradz.

1. Teren inwestycji:
Na terenie dziatki nr 149, obreb Stara Koscielnica, gm. Mitoradz.

2. Warunki urbanistyczne:

1) ustala sie budowe drogi gminnej — utwardzenie ptytami YOMB,

2) w ramach inwestycji dopuszcza sie realizacje innych elementéw drogowych,

3) w ramach inwestycji dopuszcza sie: przebudowe i budowe infrastruktury technicznej w tym
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, energetycznej, teletechnicznej, przebudowe i
budowe oswietlenia drogowego, usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng w tym kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociggowe;, energetycznej, teletechniczne;j,

4) dopuszcza sie budowe nowych oraz wykorzystanie, przebudowe, rozbudowe oraz ewentualng
likwidacje istniejgcych, wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczeqdinych:

Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z pézn. zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

4) Ustawg z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990),

5) Ustawg z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 916),

6) Ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dn. 14.12.2012r. 0 odpadach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 699 z pdzn. zm.),

8) obowigzujgcymi normami i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i leénych — nie dotyczy:
Teren dziatki nr 149, obreb Stara Koscielnica, gm. Mitoradz jest sklasyfikowany jako droga dr.

5. Warunki wynikajace z ochrony przyrody i krajobrazu.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco lub moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).




6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
1) Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.,j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z

pézn. zm.),
2) nalezy uzyskaé pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w wypadku konieczno$ci wejscia na ich
teren, a po wykonaniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego:

1) gestorzy sieci przebiegajacych przez teren inwestycji w wypadku kolizji sieci lub w wypadku
wykorzystania, rozbudowy, przetozenia oraz ewentualnej likwidacji istniejacych, wewnetrznych
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich,

2) inne wynikajgce z przepisow odrebnych.

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Integralng czescig niniejszej decyzji jest mapa z terenem inwestycji oznaczonymi linig przerywang
koloru czarnego.

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art.50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdzn. zm.), inwestycja celu publicznego jest lokalizowana
na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

POUCZENIE:

1. W zwiazku z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 503 z p6zn. zm.).

1) organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,

2) przepisu powyzszego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe,

3) stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 §1, pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pbzn.
zm.) wniosek wraz z wiasciwymi zatgcznikami nalezy ziozy¢ w Starostwie Powiatowym w Malborku, pl.
Stowianski 17, 82-200 Malbork, w terminie waznosci niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 34 ust. 1
powyzszej ustawy projekt budowlany powinien speinia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawnien osob
trzecich.

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakiadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

5. Zgodnie z art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarsku za
posrednictwem Wéjta Gminy Mitoradz w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z art.
127a § 1 i 2 kpa kazda ze stron postgpowania moze w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania zrzec si¢ tego prawa. Z dniem doreczenia organ_,owi'?“qdministracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 1$Q §1 kpa przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu. '

6. Powyzsza decyzja nie podlega opfacie skarbowej. £

Zatacznik:
1. zatacznik graficzny.

Otrzymuija: T \\
1. Whnioskodawca: Urzad Gminy Mitoradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz,
2. Strony postepowania wg rozdzielnika. e~
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operator

Do WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda
ul. Obroncéw Tczewa 7
83-110 Tczew

Kwidzyn, 16 grudzien 2022 r.

Znak EOP/KW/6/2022/12/0174:46

Dot.

T+48 89612 1500

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczna bedaca whasnoscia ENERGA-OPERATOR

SA Oddziat w Olsztynie.
Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu. Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G

W miejscowosci Stara Koscielnica dz. nr 149 gm. Miforadz.

Uzgodnienie nr PZT/001273/69MMD/22

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie
linii napowietrznej 15 i 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi uwagami:
1. O rozpoczeciu robot powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dziat Eksploatacji ul. akowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dolaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.
Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126),
e zgodnie z tredcig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1,
NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.
3. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie,
w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca.
5. Inne ustalenia;
5.1. W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii beda wykonywane
w technologii zapewniajacej ciaglosé zasilania odbiorcow.
9.2. Uzgodnienie wazne jest 1 rok, integralng czescig uzgodnienia jest zatacznik graficzny.

N

Z powazaniem

nmik
Dataty Dokysentatil Energetycznel
e, Aﬂ Arzej kv alski
A iy £

Waldemar Sokotowski T: 55 66 77 664
Kopig otrzymuja:  6MMD a/a

% (54 &

ERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarnsk-Polnoc P W
Oddzial w Olsztynie VII Wydzial Gospodarczy KRS ::‘? V
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie KRS 0000033455 8

i > UKAS
ul. t gkowa 38 82-500 Kwidzyn MANAGEMENT
operator.olsztyn@energa.pl nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 T 15022301 001

energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Kierownik prac geodazyjnych:
GEODETA

TERRA - SYSTEM
Cracian KRk

UStUGI GEODEZYJINE | WYCENA NIERUCHOMOSC!

Wykonawea robofy:

mgr inZ. Gragjan Kurylowicz

upr.nr 19339

19, 82-200 Nows Wies Malborska
tol. 602-696-132, NIP 579-179-69-71

e-mail: TERRA_SYS

Maibork, dn. 16.11.2022,
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1. Osnowa pozioma "2000/18", pionowa - PL-EVRF2007-NH,

2. Mapg wykonano na podstawie bezposredniego pomiaru w terenie oraz mapy zasadniczef
w postacy numerycznef ofizymanych z PODGIK.

P

3 Nie wyklucza sig istnienia w farenie innych niewykazanych na maple urzgdzer podziemnych.

4, Mapa aituaina na dzied, 16.11.2022r,
&, Nie badano stanu prawnego granic nisrichomoscl.

Jesiem swiadomy odpowiedziaiadel kel z8 zictenie falszywego ofwisdczenis,

Idaniyfieaior 2ploszenia prac geodezyinych | 6840 1189.2027
Organ siutby geodazyjne), kitry otrzyma),

Zyloszenie prac geodezyfrych

w wyniky kirych powsisf ninfafezy dokument uzysial pazylywny wynik wernyfikegi.
Wykonawea prac geodezylnych

Qéwindezem, 2s operst tachniczny zawlerafgoy rezullsly prac geodezyinych

TERRA-SYSTEM

Gragian Kuryiowicz
ul, Baigfiska 15, 82:200 Nowa Wie$ Maborsia
r

STAROSTA MALBORSK!
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GEODETA

mgr in2. Gragian Kuryowicz
o, r 10808

| Numer orez dats sporzqdzenia dofument by
| Zmiarglgoego wynk pozytywnel weryikeol |

1mip | nazwisko oraz nr uprawnier

zawodowych Kerownite prac geodezyjrych
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- projektowana nawierzchnia z plyt typu YOMB 100x75x12,5 cm
z wypetnieniem otworéw piaskiem - dwuslad

- projektowana krawedz nawierzchni jezdni z zelbetowych plyt
otworowych typu YOMB

- projektowana nawierzchnia pasa jezdni miedzy ptytami z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm C90/3

- projektowana nawierzchnia zjazdow i utwardzen z kruszywa
tamanego 0/31,5mm C90/3

- projektowana krawedz nawierzchni zjazdow

- projektowana nawierzchnia poboczy jezdni i zjazdow z kruszywa
famanego 0/31,5mm C90/3

- projektowana krawedz nawierzchni poboczy

- - projektowany opornik betonowy 12x25 cm wtopiony na 0 cm

na tawie betonowej z oporem

- 08 jezdni

- hektometraz

- projektowana rura ostonowa dwudzielna @110 mm na istniejacym
kablu telekomunikacyjnym

- odtworzenie terendw zielonych w strefie robét

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- zasigg obszaru oddziatywania obiektu znajdujgcy sie
w calosci na dzialce 149

Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G
w miejscowosci Stara Koscielnica

Tytul rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT ey
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2HGDSECTACIAN
| Arkusz nr 1
GMINA MILORADZ R

ul. Zulawska 9, 82-213 Mitoradz

Jednostka projektowa:

Data opracowania

<A - WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda |  grudzien
AT 83-110 Tezew: ul. Obroncow Tozewa 7 2022
Projektowal branZa drogowa: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/I0118/POD/20
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Kierownik prac geodazyjnych:
GEODETA
mgr inz. Gragian Kurylowicz

Wykonawea robofy:
TERRA - SYSTEM
Gragjan Kurylowicz
USLUGI GEODEZYJNE | WYCENA NIERUCHOMOSC!
tel, 602-696-132, NIP 579-179-69-71
{_SYSTEM@onatpl

ul, Belgfiska 19, 82-200 Nowa Wies Malborska
e-mall: TERRA_SYS

w postaci numerycznej otzymanych z PODGIK,
3. Nie wyklucza sig istnienia w ferenie innych niewykezanych na maple urzgdzeri podziemnych,

4. Mapa aktuaina na dziefs, 16.11.2022r,
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8. i badano stanu prawnego granic niarschomosci.

Gragian Kirylowkz
1, Balpfoka 79, &2-200 Nowa Wisé Malbarske
fom " )
GEODETA
mygr . Gragian Kirylowicz

. oy 19559

Jastem dwiadomy odpowiedzizhosc! kamef za Zodenie falszywego owisdezenis.

Odwiadezanm, s operst ischniczny 2ewlsralgey razullsly prec geodezyjnych
W wyniku kidtyoh powsts! ninlgfszy dokument wzysial pozylywny wynik weryfiacd.
Identylikior zploszanis prac geodezyinych | 6640.1169.2022

Organ sieby geodazyjne), iidry oirzymal STAROSTA MALBORSKI
2gloszenie prac geodazyych

LEGENDA

- projektowana nawierzchnia z plyt typu YOMB 100x75x12,5 ecm
I:: z wypelnieniem otworow piaskiem - dwuslad

- projektowana krawedz nawierzchni jezdni z zelbetowych plyt
otworowych typu YOMB

- projektowana nawierzchnia pasa jezdni miedzy plytami z kruszywa
[:] tamanego 0/31,5 mm C80/3

- projektowana nawierzchnia zjazdow i utwardzen z kruszywa
::’ famanego 0/31,5mm C90/3

- projektowana krawedz nawierzchni zjazdow

- projektowana nawierzchnia poboczy jezdni i zjazddw z kruszywa
|:| tamanego 0/31,5mm C90/3

- projektowana krawedz nawierzchni poboczy

- projektowany opornik betonowy 12x25 cm wtopiony na 0 cm
_ na lawie betonowej z oporem

otjezi
- hektometraz

- projektowana rura oslonowa dwudzielna 2110 mm na istniejgcym
kablu telekomunikacyjnym

- odtworzenie terendw zielonych w strefie robot

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
——————— - zasigg obszaru oddzialywania obiektu znajdujacy sie
w calosci na dzialce 149

Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G
W miejscowosci Stara Koscielnica

Tytul rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYJUNY - PROJEKT -
ZAGOSPODAROWANIA TERENU AROSFOBANONAIA
Arkusz nr 2
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA MILORADZ o0
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz |
%eqngstka pro]ektc_:_m_fa; i Data opracowania:
A WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | grudzien
AL L 83-110 Tezew; ul. Obroncow Tczewa 7 2022
Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20
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Orange Polska S.A. WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
Domena Hurt UL. OBRONCOW TCZEWA 7

Infrastruktura i Serwis Ustug 83-110 Tczew

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

¥6dz ,data 03-01-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-50493/22
Temat: Uzgodnienie projektu : Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G w migjscowosci Stara Koscielnica.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Zze uzgadniamy pozytywnie projekt : Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G w

miejscowosci Stara Koscielnica.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prac w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdansk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

e-mail: DISU.RNWUUilGdansk@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Gdansku;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Prz&mys’raw

Rl

G’fowny/SpecjaIista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego



Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-50493/22
VA dnia 2023-01-02 Orange Polska S.A.
Przemysla{ RYdZOﬁ Infrastruktura i Serwis Uslug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktu
,/gvawrﬁ‘ v
G 7

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 Lodz

y Specjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

LEGENDA

|:| - projektowana nawierzchnia z ptyt typu YOMB 100x75x12,5 cm
z wypetnieniem otwordw piaskiem - dwuslad
|:| - projektowana krawedz nawierzchni jezdni z Zzelbetowych ptyt
otworowych typu YOMB
________ |:| - projektowana nawierzchnia pasa jezdni miedzy ptytami z kruszywa
OBSZAR OPRACOWANIA __ o emmmmmmmm ™" lamanego 01315 mm €903~~~
eI - |:| - projektowana nawierzchnia zjazdow i utwardzen z kruszywa
X famanego 0/31,5mm C90/3
%\q/') 5 [————] - projektowana krawedz nawierzchni zjazdow
3
\ N . . : e
0 Q |:| - projektowana nawierzchnia poboczy jezdni i zjazdow z kruszywa
o tamanego 0/31,5mm C90/3
A . . . .
o [ - projektowana krawgdz nawierzchni poboczy
rura os%onbwa dwudzielna . . .
@110 mm L=4.0 m |:| - projektowany opornik betonowy 12x25 cm wtopiony na 0 cm
’ na fawie betonowej z oporem
E.J'.ﬁ o > N o) . )
S e ‘ » o _= - 0§ jezdni
e 54 5.6 — 57 L E——— . 7 e 1 - _l ) ] . . ) .
? — e o - 'f: ‘:HH 'H-ﬁ = S oL - projektowana rura ostonowa dwudzielna @110 mm na istniejacym
ETWTT\/"'4'\'['1'['\'|l|l|'|'lﬁA"'|'|'|"l|'4/§ 2 /'?‘H kablu telekomunikacyjnym
isugi k Ll = . A , ,
| ‘l‘_\‘ nn l e " [ ] -odtworzenie terendw zielonych w strefie robot
S G B oo o ll -
o
\\\‘00000‘:220000‘\‘ ll
\\\\00000 00000‘1 l\
(I o 0 00 ©°F° \
Ll eeeoc e }l OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
\ \ o o © \
\ \ o 0 0 © \ l
LAt e e | igg obszaru oddziatywania obiektu znajdujacy s
\ o o o0 000°0°?° ° . ‘1‘ IEI - Zasieg obszaru odaziatywania ooble tu Znajdujacy sie
‘\\ s eocoooec? ‘:  d o - w cato$ci na dziatce 149
\ o o 0 ©0° \ 7
\‘@\‘\222000000000‘\ %\\
\\ \\000000000002‘\ & ll
\ \ o o 0 © 9
| Y6 0o0000@®?® \ !
\\ ‘\000°°°°oiz‘:il“. l\| Q
\ [ PP I IR VR
e o 0 0 0 2 WAPALO CELOW PROJEKTOMAYEH- - <O \
| |leoooocre P z \ g \ B ' i gminnej nr 21
e it v i \ [S¢ -
..........___l\l..... -—;WUSZT(D SMLA 1500 %foﬁoty! K/'emwn/}\(pracgeodezy/'nycﬁ; \_\ (\,\v& %(TJ' \ udOWa OdClnka drogl gmlnnej nr 7 007G
- TERRASSYSTEM \ Al A A1 N :
\
[ ot g G Koo cepoer %, w miejscowosci Stara Koscielnica
gm.: Mitoraadz - ) |
\\ obr.: Stara Koscielnica - 0008, dz.nr: 149, ark. 1 Usng// ?iofigg{;/zy yciv,A %EZUCZIOMOSCI mgr inz\Gracjan Kurylowicz N A \\ - ;
\ | obr: Gnojewo - 0002, az.nr: 17671, 110/2. ul Selgyska 15, 6200 Nowa Wies Maisorsia uprr 14339 \ \ Tytut rysunku: Branza:
\ 1D 6640.1169.2022 tel. 602-896-132, NIP 579-179-69-71 | \.\ o
‘\ Sekgja: 6.213.28.04.1, 6.214.28.234 e-mail: TERRA_SYSTEM@onet pl Ma/bork,‘ldn, 16.11.2022r. N == W PL AN SYTU ACYJ NY - PROJEKT PROJEKT
\ ZAGOSPODAROWANIA
Vo joma "2000/18", pionowa - PL-EVRF2007-NH,
\\ 2. M‘Sar;gfy%igrgana podsz‘awgzgi/v::s'fedniego pomiaru w terenie oraz mapy zasadniczej ZAGOS PO DAROWAN IA TE RE N U TERENU
\ w postaci numerycznej otrzymanych z PODGIK.
\\ 3. Nie Wyk/uczasie/btnigq/a w terenie innych niewykazanych na mapie urzaazeri podziemnych. Inwestor: Skala rysunku:
\ 4. Mapa aktualna na dzier, 16.11.2022r. »
\ 5. Nie badano stanu prawnego granic nieruchomosci. GM'N A M“-_ORADZ 15500
\ ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz '
\ Osi . Ze operat : acy rezultaly prac geodezyjnych ) ’
\\ Wwym@ kfurych paws/alvnm/.e/szxdakumevnt uzys{(a/pazy/ywny W)/HIZ( Wefyf/ka;//. Jednostka projektowa: Data opracowania:
\ Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia. .
\ dl r zgloszenia prac geodezyjnyci .1169. H P
\\ Organ s/u;ygeodezwng.a;!gwotfzf/mg/,h 2‘67;{42?101.??712 %LBORSK/ WM i ET WALBET PFOJekty Nadzory Waldemar ZmUda gr;gglzen
Zzgloszenie prac geodezyjnych . A A
\\\ Viykanawc.fpfafgeadeijy/iych TERRA-SYSTEM 83-110 TCZGW, UI Obroncow TCZeWa 7
Gracjan Kurylowicz
‘\\ o T %" ff(;f%%;};éﬁgy%gg Hobosta P.rojektowal branza drogov: Podpis: Numer rysunku:
Zawlerajgceqo wynik pozytywnej weryikacjl in. ol P47 L 7
N et o | e SO s inz. Waldemar Zmuda 1
A o nr upr. POM/0118/POD/20




