PRZEDMIAR ROBOT

Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G w miejscowosci Stara Koscielnica, gmina Mitoradz

ETAP 1 od km 0+000 do km 0+500

- . .. | Cenajedn. Wartos¢é
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,500
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 50 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy
2 D-04.01.01. [konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. m2 | 2476.20
D-02.00.00. [Korytowanie w obrebie sieci wykona¢ recznie stosujgc przekopy kontrolne. Zdjecie warstwy humusu ’
na odktad do ponownego wbudowania
D-04.01.01. ) . . . .
3 D-02.00.00. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 | 2476,20
4 D-04.01.02. W§r§twa sep.j:\racyjna z geowtokniny poliprgpylenowej 150 g/m2; jezdnia, zjazdy, pobocza (materac m2 | 5486.40
owinigty wokét warstwy ulepszonego podioza)
Warstwa ulepszonego poditoza w postaci materaca z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
5 D-04.01.02. |niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR225% grubosci 30 cm, pod jezdnie, m2 | 2476,20
zjazdy i pobocza
6 D-04.01.04. Podbu’d(l)wa z kruszywa tamanggo stebﬂlzowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg3 z litej skaty m2 | 1719.90
grubosci 15 cm; pod jezdnie, zjazdy i pobocza
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
7 D-05.01.04. Nawierzchni'e zjazdéw z kruszywa tamanego 0/31,5mm Cq; z litej skaty grubosci 20 cm po m2 63.50
zageszczeniu
Nawierzchnia jezdni z zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB podwojnie zbrojonych z
s D-05.03.03. bgtoqu klasy min. Csq/37 Na Podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z uzupe{nie_niem otworéw Qraz klinow m2 | 104030
piaskiem, ptyty nowe zakupione i dostarczone przez Wykonawce wraz z pionowg regulacjg
istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni.
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Odtworzenie terenéw i powierzchni zielonych: profilowanie i humusowanie na styku w obszarze
9 D-06.02.01. |wykonywanych robét (humus czgéciowo z budowy, brakujacy humus Wykonawca uzupetni na m2 692,30
wiasny koszt)
Nawierzchnia pasa jezdni miedzy ptytami: profilowanie i uzupetnienie kruszywem famanym
10| D-06.03.01. stabilizowanym mecJ:haniczniz 0/¥31,gmm Cgos3  litej skaty grubosci 12,5 cmyW Y m2 459,70
D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni i zjazdéw z kruszywa 0/31,5mm Cgy; z litej skaly grubosci
11 . . PR m2 501,90
D-04.01.02. |15 cm wraz z warstwg wyréwnawczg z piasku grubosci min. 15 cm
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
12 | D-07.00.01. . . . L PR h P kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrocenie statej organizacji ruchu
13 | D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 1,00
14 | D-07.01.02. [Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generacji szt 1,00
15 | D-07.01.02. |Tabliczki do znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m2 Il generacji szt 1,00
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
16 | D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki z oporem z betonu C12/15 m3 0,30
17 | D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 4,00
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
18 D-10.02.01. Rury oslqnowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 4,00
teletechnicznych
19 | D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,500
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