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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.zdnia20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

7e projekt techniczny — PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA

POTRZEBY KLUBU MALUCHA Z WYKONANIEM WEZtA SANITARNEGO | STREFY WEJSCIA ORAZ

BUDOWA PLACU ZABAW W UDANINIE na dziatce nr 79/4, 79/3 obreb Udanin, gmina Udanin, powiat

Sredzki sl. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019

mgr inz. MALGORZATA GROCHOCINSKA
uprawniony projektant

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr 509/87/UW

Tech. MAREK MIKITA
uprawniony projektant

w specjalnosci elektrycznej
nr 561/87/UW
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Dziatka: Dziatka nr 79/4, 79/3, obreb UDANIN, ul. Gtéwna 19, gm. Udanin,
powiat Sroda Slaska
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:

1. zlecenie Inwestora wraz z umowa na wykonanie prac projektowych

2. wizja lokalna

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy
Udanin nr IV.12.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. [1]

4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow innych
form wychowania przedszkolnego, warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania. [2]

5. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeé$nia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci pomieszczen zespotu szkolno-przedszkolnego znajdujgcych
sie na parterze z przeznaczeniem na klub malucha dla dzieci w wieku do lat 3 oraz budowa placu zabaw.
Przewiduje sie uzytkowanie lokalu przez 13 dzieci w wieku ztobkowym plus opieka dydaktyczna.

Kategoria obiektu XI — budynki kultury, nauki i o$wiaty jak ... kluby dzieciece ...

2. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu

Przebudowa zespofu pomieszczen w sktad ktdrego wchodzi sala lekcyjna, czesé korytarza, wejscie z
przedsionkiem i wiata wejsciowa, polega na dostosowaniu istniejgcego uktadu S$cian wewnetrznych,
wewnetrznych instalacji wodnych, wykonaniu nowych instalacji kanalizacyjnych, oraz instalacji elektrycznej,
wymianie czesSciowo stolarki okienno-drzwiowej w ramach lokalu oraz wymianie stolarki drzwiowej
zewnetrznej w elewacji wschodniej z dostosowaniem dojscia dla osoby poruszajgcej sie na wadzku
inwalidzkim lub z wdézkiem dzieciecym. Uktad i wielkos¢ otwordw okiennych zostaje zachowana i jest
spojna z uktadem pierwotnej stolarki.

Sciana oddzielenia pomieszczeri szkoty a klubu malucha wykonana w technologii murowanej jako $ciana
trwata konstrukcyjnie.

Przebudowa dotyczy wnetrza lokalu, ingerencja w elewacje budynku dotyczy tylko zaznaczonego zakresu
czesci parteru. Obcigzenia uzytkowe i sposéb uzytkowania lokalu nie ulegajg zmianie. Przebudowa nie
wptywa na posadowienie budynku.

3. Ocena stanu technicznego lokalu
Lokal znajduje sie na parterze dwupietrowego budynku szkoty podstawowej z lat 70tych ubiegtego wieku po
termomodernizacji w 2015 r. Obecnie lokal w stanie dobrym, z wykoriczeniem posadzki gresem i panelami
drewnopodobnymi, tynkéw i instalacji wewnetrznych. Stan techniczny dobry, Zuzycie lokalu bedgcego
przedmiotem opracowania, tj. przebudowy przy jego dotychczasowym uzytkowaniu duze i zgodne ze
stosowang wczesniej technologia. Lokal znajduje sie na parterze budynku z wejsciem bezposrednio z ulicy
poprzez schody betonowe. Strefa wejscia do tej czesci szkoty zostata zadaszona wiatg na konstrukg;ji
stalowej, krytg blachodachéwka o wielospadkowym zadaszeniu. Wokdét zadaszenia wykonano blende
metalowg malowang na biato na konstrukcji stalowej. Blenda wysoka zastaniajgca zadaszenie wiaty.
Odwodnienie daszku prowadzone w kilku miejscach. Widoczne zacieki przez nieszczelnosci zadaszenia
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spowodowaty rozwdj plesni na elewacji tynkowanej oraz strefie przyziemia. Schody betonowe zazielenione,
spekane.
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Sciany zewnetrzne szkoty murowane grubosci 52 cm z dociepleniem styropianowym. Stan dobry.
Wentylacja grawitacyjna drozna. W zakresie opracowania do wykorzystania 3 otwory wentylacji.

Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna PCV w stanie dobrym, kolor biaty, z6tty.

Wykonczenie podtogi w zakresie opracowania - panele drewnopodobne spekane i uszkodzone w wielu
miejscach, gres strukturalny w pomieszczeniu komunikacji stan dobry, nieznaczne ubytki i widoczne
wymiany.

Sciany i sufity tynkowane, malowane farbami wielokrotnie, widoczne nawarstwienia powtok malarskich
oraz uszkodzen po gwozdziach i tablicach.

Oswietlenie rastrowe swietldbwkowe do wymiany. Grzejniki panelowe w stanie dobrym do pozostawienia.
Termostaty dziatajgce. W Sali lekcyjnej ujecie wody do demontazu wraz z fartuchem ochronnym z ptytek
ceramicznych.

str. 6



Podczas wizyty lokalnej nie stwierdzono uchybien, ktére by mogty przeszkodzi¢ w realizacji opisanych prac
budowlanych. Obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.

Podczas wykonywania prac nalezy pamieta¢ aby nie pogorszy¢ stanu istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych budynku oraz zachowanej stolarki okienno-drzwiowej pierwotne;.

Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejgcych elementach nalezy wykonywac w sposdb nienaruszajgcy
konstrukcji obiektu.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obcigzen konstrukcji budynku gtownego.

Ubytki zaprawy w $cianach nalezy uzupetnié.

Przebudowe budynku nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych warunkdw technicznych,
przepisdw oraz norm stosowanych w budownictwie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4. Uktad konstrukcyjny
Projektuje sie wyburzenie czesci Sciany dziatowej, szerokosci 49 cm z cegty petne;.
Uktad konstrukcyjny bez zmian, z wykorzystaniem uktadu ramowego - podciggu stalowego i stupow.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Nazwa Powierzchnia [m?]

Przed przebudowg lokal

1  wiatrofap 5,07
2 komunikacja 10,28
3 salalekcyjna 54,51
Razem powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania 69,86
Razem powierzchnia netto 70,21

Po przebudowie lokal
1  wiatrofap 18,87
2 komunikacja 5,07
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3 szatnia 9,56

4 pom. sanitarne 9,52

5 sala zabaw 44,07

Razem powierzchnia uzytkowa lokalu 87,09

Razem powierzchnia netto 90,70
KUBATURA 229,84 m3

6. Demontaz
Projektuje sie rozbidrke wiaty wejSciowej wraz ze schodami wejsciowymi. Murek ograniczajacy wiate
wykonany z kamieni granitowych do demontazu. Nalezy materiat granitowy zachowa¢ do dalszych prac. Po
oczyszczeniu do ponownego wykorzystania przy elewacji podjazdu dla niepetnosprawnych.

7. Materiaty konstrukcyjne :
stal zbrojeniowa pretow podtuznych w konstrukcjach zelbetowych klasy A-1ll gatunku 34GS
stal zbrojeniowa strzemion w konstrukcjach zelbetowych klasy A-I gatunku St3SX
beton fundamentdw i monolitycznych elementéw konstrukeji klasy  B25 (C20/25) W8
chudy beton pod fundamentami klasy B10 (C8/10)
drewno konstrukcyjne klasy C24
bloczki z betonu komdrkowego o wytrzymatosci 15MPa

8. Fundamenty
Nie wykonano odkrywki istniejgcych fundamentéw budynku szkoty w miejscu wiaty z uwagi na brak takiej
mozliwosci, dlatego zaleca sie wykonanie poziomu posadowienia na poziomie istniejgcych fundamentéw
nie mniej niz na poziomie 90 cm ponizej poziomu terenu.
Warunki gruntowe zaliczono do prostych. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw o stabszych parametrach lub w przypadku
gdy poziom wdd gruntowych bedzie wyzszy, nalezy zabezpieczy¢ wykop, wstrzymacé roboty ziemne i
przedstawi¢ uzyskane parametry projektantowi w celu sprawdzenia czy zatozenia projektowe zostang
spetnione.
tawy fundamentowe zelbetowe o wysokos$ci 40cm, szeroko$¢ zewnetrzna 40cm (tF-1),
Zalecenia dotyczgce wykonania prac ziemnych:

e 7 obszaru posadowienia bezwzglednie nalezy usungc glebe, ktérg nalezy zwatowaé w pryzmy do
dalszego wykorzystania. Z obszaru posadowienia usung¢ wystepujace lokalnie grunty nasypowe.

e W przypadku prowadzenia robot ziemnych w warunkach przekroczonej wilgotnosci optymalne;j
istnieje mozliwos$¢ uplastycznienia gruntéw spoistych (poprzez prace sprzetu mechanicznego
(drgania) — w takiej sytuacji zaleca sie ostatnie 20 - 40cm wykopu znad poziomu posadowienia
wykonac recznie, przystepujac jednoczesnie do zabezpieczenia jego dna. Ze wzgledu na
odpowiednig ochrone dna wykopu fundamentowego zgodnie z zaleceniami pkt. 2.4 a) i b) normy
PN-81/B-03020, w przypadku, gdy dosztoby do rozmiekczenia dna wykopu, uplastyczniony i
naruszony fragment podtoza nalezy wybrac i zastgpi¢ chudym betonem lub podsypka z piaskow
$rednich zageszczonych do  Ip!™ > 0,6

e Roboty fundamentowe nalezy wykonywac w porze suchej. W okresie zimowym grunty —w poziomie
posadowienia — chronié przed przemarzaniem.

Zasypki wykopow po wykonaniu fundamentéw nalezy wykonywacd przy uzyciu pospétki lub piasku Sredniego.
Zasypki zagescic przy uzyciu sprzetu mechanicznego do osiggniecia stopnia zageszczenia Ip =0.50.

Do wykonania taw i stép fundamentowych zastosowaé beton B-25 (C25/30) o wodoszczelnosci W8, otuliny
5cm. Zbrojenie taw pretami ze stali A-lll (34GS), strzemiona ze stali A-l (St3SX). Pod projektowane
fundamenty wykona¢ podlewke z chudego betonu B-10 (C20/25) o grubosci 10 cm.  Fundamenty izolowaé
przeciwilgociowo i przeciwodnie — izolacja pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku, powierzchnie boczne —
masy KMB.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami technicznymi.

9. Sciany zewnetrzna
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Sciany murowane gr. 24cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego np. H+H klasa min. 500 na
zaprawie cem.-wap. lub systemowej - klejowej do cienkich spoin tgczone na system pidro wpust bez
wypetnionych zaprawg spoin pionowych. lzolacja pozioma $cian na styku z posadzkg betonowg lub
fundamentowg wykonac ze specjalnej folii lub papy 2x, uktadanej pasami tgczonymi na co najmniej 10-
centymetrowy zakfad. Izolacja pozioma i pionowa $cian — wg projektu architektonicznego.

Pierwszg warstwe uktada sie bezposrednio na dokfadnie wyréwnanej warstwie zaprawy cementowo-
wapiennej o grubosci minimum 10 mm.

Projektuje sie Sciane dwuwarstwowg ocieplong styropianem TERMOORGANIKA FASADA gr 12 cm A = 0,031
(W/m?ZK). Ptyty styropianowe uktadane metodg lekkg mokra.

Tynk uktada¢ na siatce zbrojgcej, projektuje sie tynk typu baranek gr. 1,5 mm w kolorze biatym (kolor
dopasowac do istniejgcego)

10. Posadzka
Pod warstwe posadzki nalezy utozy¢ zageszczong podsypke zwirowo — piaskowg o grubosci min. 40cm i
stopniu zageszczenia ID > 0,50. Ptyte zelbetowgq posadzki grubosci 15cm wykonacé zbrojong siatkami
zgrzewanymi z pretéw 4.5, oczko siatki 20x20cm.
Pod warstwy posadzek nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowq oraz styropian PODtOGA gr. 10 cm oraz
wylewke jastrychu grubosci 5cm.

11. Wience
Wience stropowe projektuje sie o wymiarach przekroju poprzecznego 24x24cm. Zbrojenie w postaci 2
pretow #12 gorg i dotem ze stali BSt500. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion dwu cietych z pretéw #6
(BSt500) w rozstawie, co 25cm. Minimalna otulina pretow cnom =2 cm
Zbrojenie wiencow uciagli¢ w narozach. Prety taczy¢ na zaktad min 60d.

12. Wiezba dachowa
Dach jednospadowy pulpitowy o spadku potaci 12°. Wiezba dachowa z drewna sosnowego klasy C24, wg
PN-B-03150:2000
Konstrukcja dachu oparta na murtatach kotwionych w $cianach kotwami E16 nie rzadziej niz co 90cm (pod
nakretki stosowac podktadki kwadratowe z blachy 40x40x3mm). Dodatkowe podparcie dla ptatwi stanowi
pfatew drewniana Pt1 ktdéra usztywnia jednoczesnie konstrukcje dachu w kierunku podtuznym.
Kontrtaty przybija¢ do krokwi poprzez folie hydroizolacyjng zbrojong 300N paro przepuszczalng. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie
preparatem solnym Fobos M4 lub Pyrolak wg wytycznych i zalecen producenta lub innymi srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢
przeciw pozarowo. Konstrukcje wiezby dachowej wykonac zgodnie z rys. nr A5

13. Zadaszenie
Projektuje sie wykonanie pokrycia z blachodachéwki w kolorze ceglastym, identycznym z istniejgcym na
gtéwnym dachu, mocowang do fat sosnowych. Kompletny system pokrycia dachowego zapewnic zgodnie z
karta producenta. Obrébka dachu oraz attyki z blachy stalowej powlekanej w kolorze srebrny.
Wewnetrzng rynne odwodnieniowa wykonczy¢ w 3x papa zgrzewana termicznie z wywinieciem wewnatrz
attyki na catg wysokos¢.

14. Izolacje
Izolacje termiczne — ocieplenie dachu z wetny mineralnej o grubosci 20cm. Izolacja termiczna $cian
fundamentowych ze styropianu XPS gr.10 cm. Sciany ocieplone metodg lekka mokra przy uzyciu
wetny skalnej grubosci 12cm.

15. Podtoga
Przewidziano skucie istniejgcej warstwy posadzkowej z ptytki ceramicznej na zaprawie, wykonanie izolacji z
ptynnej gumy i potozenie paneli winylowych na kleju Designflooring Rubens kp132 Washed Scandi Pine
z wykonczeniem listwy rdzeniowa Cubu Flex Life 60mm
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16. Sciany wewnetrzne
Scianki wewnetrzne dziatowe wykona¢ w technologii gips kartonu na stelazu wg technologii RIGIPS 3.40.05
Istniejgce oktadziny $cienne nalezy skuc.
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17. Nadproza
Nalezy wykorzystac istniejgce nadproza okienne w odtwarzanych otworach okiennych. W przypadku
natrafienia na element spekany lub nietrwaty nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

18. Sufit podwieszany
Istniejgcy oktadzine sufitowg — tynk na wyprawie z trzciny pozostawic.
Sufit podwieszany w technologii ptyt GK wg systemy 4.05.15 z ptyt sufitowych z odpornoscig ogniowa Ei30,
wg rys. architektury.
Malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze biatym.

19. Stolarka okienna
Odtworzy¢ stolarke okienng z profili PCV w kolorze biatym, wyposazong w zestawy szybowe o
wspotczynniku przenikalnosci cieplnej 0,9 W/m2K. Wymiar oraz wzor stolarki nalezy odtworzyé¢ na
podstawie istniejgcej stolarki w elewacji pétnocnej oraz zatgczonej karcie zestawienia stolarki okiennno-
drzwiowej do projektu technicznego.

20. Roleta zewnetrzna okienna
Projektuje sie rolety zewnetrzne elewacyjne montowane w grubosci ocieplenia zewnetrznego w kolorze
biatym RAL 9016. Roleta stolarki okiennej drzwi balkonowych oddzielna od okiennej. Rodzaj pancerza
aluminiowy. Sterowanie rolet elektryczne, silnik z detekcjg przeszkod.

21. Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego i komunikaciji.
Skrzydta petne, przylgowe, wykonczenie i kolorystyka wg projektu wnetrz. W dolnej czesci drzwi nalezy
wykona¢ nawiew (zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji).
Oscieznice wykonac w kolorystyce skrzydta drzwiowego. Szerokos¢ wewnetrzna skrzydta min. 90 cm.
Projektuje sie drzwi PORTA CPL 1.1 w kolorze grafit ciemny lub czarny mat.
UWAGA DRZWI BEZ PROGOWE

22. Tynki wewnetrzne
W pomieszczeniu tazienki na $cianach murowanych zaprojektowano tynk wapienny. W pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano tynki gipsowe maszynowe. Powierzchnie lekkiej zabudowy gipsowo —
kartonowych wykonczy¢ zgodnie z instrukcjg wykonania wybranego producenta systemu. Wszystkie
powierzchnie $cian i sufitéw nalezy po tynkowaniu pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi - kolor wg.
projektu wnetrz.

23. lzolacja przeciwwodna w strefie mokrej
Sciany wykoriczy¢ ptyta gips-karton do powierzchni mokrych z zabezpieczeniem hydroizolacji fartuchéw z
dodatkowym buforem stref mokrych min. 20 cm —max 50 cm w strefie prysznica. Hydroizolacja wykoriczona
naroznikami uszczelniajacymi. Sciany pokry¢ farba do pomieszczerh mokrych z systemem antygrzybicznym w
kolorze biatym.

24. Oktadzina $cian w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym

-

Podtoga — GAMMO NIEBIESKI

2 gres szkliwiony podtoga struktura
19,8 x 19,8 cm gr. 8mm

PARADYZ

»
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Sciany - GAMMA BLEKITNA Sciany - GAMMA WANILIOWA Sciany - GAMMA BLEKITNA
ptytka Scienna potysk ptytka Scienna potysk ptytka Scienna mat

19,8 x 19,8 cm gr. 6,5mm

PARADYZ

Lustro klejone do Sciany.

25. Wyposazenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
Wyposazenie chrom, montaz Scienny.

26. Zabudowa HPL
Drzwi wykonane z wysokocisnieniowego HPL gr. 10 mm w kolorze jasny bfekit, sky blue wysokos$¢ drzwiczek
110 cm, okucia ze stali nierdzewnej kolor srebrny.

27. Oktadzina Scienna
Tapeta winylowa na flizelinie klejona do podtoza, wg projektu wnetrz rys. A9.
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28. Ostona grzejnikdw centralnego ogrzewania
Obudowa grzejnika wykonana w technologii ptyty MDF, wg projektu wnetrz.

29. System mocowania hamaku — fotela typu kokon
fotel hamakowy dla dzieci typu KOKON dopuszczalne obcigzenie 80 kg, 2 szt. kolor zielony, fioletowy
umiejscowienie hakéw montaz w suficie zabezpieczenie w zestawie.

30. Drzewo dekor $ciany A-B
Element dekoracyjny wykonany z ptyty MDF lub OSB z zabezpieczeniem krawedzi. Element pokry¢ farbg lub
w kolorze jasny bragz wg projektu wnetrz rys. A9
Trwale przykreci¢ do $ciany i sufitu.

31. Oswietlenie
Oswietlenie sufitowe NOWODVORSKI EYE M 8914 kolor stare ztoto - 3 szt.
Oprawa stropowa natynkowa JUPITER sr. 17 cm biata E27 POLUX - 5 szt.

32. Strefa wejscia
Projektuje sie przebudowe schoddéw zewnetrznych wraz z wykonaniem rampy zewnetrznej dla 0séb
niepetnosprawnych. pokrycie schodéw i rampy — kostka brukowa HOLLAND bez fazy gr. 6,0 cm
Z wyszczegdlnieniem kolorystycznym poczatku i korica rampy. Balustrada dla oséb niepetnosprawnych
spawana malowana ze stali zwyktej w kolorze czarnym matowym pochwyt na wysokos$ci 90 i 75 cm.
Wg rys. Ad

33. Opaska zwirowa wokét budynku
Opaska zwirowa szerokos$ci 50 cm ograniczona kraweznikiem betonowym 6x20x100 cm szarym, zwir frakcji
zblizonej z istniejgcym wzdtuz elewaciji.

34. Napis $cienny
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WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI| WIEDZY TECHNICZNE)J
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

35. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0s6b z niepetnosprawnoscig ruchowa.

36. Warunki ochrony ppoz — KWALIFIKACJA POZAROWA
Przeprojektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki przeznaczone do
uzytku przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie .. ztobki.. przedszkola .. ) bez zmian.
Zgodnie z § 4. Pkt 3 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015.0.2117
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu przez rzeczoznawce Ppoz.

Spetniono warunki okreslone w rozporzadzeniu [2]
e ilosci dzieci uzytkujgcych lokal:

13 0s6b x 2,5 m2 = 32,50 m2 powierzchnia minimalna — projektowana 44,07 m2,

e |okal znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,

e |okal znajduje sie w strefie pozarowej w ktérej elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia,

e |okal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzgce do celow ewakuacji, ktére prowadzg na zewnatrz
budynku, przy czym jedno z nich sg drzwi wyjsciowe z lokalu a drugie — inne drzwi lub okno,
umozliwiajgce ewakuacje dzieci w sposéb bezpieczny na zewnatrz budynku, wysokos$¢ dolnej
krawedzi okna od poziomu na ktéry ewakuuje sie dziecko nie powinna przekracza¢ 0,9 m.

e przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego na przebywanie dzieci, z wytgczeniem pom.
higieniczno-sanitarnego do drzwi prowadzi tacznie przez nie wiecej niz dwa pomieszczenia i posiada
dtugos¢ max 20 m,

e |okal jest wyposazony w gasnice o skutecznosci co najmniej 21 A,

e elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i wyktadziny podtogowe sg co
najmniej trudnozapalne i nie sg intensywnie dymigce,

e oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane sg wykonane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e wysoko$¢ pomieszczent min 2,5 m — projektowana 2,83 oraz 3,29 m,

37. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisoéw oraz zasad
wiedzy technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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