PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
Budowa drogr dla pieszych 1 Fowerow W ciggu drogl powiatowe] nr 148Z2ZN w msc. LeSny Dwor w Km 10 + 923 - TT+908
i Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
0,985 km 0,985
RAZEM 0,982
2 KNR 2-01 | Zdjecie warstwy humusu gr. 20 cm z odwiezieniem. m2
d.1] 0206-03
4340 m2 4 340,000
RAZEM 4 340,000
3] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1l 0103-06
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
4 KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsiebierng w szt.
d.1f 0104-07 gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
i Roboty ziemne
5 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2[ 0206-03 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1178 m3 1178,000
RAZEM 1 178,000
6] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.2[ 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-1I
229 m3 229,000
RAZEM 229,000
3 FPodbudowa
7] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.3] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-l|
985 * 3,50 m2 3 447,500
RAZEM 3 447,500
8] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.3] 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
985 * 3,45 m2 3 398,250
RAZEM 3 398,250
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3[ 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
985 * 3,2 m2 3 152,000
RAZEM 3 152,000
4 Nawierzchnia
10| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4/ 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
985 * 3,05 m2 3 004,250
RAZEM 3 004,250
11 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
985 * 3 m2 2 955,000
RAZEM 2955,000
Oznakowanie
12l KNNR 6 Stupki blokujgce U12c szt.
d.5 0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13] KNNR 2 Cokoty betonowe pod stupki blokujgce 0.2x0.3 m 0.2x0.8 szt
d.5 1601-02 | m
2 szt 2,000
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RAZEM| 2,000
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14, KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5 0702-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
151 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5 0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16| KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - m2
d.5 0705-01 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
17 KNNR 6 Oznakowanie punktowe elermentami odblaskowymi szt.
d.5| 0702-06 D
07.02.01.
291 szt. 291
RAZEM 291
18] KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe informacyjne wg wzoru szt.
d.5| 0702-06 D | realizowanego z Rzgdowego Funduszu rozwoju Drog
07.02.01. | razem z konstrukcjami wsporczymi
1 szt. 1
RAZEM 1




