Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: Przebudowa poddasza internatu szkolnego

Rodzaj budynku: | Budynek zamieszkania zbiorowego

Inwestor: | zsp cku Przygodzice

Adres: | PTR 11, 63-421 Przygodzice

Powierzchnia ogrzewana A, m% | 145,95

Kubatura budynku m3: | 1342,70

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
59 kWh/(m?rok)

r,.- i Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 59,68 59,68
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 70,00 70,00
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 17,29 17,29

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 17,21 17,21

cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; EU 34,50 34,50
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 54,25 54,25
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hu 66,08 66,08

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 32,68 32,68

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 3901,61 3901,61

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 7851,82 7851,82

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prsz)gmy Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 | Ds_1 Dach skosny 0,149 0,000 303,80 / 271,80
Stolarka otworowa
Lp. pr’::;‘:g::ly Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er;zzizhnia
1 okno Okno bez rolety 0,800 0,00 0,00 32,00
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa mieszkalna 0
Lp. Symbol Opis [W;;,:ZK] [Vl"’lfﬁ','.'fﬁ]
1 | Ds_1 Dach skosny - 0.149 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa mieszkalna 0
Lp. prsz)gg?:(;y Opis [W;:r(:zK] [v‘fﬁ.ﬁf&]
1 okno Dach skosny - 0.800 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

3406,10 [kWh/rok]

3406,10 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

3546,91 [kWh/rok]

3546,91 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ptynne z zamknietg,
komorag spalania i palnikiem
modulowanym 50 - 120 kW

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ptynne z zamknigta
komorg spalania i palnikiem
modulowanym 50 - 120 kW

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.97 0.97
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 100
budynku nr.d ) ,
Srednia sezonowa sprawnosé regulaciji i wykorzystania ciepta w 0.99 0.99
obrebie budynku nw.e ) )
Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,96 0,96
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna 0

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

25,00 [m¥/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

32,68 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

3388,56 [kWh/rok]

3388,56 [kKWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

7138,02 [kWh/rok]

7138,02 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotty niskotemperaturowe o mocy
ponad 50 kW

Kotty niskotemperaturowe o mocy
ponad 50 kW

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,47 0,47
Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.92 0.92
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.60 0.60
budynku nw.d ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 0,86 0.86

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa mieszkalna 0

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z

1 Dach skosny przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.042 20
powietrza
Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z

2 Dach skosny przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg, 0.042 10
powietrza

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

3546,91 [kWh/rok]

3546,91 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

7138,02 [kWh/rok]

7138,02 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qkc

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

10684,94 [kWh/rok]

10684,94 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

34,50 [KWh/m? rok]

34,50 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowag dla
budynku EK

54,25 [KWh/m?2rok]

54,25 [kWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

59,68 [kWh/m?rok]

59,68 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2021

70,00 [KWh/m?2rok]

70,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.011 [t CO2/m? rok]

0.011 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

0 [%]
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