OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA
PRZY UL. OGRODOWE.J 3/ UL. LUZYCKIEJ 12 W M. SWIEBODZIN

1.Inwestor i dane ogdlne:

Gmina Swiebodzin
Ul Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:
466; 478/12; 478/22 - obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin - miasto, powiat
Swiebodzinski

2. Podstawa opracowania.

Umowa nr 1ZP/36/U/2019 z dnia 03.09.2019r. na opracowanie dokumentacji projektowej
zawarta z Gming Swiebodzin.

3. Opis projektowanych rozwiazan

Budowa oswietlenia nastgpi na  podstawie _warunkéw  przylaczenia
GKIM.7021.23.1.2019.MM z 22.01.2020 wydanych przez UM w Swiebodzinie.
3.1 Oswietlenie

Przyktadowy wzor oprawy oswietleniowej:




W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie wykonanie oswietlenia typu parkowego o
wysokos$ci stupow 4 m. Stylistyka stupdw klasyczna, stupy stalowo aluminiowe, oprawy typu
LED, np. 852a LED 35W 3000K IP65, montowane na state do prefabrykowanego fundamentu.
llos¢ stupow przedstawionych na rys. 02 — 3 szt .

Referencyjna sylwetka stupa:

Parametry wg PKN-CEN/TR 13201-1 z 2014 przyjeto:
Parkingi o niewielkim ruchu.

Wymagane :
-Em>5 Ix

-Ra> 20

- Emin/Em >0,15



Wyniki otrzymane dla referencyjnych opraw:
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Stanowiska o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PFU, miedzy innymi:

- wysoko$¢ 4 m;

- klasa szczelno$ci do IP 65 (nie mniej niz 1P44)

- zrodto Swiatta: Swietlowki LED dedykowane do przestrzeni otwartych o wysokiej wydajno$ci
- dookdlna dystrybucja $wiatta / moc max. 35 Wat

- max strumien swiatta 3000 lumenow



- temperatur barwowa LED 3000 K ,
- materiat stupa — stalowo-aluminiowa, (RAL 70-21) z herbem Swiebodzina z obu stron
- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dla kazdego typu opraw wykona¢ obliczenia fotometryczne, a wyniki przedstawic
Zamawiajgcemu.

3.2 Linia kablowa nn o$wietlenia parkowego

Charakterystyka techniczna

Kabel nn:

- napiecie robocze U=0,4 kV
- rzad izolacji R=0,6 kV
- typ kabla 0,6/1kV

Kabel w rowie kablowym nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem PZT, obowigzujacymi normami,
a takze zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania Odbioru Robét
Budowlanych, na gtebokosci minimum: 0,7 m poza uzytkami rolnymi w temperaturze nie
nizszej niz -5°C. Tasme stalowg Fe/ZN 25/4 nalezy utozy¢ w rowie kablowym, ponizej kabla w
odlegtosci minimum 20 cm.

W gruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie:
kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy. W trakcie montazu, uktadany kabel
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla
w trakcie uktadania, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.
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W przypadku zastosowania uchwytu do bezposredniego ciggniecia kabla za zyty robocze
kabla, koniec ciggnietego kabla nalezy odcig¢é na dtugo$ci minimum 0,4 m, natomiast w
przypadku zastosowania oponczy kablowej na dtugosci rownej 110% diugosci oponczy
kablowej, ale niemniej niz 1,0 m.

Zaleca sig, aby promienie tukdéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy
rozcigganiu kabla nie byly mniejsze niz 0,8 m. Dopuszczalne promienie giecia kabli przy
podejsciu do stanowiska stupowego, stacji transformatorowej, szafy lub ztacza kablowego nie
mogq by¢ mniejsze niz podane w tablicy.



Tablica Dopuszczalna sita ciggniecia oraz minimalny promien giecia kabla

Typ kabla Dopuszczalna sita ciggniecia kabla w [kN] | Dopuszczalny minimalny
za zyly oponcza promien giecia kabla w [m]

YAKY 4x35 mm?2 3,7 1,3 0,35

Dopuszczalna sita ciggniecia kabla za Zyly robocze obliczono dla sumy przekroju zyt kabla.

Do obrébki kabla nalezy stosowa¢ narzedzia specjalistyczne, przewidziane do zdejmowania
powtok wykonanych z polietylenu.

3.3 Oznakowanie linii kablowe;

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane
z tworzywa sztucznego (rys.), rozmieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz co 5 m (oznacznik
mocowany do kabla opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 4 mm w uktadzie
poziomym). UWAGA: zabrania sie stosowania oznacznikow w postaci zalaminowanej kartki
papieru z nadrukiem. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony
przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac: napiecie nominalne sieci, typ i przekrdj
kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci.

Urzad Miejski w Swiebodzinie
0,4 kV - YAKY 4x35
2020 .

Rys. Widok przyktadowego oznacznika na kabel
[wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90mm, grubos¢ min. 1,0mm]

34 Oznakowanie trasy linii kablowej

Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) powinna byé oznaczona na catej
dtugosci tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang) o szeroko$ci minimum 300
mm grubos$ci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci od 25 cm do 35 cm wzgledem
powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z obowigzujacg normg. Tasma
ostrzegawcza powinna spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 12613.

3.5 Uktadanie wspdinie kilku linii kablowych we wspolnym wykopie kablowym

Dopuszcza sie uktadanie kilku linii kablowych we wspdlnym rowie kablowym pod warunkiem
zachowania minimalnych odlegtosci  wynikajacych z obowigzujacej normy. Tasme
ostrzegawczg nad kazdym torem linii (nad kablami) nalezy utozy¢, tak jak dla pojedynczego
toru linii.




3.6 Zapas kabla

Nalezy pozostawia¢ zapas kabla w formie litery ,S" o dtugosci minimum 1,0 m przy kazdej
latarni.

3.7 Montaz kabla w latarni

Konce kabli zabezpieczy¢ w szafach, ztgczach kablowych przed wnikaniem wilgoci za pomocg
ksztattek czteropalczastych.

3.8 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w ziemi

W celu zapewnienia wtasciwiej ochrony dla linii kablowych ukfadanych w ziemi, nalezy
stosowac rury ostonowe o Srednicy zewnetrznej 75, 110 mm oraz osprzet wyprodukowany
zgodnie z normg, W miejscach okreslonych przez norme oraz wszedzie tam, gdzie w
normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej mogg wystepowaé naprezenia
mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnier migdzybranzowych. W przypadku linii kablowych
nn nalezy stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur, o odpornosci na
uderzenia klasy N (klasa normalna) i Sciskanie zgodnie z normg wyrazong w niutonach nie
mniejsza niz:

-450 N - rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,

-600 N - rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruktura,

- 750 N - rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepujg skrzyzowania.

Dopuszcza si¢ wykonanie dodatkowego rezerwowego przepustu na trasie linii kablowej, jezeli
wynika to z uzgodniert miedzybranzowych lub planowanej rozbudowy sieci.

Rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu, PP, HDPE moga by¢ wykonane, jako:
jednowarstwowe, dwuwarstwowe (Z karbowang Scianka zewnetrzng i gtadkg Sciankq
wewnetrzng), dwudzielne, taczone za pomoca; ztacza kielichowego, zlgczek z elementami
uszczelniajacymi lub poprzez zgrzewanie.

Konce elementdw ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym
wkltadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym
negatywnie na uszczelniane elementy. Nie dotyczy to rur o dlugosci do 3 m uktadanych jako
ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejacq infrastrukturg techniczng lub
roslinnoscia.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym uwzgledniajgc wymagania w zakresie
oznakowania jak dla linii kablowej. W przypadku budowy kanalizacji wielotorowej nalezy
stosowa¢ uchwyty dystansowe w odlegtosciach od 1,5 m do 2,0 m. Dopuszcza sie stosowanie
multikanatow wykonanych tworzywa sztucznego typu HDPE. Tasme ostrzegawczg nalezy
uktada¢ nad kazda rura ochrong, multikanatem uwzgledniajac wymagania w zakresie
oznakowania jak dla linii kablowe;.

3.9 Osprzet kablowy

Mufy

Do taczenia kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia nalezy stosowa¢ kompletne zestawy
muf. Mufy przelotowe, odgatezne powinny by¢ przebadane zgodnie z PN-EN 50393, badanie
typu Il lub 11l



Nalezy stosowa¢ mufy przelotowe termokurczliwe ze zigczkami ze stopu aluminium,
mosieznymi Srubowymi z tbami zrywalnymi niewymiennymi wypetnione pastg ochronng. Rura
termokurczliwa przewidziana do odtwarzania powtoki kabla gruboscienna (PN-EN 61238-1).
Mufy odgatezne zalewane zywicg powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zaciski
pierscieniowe PN-HD 631.1 S2, PN-EN 50393, PN-EN 61238-1. Mufy odgatezne powinny by¢
przystosowane do montazu w technologii prac pod napieciem. Zestaw powinien zawiera¢
wszystkie komponenty wymagane do montazu mufy i ich Instrukcje montazu. Mufy przelotowe,
odgatezne muszg by¢ przebadane zgodnie z PN-EN 50393, badanie typu Il lub IlI.

3.10 Zabezpieczenie konca kabla

Na wyprowadzeniach napowietrznych oraz dodatkowo w szafach/ztaczach kablowych,
kablowych - pomiarowych nn konfce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za
pomocaq ksztattek czteropalczastych.

3.11  Uziemienia

Materialy uzyte do wykonania uziemien ochronno-funkcyjnych powinny spetnia¢é wymogi
zawarte w tablicy. Poszczegolne elementy instalacji uziemiajacej nalezy taczy¢ przy uzyciu
elementdw przeznaczonych dla danego systemu uziemiajacego. W szafie lub ztaczu kablowym
dopuszcza sie taczenie szyny PEN z taSma uziemiajgcg za pomocg przewodu HO7V-K o
przekroju minimum 25 mm2 (kolor izolacji zielonozdtty). Wartosci rezystancji uziemien
ochronno-funkcyjnych oraz ich rozmieszczenie powinno byé zgodne z wymaganiem
obowigzujacej normy. Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe metodq zanurzeniowg
muszg spetia¢ wymogi normy PN-EN ISO 1461.
Tablica Wymagania odno$nie materiatu stosowanego do budowy instalacji uziemiajace;

Materiat Minimalne wymiary Powtoka ochronna
grubo$c/gestosé rodzaj
tasma stalowa 25%4 mm 500 g/m2 cynkowanie metodg zanurzeniowg
70 ym miedziowanie
pret stalowy @16 mm 80 uym cynkowanie metodg zanurzeniowg
250 um miedziowanie

Rezystancja uziemienia stupa nie powinna przekracza¢ Ruz 10om i 30 om dla ztgcz i szafek.
Uziom staciji potaczy¢ z uziemieniem budynku 2x Fe/zn 35/4.



3.12  Skrzyzowania i zblizenia

Na trasie linii wystgpiq skrzyzowania z sieciami telekomunikacyjnymi, gazowymi,
wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej, kablowymi energetycznymi. Przy skrzyzowaniach i
zblizeniach kabla z obcymi instalacjami podziemnymi zachowa¢ normatywne odlegtosci i rury
ochronne.

3.13  Ochrona od porazen

Ochrong podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie witadciwa izolacja
czesci czynnych 1 kV. Jako ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim), zastosowane
bedzie samoczynne wyltgczenie =zasilania, realizowane w wymaganym czasie przez
bezpieczniki topikowe przy przeptywie pradu wiekszego od pradu wytaczajacego.

3.14  Badania i pomiary powykonawcze

Zakres badan odbiorczych obejmuie:

- pomiar rezystancji izolacji kabla,

- sprawdzenia ciggto$ci zyty roboczej,

- protokdt pomiaru wartosci rezystanciji uziemien,

- protokdt pomiaru ze skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

3.15  Wykaz niezbednych materiatow

Tabela Wykaz niezbednego materiatu branza elektryczna — teren przy ul. Wiejskiej (Skwer
Sniezki)

Nazwa materiatu llos¢ Uwagi
Latarnia parkowa 3 kpl
Kabel YAKY 4x35 mm2 80 mb
Tasma FE ZN 25x4 80 mb
Rury ostonowe DVK 75 20 mb
Folia niebieska 800 mb

3.16  Informacja nt Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Za bezpieczenstwo 0sob podczas wykonywania prac odpowiada kierownik budowy, ktéry
przed rozpoczeciem robot, zobowigzany jest wykona¢ ,PLAN BIOZ" .



Obiekt budowlany bedzie zlokalizowany w terenie zabudowanym. Na bazie poréwnawczej
robdt przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego oraz szczegGtowego
zakresu robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a Ustawy) wyodrebniono
te roboty, ktérych prowadzenie moze stwarza¢ zagrozenie:

budowa linii kablowych nn 0,4kV

- roboty zwigzane z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu,

- roboty wykonywane w poblizu linii kablowych nn ,

- roboty wykonywane w poblizu instalacji podziemnych,

- roboty wykonywane w pasie drogowym — ryzyko potracenia.

Wyszczegdlnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczy¢ do prac, ktorych wykonywanie
moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i Zzycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed

przystgpieniem do wykonywania prac montazowych nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Projektant b. ¢lektrycznej:

drin rek Kope¢



