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SIGNUM PROJEKT
Mirostaw Dojka
39-221 Leki Gérne 204

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1260) oraz §2, §3, §4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U. z 2017r., poz. 784)/, po przeanalizowaniu
projektu czasowe] 1 stalej organizacji ruchu, wprowadzanej przy realizacji zadania pn.”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek — Opacionka — budowa chodnika w km

04377 — 1+500” — zatwierdzam powyzszy projekt.

Termin obowigzywania w/w organizacji ruchu: od 31.03.2018r. do 30.11.2018r.

% up. STARONTY

mgr inz. Lufasz Pilch

o —DYREKTOR
Wydziatu Komunikag+Fransportu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Drog Powiatowych
w Debicy
3. Komenda Powiatowa Policji
w Debicy

4, Ala



Debica, dnia 04.12.2017 1.
Komenda Powiatowa Policji w Debicy

Wydziat Ruchu Drogowego
39-200 Debica, ul. Chiodnicza 20

R-15158/2017

Starostwo Powiatowe

Wydzial Komunikacji i Transportu
ul. Parkowa 28

39-200 Debica

Przedstawione projekty, czasowej i statej organizacji ruchu, dotyczace przebudowy drogi
powiatowej nr 1322R Brzostek — Opacionka uzyskaty pozytywng opini¢ Zespotu ds. opiniowania
organizacji ruchu, projektéw organizacji ruchu lub zmian tej organizacji Komendy Powiatowej
Policji w Debicy.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodnika
w km 0+377 - 1+500.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu opracowany dla zadania
pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodnika w km
0+377 - 14500".

2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora;

2) Wykonana inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego;

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 177, poz.1729.);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatacznik
Nr 1 -4) (Dz.U. nr 220 poz.2181);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31
lipca 2002r. W sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z
2002r,

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.
5515);

7) Normy i przepisy branzowe

3. Materiaty wyjsciowe.

Niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu opracowano w oparciu 0 mape do celow
projektowych w skali 1:1000 wydang przez OS$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Debicy. Dodatkowo wykonano wizje lokalng w terenie wraz z
inwentaryzacjq oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Lokalizacie miejsca wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w czasie
planowanych rob6t przedstawiono na planie orientacyjnym w skali 1:10000 - Rys. 1.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodnika
w km 0+377 - 1+500.

4. Stan istniejacy i dane ruchowe.

Teren, na ktoérym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi powiatowe;
nr 1322R Brzostek — Opacionka w km 0+377 - 1+500. Droga powiatowa klasy Z posiada
przekroj drogowy z jezdnig o szerokosci zmiennej 4,70m — 4,80m,z dwoma podstawowymi
pasami ruchu. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona poboczami umocnionymi kruszywem
szerokosci ok 0,60m. Na dtugosci analizowanego odcinka krzyzuje sie z drogami gminnymi,
drogami lokalnymi (utwardzonymi jak i nieutwardzonymi) oraz dojazdowymi do poses;i.
W rejonie skrzyzowan z drogami gminnymi brak dodatkowych paséw do skretéw zardéwno
prawo jak i w lewo. Przedmiotowa droga przebiega przez tereny z zabudowg zagrodowg
jednorodzinng a takze tereny stabo zurbanizowane - pola uprawne i nieuzytki.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na kretym odcinku drogi z licznymi tukami zaréwno poziomymi
jak i pionowymi mogacymi wptywac¢ na warunki widocznosci.

5. Charakterystyka drogi powiatowej 1322R.

W stanie istniejacym teren na ktorym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy
drogi powiatowej nr 1322R Brzostek — Opacionka. Droga powiatowa posiada przekrdj drogowy,
z jezdnig z betonu asfaltowego. Przy krawedziach jezdni zlokalizowane sg pobocza utwardzone
kruszywem a poza poboczami rowy odwadniajgce oraz lokalne utwardzenia terenu z
przekryciem rowow kanalizacjq deszczowg. Nawierzchnia przedmiotowej drogi, w niedawnym
czasie odnowiona jest w dobrym stanie technicznym oraz posiada wystarczajace wtasciwosci
przeciwposlizgowe. Oznakowanie ustawione jest w sposdb prawidtowy, jest widoczne oraz
zapewnia odpowiednig dostrzegalno$¢ i rozpoznawalno$¢. Przedmiotowa droga charakteryzuje
sie umiarkowanym natezeniem ruchu pojazdow z okresowym wzrostem w godzinach szczytu.

Ruch pieszy réwniez mozna okre$lic jako umiarkowany, zwigzany gtownie z ist.
zabudowa.

Projektowana przebudowa drogi wraz z budowg chodnika zlokalizowana bedzie w
cato$ci terenie zabudowanym, na odcinku, na ktérym obowigzuje ograniczenie predko$ci do
50 km/h a takze ograniczenie tonazu do 6t (z wytaczeniem autobuséw).

6. Charakterystyka istniejacego oznakowania.

Obecnie na w/w odcinku drogi powiatowej 1322R zastosowane jest oznakowanie pionowe
obstugujace dotychczasowy ruch pojazdéw. Istniejgce oznakowanie spetnia wymagania
przepisow co do lokalizacji oraz treéci tablic znakdw pionowych. Tablice znakéw zamocowane
sg na metalowych stupkach, a tres¢ znaku i tfo tablicy sg wykonane z foli pryzmatyczne;j.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodnika
w km 0+377 - 1+500.

7. Opis projektowanych rozwigzan w zakresie statej organizacji ruchu.

Przedmiotowa organizacja ruchu zlokalizowana bedzie w catosci w terenie
zabudowanym. W ciggu drogi powiatowej zmianie ulegnie lokalizacja oznakowania pionowego
z uwagi na lokalizacje chodnika przy lewej krawedzi jezdni oraz odcinkowg przebudowe
prawego rowu przydroznego.

W miejscu istniejacego zjazdu publicznego na droge wewnetrzng w km 1+122.25 ustawiony
zostanie dodatkowy zestaw znakow D-46 oraz D-47.

Z uwagi na doprowadzenie szerokosci jezdni do warunkéw normatywnych w zakresie
szeroko$ci jezdni, w cze$ci korncowej opracowania przed dowigzaniem do szerokosci istniejacej
— poza zakresem robot, ustawiony zostanie dodatkowy znak A-12a informujacy uzytkownikéw o
zmianie szerokosci jezdni wraz z znakiem B-33 ograniczajacym predkos¢ do 40km/h.

Ponadto w miejscach w ktorych skarpa nasypu korpusu drogowego bezposrednio za
chodnikiem wznosi sie ponad 0,50m ponad poziom przylegtego terenu zastosowano urzadzenia
BRD zabezpieczajace pieszych przed upadkiem w postaci barier U-12a. Lokalizacje barier
przedstawiono w cze$ci rysunkowej a sposob zamontowania oraz rodzaj barier zawiera
dokumentacja techniczna przebudowy drogi.

Oznakowanie pionowe umieszcza¢ nalezy poza chodnikiem w takie odlegtosci aby
najblizszy skrajny punkt tarczy znaku znajdowat sie w odlegtosci max. 2,0m od krawedzi jezdni
(kraweznika drogowego). Wysoko$¢ umieszczenia nalezy dopasowa¢ do skrajni pieszego
poruszajgcego sie po chodniku tj. dolna krawedz znaku powinna znajdowac sie¢ w odlegtosci
pionowej min. 2,20m od nawierzchni chodnika.

Znaki drogowe pod katem jakosci i zgodnosci z projektem winny by¢ odebrane przez
pracownikow Zarzadu Drogi.

8. Znaki drogowe oraz sposéb ich umieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie wprowadzanych zmian wymagane jest
czytelne oznakowanie, zgodne z instrukcjg o znakach drogowych. Lokalizacje projektowanych
znakow drogowych nalezy wykona¢ wedtug zataczonych szkicow, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub
tablicy.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodnika
w km 0+377 - 1+500.

Rys. 1 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni - pobocza:

min. 0,50

_jezdnia |pobocze

=

Rys. 2 Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni - chodnika:

/\

0,50 = 2,00

kraweznik

r_!-f. I I 1 N

jezdnia B chodnik

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniac,
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Rys. 3 Wysokos¢ umieszczenia znakdw na drogach:

min. 2,00

!
—



Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodnika
w km 0+377 - 1+500.

9. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia oznakowania to: 2018 - 2019r - doktadng date okresli
Inwestor w dalszym postepowaniu.

10. Zalecenia i uwagi koncowe.

Znaki uzyte do oznakowania powinny posiada¢ odpowiednie parametry okreslone w przepisach
cytowanych powyzej a sposéb ustawienia nie moze zastaniaC znakdw istniejacych.

Oznakowanie miejsc docelowych nalezy wykonaé w sposéb wskazany na rysunkach,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),
szczegolnie w zakresie widocznosci, wymiarow, odblaskowosci, wysoko$ci i odlegtosci
umieszczania ich od przeszkody Nalezy takze zapewni¢ statg kontrole ustawionego
oznakowania, zabezpieczenia ioswietlenia a w razie stwierdzenia usterki niezwlocznie jq
likwidowa¢ poza tym utrzymywac znaki w nalezytej czystoSci.

Za oznakowanie terenu po realizacji inwestyciji odpowiada Kierownik Budowy!
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