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Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1260) oraz §2, §3, §4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U. z 2017r., poz. 784)/, po przeanalizowaniu
projektu czasowe] 1 stalej organizacji ruchu, wprowadzanej przy realizacji zadania pn.”
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322R Brzostek — Opacionka — budowa chodnika w km

04377 — 1+500” — zatwierdzam powyzszy projekt.

Termin obowigzywania w/w organizacji ruchu: od 31.03.2018r. do 30.11.2018r.
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mgr inz. Lufasz Pilch

o —DYREKTOR
Wydziatu Komunikag+Fransportu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Drog Powiatowych
w Debicy
3. Komenda Powiatowa Policji
w Debicy

4, Ala



Debica, dnia 04.12.2017 1.
Komenda Powiatowa Policji w Debicy

Wydziat Ruchu Drogowego
39-200 Debica, ul. Chiodnicza 20

R-15158/2017

Starostwo Powiatowe

Wydzial Komunikacji i Transportu
ul. Parkowa 28

39-200 Debica

Przedstawione projekty, czasowej i statej organizacji ruchu, dotyczace przebudowy drogi
powiatowej nr 1322R Brzostek — Opacionka uzyskaty pozytywng opini¢ Zespotu ds. opiniowania
organizacji ruchu, projektéw organizacji ruchu lub zmian tej organizacji Komendy Powiatowej
Policji w Debicy.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu opracowany dla
zabezpieczenia robdt zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodnika w km 0+377 - 1+500".

2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora;

2) Wykonana inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego;

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 177, poz.1729.);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik
Nr1-4) (Dz.U. nr 220 poz.2181);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31
lipca 2002r. W sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z
2002r;

6) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.
5515);

7) Normy i przepisy branzowe

3. Materiaty wyjsciowe.

Niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu opracowano w oparciu 0 mape do celow
projektowych w skali 1:1000. Dodatkowo wykonano wizje lokalng w terenie wraz z
inwentaryzacjg oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Lokalizacie miejsca wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w czasie
planowanych robét przedstawiono na planie orientacyjnym w skali 1:10000 - Rys. 1.
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4. Stan istniejacy i dane ruchowe.

Teren, na ktdérym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi powiatowej
nr 1322R Brzostek — Opacionka w km 0+377 - 1+500. Droga powiatowa klasy Z posiada
przekroj drogowy z jezdnig o szeroko$ci zmiennej 4,70m — 4,80m,z dwoma podstawowymi
pasami ruchu. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona poboczami umocnionymi kruszywem
szerokosci ok 0,60m. Na dtugoSci analizowanego odcinka krzyzuje si¢ z drogami gminnymi,
drogami lokalnymi (utwardzonymi jak i nieutwardzonymi) oraz dojazdowymi do posesji.
W rejonie skrzyzowan z drogami gminnymi brak dodatkowych paséw do skretéw zaréwno
prawo jak i w lewo. Przedmiotowa droga przebiega przez tereny z zabudowaq zagrodowg
jednorodzinng a takze tereny stabo zurbanizowane - pola uprawne i nieuzytki.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na kretym odcinku drogi z licznymi tukami zaréwno poziomymi
jak i pionowymi mogacymi wptywac¢ na warunki widocznosci.

5. Charakterystyka drogi powiatowej 1322R.

W stanie istniejacym teren na ktorym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy
drogi powiatowej nr 1322R Brzostek — Opacionka. Droga powiatowa posiada przekrdj drogowy,
z jezdnig z betonu asfaltowego. Przy krawedziach jezdni zlokalizowane sg pobocza utwardzone
kruszywem a poza poboczami rowy odwadniajgce oraz lokalne utwardzenia terenu z
przekryciem rowow kanalizacjq deszczowg. Nawierzchnia przedmiotowej drogi, w niedawnym
czasie odnowiona jest w dobrym stanie technicznym oraz posiada wystarczajace wiasciwosci
przeciwposlizgowe. Oznakowanie ustawione jest w sposob prawidtowy, jest widoczne oraz
zapewnia odpowiednig dostrzegalno$¢ i rozpoznawalno$¢. Przedmiotowa droga charakteryzuje
sie umiarkowanym natezeniem ruchu pojazddw z okresowym wzrostem w godzinach szczytu.

Ruch pieszy réwniez mozna okresli¢ jako umiarkowany, zwigzany gtownie z ist.
zabudowa,

Projektowana przebudowa drogi wraz z budowg chodnika zlokalizowana bedzie w
catosci terenie zabudowanym, na odcinku, na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do
50 km/h a takze ograniczenie tonazu do 6t (z wytaczeniem autobuséw).

6. Opis prowadzonych robét.

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej polegajacej
na budowie lewostronnego odcinka chodnika (dtugo$ci tacznej ok 1123m) wraz z elementami
odprowadzenia wod opadowych, zakrycia istniejagcego rowu drogowego, przebudowg jezdni
wraz z doprowadzeniem do szerokosci normatywnych, przebudowg odcinka rowu prawego
polegajacq na wykonaniu wyprofilowania dna i skarp wraz z ich umocnieniem ptytami
azurowymi, remontem zjazdéw wraz z przebudowg przepustow, remontem istniejacego
prawego pobocza, konserwacjq istniejacego rowu, budowg kanatu deszczowego oraz
usunieciem istniejacego zadrzewienia i zakrzaczenia. Inwestycja ta usprawni ptynnos¢ ruchu,
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komfort poruszana sie pojazdéw i pieszych a tym samym znacznie poprawi warunki
bezpieczenstwa na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe;.

Prace w obrebie pasa drogowego obejmowaé bedg roboty zwigzane
z korytowaniem, profilowaniem, stabilizacjg i zageszczeniem podbudowy, ufozeniem
kraweznikow oraz wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej a takze wykonanie
odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg wylotu.

Na czas nocy nie dopuszcza si¢ pozostawienia gtebokich wykopdw otwartych.

Zakres planowanych robot, przy ktorych mogg wystapi¢ utrudnienia w ruchu obejmuje
rowniez ustawienie zapor i barier drogowych, a takze montaz i demontaz znakéw czasowej
organizacji ruchu.

7. Charakterystyka istniejacego oznakowania.

Obecnie na w/w odcinku drogi powiatowej 1322R zastosowane jest oznakowanie
pionowe  obstugujgce dotychczasowy ruch pojazdéw. Istniejace oznakowanie spetnia
wymagania przepisow co do lokalizacji oraz tresci tablic znakdéw pionowych. Tablice znakow
zamocowane sg ha metalowych stupkach, a tre§¢ znaku i tlo tablicy sq wykonane z foli
pryzmatyczne;.

8. Opis projektowanych rozwigzan w zakresie czasowej organizacji ruchu.

Przebudowa drogi powiatowe] 1322R zostata podzielona na Il podstawowe Etapy robot
a kazdy z etapdw zostat odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.
Ponadto sposéb realizacji inwestycji podzielony zostat na dwa zakresy. W pierwszym
przewidziano ,potowkowe” zamkniecie jezdni na czas wykonania elementéw, ktére pozwalajg,
na pozostawienie do ruchu min 2,75m jej szerokosci, stosujac przy tym ruch wahadtowy.
Sposob zabezpieczenia okre$la schemat powtarzalny. W schemacie tym miejsce robot
zabezpieczone zostanie zaporami U-20a, U-20b oraz U-20c na ktérych umiesci¢ nalezy znak
B-41 oraz tab.: ,Przejécie drugq strong jezdni”. Sposéb podporzadkowania okreslony zostanie
poprzez umieszczenie na tablicy U-3d znaku B-31 a po stronie przeciwnej znaku D-6. Ponadto
w odleglosci 30m od miejsc rob6t nalezy ustawi¢ znaki A-30 z tab. ,PIESI” poprzedzone
znakami A-14, A-12 oraz B-33 - ograniczenie predko$ci do 30km/h. Odwotanie ograniczenia
znakami B-42 lub przylegtymi skrzyzowaniami. Przy takim zabezpieczeniu odcinek rob6t nie
moze by¢ diuzszy niz 100m. W przypadku wystepowanie poprzecznych wlotdw drog
podporzadkowanych nalezy na dojazdach ustawi¢ tabl. F-6 z piktogramami odp. znakéw A12 i
A-14. Zakres robot przy zajeciu potdwkowym powinien siega¢ max. do krawedzi jezdni wlotu
podporzadkowanego.
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Dla robot, ktére nie mozna realizowac przy zabezpieczeniu schematem potdwkowym
zastosowano catkowite wytgczenie z ruchu odcinka przebudowywanej drogi. Przewidziano
trase objazdu prowadzacg od dojazdu z centrum Brzostku odcinkami drogi gminnej — ul.
Wegierskiej, nastepnie drogg powiatowg 1323R prowadzacq przez miejscowosci Klecie i
Januszkowice oraz drogg powiatowg 1322R. Trase objazdu oznakowano dla obydwu kierunkow
ruchu, na gtownych skrzyzowaniach, ktore przedstawione zostaty na 4 schematach.

Schemat S1 dotyczy skrzyzowania ulicy Wegierskiej oraz DP1323R w m. Klecie. Na
wyjezdzie z ul. Wegierskiej ustawiony zostanie znak F-9 tresci ,Objazd do Opacionki” wraz s
strzatkg wskazujacg kierunek. Tozsamy znak dla kierunku przeciwnego ustawiony zostanie na
wlocie drogi powiatowe]. W ciggu drogi gminnej istniejacy znak B-18 z ogr. 5t nalezy wymieni¢
na znak z ograniczeniem 6t wraz z tabliczkg ,nie dotyczy autobusow”.

Schemat S2 dotyczy skrzyzowania DP1323R z drogg gminng w m. Januszkowice
(przed mostem na potoku Gogotéwka). Na kazdym z wlotéw ustawiony zostanie odpowiedni
znak F-9.

Schemat S3  dotyczy skrzyzowania DP1323R z przebudowywang DP1222R
Zlokalizowanego w m. Opacionka. Na wyjezdzie z DP1322R ustawiony zostanie znak F-9
wskazujacy trase objazdu do Brzostku. Z uwagi na natezenie ruchu na tym odcinku, w ciggu
DP1323R dla kierunku od m. Frysztak ustawiona zostanie tab. tresci: ,Ul. Stoneczna w m.
Brzostek zamknieta. Objazd do m. Brzostek (DK73) przez m. Klecie. wraz z strzatkg
wskazujacg kierunek. Tozsama tablica ustawiona zostanie na wlocie od m. Klecie. Na
dojazdach do skrzyzowania ustawione zostang takze znaki F-6 z piktogramami znaku B-1 a na
wyjezdzie (DP1322R) dodatkowy znak F-5 z pikt. B-1 oraz odlegtoscig 3,0km.

Schemat S4 obejmuje skrzyzowanie drogi gminnej z DP1322R w m. Nawsie
Brzosteckie. Dla wyjazdu do Brzostku ustawiony zostanie znak D-4a wraz z tablicg informujaca
o trasie objazdu. Na wlocie drogi gminnej zastosowano znak F-9: ,0Objazd do Brzostku”.

Uzupetnienie oznakowania objazdow zawiera zabezpieczenie miejsca robot w kazdym
z poszczegdblnych etapow realizacii.

Etap | obejmuje odcinek poczatkowy inwestycii, tj. od ul. Wegierskiej do ul. Szkolnej /
Ostafinskiego. Po obydwu stronach zakresu zastosowano na dojezdzie do miejsca robét, znaki
B-33 z ograniczeniem do 30km/h wraz z znakami A-12, A-14. Kolizyjne z zakresem relacje
skretne wyeliminowano znakami B-21/22 oraz C-2. Miejsce robdt wydzielono zaporami U-20a,
U-20b oraz U-20c. Na zaporach, od strony jezdni ustawione zostang znaki B-1 z tab. ,Nie
dotyczy pojazddéw budowy oraz dojazdu do posesji” a na szeroko$ci zajmowanego pobocza
znaki B-41 z tab. ,Przejscie drugg strong drogi”. Na dojazdach po obydwu stronach zakresu
ustawione zostang tablice informujace o zamknieciu odcinka DP1322R - ul. Stonecznej oraz
odpowiedniej trasie objazdu.

Etap Il obejmuje dalszy odcinek przebudowy ul. Stonecznej tj. od skrzyzowania z ul.
Szkolna / Ostafinskiego do km. ok 1+130,00. Na dojezdzie do miejsca robét zastosowano takg
samg konwencje oznakowania jak w Etapie |. W celu eliminacji ruchu tranzytowego, dla
kierunku od centrum Brzostku, na skrzyzowaniu ulic Wegierska / Stoneczna ustawione zostanie
oznakowanie uniemozliwiajace przejazd oraz wskazujgce trase objazdu, za wytgczeniem
pojazdéw budowy oraz dojazdu do posesji. W Etapie tym przebudowe wlotu drogi wewnetrznej
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w km 1+122.25 wykona¢ w ciggu jednej zmiany roboczej. Sterowanie ruchem realizowac
w sposob reczny przez wykwalifikowanych pracownikdéw! Po zakonczeniu dziennej dziatki robot
pozostawi¢ do ruchu catg szerokos¢ jezdni wlotu.

Etap Il zawiera koncowy zakres przebudowywanego odcinka drogi powiatowej tj. od.
km 1+130,00 do km 1+500,00. Miejsce robdt zabezpieczono jak w etapach poprzednich.
Podobnie jak uprzednio celu eliminacji ruchu tranzytowego, dla kierunku od centrum Brzostku,
na skrzyzowaniu ulic Wegierska / Stoneczna ustawione zostanie oznakowanie uniemozliwiajace
przejazd oraz wskazujgce trase objazdu, za wylgczeniem pojazdow budowy oraz dojazdu do
posesji, ktore zostanie powtdrzone w rejonie skrzyzowania DP1322R z ulicami Szkolna i
Ostafinskiego.

Przebudowe przepustow oraz remont wlotdw droég poprzecznych wykonywaé przy
"potowkowym" zamknigciu jezdni, w ciggu jednej zmiany robocze;.

Sterowanie ruchem realizowaé w sposob reczny przez wykwalifikowanych pracownikéw! Po
zakonczeniu dziennej dziatki robot pozostawi¢ do ruchu catg szeroko$¢ jezdni wlotow.

W okresach ograniczonej widocznosci na barierach i tablicach kierunkowych zaleca sie
stosowanie od strony najazdu dodatkowych lamp ostrzegawczych barwy zottej: U-35.

Wzdtuz linii wykopdw nalezy ustawi¢ we wszystkich newralgicznych miejscach bariery U-20b
jako wygrodzenie uniemozliwiajgce dostep osob trzecich. W przypadku gtebokich wykopdw za
tablicami prowadzacymi U-3d i zaporami drogowymi U-20b nalezy usypac pryzmy z piasku a
miejsce robot wzdtuz drogi powiatowe] wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20b.

Przy zabezpieczeniu rob6t w oparci o schematy ,potowkowe”, w przypadku gdy, wymagane
bedzie chwilowe zajecie wigkszej szerokosci jezdni (np. roztadunek materiatdw, dowigzanie
nawierzchni, prace za pomocg sprzetu budowlanego o wiekszych gabarytach) oraz w czasie
powstawania ewentualnych utrudnien dopuszcza sie tylko i wytgcznie sterowanie ruchem
recznie, przez wykwalifikowanych, przeszkolonych oraz pozostajacych w statej tacznoci
pracownikow a szeroko$¢ jezdni pozostawionej do ruchu pojazdéw musi umozliwia¢ ich
swobodny przejazd.

Podczas dnia pomigdzy godz. 7.00 a 19.00 nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ dojazd do
zabudowy poprzez istniejace lub tymczasowe zjazdy natomiast poza w/w. godzinami nalezy
zapewni¢ dojazd do zabudowy poprzez istniejgce lub tymczasowe zjazdy.

Za zgodg uzytkownikow dojazdu do danej zabudowy w/w. zasady dotyczace zabezpieczenia
dojazdu mogag ulec zmianie.

O utrudnieniach zwigzanych z dojazdem do zabudowy kierownik budowy winien poinformowaé
uzytkownikéw dojazdow.

Projektowane schematy organizacji ruchu przy zamknieciu ,potdwkowym” umozliwiajg
nieograniczony ruch pojazdéw w ciggu przedmiotowej drogi. Lecz po zakonczeniu dziennej
dziatki robot, a takze w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy nalezy zapory drogowe oraz
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tablice kierujgce, w miare mozliwosci przesunaC do krawedzi robot dazac do minimalizacii
zajetosci pasa jezdni a tym samym do poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz swobody
poruszania sie.

W ramach projektowanej czasowej organizacji ruchu nie planuje sie wprowadzenia
dodatkowego oznakowania poziomego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb aby umozliwi¢ dojscie oraz
dojazd do istniejacych nieruchomosci.

Wyklucza sie skiadowanie materiatow w pasie jezdni gdy dopuszczony jest ruch pojazddw!

9. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Zakres planowanych robot, przy ktorych mogq wystapi¢ zagrozenia i utrudnienia w ruchu
obejmuije:

- utrudnienia wynikajace z zajecia czesci jezdni,

- utrudnienia wynikajace z wyznaczenia trasy objazdu,

- montaz / demontaz znakéw czasowej organizacii ruchu,

- utrudnienia dla ruchu pieszych (ograniczenie dostepnosci pobocza),

- wykonanie elementow konstrukcyjnych chodnika, przebudowa wlotdéw drog i zjazdow,

- roztadunek materiatow budowlanych, jak i ich transport.

10. Znaki drogowe oraz sposo6b ich umieszczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenistwa ruchu w rejonie prowadzonych rob6t wymagane jest czytelne
oznakowanie, zgodne z instrukcjg o znakach drogowych.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub
tablicy.

Rys. 1 Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0.50

_jezdnia |pobocze

e
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledniac,
jest ruch pieszych, dla ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Rys. 2 Wysokos¢ umieszczenia znakéw na drogach:

min. 2,00

!
—

Lokalizacje projektowanych znakow drogowych i urzadzen bezpieczefstwa ruchu nalezy
wykona¢ zaleznie od sytuacji wedtug zatgczonych szkicdw elementu oznakowania rob6t. Znaki
zwigzane z oznakowaniem robot nalezy ustawiac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Oznakowanie tymczasowe nie moze ograniczaé widoczno$ci, pogarszaé warunkow BRD oraz
zastaniaé oznakowania istniejaceqo.

Nalezy zastosowa¢ znaki duze , folia Il generacji.

11. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia oznakowania to: 2018/2020r - doktadng date okresli
Inwestor w dalszym postepowaniu.

12. Zalecenia i uwagi koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia pod znakami lub na ich odwrocie
informacji zawierajgcej nazwe przedsiebiorcy utrzymujacego znaki czasowej organizacii
ruchu wraz _z aktualnym numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za oznakowanie
(dostepnym catg dobe i w dni wolne od pracy).

Znaki uzyte do oznakowania powinny posiada¢ odpowiednie parametry okreslone w przepisach
cytowanych powyzej a sposob ustawienia nie moze zastania¢ znakdw istniejacych.
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Wykonawca winien powiadomi¢ wiascicieli przylegajacych posesji o planowanych robotach
i wystepujacych utrudnieniach w ruchu. Roboty nalezy tak prowadzi¢, zeby zapewni¢ dojazd i
dojscie do posesji potozonych wzdtuz miejsca robot.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ nadzér nad prawidtowym funkcjonowaniem
kazdego z elementow czasowej organizacji ruchu, a zauwazone usterki i nieprawidtowosci
na biezaco usuwac. W przypadku przerwania robot np. ze wzgledu na zle warunki
atmosferyczne nalezy, jezeli to mozliwe przywréci¢ pierwotny ruch na odcinku objetym robotami
lub tak poprowadzi¢ ruch, zeby nie powodowat zagrozenia uzytkownikéw drogi.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposdb wskazany na rysunkach, ale miejsca ustawienia
znakow w terenie nalezy wybrac indywidualnie w zalezno$ci od sytuacji aczkolwiek zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), szczegdlnie w
zakresie widocznosci, wymiardéw, odblaskowo$ci, wysoko$ci i odlegtosci umieszczania ich od
przeszkody Nalezy takze zapewni¢ stalg kontrole  ustawionego  oznakowania,
zabezpieczenia i o$wietlenia a w razie stwierdzenia usterki niezwtocznie jg likwidowac
poza tym utrzymywac znaki w nalezytej czystosci.

Za oznakowanie terenu budowy odpowiada Kierownik Budowy!

10
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Czesc: Czasowa organizacja ruchu Nr uprawnien: Podpis lisopad 2017
N . , WAPIOO10PBD/17 Branza:
Spf awdzif; mgrinz. Mirosfaw DOjka upﬁxn&%@m};ﬁ% ;e;g{]m;e/fzen DROGOWA
. . Skala:
Tytut: Organizacja ruchu na czas robot - Etap lll 1500 Rys: 9 . 1
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Nazwa zadania:

Przebudowa arogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka - budowa chodhnika
w km 0+377 - 1+500.

Adres inwestycji:

ul. Stoneczna w m. Brzostek, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
) . . Data:
Czesc: Czasowa organizacja ruchu Nr uprawnien: Podpis lisopad 2017
N . , WAPOOTOPBDI7 Branza:
Sprawdzit mgr inz. Miroslaw Dojka iy ol e DROGOWA
. . Skala:
Tytut: Organizacja ruchu na czas robot - Etap Il 1500 Rys: 9 . 2




Schemat powtarzalny rozmieszczenia
oznakowania dla robot niewymagajacych
catkowitego zamkniecia jezani.
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UWAGA!

W przypadku zajecia jezdni na odcinku diuzszym niz 100m oraz w migjscach o ograniczonej
widocznoéci sterowanie ruchem realizowa¢ w sposéb reczny przez wykwalifikowanych,
pozostajacych w statej tacznosci pracownikow.

W czasie wystepowania ztych warunkéw atmosferycznych na barierach i zaporach drogowych
stosowac Swiatta ostrzegawcze barwy zéttej U-35.

Po zakoriczeniu dziennej dziatki robot pozostawi¢ do ruchu catg szerokoS¢ jezdni.

Na czas nocy nie zostawiac gtebokich wykopdw otwartych.

Skoordynowac znaki ograniczajace predkos¢ z istniejacym oznakowaniem.

Znaki czasowej organizacji ruchu nie moga zastania¢ oraz nie moga by¢ sprzeczne

Z istniejgcym oznakowaniem.

Nazwa zadania:

Przebudowa arogi powiatowej nr 1322R Brzostek - Opacionka -

wkm 0+377 - 1+500.

budowa chodnika

Adres inwestycji:

ul. Stoneczna w m. Brzostek, powiat debicki, woj. podkarpackie

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
P . . Data:
Caests Czasowa organizacja ruchu Nr uprawnier: POPIS | iy
N L , WAPLOIOPBD/T7 Branza:
Sprawdzif: mgr inz. Miroslaw Dojka iyt e g DROGOWA
Organizacja ruchu na czas robot - schemat Skala: ) 1
Tytut: powtarzalny 1500 Rys: 0




