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1. Niniejszg Opinie Geologiczno-Geotechniczng i Dokumentacje Badan Podtoza
Gruntowego, wykonano na zlecenie: SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw
39-221 Leki Gorne 204.

Przedmiotem i celem dokumentacji jest rozpoznanie i udokumentowanie
budowy podtoza gruntowego pod trasg projektowanego do wybudowania
chodnika przy Drodze Powiatowej DP 1322R w Brzostku, Powiat Debicki.
Projektowany chodnik zlokalizowany bedzie wzdtuz drogi DP 1322R

z Brzostka w kierunku Opacionki.

Catkowita dtugos¢ projektowanego chodnika - ok. 900 m.

Powierzchnia terenu pod projektowany chodnik jest pofaldowana i nachylona
generalnie w kierunku pdétnocno-zachodnim.

Rzedne wysokoSciowe powierzchni terenu na dtugosci projektowanego
chodnika, zawieraja si¢ w granicach 230,00 - 280,00 m npm.

Pod wzgledem fizjogeograficznym teren drogi i chodnika wchodzi
w sktad Pogodrza Ciezkowickiego w obrebie Karpat Zewnetrznych.

Pod wzgledem hydrograficznym, jest to zlewnia rzeki Wistoka.

Pod wzgledem geologicznym teren ten, znajduje w obregbie Plaszczowin
Slaskiej i Podslaskiej. Lokalizacja projektowanego chodnika oraz punktéw
wykonanych wiercen badawczych , pokazane sa na zataczonych mapach:
orientacyjnej i dokumentacyjnej - zat. Nr 11 2.

2. W celu rozpoznania budowy geologiczno-geotechnicznej podioza gruntowego
i warunkow wodnych pod trasg chodnika, wykonano na jego trasie 3 otwory
badawcze, matosrednicowe o gteb. 3,0 m. Laczny metraz wiercen - 9,0 mb.

dokumentacyjnych - zat. nr 2.1, 2.2 1 2,3.
Uzyskane z wiercen profile geologiczno-geotechniczne podtoza gruntowego,
przedstawione sa na kartach otworéw badawczych - zat. 3 - 4.

Na powierzchni terenu na trasie projektowanego chodnika, zalega warstwa
nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,30 - 0,40 m, ztozonego gtéwnie

z ziemi humusowej z domieszkami piasku, gliny, thucznia, gruzu i otoczakow.
Glebiej do glebokosci 1,0 - 1,20 m ppt, w podtozu zalegaja grunty pylaste

i piaszczysto-pylaste - pyly, pyty piaszczyste i piaski pylaste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym oraz luznym.

Sa to grunty wysadzinowe i stabonosne i znajduja si¢ w strefie przemarzania.
Pod konstrukcja podbudowy chodnika, powinny by¢ zatem ulepszone.
Ponizej 1,0 - 1,20 m ppt, zalegaja rdzne grunty.

W rejonie otworu O-1 - piaski pylaste - do glebokosci ok. 2,0 m w stanie
sSredniozageszczonym a giebiej zageszczonym.

W rejonie otwordw O-2 i O-3, sa to oraz gliny pylaste i pyly - do glebokosci
ok. 2,0 - 2,30 m w stanie twardoplastycznym, a glebiej polzwartym.

Grunty te mogg by¢ traktowane jako no$ne.




3. Wody gruntowe wystepuja w podtozu w charakterze poziomu wodonosnego
o zwierciadle swobodnym lub lekko napietym oraz o niezbyt duzej
wydajnosci.  Zwierciadlo  poziomu wodonosnego nawiercone na
glebokosciach 1,0 - 1,30 m, stabilizuje sie na gtebokosciach 0,70 - 1,0 m ppt.
W okresach mokrych saczenia moga sie okresowo pojawiaé nawet wyzej,
szczegblnie na kontakcie powierzchniowych nasypéw z podtozem rodzimym.
Wspotezynnik filtracji dla gruntéw nasypowych i piaskéw pylastych wynosi;
k=10"-10" m/s, a dla glin i pytéw k= 10" - 107 mys.

4. Na powierzchni terenu, na trasie projektowanego chodnika, nie stwierdzono
widocznych zagrozen ruchami osuwiskowymi mas ziemnych.
Na powierzchni terenu do glebokosci 0,40 m, zalegajg grunty nasypowe
niekontrolowane - sg to grunty niebudowlane.
Glebiej w przypowierzchniowe] czesci podtoza gruntowego, do glebokosci
1,0 - 1,20 m, zalegaja grunty wysadzinowe-slabonosne, ktére wg normy
powinny by¢ zaliczone do grupy nosnosci G4.
Grunty te pod konstrukcja podbudowy chodnika, powinny by¢ ulepszone.
Warunki wodne, okresla si¢ jako zle. Zwierciadlo wody gruntowej,
stabilizuje si¢ na gtebokosci 0,70 - 1,0m ppt.

5. Pod wzgledem geologiczno-geotechnicznym, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia
2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdw budowlanych, warunki gruntowe podtoza na trasie projektowanego

chodnika, ocenia sie jako zlozone. Projektowany chodnik, jako obiekt

budowlany — moze by¢ zaliczony do I-szej Kategorii Geotechnicznej.

6. Opinia 1 Dokumentacja niniejsza zostaly wykonane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 27 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.
Nie wykonywano robot geologicznych w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy
,Prawo Geologiczne 1 Gornicze”,- dokumentacja nie wymaga zatem
zatwierdzania przez organy panstwowej administracji g\eologicznej.

ZAY. ACZNIKI:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000 Y Lz

2. Mapa Dokumentacyjna z lokalizacja wiercen badawczych - zal. 2

3. Profile analityczne otwordéw badawczych -zat.3-5

4. Objasnienia uzytych symboli i znakow - zal. 6
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GEO-SASAK
ul. Kosciuszki 33C 33-100 Tarnéw

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

Miejscowos$c¢: Brzostek
Gmina: Brzostek

Powiat: debicki
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Chodnik

Inwestor: SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw
Zleceniodawca: SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw
Kierownik otworu: Andrzej Sasak

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Rzedna: 237.30 m n.p.n“. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2017-11-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. lwona Sasak




GEO-SASAK
ul. Kosciuszki 33C 33-100 Tarnéw

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O-2

Zat.Nr: 4

Wiertnica: RKS

Gmina: Brzostek
Powiat: debicki

Miejscowos$¢: Brzostek Obiekt: Chodnik
Inwestor: SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw

Zleceniodawca: SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw

System wiercenia: Mechaniczno-udarowy

Rzedna: 251.66 m n.p.rr{. Gteboko$¢: 3.00 m

Skala 1:25 l Data wiercenia: 2017-11-22

Wojewddztwo: podkarpackie Kierownik otworu: Andrzej Sasak
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Iwona Sasak



GEO-SASAK KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZaiNr: 5

ul. Kosciuszki 33C 33-100 Tarnéw
Profil numer O-3 Wiertnica: RKS
Miejscowosé: Brzostek Obiekt: Chodnik System wiercenia: Mechaniczno-udarowy
Gmina: Brzostek Inwestor: SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw ’Ti .
Powiat: debicki Zleceniodawca: SIGNUM PROJEKT Dojka Mirostaw Rqdna; 267.22 m ). Glebokesc:3.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Kierownik otworu: Andrzej Sasak Skala 1:25 l Data wiercenia: 2017-11-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. lwona Sasak
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OBJASNIENIA UZYTYCH SYMBOLI | ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
B () Nasyp budowlany [sktad] vy wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
nN () Nasyp niekontrolowany [sktad] (piezometryczny)
g sgczenia wody
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H Grunt préchniczny 2% <1 cm < 5% 2!5 piezometryczny poziom wody (PPW)
Nm Namut 5% <1 cm < 30% ' ustalony w czasie wiercenia i rzedna
T Torf 30% <1cm
nawiercony poziom wody i rzedna
GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/ I
,00 gtebokos¢ otworu
KW Wietrzelina S otwér suchy
KWg  Wietrzelina gliniasta =
KR Rumosz 2 OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN
Krg Rumosz gliniasty &
KO  Otoczaki s E ] penetrometr ttoczkowy (PP)
2-“];' SEZE ma[(?(aa < X $cinarka obrotowa (TV)
¢ - O sonda cylindryczna (SPT)
Z Zwir 3 = .
Z9 Zwir gliniasty 8 g sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Po Pospétka o . ]
Pog Posgé{ka gliniasta ?3 E O badania presjometryczne (PMT)
TS zZw rodzaje sondowan i strefa przebadana sonda:
Pr Piasek gruby 3 SLVT - udarowo-obrotowa
gj gaseli: 3regni § % é DPL - lekka wbijana
iasek drobn x :
Pm Piasek pylast}; g @ Swo- w0|§kana i
NZ DPH - ciezka wbijana
— STW - wki
Pg Piasek gliniasty wireeana
P Pyt piaszczysty =
m Pyt g INNE OZNACZENIA
Gp Glina piaszczysta a
G Glina ﬂ 1l - numer warstwy geotechnicznej
Gm Glina pylasta I ——" - granice warstw geotechnicznych
Gpz  Glina pylasta zwiezta Z 1A By - rzut projektowanego obiektu na przekréj geotechniczny
Gz Glina zwiezta z A - numer obiektu, B - ilos¢ kondygnaciji
e <
Gmz  Glina pylasta zwigzta P A B
Ip It piaszcysty z i1 [ " ilos¢ wateczkéw gruntu: A - w terenie,
| 1 8 B - w laboratorium
I It pylasty x - projektowany poziom posadowienia obiektu
14 lotupek
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE OBJETE NORMA NA KONSYSTENCJE
Kr Kreda | Miode osady zw zwarty I <0
Gy Gytia J jeziorne pzw  pétzwarty I.<0
zl Zuzel tpl twardoplastyczny 0<I <025
c Gruz ceglany pl plastyczny 0,25<1_ 0,50
D Drewno mpl miekkoplastyczny 0,50 <1, <1,00
pt ptynny 1<l
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW p
PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU
* domieszki NA ZAGESZCZENIE
I przewarstwienia [wktadki] . <
/ na pograniczu In l,uzny_ Ip s 0,33
() w nawiasie okreslenie uzupeiniajace dotyczace skiadu nasypu, ~ S29  Sredniozageszezony 0,33 <lp s 0,67
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat ég Eaggszczony 0,67 < IID s 828
0-3  numer otworu wiertniczego z9 ardzo zaggszczony D=
6483 rzedna otworu wiertniczego PODZIAt. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH
OPROBOWANIE WIERCENIA ZE WZGLEDU NA SPOISTOSC
X . ns niespoisty lp<1%
Prébka o naturalnej strukturze (NNS) ms mato spoisty 1% < lp < 10%
Prc}bka (o] naturalnej wilgotnoéci (NVV) ss Srednio spoisty 10% < IP <20%
Prébka wody gruntowej We) zs zwigzto spoisty 20% < lp <30%
bs bardzo spoist 30% <1
OZNACZENIE STANU GRUNTU posy Cr
Ip=0,45 stopien zageszczenia ) )
I, =0,33 stopien plastycznosci 5 _SASAK
WILGOTNOSC GRUNTU FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWO-DORADCZA
mw  malowilgotny 0<Sr=<04 ul. Kosciuszki 33c; 33-100 Tarnow
W wilgolny Ua=trs0e tel. 014-655-30-31, kom. 0-604-47-11-52
m mokry 0,8<Sr=<1 ey ! N
nw  nawodniony e-mail: geosasak@gmail.com
e-mail: biuro@geosasak.pl
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q  Cwararzed Opracowat: mgr inz. Sasak Andrzej Zat. Nr 6
Tr Trzeciorzed




