L g N el Strzyzow, dnia 12 grudnia 2017 r.
08.6341.62.2017

DECYZJA

Dzialajac na podstawie:

—art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) i f) i ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2,
art. 122 ust. 1 pkt 11 3, art. 123 ust. 211 3, art. 127 ust. 1, 31 5, art. 128 ust. 1 pkt 41 6,
art. 131 ust. 1 1 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(lekst jedn. Dz. U, z 2017 1. poz. 1121 ze zm.);

—art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800),

po rozpatrzeniu wniosku pelnomocnika Zarzadu Drég Powiatowych w Debicy z siedz.
ul. Parkowa 28, 39 — 200 Degbica, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
w oparciu o przedlozony operat wodnoprawny,

orzekam

I. Udzielam dla Zarzadu Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 De¢bica,
pozwolenia wodnoprawnego na roboty zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego
polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1322 R Brzostek — Opacionka —
budowa chodnika, w km 0+377 — 1+500”, w tym:

1. likwidacje urzadzenia wodnego, tj. lewostronnego rowu przydroznego drogi powiatowe;j
1322R na odcinku w km 0+423,00 — 1+327,50 réwnym 904,5 m, poprzez zastgpienie go
kanatem deszczowym o $rednicy 400 mm w miejscowosci Brzostek, w granicach dziatek
o nr ewid. 809/2, 1257 — obr. Brzostek:

Lokalizacia planowanych robdt zwiazanych z odcinkowa likwidacija urzadzenia wodnego
okreslona za pomoca wspotrzednych geograficznych:

poczatek zabudowy rowu otwartego kanalizacja: N: 49° 52'33,18" E: 21° 24' 56,39
koniec zabudowy rowu otwartego kanalizacja: N: 49° 52' 19,07" Ey217358°35,087

Charakterystyczne parametry:
— dlugos¢ zabudowanego rowu otwartego — 904,50 m
— $rednica kanatu — @ 400
— calkowita dlugos¢ kanatu — 955,80 m
— spadek kanatu — 0,3 — 6%
— zastosowany material: PVC klasy SN8 lub PEHD




2. Likwidacje urzgdzenia wodnego, tj. prawostronnego rowu przydroznego drogi
powiatowej 1322R w km 1+423,00 — 1+489,3 na odcinku 66,30 m, w zwigzku z budows
kanalizacji deszczowej dn 300, w miejscowosci Brzostek, w granicach dziatki
o nr ewid: 1257 — obr. Brzostek:

Lokalizacia planowanych robot zwigzanych z odcinkowa likwidacja urzadzenia wodnego
okreslona za pomoca wspotrzednych geograficznych:

— poczatek zabudowy rowu otwartego kanalizacja N:49°52°17.73” E: 21°25°39.33”
— koniec zabudowy rowu otwartego kanalizacjg N:49°52°16.28” E: 21°25°41.56”

Charakterystyczne parametry:

— diugos¢ zabudowanego rowu otwartego — 66,30 m,
— $rednica kanatu — @ 300,

— catkowita dlugos¢ kanatu — 223,40 m,

— spadek kanatu — 0,5 — 2,8 %,

— zastosowany materiat: PVC klasy SN8& lub PEHD.

(8]

Likwidacj¢ urzadzenia wodnego, tj. lewostronnego rowu przydroznego drogi powiatowej
1322R na odcinku 172,5m w km 1+327,50-1+500 — poprzez zasypanie koryta rowu,
w granicach dziatki o nr ewid: 1257 — obr. Brzostek:

Lokalizacia planowanvch robot zwiazanych z odcinkowa likwidacja urzadzenia wodnego
okreélona za pomoca wspolrzednych geograficznych:

poczatek likwidowanego odcinka rowu otwartego: N: 49° 52'19,07" E:¢21° 25" 35,08
koniec likwidowanego odcinka rowu otwartego:  N: 49° 52' 16,12" E: 21°25'42,22”

Charakterystyczne parametry:

— dhugos¢ likwidowanego odcinka rowu — 172,50 m,

— sposob likwidacji — zasypanie gruntem rodzimym, na ktérym posadowione zostang
warstwy konstrukcyjne chodnika.

Projektowany sposéb odwodnienia na obszarze likwidowanego odcinka rowu- wykonanie
$cieku skarpowego, ktéry poprzez studzienke wpustowa ozn. wu35 wlaczony zostanie do
kanatu deszczowego dn 300, projektowanego z prawej strony drogi powiatowe;j.

4. Wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej dn 300 do
istniejgcego rowu odwadniajacego zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1340 w
miejscowosci Brzostek w km 1+617,70 biegu drogi powiatowej 1322R:

Potozenie urzadzenia wodnego okreslone za pomocg wspdlrzednych geograficznych:
— N:49°58°29.40” E:21°12°51.41™

Charakterystyczne parametry:
— $rednica wylotu — dn 300 mm
— rzedna dna wylotu — 264,04 m n.p.m.

5. Przebudowe urzgdzenia wodnego, tj. prawostronnego otwartego rowu przydroznego,

polegajgca na wyprofilowaniu i umocnieniu jego skarp i dna plytami azurowymi oraz
wykonaniu jego odcinkowego zarurowania w miejscu zjazdow. Przebudowa wykonana
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odcinkowo na dlugosci km 0+421,70 — 1+166,0 w m. Brzostek, w granicach dzialek
o nr ewid.: 809/2, 1257 — obr. Brzostek, wtym:

Odcinek 1 — km 0+421,70-0+588,55, L=166,85m;
poczatek przebudowy N:49°52°32.91” E: 21924'56.22™
koniec przebudowy N:49°52°31.38” E: 21°25°4.13”
Charakterystyczne parametry przebudowy:

— szerokos¢ dna rowu — 0,40m

— nachylenie skarp — 1:1

— umocnienie skarp i dna- plyty azurowe o wym. 60x40x10, kotwione do podioza
palikami drewnianymi ¢,8-010, L=1m.

Wrykonanie zakrycia koryta rowu (przepusty) w miejscach zjazddéw z DP na odcinku 1:

km 0+494.04 — 0+522,04, L=28.0 mb:
— $rednica zarurowania @500,

— rzedna wlotu. ozn. B2 — 240,25 m n.p.m., rz¢dna wylotu ozn. B1- 239,00 m n.p.m,
— wspdlrzedne geograficzne N:49°52°32.22” E:21°25°0337

km 0+538.65 — przepust P1 pod dojsciem do posesji, L= 2,0 mb:

— Srednica 8500,

— rzg¢dna wlotu — 241,06 m n.p.m., rzedna wylotu — 240,96.m n.p.m.,

— wspblrzedne geograficzne N:49°52°31.89” E: Z21975%1.807,

km 0+552.65 — przepust P2 pod zjazdem indywidualnym, L= 7,0 mb:

— $rednica @500,

— r1zgdna wlotu — 241,79 m n.p.m., rzedna wylotu — 241,52 m n.p.m.

— wspdlrzedne geograficzne N:49°52°31.75” By Z172572.45%

km 0+571.49 — 0+588.,07, 1.=16,58 mb:
— $rednica zarurowania @500,

— rzgdna wlotu. ozn. C2-242,79 m n.p.m., rzgdna wylotu ozn. C1 — 242,54 m n.p.m.,
— wspolrzedne geograficzne N:49°52°31.49” E:21%25°3.73”

Odcinek 2 — km 0+621,5- 0+698,00 , L=76,50 mb:

poczatek przebudowy N:49°52°31.04” E: 21°25°5.73”
koniec przebudowy  N:49°52°30.29” E:21°25’9.25”

Charakterystyczne parametry:

— szerokos¢ dna rowu — 0,40m
— nachylenie skarp — 1:1
— umocnienie skarp i dna- ptyty azurowe o wym. 60x40x10, kotwione do podtoza
palikami drewnianymi & 8 — & 10, L=1 m.
Istniejgce przepusty pod zjazdami pozostajg — nie podlegajg przebudowie.

Odcinek 3 — km 0+709,32 — 0+754, L=44,68 mb:



poczatek przebudowy N:49°52°30.13” E:21°25°9.85”
koniec przebudowy — N:49°52°29.54” E:21°25°11.82”

Charakterystyczne parametry:

— szerokos$¢ dna rowu — 0,40 m,

— nachylenie skarp — 1:1

— umocnienie skarp i dna — ptyty azurowe o wymiarach 60x40x10, kotwione do podtoza
palikami drewnianymi @ 8 — 210, L=1 m.

Wykonanie zakrvcia koryta rowu (przepusty) w miejscach zjazdow z DP na ode. 3:

km 0+732,32 — 0+752.32. L= 20.0 mb:
— $rednica zarurowania @500,
— rzedna wlotu. ozn. D2 — 247,60 m n.p.m., rzedna wylotu ozn. D1 —
246,37 m n.p.m.,
— wspotrzedne geograficzne N:49°52°29.70” E: 21°25°11.36”

Odcinek 4 — km 0+820,00 — 1+129,35, 1L.=309,35 mb:

poczatek przebudowy N:49°52°28.19” E:21°25°14.34”
koniec przebudowy N:49°52°21.69” E:21°25°25.93”

Charakterystyczne parametry:

— szerokos¢ dna rowu — 0,40m

— nachylenie skarp — 1:1

— umocnienie skarp i dna — plyty azurowe o wymiarach 60x40x10, kotwione do podioza
palikami drewnianymi ¢ 8-¢10, L=1m.

Wrykonanie zakrycia koryta rowu (przepusty) w miejscach zjazdow z DP na odc. 4:

km 0+843.65 — przepust P3 pod dojéciem do posesiji, L= 12.0 mb:
— érednica @500,

— rzedna wlotu. -250,85 m n.p.m., rzgdna wylotu -250,65 m n.p.m.
— wspolrzedne geograficzne N:49952°27.68" Ei21%25"15.23”

km 0+875.75 — przepust P4 pod doj$ciem do posesiji, L= 10.0 mb:
— $rednica @500,

— rzedna wlotu — 251,19 m n.p.m., rzedna wylotu — 251,08 m n.p.m.
— wspblrzedne geograficzne N:49°52°26.95” [E:21°25’16.41”

km 04+917.85 — przepust P5 pod dojsciem do posesji, L= 8.0 mb:

— $rednica 9500,

— rzedna wlotu. — 251,67 .m n.p.m., rzedna wylotu — 251,57 .m n.p.m.,
— wspotrzedne geograficzne N:49°52°25.87" E:21°25°17.727,

km 0+993.87 — przepust P6 pod dojsciem do posesji, L=14.0 mb:
— $rednica 9500,




— rzedna wlotu. — 253,71m n.p.m., rz¢dna wylotu — 253,27.m n.p.m.
— wspolrzedne geograficzne N49%52°23.927 B; 21°25°20.297

km 1+029.15- przepust P7 pod dojsciem do posesji, [=11.0 mb,
—  $rednica 8500,
— rzedna wlotu. — 254,93m n.p.m., rzedna wylotu — 254,43m n.p.m.
—  wspdlrzedne geograficzne Nd9962723.20% B; 21%25721.70"

km 1+088.55- przepust P8 pod dojsciem do posesji, L.=7,0 mb
—  $drednica @500,
— rzedna wlotu. 257,38 m n.p.m., rzgdna wylotu — 257,09 m n.p.m.
—  wspdlrzedne geograficzne N:49°52°22.22” E: 21°25°24.13”

km 14+107.55- przepust P9 pod dojsciem do posesji, L=3.0 mb:

—  srednica 500,

~ rzedna wlotu. — 258,10 m n.p.m., rzedna wylotu — 257,97 m n.p.m.
—  wspblrzedne geograficzne N:H49°52721.96” E: 21725'25.00%

km 1+117.10 = 14+129.35, 1=12.25 mb:
— $rednica zarurowania @500,
— rzgdna wlotu. ozn. E2-258,80 m n.p.m., rzgdna wylotu ozn. E1 — 258,43 m n.p.m.
—  wspodlrzedne geograficzne N:49°52°21.76” E:21°25°25.64”

Odcinek 5 — km 1+163 — 1+166, L=3,0 mb:

Charakterystyczne parametry:

— szeroko$¢é dna rowu — 0,40m

— nachylenie skarp — 1:1

— umocnienie skarp i dna- plyty azurowe o wym. 60x40x10, kotwione do podloza
palikami drewnianymi ¢,8 — 10, L=1 mb.

— wspodlrzedne geograficzne N:49°52°21.09” E:21°25°27.63”

6. Szczegblne korzystanie z woéd polegajagce na  wprowadzaniu wod  opadowych
1 roztopowych z odcinka pasa drogi powiatowej do rowu odwadniajgcego na dzialce
nr ewid. 1340 za posrednictwem projektowanego wylotu dn 300 kolektora sciekowego
w km 1+617,70 biegu drogi powiatowej 1322R, w ilosci:

- Qmax = 24,0 dm’/s,
Qmax godz =0,05 mB/godz.,
Qera =1,21 m*/d,

Qmax roczn. =648 1113/1‘01(

Scieki splywa¢ beda z terenu o szczelnej nawierzchni narazonej na zanieczyszczenia
0 lacznej powierzchni zlewni — 0,5ha, w tym powierzchnia szczelna narazona na
zanieczyszczenia F=0,09 ha.



II. Warunki wykonywania uprawnien oraz obowigzki niezb¢dne ze wzgl¢du na ochrong
zasobow $§rodowiska:

III.

IV.

Zamierzone roboty orzeczone w niniejszej decyzji wykona¢ nalezy przy zachowaniu
parametrow 1 usytuowaniu poszczegdlnych elementow zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w tym zgodnie z zaleceniami zawartymi w operacie wodnoprawnym
sporzagdzonym dla przedmiotowego przedsigwzigcia w listopadzie 2017 r. przez:
grupe projektowa w sktadzie: inz. Tadeusz Sciég (uprawniony do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno — inzynieryjnej w zakresie drég —
nr upr. WD-NB-8346/3/80) oraz mgr inz. Beata Kope¢ reprezentujacy Signum Projekt
Dojka Mirostaw, 39-221 Leki Gorne.

Nalezy zachowa¢ droznoé¢ wylotu kolektora sciekowego.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie blokowaé swobodnych
przeptywow wody w rowie. Po zrealizowaniu inwestycji Inwestor zobowigzany
bedzie uporzadkowac teren.

Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodza praw do nieruchomosci i urzadzen
koniecznych do ich realizacji, oraz nie naruszajag praw wilasnosci i uprawnien o0séb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do
realizacji niniejszych pozwolen wodnoprawnych, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolen.

Pozwolenia wodnoprawnego na szczegbélne korzystanie z wod polegajace na
wprowadzaniu $ciekow — wod opadowych 1 roztopowych do ziemi (rowu
przydroznego) udziela si¢ na czas oznaczony, tj. do 13 grudnia 2027 r.

Uzasadnienie

Dzialajgcy w imieniu Zarzadu Drog Powiatowych w Debicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
p. Mirostaw Dojka, zwrécit si¢ do tut. organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na roboty zwiazane z realizacjg zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1322 Brzostek — Opacionka — budowa chodnika w km 0+377 — 1+5007,
W tym:

likwidacje wurzadzenia wodnego, tj. lewostronnego rowu przydroznego drogi
powiatowe] 1322R w km 0+423,00- 14+327,50 na odcinku 904,5 m, poprzez
zastgpienie go kanatem deszczowym o $rednicy 400 mm w miejscowosci Brzostek,
likwidacje urzadzenia wodnego, tj. prawostronnego rowu przydroznego drogi
powiatowej 1322R w km 1+423,00-1+489,3 na odcinku 66,30 m, w zwigzku
z budowg kanalizacji deszczowej dn 300, w miejscowosci Brzostek,

likwidacje urzadzenia wodnego, tj. lewostronnego rowu przydroznego drogi
powiatowej 1322R na odcinku 172,5m w km 1+327,50-1+500 - poprzez zasypanie
koryta rowu,

wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej dn 300 do istn.
rowu odwadniajgcego zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1340 w m. Brzostek w km
1+617,70 biegu drogi powiatowej 1322R,

przebudowg urzadzenia wodnego, tj. prawostronnego otwartego rowu przydroznego,
polegajaca na wyprofilowaniu i umocnieniu jego skarp i dna plytami azurowymi oraz
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wykonaniu jego odcinkowego zarurowania w miejscu zjazdow. Przebudowa
wykonana odcinkowo w zakresie km 0+421,70 — 1+166,0, w m. Brzostek, oraz

szczegoOlne korzystanie z wod polegajace na wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych
z proj. kanalizacji deszczowej, wylotem ze studni ozn. "S1" do rowu odwadniajgcego na
dziatce nr ewid. 1340, w ilosci 24,0 dm?/s z terenu o tgcznej powierzchni zlewni 0,5 ha.

Do wniosku dolgczono wymagane dokumenty stosownie do wymogu art. 131 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.), w tym m.in.:

— operat wodnoprawny sporzadzony dla przedmiotowego przedsiewzigcia w listopadzie
2017r. przez: grupe projektowa w skladzie: inz. Tadeusz Sciég (uprawniony do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie
drég — nr upr. WD-NB-8346/3/80) oraz mgr inz. Beata Kope¢ reprezentujacy Signum
Projekt Dojka Mirostaw, 39-221 L.¢ki Gorne, wraz z wersj¢ tego opracowania sporzgdzona
na elektronicznym nosniku danych,

— opis prowadzenia zamierzone] dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Inwestor zlozyl m.in. wyjasnienia, ze zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagaja decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego roboty polegajace na (...) przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej. W zwigzku z tym, iz planowana inwestycja polega na budowie chodnika
dla pieszych w istniejacym pasie drogowym, nie powoduje zmiany sposobu
zagospodarowania oraz uzytkowania terenu. W zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu badz decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Zamierzone do realizacji przedsigwzigcie polegajace na przebudowie drogi powiatowej na
dhugosci powyzej 1 km zostato zaliczone do przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé
na S$rodowisko. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedmiotowego przedsigwzigcia, znajduje si¢ w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a) oraz f) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) — do urzadzen wodnych zalicza sie urzadzenia
shuzace ksztaltowaniu zasoboéw wodnych oraz korzystaniu z nich, w tym w szczegdlnosci
rowy oraz wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekéw do wod lub
urzadzen wodnych.

Stosownie do art. 37 pkt 2 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne szczegdlnym korzystaniem z wod
jest korzystanie wykraczajace poza korzystanie powszechne i zwykle, w szczegdlnosei
wprowadzanie $ciekow do wdd lub do ziemi.

Jak wynika z tresci art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ ustawy Prawo wodne, wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzgce z powierzchni
zanieczyszczonych, o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portow, lotnisk, terendw
przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowych, baz transportowych oraz drog
1 parkingdéw wprowadzane do wod lub do ziemi majg status $ciekow.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w/w ustawy na szczegdlne korzystanie z wod oraz
wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, przy czym zgodnie
z art. 9 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen
z wylaczeniem robo6t zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania

ich funkecji.



Na podstawie art. 140 ust. 1 w/w ustawy organem wilasciwym do wydawania pozwolen
wodnoprawnych, z zastrzezeniem ust. 2 i 2 a, jest starosta, wykonujacy to zadanie jako
zadanie z zakresu administracji rzadowe;.

Stosownie do art. 127 ust. 6 w/w ustawy informacje o wszczeciu postepowania podano do
publicznej wiadomosci oraz zawiadomiono zainteresowane strony. W toku postgpowania do
tut. organu nie wplynely zadne uwagi i zastrzezenia.

Jak wynika z przedlozonej do wniosku dokumentacji, zamierzeniem inwestycyjnym
wnioskodawcy jest w gtéwnej mierze budowa chodnika dla pieszych w miejscu istniejagcego
pobocza lewostronnego drogi powiatowej 1322R w m. Brzostek na dziatkach
nr ewid. 809/2, 1252 — co przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na
wskazanym odcinku drogi.

W celu realizacji zamierzonej inwestycji, niezbedne bedzie dokonanie pewnej korekty
odwodnienia projektowanego uktadu drogowego wraz z terenem przyleglym, ktére do tej
pory funkcjonowato poprzez obustronne rowy otwarte.

W ramach zadania wykonana zostanie likwidacja przydroznego lewostronnego rowu
odwadniajgcego na dhugosci 904,50 m, w km 0+423,00 — 1+327,50, polegajaca na zastapieniu
przedmiotowego odcinka rowu otwartego — kanalizacja deszczowa, wykonana z rur PVC
klasy SN8 (lub PEHD) o $rednicy @ 400mm wraz z wpustami i przykanalikami, wykonanymi
z rur o Srednicy Dn 200 mm. Projektowany kanal wiaczony zostanie do istniejacej kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanej w obrebie skrzyzowania ulic Slonecznej 1 Wegierskiej
w Brzostku. W koncowym odcinku tj. km 1+327,50 — 1+500, na dlugosci 172,50 m
lewostronny przydrozny row otwarty zostanie zasypany gruntem rodzimym, na ktérym
posadowione zostang warstwy konstrukcyjne chodnika. Jego funkcje przejmie kanat
deszczowy ozn. ,,S”, ktory zlokalizowano po stronie prawe] drogi. Wody plyngce po stronie
zlikwidowanego odcinka rowu od strony terenu przyleglego do drogi, przejgte zostang
poprzez proj. Sciek skarpowy, zlokalizowany za chodnikiem, do studzienki wpustowe;j
ozn. ,,WU35” a z niej do kanatlu projektowanego po stronie prawej, przykanalikiem dn 300.
W km 1+617,70, zlokalizowana jest studnia ozn. ,,S1” dn 1000, ktérg zabudowuje si¢ na
wylocie z istniejgcego pod droga powiatowa przepustu dn 600. Ze studni tej, poprzez
projektowany wylot kolektora $ciekowego — wody wprowadzane beda do rowu
odwadniajacego, potozonego na dziatce nr 1340 w m. Brzostek.

Po stronie prawej odcinkowo wykonana zostanie przebudowa rowu przydroznego, ktéra
polegata bedzie na wykonaniu wyprofilowania dna i skarp rowu wraz z ich umocnieniem
plytami azurowymi o wym. 60x40x10, kotwionymi do podioza palikami drewnianymi
@ 8-¢10, L=1m. Réw bedzie posiadal parametry: szeroko$¢ dna — 0,40m, nachylenie skarp-
1:1. Odbiornikiem wod z rowu bedzie istniejaca kanalizacja, do ktérej wilaczenie nastgpi
w km 0+417,00, poprzez proj. studni¢ ozn. ,,Al” polgczong kanalem dn 500 ze studnig
wpadowg ,,swl”.

W ciggu rowu w miejscach zjazdow lub dojs¢ do posesji wykonane zostang odcinki
zarurowarn/ przepusty o $rednicy dn 500.

Na pozostatych odcinkach rowu przydroznego prawostronnego, bedacych w zakresie
inwestycji ale nie objetych wyzej opisang przebudows, zostanie wykonana biezaca
konserwacja — odmulenie.

W przedtozonej do wniosku dokumentacji przeanalizowana zostala przepustowos$é odcinkéw
krytych rowu, efektem czego sformutowano wnioski, ze $rednice poszezeg6lnych rurociggdw
dobrane zostaty prawidlowo dla zakladanej ilosei wod.

W operacie wodnoprawnym przeanalizowano mozliwosci hydrauliczne odbiornika Sciekow
przy wnioskowanej ilosci $cieké4w wprowadzanych punktowo w  stosunku do
dotychczasowego sptywu powierzchniowego. Wskazano, ze koryto rowu po realizacji
inwestycji z uwzglednieniem zakiadanej ilosci $ciekdw jest wystarczajace azeby pomiescié
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i przeprowadzi¢ wody opadowe, co zapewni swobodny sptyw tych woéd réwniez
z przyleglej zlewni terenowej w sposéb nie powodujgey szkdd dla terenow przyleghych.

Roboty objete wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, , nie beda wywieraé
ujemnego wplywu na stosunki wodne na rozpatrywanym terenie.

Z uwagi na rodzaj powierzchni zlewni kanalizacji deszczowej, jaka jest droga powiatowa —
nr 1322 R relacji Brzostek — Opacionka, nalezaca do drog klasy Z — nie wymieniona
w § 21 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spelié¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, $cieki mogg by¢
wprowadzane do odbiornika bez oczyszczenia (§ 21 pkt. 2 tego rozporzadzenia).

Bioragc powyzsze pod uwage, przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod poprzez wprowadzanie do rowu $ciekow
za posrednictwem projektowanego wylotu, tut. organ wzigl pod uwage jedynie aspekty
ilosciowe (m.in. wielko$¢ powierzchni odwadnianej, maksymalne ilosci odprowadzanych
wod).

Niemniej jednak w operacie wodnoprawnym wskazano, ze rozwiazanie projektowe
przewiduje zastosowanie w systemie kanalizacyjnym osadnikéw, majacych na celu redukcje
zanieczyszczen w postaci zawiesin.

Ponadto dowiedziono, ze dla lokalnych warunkéw, prognozowane stgzenie zanieczyszczen
we wskaznikach weglowodory ropopochodne oraz zawiesina ogélna — nie przekrocza
wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Wskazano ponadto,
ze odprowadzanie wod opadowo-roztopowych z terenu drogi nie bedzie stanowito ujemnego
wplywu na wody podziemne oraz nie begdzie stwarzalo zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-
wodnego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) (PGW),
ww. dzialania beda realizowane w obregbie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP):

— ,,Stony” — kod: PLRW200012218552, typ: potok fliszowy (12). Wskazana JCWP jest
silnie zmieniona czgscig wdd (przekroczenie wskaznika m3), w PGW jej stan jest oceniony
jako zly (w tym potencjal ekologiczny — ponizej stanu dobrego, a stan chemiczny — dobry).
Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow $rodowiskowych
i posiada ustalone odstgpstwa 4 (4)-1 (brak mozliwosci  technicznych)
i 4 (4)-2 (dysproporcjonalne koszty). Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem
srodowiskowym jest poprawa jej potencjatu ekologicznego, aby osiggna¢ dobry potencjat
ekologiczny oraz zapobieganie pogorszeniu stanu chemicznego. Termin osiggniecia celu
srodowiskowego dla przedmiotowej JCWP przedtuzono do 2021 r. Zlewnia ww. JCWP
zostata zaliczona do obszardw chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotow
ochrony: Czarnorzecko — Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego PK 15 i Obszaru
majgcego znaczenie dla Wspolnoty Wistoka z doptywami PLH180053, zaleznych od wod,

— ,,Wistoka od Ropy do Pot. Chotowskiego™ — kod: PLRW200015218719, typ: érednia rzeka
wyzynna — wschodnia (15). Wskazana JCWP jest naturalng czgscig wod, w PGW jej stan
jest oceniony jako zly (w tym stan ekologiczny — umiarkowany, a stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw Srodowiskowych
i posiada ustalone odstgpstwa 4 (4)-1 (brak mozliwo$ei technicznych). Na podstawie
PGW, dla przedmiotowej JCWP ustanowiono uszezegétowiony cel srodowiskowy, jakim
jest poprawa stanu ekologicznego, tak aby osiggna¢ dobry stan ekologiczny i zapobieganie



pogorszeniu stanu chemicznego oraz zapewnienie mozliwo$ci migracji organizmow
wodnych na odcinku cieku istotnego — Wistoka od Pot. Chotowskiego do Ropy. Termin
osiggniecia celu $rodowiskowego dla przedmiotowej JCWP przedluzono do 2027 r.
Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszar6w chronionych, przeznaczonych do
ochrony przedmiotéw ochrony Obszaréw majacych znaczenie dla Wspolnoty: Golesz:
PLH180031, Liwocz PLH180046 i Wistoka z doptywami PLH180053, zaleznych od wad.

Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego projektu realizowane bgedg w obrebie
Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych JCWPd nr 151 (kod: PLGW2000151), w PGW jej stan
jest oceniony jako dobry (w tym stan ilosciowy — dobry, stan chemiczny — dobry). Jest ona
wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow $rodowiskowych. Celem
$rodowiskowym dla tej cze$ci wdd jest zapobieganie pogorszeniu jej stanu tak, aby utrzymacé
jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd zostala zaliczona do obszar6w chronionych,
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do
spozycia.

Biorac pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsi¢wzigcia oraz jego lokalizacje 1 zasieg
oddziatywania, jak rowniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkdéw jego
realizacji 1 eksploatacji uznano, ze nie spowoduje ono znaczacych negatywnych oddzialywan
na srodowisko gruntowo — wodne, w tym nie bedzie stanowilo zagrozenia dla osiagnigcia
celéw srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czgsci wod.

Planowane roboty znajduja si¢ w obszarze otuliny Czarnorzecko — Strzyzowskiego Parku
Krajobrazowego funkcjonujgcego na mocy uchwaly Nr XLVIII/990/14 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dn. 23.06.2014 r. w sprawie Czarnorzecko — Strzyzowskiego
Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1944).

Zamierzone prace, orzeczone niniejszg decyzja nie leza w sprzecznosci z zasadami ochrony
przyrody w tym zakazami okreslonymi na tym obszarze.

Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wsp6lnoty
Wistoka z Doptywami PLH180052 odlegly o ok. 1,3 km.

Pozwolenie na szczegdlne korzystanie z wod udzielono zgodnie z wnioskiem oraz dyspozycja
art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne — na okres 10 lat.

W niniejszym pozwoleniu nie okre§lono czasu jego obowigzywania w odniesieniu do
wykonania/przebudowy/likwidacji urzgdzen wodnych — stosownie do art. 127 ust. 5 ustawy
Prawo wodne, na podstawie ktorego obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, do ktérych przepisy zwigzane
z przebudowa oraz likwidacja wurzadzen wodnych - stosuje si¢ odpowiednio
(art. 9 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo wodne).

Bioragc powyzsze pod uwage oraz kierujac si¢ przepisami prawa powolanymi na wstepie,
orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki wodnej we Krakowie, za posrednictwem Starosty Strzyzowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
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Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa, jezeli zaklad nie
rozpoczal wykonywania tego urzadzenia w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie na
wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne (art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne).

. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z wypelniania wymagan wynikajacych
z innych przepisdw, w tym nie narusza przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332). Przed wykonaniem prac orzeczonych niniejsza

decyzja nalezy dopelni¢c formalno$ci wynikajacych z przepisbw ww. ustawy

tj. uzyskac pozwolenie na budowe lub dokona¢ stosownego zgloszenia.

Zwalnia sie od oplaty skarbowej jednostki budzetowe na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 22016 1, poz. 1827).

isnicwska-Midura

Rolnictwa i Lesniclwa

Otrzymuja:
1. p. Dojka Mirostaw, 39-221 Leki Gorne 204 — pelnomocnik Zarzadu Drég Powiatowych w Debicy

2. Zarzad Drég Powiatowych w Debicy, z siedz. ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
3. P. Marek Fryc, zam. Nawsie Brzosteckie 174
4. OSa/a

Do wiadomosci:

Kigfownik Wydzialu Ochrony Sradow iska,

dnia

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, Dzial Katastru Wodnego, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22,

31-109 Krakow

NINIEJSZA
OSTATECZNA

~
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