PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja tazienek przystosowanych dla oséb z niepetnosprawnoscig - Roboty inne
ADRES INWESTYCJI  :  dz.nr 443/7 obr. Pelplin Miasto

INWESTOR : Dom Pomocy Spotecznej w Pelplinie

ADRES INWESTORA  :  ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin

SPORZADZIt. KALKULACJE : BIG PROJEKT Adrian Bigus (Roboty ogélnobudowlane)

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2023

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Pelplin - DPS remont tazienek - rozbiérki v2

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja tazienek przystosowanych dla oséb z niepetnosprawnoscia - roboty inne
1 LAZIENKA 1
1/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.1/0132-01
poz.1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej lub prysznicowej dwudrogowej szt.
d.1/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-02 Demontaz pochwytow, krzesetek, itp. dla niepetnosprawnych szt.
d.1/0144-02
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 4-02 Demontaz wspornikéw stuchawek prysznicowych, dozownikéw mydta, podajni- |szt.
d.1/0144-02 kow papieru toaletowego i innych matych urzadzen i elementéw
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki o |szt.
d.1/0512-01 $r. 15-20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.1/0521-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1/0346-03 ceg.
1.18*2.08 m?2 2.454
RAZEM 2.454
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.1/0348-02
(0.10+0.82)*0.24*2.08 m3 0.459
RAZEM 0.459
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
1.87%1.79+1.87*5.30-0.88*0.13-0.12*0.21 m?2 13.119
RAZEM 13.119
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0820-08
(1.792+0.47+0.27+2.34+0.13+0.88+0.13+1.97+0.21+0.12+0.68+0.86+2.32+ |m2 35.339
0.18*2+2.08)*2.08+1.13*0.75+(1.33*2+1.13)*0.10
RAZEM 35.339
13/KNR 4-03 Demontaz opraw swietinych szt.
d.1{1134-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozo- m
d.1{1119-01 nych w kanale
analogia
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0108-09 do 1 km
p0z.8*0.15+p0z.9+p0z.11*0.015+p0z.12*0.015 m3 1.554
RAZEM 1.554
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 1.554
RAZEM 1.554
17 Utylizacja gruzu t
d.1|kalk. wtasna
poz.15*1.8 t 2.797

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.797
18/KNRw 215  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.1/0406-0300 |(pulsacyjna)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
19/KNRw 215  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1/0406-0500 |w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
21 Lustro regulowane. R=1,3 r-g szt.
d.1|kalk. wtasna
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1/0901-01 pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.1/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-  |pomiar
d.1/0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.1/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
26|KNP 18 Woypisanie protokotu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urzagdze-|pomiar
d.1/4611-01.01 |nie
p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
2 LAZIENKA 2
27|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2|0132-01
poz.27 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.2|0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej lub prysznicowej dwudrogowe;j szt.
d.2|0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-02 Demontaz pochwytow, krzesetek, itp. dla niepetnosprawnych szt.
d.2|0144-02
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 4-02 Demontaz wspornikéw stuchawek prysznicowych, dozownikéw mydta, podajni- |szt.
d.2|0144-02 kéw papieru toaletowego i innych matych urzadzen i elementéw
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki o |szt.
d.2|0512-01 $r. 15-20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.2|0521-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.2|0346-03 ceg.
(1.35"2+3.67+2.19+1.54)*2.36-0.90*2.05*3-1.00*2.05 m2 16.251

-3-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403




Pelplin - DPS remont tazienek - rozbiérki v2

OBMIAR

-4-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.251
36|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2/0353-10
1.00*2.05+1.18*2.05 m?2 4.469
RAZEM 4.469
38|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2/0504-03
2.07"1.54+3.18*1.65-0.28"0.29+5.36"2.73-0.5870.40 m2 22.754
RAZEM 22.754
39/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.2/0820-08
(0.93+0.40+0.58+1.02+1.35*2+0.94+0.96+1.69+0.06+1.11+0.57+0.28+0.29+ |m2 48.204
2.90+2.07+1.54+0.05)*2.36+0.31*2*2.00+1.18*0.78*2+(1.58"2+1.18)*2*0.28
RAZEM 48.204
40/ KNR 4-03 Demontaz opraw swietlnych szt.
d.2(1134-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
41/ KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozo- m
d.2{1119-01 nych w kanale
analogia
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2/0108-09 do 1 km
p0z.35*0.15+p0z.38*0.015+p0z.39*0.015 m3 3.502
RAZEM 3.502
43/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.2|0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
poz.42 m3 3.502
RAZEM 3.502
44 Utylizacja gruzu t
d.2|kalk. wlasna
poz.42*1.8 t 6.304
RAZEM 6.304
45/KNRw 215  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.2|0406-0300 |(pulsacyjna)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
46|KNRw 215  |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.2|0406-0500 |w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
48 Lustro regulowane. R=1,3 r-g szt.
d.2|kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2/0901-01 pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.2/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.2/0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |[pomiar
d.2/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
53/KNP 18 Wypisanie protokotu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urzadze- |pomiar
d.2|4611-01.01 |nie
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Krotnos¢ = 4

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p0z.49+p0z.50+p0z.51+p0z.52 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
3 LAZIENKA 3
54|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.3/0235-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.3/0132-01
poz.54 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.3|0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|/KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej lub prysznicowej dwudrogowej szt.
d.3/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 4-02 Demontaz pochwytow, krzesetek, itp. dla niepetnosprawnych szt.
d.3/0144-02
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
59|KNR 4-02 Demontaz wspornikéw stuchawek prysznicowych, dozownikéw mydta, podajni- |szt.
d.3/0144-02 kow papieru toaletowego i innych matych urzadzen i elementéw
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
60|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki o |szt.
d.3/0512-01 $r. 15-20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.3/0521-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.3/0346-03 ceg.
(1.71*2+5.05)*2.10 m?2 17.787
RAZEM 17.787
63|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0353-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3/0353-10
1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
65/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3/0504-03
5.05*5.90-0.43*1.02 m?2 29.356
RAZEM 29.356
66/ KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.3/0820-08
(0.53+1.71+2.25+1.19+1.38+1.71+0.20+2.73+4.62+1.02+0.43+1.62)2.10+ m2 43.221
0.27*2*2.00+1.14*0.75+1.35*2*0.21
RAZEM 43.221
67|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietinych szt.
d.3(1134-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozo- m
d.3/1119-01 nych w kanale
analogia
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
69|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.3/0108-09 do 1 km
p0z.62*0.15+p0z.65*0.015+p0z.66*0.015 m3 3.757
RAZEM 3.757
70/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12403

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.69 m3 3.757
RAZEM 3.757
71 Utylizacja gruzu t
d.3|kalk. wtasna
poz.69*1.8 t 6.763
RAZEM 6.763
72|KNRw 215  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.3/0406-0300 |(pulsacyjna)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
73|KNRw 215 | Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3/0406-0500 |w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
74/ KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
75 Lustro regulowane. R=1,3 r-g szt.
d.3|kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3/0901-01 pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.3/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-  |pomiar
d.3/0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.3/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
80|KNP 18 Woypisanie protokotu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urzagdze-|pomiar
d.3/4611-01.01 |nie
p0z.76+p0z.77+p0z.78+p0z.79 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
4 LAZIENKA 4
81|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.4|0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.4/0132-01
poz.81 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej lub prysznicowej dwudrogowe;j szt.
d.4/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 4-02 Demontaz pochwytow, krzesetek, itp. dla niepetnosprawnych szt.
d.4/0144-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
85|KNR 4-02 Demontaz wspornikéw stuchawek prysznicowych, dozownikdw mydta, podajni- |szt.
d.4/0144-02 kéw papieru toaletowego i innych matych urzadzen i elementéw
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.4/0512-01 $r. 15-20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.4/0521-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4|m2
d.4|0346-02 ceg.
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1.25*2.06 m2 2.575
RAZEM 2.575
89/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.4/0346-03 ceg.
(0.23+0.91)*2.06 m?2 2.348
RAZEM 2.348
90|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0353-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.4/0504-03
1.94%1.82+5.36"1.94-1.11*0.16 m?2 13.752
RAZEM 13.752
92/ KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.4/0820-08
(1.82"2+0.41+0.40+2.33+0.16+1.11+0.16+1.92+1.94+4.46+0.18*2)*2.06+ m2 36.035
1.13%0.77+(1.29*2+1.13)*0.10
RAZEM 36.035
93|KNR 4-03 Demontaz opraw swietinych szt.
d.4(1134-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.4/0108-09 do 1 km
poz.88*0.08+p0z.89*0.15+p0z.91*0.015+p0z.92*0.015 m3 1.305
RAZEM 1.305
95/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
poz.94 m3 1.305
RAZEM 1.305
96 Utylizacja gruzu t
d.4|kalk. wtasna
p0z.94*1.8 t 2.349
RAZEM 2.349
97/KNRw 215  |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.4/0406-0300 |(pulsacyjna)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
98/KNRw 215  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |/m
d.4/0406-0500 |w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
99|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
100 Lustro regulowane. R=1,3 r-g szt.
d.4|kalk. wtasna
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-01 pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
102/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.4|/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-  |pomiar
d.4/0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.4/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
105/KNP 18 Woypisanie protokotu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urzagdze-|pomiar
d.4/4611-01.01 |nie
p0z.101+p0z.102+p0z.103+p0oz.104 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
5 LAZIENKA 5
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106/ KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.5/0235-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.5/0132-01
poz.106 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108/ KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.5/0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej lub prysznicowej dwudrogowe;j szt.
d.5/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 4-02 Demontaz pochwytow, krzesetek, itp. dla niepetnosprawnych szt.
d.5/0144-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
111/KNR 4-02 Demontaz podnos$nikéw wspornikowych dla niepetnosprawnych szt.
d.5/0144-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 4-02 Demontaz wspornikéw stuchawek prysznicowych, dozownikéw mydta, podajni- |szt.
d.5/0144-02 kow papieru toaletowego i innych matych urzadzen i elementéw
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
113|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki o |szt.
d.5/0512-01 $r. 15-20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.5/0521-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4|mz2
d.5|0346-02 ceg.
(4.93+1.43*3-0.80"4)*2.07 m2 12.461
RAZEM 12.461
116/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|mz2
d.5/0346-03 ceg.
1.90*2.07 m2 3.933
RAZEM 3.933
117/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0353-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
118/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5/0353-10
1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
119/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.5/0504-03
2.53"3.10-0.42"0.20+4.93*3.17-1.36"0.06+1.2970.08 m2 23.409
RAZEM 23.409
120|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.5/0820-08
(0.12+0.12+0.33+0.22+0.33*2+0.20+0.06+3.57+0.27+2.53+1.98+2.11+0.20+ |m?2 43.079
0.42+4.93+1.49+0.08+0.26+0.20*2)*2.07+1.12*0.92+(1.15*2+1.12)*0.22
RAZEM 43.079
121/KNR 4-03 Demontaz opraw swietinych szt.
d.5(1134-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
122/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.5/0108-09 do 1 km
poz.115*0.08+p0z.116*0.15+p0z.119*0.015+p0z.120*0.015 m3 2.584
RAZEM 2.584
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123/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.5/0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
poz.122 m3 2.584
RAZEM 2.584
124 Utylizacja gruzu t
d.5|kalk. wlasna
poz.122*1.8 t 4.651
RAZEM 4.651
125/KNRw 215  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.5/0406-0300 |(pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNRw 215  |Prdby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe | m
d.5/0406-0500 |w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
127/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
128 Lustro regulowane. R=1,3 r-g szt.
d.5|kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.5/0901-01 pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
130/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.5/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
131/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.5/0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
132/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.5/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
133|KNP 18 Woypisanie protokotu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urzadze- |pomiar
d.5/4611-01.01 |nie
p0z.129+p0z.130+p0z.131+p0z.132 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
6 LAZIENKA 6
134|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.6/0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.6/0132-01
poz.134 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136/ KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej lub prysznicowej dwudrogowe;j szt.
d.6/0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137/KNR 4-02 Demontaz pochwytow, krzesetek, itp. dla niepetnosprawnych szt.
d.6/0144-02
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
138/KNR 4-02 Demontaz wspornikéw stuchawek prysznicowych, dozownikéw mydta, podajni- |szt.
d.6/0144-02 kow papieru toaletowego i innych matych urzadzen i elementéw
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139/KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki o |szt.
d.6/0512-01 $r. 15-20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.6/0521-01
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
141 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4|m2
d.6|0346-02 ceg.
(0.99+1.20+1.02)*2.07 m2 6.645
RAZEM 6.645
142/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|mz2
d.6/0346-03 ceg.
(4.75+1.20+1.71+3.00-0.80*5-0.90)*2.07 m?2 11.923
RAZEM 11.923
143 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6/0353-09
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
144 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.6/0353-10
1.10*2.10 m?2 2.310
RAZEM 2.310
145/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.6/0504-03
1.98%1.44+3.78"1.71+6.40%1.64+4.59"1.20-0.46"0.21-0.30*0.18+1.65*1.36 m2 27.412
RAZEM 27.412
146/ KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.6/0820-08
(2.33+1.71+0.20+0.24+3.00+1.65+1.05+0.18+0.24+0.18+1.04+0.62+0.21+ m?2 42.057
0.40+0.21+1.06+3.16+1.44)*2.00+1.98*(1.80+0.33)
RAZEM 42.057
147/KNR 4-03 Demontaz opraw swietinych szt.
d.6(1134-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
148/ KNR 4-03 Demontaz przewoddw kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozo- m
d.6{1119-01 nych w kanale
analogia
11.35 m 11.350
RAZEM 11.350
149/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.6/0108-09 do 1 km
p0z.141*0.08+p0z.142*0.15+p0z.145*0.015+p0z.146*0.015 m3 3.362
RAZEM 3.362
150/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.6/0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
poz.149 m3 3.362
RAZEM 3.362
151 Utylizacja gruzu t
d.6|kalk. wlasna
poz.149*1.8 t 6.052
RAZEM 6.052
152/KNRw 215  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.6/0406-0300 |(pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
153|KNRw 215  |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.6/0406-0500 |w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
154 KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.6/0436-01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
155 Lustro regulowane. R=1,3 r-g szt.
d.6|kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
156/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6/0901-01 pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
157/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.6/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.6/0902-03 mienia - pierwszy
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1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |pomiar
d.6/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
160/ KNP 18 Woypisanie protokotu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urzagdze-|pomiar
d.6/4611-01.01 |nie
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
7 BRUDOWNIK 1
741 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
161/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.7./0336-07 wo-wapiennej - dla nadproza stalowego
1
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
162|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproze stalowe szt.
d.7.|0206-02
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.7./0313-04 dzenie belek stalowych IPE 140
1
poz.161 m 2.400
RAZEM 2.400
164 KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.7.|1017-14 talu
1 Krotnos¢ = 2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
165|KNR 5-08 Skrecenie belek nadproza stalowego srubami M12 szt.
d.7.|0711-03
1|analogia
poz.164 szt. 3.000
RAZEM 3.000
166 KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkow migdzy belka stalowa a wykutg bruzdg z zaprawy Cere- |m
d.7.|0705-01 sit CX 5
1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.161 m 2.400
RAZEM 2.400
167 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.7./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla projektowanych otworéw drzwiowych
1
0.80*2.00*0.31 m3 0.496
RAZEM 0.496
168|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.7.|0703-03
1
poz.166 m 2.400
RAZEM 2.400
169/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowag |m2
d.7.|0704-01
1
0.80"0.31 m2 0.248
RAZEM 0.248
170/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starej farby - $ciany m?2
d.7./12611-01
1
(1.39+1.02+0.58+0.40+0.81)*1.43 m?2 6.006
RAZEM 6.006
7.2 ROBOTY BUDOWLANE
171/KNR 0-19 Montaz drzwi w postaci zabudowy meblowej, z obrébkg obsadzenia m?2
d.7./1023-12
2|analogia
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
172/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.7.|202 1134-02
2
1.42*1.43 m?2 2.031
RAZEM 2.031
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173|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.7./0804-01 pach
2
poz.172 m2 2.031
RAZEM 2.031
174 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkow m?2
d.7./1208-01 pod ptytki z kamieni sztucznych
2
1.39%1.02+0.81*0.40 m?2 1.742
RAZEM 1.742
175/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci - m?2
d.7./1208-02 tacznie do 5 mm
2 Krotnos¢ = 3
poz.174 m2 1.742
RAZEM 1.742

176/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.7./0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10

poz.175 m2 1.742

RAZEM 1.742

177/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 60 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.7./1118-06

2|analogia
poz.174 m2 1.742
RAZEM 1.742
178/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.7.|2611-02
2
(1.39+1.02+0.58+0.40+0.81+1.42-0.80)*2.00 m2 9.640
RAZEM 9.640
179/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 60 cm - na klej m?2
d.7./0829-05
2|analogia
poz.178 m2 9.640
RAZEM 9.640

180/KNR 0-12 Licowanie osciezy drzwiowych ptytkami o wymiarach 20 x 60 cm - uktadanych |m2
d.7./0830-05 na klej

2|analogia
(2.00*2+0.80)*0.31 m?2 1.488
RAZEM 1.488
181 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.7./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - naprawa ubytkéw i uszkodzen $cian
2 (30% powierzchni)
poz.170*0.3 m2 1.802
RAZEM 1.802
182|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.7./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
2
poz.170+p0z.173 m2 8.037
RAZEM 8.037
183|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.7.]0213-01 60x60cm
2
1.39%1.02+0.81*0.40 m?2 1.742
RAZEM 1.742
7.3 INSTALACJE WOD-KAN
184 KNR 401 Wykucie bruzd poziomych i pionowych m
d.7./0210-0100
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
185/KNR 401 Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu m2
d.7./0209-0300
3
0.05"2 m2 0.100
RAZEM 0.100
186|KNR 402 Wstawienie zaworu przelotowego o srednicy 15-20 mm szt.
d.7./0127-0100
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR 402 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm  |szt.
d.7./0111-0100
3
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
188/KNR 13 Rurociag o $rednicy 20 mm m
d.7./0128-0100
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
189/KNR 34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.4 mm (B) |m
d.7.|0106-0100 |metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
190 KNRw 215  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.7./0116-0700 |woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191 KNRw 215 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7./0132-0100 |nych o $r. nominalnej 15 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192/ KNRw 402 |Wstawienie trojnika kanalizacyjnego kielichowego o $rednicy 50 mm szt.
d.7./0202-0600
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193/KNRw 402 |Wstawienie trojnika kanalizacyjnego kielichowego o $rednicy 100 mm. szt.
d.7./0202-0800
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 KNRw 402 |Wymiana odcinka rury z PVC kanalizacyjnej wewnetrznej kielichowej o $redni- | miejs-
d.7./0210-0300 |cy 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za pomoca klejenia |ce
3
1 miejs- 1.000
ce
RAZEM 1.000
195/KNRw 402 |Wymiana odcinka rury z PVC kanalizacyjnej wewnetrznej kielichowe o $redni- |miejs-
d.7./0210-0500 |cy 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za pomocg klejenia |ce
3
1 miejs- 1.000
ce
RAZEM 1.000
196/ KNRw 215  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7./0208-0100 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
197/KNRw 215  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7./0208-0300 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
198 KNRw 215  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.7./0211-0100  |niach wciskowych
3
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
199/ KNRw 215  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |pode;.
d.7./0211-0300 |niach wciskowych
3
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR 401 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm |szt.
d.7./0206-0400 |w stropach i $cianach
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR 401 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd m
d.7./0207-0100
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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202|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na $cianie szt.
d.7.|0229-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7./0218-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
204/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.|1001-05
4
19 m 19.000
RAZEM 19.000
205/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7.|1208-05
4
poz.20470.025*0.025 m3 0.012
RAZEM 0.012
206/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7./1208-01
4
poz.204 m 19.000
RAZEM 19.000
207 |KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.7./0209-02 uktadany w tynku - 3x2,5mm2
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
208/ KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.7./0209-02 uktadany w tynku - 3x1,5mm2
4
9 m 9.000
RAZEM 9.000
209/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.7./0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
210/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.7./0302-01
4
poz.209 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych P44 2-  |szt.
d.7./0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych 1P44 z tworzywa szt.
d.7./0308-04 sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z
4 podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 5-08 Montaz ramek do tacznikéw instalacyjnych - pojedyncze szt.
d.7.|0817-03
4/analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa sufitowa natynkowa LED |kpl.
d.7./0502-02 60x60cm kolor biaty
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
d.7./0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - P312/B/10
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 BRUDOWNIK 2
8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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216/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.8./0336-07 wo-wapiennej - dla nadproza stalowego
1
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
217|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproze stalowe szt.
d.8.|0206-02
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.8./0313-04 dzenie belek stalowych IPE 140
1
poz.216 m 2.400
RAZEM 2.400
219/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.8./1017-14 talu
1 Krotnos¢ = 2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
220/KNR 5-08 Skrecenie belek nadproza stalowego srubami M12 szt.
d.8./0711-03
1|analogia
poz.219 szt. 3.000
RAZEM 3.000
221|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw miedzy belka stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy Cere- |m
d.8./0705-01 sit CX 5
1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.216 m 2.400
RAZEM 2.400
222/ KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.8./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla projektowanych otworéw drzwiowych
1
0.77*2.00*0.27 m3 0.416
RAZEM 0.416
223|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.8./0703-03
1
poz.221 m 2.400
RAZEM 2.400
224|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.8./0704-01
1
0.77*0.27 m?2 0.208
RAZEM 0.208
225/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starej farby - ciany m?2
d.8./2611-01
1
(1.51+1.90)*0.84 m?2 2.864
RAZEM 2.864
8.2 ROBOTY BUDOWLANE
226/KNR 0-19 Montaz drzwi w postaci zabudowy meblowej, z obrébkg obsadzenia m2
d.8./1023-12
2|analogia
0.77*2.00 m2 1.540
RAZEM 1.540
227\NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.8./202 1134-02
2
(1.90+1.51)*0.84 m2 2.864
RAZEM 2.864
228/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.8./0804-01 pach
2
poz.227 m2 2.864
RAZEM 2.864
229/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw m?2
d.8./1208-01 pod ptytki z kamieni sztucznych
2
1.51%1.90 m2 2.869
RAZEM 2.869
230/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci - m2
d.8./1208-02 tacznie do 5 mm
2 Krotnos¢ = 3
poz.229 m2 2.869
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wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa
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RAZEM 2.869
231|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.8./0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2
poz.230 m2 2.869
RAZEM 2.869
232/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 60 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.8./1118-06
2|analogia
poz.229 m2 2.869
RAZEM 2.869
233|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.8./2611-02
2
(1.51*2+1.90*2-0.77)*2.00 m?2 12.100
RAZEM 12.100
234/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 60 cm - na klej m?2
d.8./0829-05
2|analogia
poz.233 m2 12.100
RAZEM 12.100
235/KNR 0-12 Licowanie osciezy drzwiowych ptytkami o wymiarach 20 x 60 cm - uktadanych |m2
d.8./0830-05 na klej
2|analogia
(2.00*2+0.77)*0.27 m?2 1.288
RAZEM 1.288
236/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.8./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - naprawa ubytkéw i uszkodzen $cian
2 (30% powierzchni)
poz.225%0.3 m2 0.859
RAZEM 0.859
237|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
2
p0z.225+p0z.228 m2 5.728
RAZEM 5.728
238/KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m?2
d.8./0213-01 60x60cm
2
1.51*1.90 m2 2.869
RAZEM 2.869
8.3 INSTALACJE WOD-KAN
239|KNR 401 Wykucie bruzd poziomych i pionowych m
d.8./0210-0100
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
240/KNR 401 Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu m2
d.8./0209-0300
3
0.05"2 m2 0.100
RAZEM 0.100
241 |KNR 402 Wstawienie zaworu przelotowego o $rednicy 15-20 mm szt.
d.8./0127-0100
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242/KNR 402 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $rednicy 15-20 mm  |szt.
d.8./0111-0100
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243/KNR 13 Rurociag o $rednicy 20 mm m
d.8./0128-0100
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
244 KNR 34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.4 mm (B) |m
d.8./0106-0100 |metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
245/ KNRw 215 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
246|KNRw 215  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.8./0132-0100 |nych o $r. nominalnej 15 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
247/KNRw 402  |Wstawienie trojnika kanalizacyjnego kielichowego o $rednicy 50 mm szt.
d.8./0202-0600
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248 KNRw 402 |Wstawienie trojnika kanalizacyjnego kielichowego o $rednicy 100 mm. szt.
d.8./0202-0800
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249 KNRw 402  |Wymiana odcinka rury z PVC kanalizacyjnej wewnetrznej kielichowej o $redni- | miejs-
d.8./0210-0300 |cy 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za pomoca klejenia |ce
3
1 miejs- 1.000
ce
RAZEM 1.000
250 KNRw 402 |Wymiana odcinka rury z PVC kanalizacyjnej wewnetrznej kielichowe o $redni- |miejs-
d.8./0210-0500 |cy 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za pomoca klejenia |ce
3
1 miejs- 1.000
ce
RAZEM 1.000
251/KNRw 215  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8./0208-0100 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
252|KNRw 215  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8./0208-0300 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
253/ KNRw 215 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.8./0211-0100  |niach wciskowych
3
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
254 KNRw 215  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.8./0211-0300 |niach wciskowych
3
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR 401 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm |szt.
d.8./0206-0400 |w stropach i Scianach
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
256 | KNR 401 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd m
d.8./0207-0100
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
257|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na Scianie szt.
d.8.|0229-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
258 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8./0218-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
259/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8./1001-05
4
17 m 17.000
RAZEM 17.000
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260 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.8.|1208-05
4
p0z.259*0.025*0.025 m3 0.011
RAZEM 0.011
261 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8./1208-01
4
poz.259 m 17.000
RAZEM 17.000
262|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.8./0209-02 uktadany w tynku - 3x2,5mmz2
4
8 m 8.000
RAZEM 8.000
263/ KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.8./0209-02 uktadany w tynku - 3x1,5mm2
4
9 m 9.000
RAZEM 9.000
264 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.8./0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
265/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.8./0302-01
4
poz.264 szt. 2.000
RAZEM 2.000
266 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych IP44 2-  |szt.
d.8./0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267 /KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych IP44 z tworzywa szt.
d.8./0308-04 sztucznego jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z
4 podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268/ KNR 5-08 Montaz ramek do tacznikéw instalacyjnych - pojedyncze szt.
d.8./0817-03
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
269/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa sufitowa natynkowa LED |kpl.
d.8./0502-02 60x60cm kolor biaty
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
270 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik szt
d.8./0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - P312/B/10
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego
271|KNR 401 Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych szt.
d.9/0354-1300
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
272|KNR 401 Woykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1 1/2 cegly w $cia- |m
d.9/0339-0500 |nach na zaprawie cementowo wapiennej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
273/KNR 401 Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o po- |szt.
d.9/0208-0200  |wierzchni do 0,05 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
274|/KNR 401 Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o po- |m?2
d.9/0209-0300 |wierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
275/KNRw 402 |Demontaz rurociagu - pionu kanalizacyjnego m
d.9/0229-0500
24 m 24.000
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RAZEM 24.000
276 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych kpl
d.9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
277\KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utyli- |kpl
d.9/0108-0900 |zacjg - kontener
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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