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I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Kategoria obiektu:  
 
 

XXVI 

Branża: 
 
 

Elektryczna 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 
 
 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. RAKONIEWICE, 
UL. KSIĘDZA GREGORA DZ. NR 108/9, 107/17, 106/2, 106/5, 
106/8, 106/11, 111/7 

Lokalizacja: 
 
 

Miejscowość: Rakoniewice, gmina: Rakoniewice,  pow. 
grodziski, woj. wielkopolskie 

Dane ewidencyjne: Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Rakoniewice 
Nazwa obrębu: Rakoniewice 0001 
Ulica: Ks. Gregora 
Numery działek ewidencyjnych: 108/9, 107/17, 106/2, 
106/5, 106/8, 106/11, 111/7 

Inwestor: 
 
 

GMINA RAKONIEWICE 
OSIEDLE PARKOWE 1 
62‐067 Rakoniewice 
 

Projektował: 
 
 

mgr inż. Marcin Gatniejewski 
WKP/0483/PWOE/15 

PODPIS: 
 

 

WRZESIEŃ 2022 

  

mgr. inż. MARCIN GATNIEJEWSKI 
uprawienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr ewid.: WKP//0483/PWOE/15 
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1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  

 
12. Spis zawartości opracowania 4  
13. Nazwa i adres inwestycji  5 
14. Podstawa opracowania 5 
15. Cel i zakres opracowania 5 
16. Ochrona konserwatorska  5 
17. Tereny górnicze 5 
18. Zakres oddziaływania 6 
19. Ochrona środowiska i strefy ochronne 6 
20. Istniejące zagospodarowanie terenu 6 
21. Projektowane zagospodarowanie terenu 7 
22. Rysunki 7 

11.3  Mapa lokalizacji inwestycji 7 
11.4   Projekt zagospodarowania terenu 8 
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2 NAZWA I ADRES INWESTYCJI 
 
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z szafką sterowniczą w m. RAKONIEWICE, UL. KSIĘDZA 
GREGORA DZ. NR. 108/9, 107/17, 106/2. 106/5, 106/8, 106/11, 111/7 

3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowiły:  
 umowa z Inwestorem, 
 warunki likwidacji kolizji, 
 wizja lokalna w terenie, 
 uzgodnienia branżowe, 
 obowiązujące normy i przepisy. 

4 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy oświetlenia 
ulicznego oraz złącza sterowania oświetleniem zasilanego ze złącza elektroenergetycznego 
0,4kV ZK1-1P w m. Rakoniewice przy dz. nr 108/9, 107/17, 106/2, 106/5, 106/8, 106/11, 111/7. 

5 OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Nie dotyczy. 

6 TERENY GÓRNICZE 
 

Nie dotyczy. 

7 ZAKRES ODDZIAŁYWANIA 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w  sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839); zgodnie z 
rozporządzeniem, inwestycja ta nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, zarówno tych, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
jest wymagany, jak i tych, dla których ww. raport może być wymagany. 
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8 OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE 
 

Inwestycja polegająca na budowie oświetlenia ulicznego która nie zalicza się do znacząco 
oddziałujących na środowisko. Powyższe stwierdzono na podstawie: 

 Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 – Prawo Budowlane – art. 3 ust. 3 
 Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowania – z późniejszymi zmianami – art. 12 ust. 1-7.  

 Ustawa z dnia 21.03 1985 r. poz. 460 – O drogach publicznych 
 Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 – Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

23.01.2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Ochrony 
Środowiska – art. 135 ust. 1-3 

 Dz.U 2008 nr 199 poz. 1227 – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko – art. 59 ust. 1. 

9 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Istniejąca ulica Księdza Gregora w Rakoniewicach nie posiada oświetlenia ulicznego. 

10 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
W związku z planowanym zagospodarowaniem oraz planowaną inwestycją wymagana jest 
wykonanie linii kablowej typu YAKXS 4x25mm2 zgodnie z rysunkiem E-1 o napięciu 0,4kV 
zasilającej latarnie uliczne. Latarnie uliczne wykonane jako słupy stalowe profilowane 
ocynkowane ośmiokątne typu SO 8/4/F250 na fundamencie prefabrykowanym betonowym typu 
B-150 o głębokość zakopania fundamentu – 1500 mm lub inne o nie gorszych parametrach. 
zasilane będą ze złącza ZKx-1p ENEA Operator poprzez złącze sterowania oświetleniem SO. 
Słupy należy wyposażyć w wysięgniki montowane wierzchołkowo, typu W12/0,2/1/0,5/48/10 lub 
inne o nie gorszych parametrach. 
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11 RYSUNKI 

11.1 MAPA LOKALIZACJI INWESTYCJI  

 
Lokalizacja inwestycji 
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Inwestor:
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Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis

E/1

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1,

62-067 Rakoniewice

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rakoniewice, ul. Księdza Gregora dz. nr. 108/9, 107/17, 106/2. 106/5,
108/8, 106/11, 111/7

Projektant:

mgr inż. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 12.2019

LEGENDA:
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II.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

Kategoria obiektu:  
 
 

XXVI 

Branża: 
 
 

Elektryczna 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 
 
 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. RAKONIEWICE, 
UL. KSIĘDZA GREGORA DZ. NR 108/9, 107/17, 106/2, 106/5, 
106/8, 106/11, 111/7 

Lokalizacja: 
 
 

Miejscowość: Rakoniewice, gmina: Rakoniewice,  pow. 
grodziski, woj. wielkopolskie 

Dane ewidencyjne: Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Rakoniewice 
Nazwa obrębu: Rakoniewice 0001 
Ulica: Ks. Gregora 
Numery działek ewidencyjnych: 108/9, 107/17, 106/2, 
106/5, 106/8, 106/11, 111/7 

Inwestor: 
 
 

GMINA RAKONIEWICE 
OSIEDLE PARKOWE 1 
62‐067 Rakoniewice 
 

Projektował: 
 
 

mgr  inż. Marcin Gatniejewski 
WKP/0483/PWOE/15 

PODPIS: 
 

 

WRZESIEŃ 2022 

  

mgr. inż. MARCIN GATNIEJEWSKI 
uprawienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr ewid.: WKP/0483/PWOE/15 
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2 KATERGORIA OBIEKTU 
 
XXVI 

3 OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
W oparciu o Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 
w sprawie ustalenia warunków geotechnicznych dla posadowienia obiektów budowlanych dla 
przedmiotowej inwestycji zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i warunków prostych..  

4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Zakres obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy linii kablowej nN-
0,4kV o długości L=976m wraz z 17 latarniami oświetlenia ulicznego, budowa złącza sterowania 
oświetleniem SO. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z dokumentacją 
projektową, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu oraz uzgodnieniami 
między branżowymi.   

5 ZASILANIE ZŁĄCZA STEROWANIA OŚWIETLENIA 
 
Złącze SO zasilane będzie z sieci elektroenergetycznej  ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Obiekt nie 
wymaga zasilania rezerwowego. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku E-2. Zgodnie z 
otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4kV, 
wyraża zgodę na podłączenie do szafy ZK1-1P. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej 
stanowiącej jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej ENEA 
OPERATOR Sp. z o.o. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za 
układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 

6 BUDOWA LINII KABLOWYCH nN 
 
Z istniejącego złącza ZKx-1P należy ułożyć linię kablową typu YAKXS 4x25mm2 do złącza 
sterowania oświetleniem SO. Ze złącza sterowania oświetleniem wyprowadzić linię kablową typu 
YAKXS 4x25 do latarni ulicznych. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z decyzją 
Gminy. Trasę linii kablowej (przyłącza) powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Po wytyczeniu 
trasy, przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy dokonać przekopów próbnych celem 
sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej linii kablowej.  Rozpoczęcie prac oraz ich 
zakończenie łącznie z odbiorem skrzyżowań projektowanego kabla z innymi urządzeniami, jak 
również sposób zabezpieczenia kolidujących urządzeń należy uzgodnić z ich użytkownikami. 
Projektowany kabel należy układać w temperaturze nie mniejszej niż 0 oC w sposób 
uniemożliwiający jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skręcanie lub rozciąganie. Przy 
układaniu kabla można go zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10×dzew. kabla. Linię kablową nn-0,4 kV należy 
ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m. mierząc od górnej części przewodu do powierzchni ziemi. 
Kabel należy układać na 10 cm warstwie jasnego piasku linią falista ( z zapasem 1-3 % dla 
skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu ). Następnie należy kabel przysypać 10 cm 
warstwą jasnego piasku, 15 cm warstwą ziemi i przykryć folią koloru niebieskiego o grubości co 
najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie 
mniejsza niż 20 cm. Kabel nn-0,4 kV ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony 
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w trwałe oznaczniki (opaski informacyjne OKi) umieszczone w odstępach nie większych niż 10 
m oraz w miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zbliżeniach, 
miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach należy trwale umieścić napisy zawierające: symbol, 
nr ewidencyjny, znak użytkownika, rok ułożenia- treść opasek uzgodnić w RD Opalenica przed 
rozpoczęciem prac ziemnych.  
Wykop należy zasypać ziemią rodzimą ubijając ją warstwami a obszar objęty pracami ziemnymi 
przywrócić do stanu pierwotnego. 
W przypadku kolizji z istniejąca infrastruktura podziemną kabel układać w rurze osłonowej typu 
DVK75. W miejscach uniemożliwiających wykonanie wykopu otwartego należy wykonać przecisk 
hydrauliczny lub przewiert sterowany rurą typu RHDPEp 110/6,3. 
Rurę ochronną zabezpieczyć przed zamuleniem. 
Szczegółowy przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rys. E/1 
Ułożoną i opisaną linię kablową należy zgłosić do: 
inspektora nadzoru celem dokonania odbioru; 
właściwego organu geodezyjnego celem zinwentaryzowania linii. 
Do zasypania rowów przystąpić po otrzymaniu pozytywnego protokołu odbioru. 
Podstawą do załączenia linii pod napięcie są pozytywne protokoły pomiarów stanu izolacji i próby 
napięciowej.  

 

7 BUDOWA SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO 
 

Projektuje się słupy stalowe profilowane ocynkowane ośmiokątne typu SO 8/4/F250 na 
fundamencie prefabrykowanym betonowym typu B-150 głębokość zakopania fundamentu – 1500 
mm lub inne o nie gorszych parametrach. Słupy montować na fundamencie prefabrykowanym 
przykręcając je do nich śrubami. Śruby przykryć kapturkami ochronnymi. We wnękach słupów 
zmontować złącza bezpiecznikowe typu IZK-4-01. Odległość montażu słupów od krawędzi jezdni 
– od 0,2m do 2,0 m w zależności od ukształtowania terenu. Słupy należy wyposażyć w wysięgniki 
montowane wierzchołkowo, typu W12/0,2/1/0,5/48/10 lub inne o nie gorszych parametrach. 

 

8 SPECYFIKACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ 
 

Do oświetlenia dobrano oprawy drogowe o mocy 101W ze źródłem światła LED o parametrach 

technicznych: 

 Nowoczesna oprawa oświetlenia drogowego LED z 48 LED-ami zasilanymi 

prądem 700mA o brawie 4000K, 101W 

 Strumień świetlny oprawy: 13735 lm  

 Skuteczność oprawy: 136 lm/W 

 Współczynnik oddawania barw min: 70 

 Waga oprawy nie większa niż 7,4 kg 

 Sterownik LED,  

 Klasa bezpieczeństwa II,  

 Klasa szczelności IP66,  
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 Odporność mechaniczna IK09.  

 Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane 

proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043), 

 Trzpień montażowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane 

proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043), 

 Klosz: szkło o grubości 5 mm. Śruby mocujące: stal nierdzewna, 

 Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można 

dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na 

wysięgniku (nachylenie -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°), 

 
 Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny 

przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu 

za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika, 

 Gwarancja na oprawy nie krótsza niż 5 lat 

 Każda nowa oprawa parkowa oraz drogowa powinna być wyposażona w funkcję 

autonomicznej redukcji strumienia zgodnie z poniższym schematem: 

 

 

a) Harmonogram redukcji strumienia świetlnego oprawy w okresie letnim. 

 

 

b) Harmonogram redukcji strumienia świetlnego oprawy w okresie zimowym. 

 Dla oświetlenia zastosować oprawy posiadające takie same cechy wzornicze i 

parametry konstrukcyjne wyszczególnione na rysunku:  
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 Nominalna żywotność (B10): 100000h L95 przy 25°C 

9 WYSIĘGNIKI 
 
Do słupów linii kablowej zastosować wysięgniki stalowe ocynkowane dostosowane do 
projektowanych słupów o długości ramion wg zestawienia materiałowego. Stosować wysięgniki 
w kolorze słupa. 

10 TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE 
 
Dla każdej oprawy na liniach kablowych należy zainstalować izolowane gniazdo bezpiecznikowe 
z wkładką topikową BiWts-4A. 

11 PRZEWODY OŚWIETLENIOWE 
 
Oprawy należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu 
YDY 3x2,5; mm2 750V. 

12 OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIENIA 
 
Słupy i części podlegające uziemieniu połączyć bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm. 
Uziemienie wykonać jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Wartość uziemienia nie może 
przekroczyć 10Ω.  

13 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
 
Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolowanie części 
czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed 
porażeniem elektrycznym przez szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się 
napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. 
Skuteczność ochrony dla projektowanych linii zasilających stację i obwodów odbiorczych 
potwierdzić pomiarem. 
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14 UWAGI KOŃCOWE 
 całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz w oparciu o 

niniejszą dokumentację, ze ścisłym przestrzeganiem zasad i przepisów BHP 
 przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów 

pozwalających na stwierdzenie gotowości urządzeń do eksploatacji, 
 całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i  

instrukcjami, 
 w pobliżu istniejących urządzeń prace ziemne należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, 
 wykonawca robót winien zapoznać się z uwagami na rysunkach oraz z uwagami 

zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach, 
 wyznaczanie trasy kabla oraz inwentaryzację powykonawczą kabla powinien wykonać 

uprawniony geodeta, 
 przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyżowań i 

zbliżeń w celu dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać 
ręczne wykopy próbne, 

 skrzyżowania i zbliżenia do istniejących urządzeń wykonać pod nadzorem 
wyznaczonych osób, do których należą dane urządzenia, 

 o terminie rozpoczęcia robót oraz niezbędnych okresowych wyłączeniach istniejących 
linii należy powiadomić, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem RD Opalenica. 

 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania 
wszelkich informacji, które mogą mieć istotny wpływ na obliczenie ceny. 

 Zakupi i dostarczy na swój koszt materiały potrzebne do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

15  POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 
Całość prac wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu prac 
należy wykonać odpowiednie próby i pomiary w zakresie: 

 skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, 
 rezystancji izolacji kabli zasilających, 
 rezystancji uziemienia, 
 ciągłości przewodu uziemiającego połączeń wyrównawczych. 

Wyniki pomiarów w formie wydruku zbiorczego muszą być dołączone do dokumentacji 
powykonawczej przekazywanej użytkownikowi końcowemu przy odbiorze robót. Dokumentacja 
ta po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną. 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 Ewentualną korektę planów instalacji, 
 Protokół technicznego odbioru robót, 
 Inwentaryzację geodezyjną trasy kablowej, która powinna być sporządzona przez 

wykonawcę lub służby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do 
zatwierdzenia dokumentacji formalno-prawnej.  

 Projekt techniczny powykonawczy, opieczętowany i podpisany przez kierownika robót z 
załączeniem atestów i certyfikatów zgodności, 

 Oświadczenia kierownika robót o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
oraz oświadczenie że zastosowane urządzenia i materiały posiadają stosowne atesty, 

 Dziennik budowy z wpisami odzwierciedlającymi wykonawstwo robót elektrycznych i 
towarzyszących. 
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16 ZESTAWIENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK 
 

Lp. Działka nr Właściciel 

1 dz nr 108/9 GMINA RAKONIEWICE 

2 dz. nr 107/17 GMINA RAKONIEWICE 

3 dz. nr 106/2 GMINA RAKONIEWICE 

4 dz. nr 106/5 GMINA RAKONIEWICE 

5 dz. nr 106/8 GMINA RAKONIEWICE 

6 dz. nr 106/11 GMINA RAKONIEWICE 

7 dz. nr 111/7 GMINA RAKONIEWICE 

 

17 ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE (INWESTOR) 
L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. Kabel YAKXS 4×25 mm2 m 967  

2. Złącze typu RSOU/F szt. 1  

3. Rura osłonowa typu DVK 75 m. 38  

4. Słup typu S0-8/4/F250 szt. 17   

5. Fundament słupowy typu B-150 szt. 17   

6. Oprawa typu LED 101W 4000K wraz z redukcją natężenia ośw. szt. 17   

7. Wysięgnik typu W12/0,2/1/0,5/48/10 szt. 17   

8. YKY 3x2,5 m. 170  

9. Zegar astronomiczny typu PZC-524 szt. 1   

10. Rozłącznik izolacyjny typu FR303 32A szt. 1   

11. Wyłącznik nadprądowy typu S303 C10 szt. 1   

12. Przełącznik modułowy typu 1P FR321 20A szt. 1   

13. Stycznik modułowy SM 325 230V 4z szt.  1   

14. Wkładka topikowa gG 4A szt. 17  

15. Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-01 szt. 17   

16. Izolacyjne złącze kablowe IZK-4-04 szt. 51   

17. Płaskownik Fe/Zn (25x4) m 967  

18. Wyłącznik nadprądowy typu S303 B16 szt. 1  
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L.p. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 
1 2 3 4 5 

19. Uchwyt krzyżowy do łączenia bednarki. szt. 2  

20. Pasta antykorozyjno – przewodząco - smarująca szt. 1  

21. Drobny materiał montażowy, zaciski, końcówki kablowe, mostki, dławiki uszczelniające, oznaczniki, uszczelnienia itp. 

Zestawienie materiałów stanowi materiał pomocniczy. Do wyceny należy posługiwać się opisem 
technicznym jak i rysunkami, które stanowią o całości projektu. 
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18 Rysunki  

18.1 MAPA LOKALIZACJI INWESTYCJI 

 

 
Lokalizacja inwestycji 
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Tytuł: Trasa linii kablowej zasilająca oświetlenie uliczne w m. Rakoniewice, ul. Księdza Gregora

dz. nr. 108/9, 107/17, 106/2. 106/5, 108/8, 106/11, 111/7- Plan Orientacyjny

Nr rys./ark.

Inwestor:

Funkcja

Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis

E/1

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1,

62-067 Rakoniewice

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rakoniewice, ul. Księdza Gregora dz. nr. 108/9, 107/17, 106/2. 106/5,
108/8, 106/11, 111/7

Projektant:

mgr inż. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 12.2019

LEGENDA:

proj. SO - szafka sterowania oświetleniem

proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm 0,6/1kV

numer ewidencyjny działki

granica działki

UWAGA:
- Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wszystkie wymiary
- Wykopy pod kabel SN-0,4 kV w pobliżu istniejących urządzeń
  podziemnych  WYKONAĆ RĘCZNIE!
- Przed przystąpieniem do prac istniejące uzbrojenie podziemne
  zlokalizować przy pomocy przekopów próbnych pod nadzorem
  właścicieli urządzeń
- Zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi
- Skrzyżowania i zbliżenia do urządzeń podziemnych wykonać
  zgodnie z normą N SEP-E-004

istn. ZKP-1P - ENEA Operator Sp. z o.o.

proj. słup oświetleniowy h=8m +

wysięgnik 0,5m +

oprawa oświetleniowa

LED 4000K 101W 136lm/W
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Tytuł:  Rzut oświetlenia ulicznego w m. Rakoniewice, ul. Księdza Gregora dz. nr. 108/9, 107/17, 106/2. 106/5,
108/8, 106/11, 111/7

Nr rys./ark.

Projektant:

Inwestor:

Funkcja

Imię i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis

mgr inż. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 12.2019

E/3

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rakoniewice, ul. Księdza Gregora dz. nr. 108/9, 107/17, 106/2.

106/5, 108/8, 106/11, 111/7

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1,
62-067 Rakoniewice

LEGENDA:

proj. taśma stalowa ocynkowa Fe/Zn 4x25mm
proj. rura osłonowa typu DVK110
proj. linia kablowa oświetlenia YAKXS 4x25mm2
proj. połączenie spawane
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1 PLAN BIOZ 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zgodna z Dz. U. z 2016 r. poz 290 
 
Inwestor 
GMINA RAKONIEWICE 
OSIEDLE PARKOWE 1 
62-067 Rakoniewice 
 
Projekt Budowlany 
Projekt budowlano – wykonawczy, BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. 
RAKONIEWICE, UL. KSIĘDZA GREGORA DZ. NR 108/9, 107/17, 106/2, 
106/5, 106/8, 106/11, 111/7 
 
Projektant 
mgr inż. Marcin Gatniejewski upr. WKP//0483/PWOE/15 
 
Podstawa sporządzenia informacji 
 Art. 20 Ust. 1, pkt 1b Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. nr 

00.106.1126 wraz z zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 ( 
Dz. U. nr 120 poz. 1125 wraz z zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012, poz 462 wraz z zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, 
poz. 2072 wraz z zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.02.1999 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 wraz z zmianami) 

 
Zakres projektowanych robót, kolejność wykonania poszczególnych zadań dla 
zrealizowania projektowanego przedsięwzięcia. 
 budowa linii kablowej YAKXS 4×25 mm2 o długości 967 m. 
 montaż złącza sterowania oświetleniem SO – 1 szt. 
 montaż latarni oświetlenia ulicznego – 17 szt.  
 

kolejność wykonywania poszczególnych zadań. 
 geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej, nN i stanowiska słupowego. 
 wykopy pod kabel i fundamenty słupów 
 posadowienie fundamentów latarni ulicznych 
 ułożenie linii kablowych i zasypanie wykopów 
 zabudowa słupów latarni ulicznych  
 geodezyjne namiary stanowisk słupowych oraz linii kablowych. 
 prace porządkowe i wykończeniowe na terenie budowy. 

 
Wykaz obiektów istniejących 
 istniejące złącze zasilające oświetlenie uliczne 
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Elementy zagospodarowania terenu mogące mieć wpływ lub stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Wskazane w projekcie budowlanym technologie dla zrealizowania budowy linii kablowej nN –i 
stanowisk słupowych nie stwarzają zagrożenia dla zdrowa i życia ludzi znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie linii. Elementy linii kablowej usytuowane są poza zasięgiem dotyku ( 
w ziemi ) i wykonane zostaną jako izolowane . 
 
Elementy zagospodarowania terenu powodujące wystąpienie zagrożeń podczas realizacji 
robót budowlanych, skala, miejsce i czas wystąpienia. 
Elementem zagospodarowania terenu powodującym zagrożenie podczas wykonywania robót 
ziemnych są elektroenergetyczne linii kablowe niskiego  napięcia. Podczas realizacji wykopów 
w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych prace wykonywać należy ręcznie bez użycia 
koparki. W razie braku możliwości bezpiecznego wykonania robót ze względu na urządzenia 
będące pod napięciem należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Opalenicy i uzgodnić 
niezbędne wyłączenia. 
 
Instruktaż stanowiskowy na miejscu pracy przed przystąpieniem do pracy. 
Projektowana linia kablowa nN – 0,4 kV, złącze kablowe niskiego napięcia typu SO oraz 
stanowisko słupowe będą wykonywane przez specjalistyczną firmę, która wcześniej została 
przeszkolona w zakresie technicznym i BHP.    Przed przystąpieniem do robót, kierujący 
zespołem /brygadzista/ obowiązany jest do udzielenia instruktażu wszystkim pracownikom i 
odnotowania tego faktu w Dzienniku Prac. Uczestniczący w instruktażu potwierdzają to swoimi 
podpisami. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przy wykonywaniu robót 
niebezpiecznych . 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne, posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające 
zdolność do pracy na wysokości oraz być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych 
prądem. 
Zespół pracowników(brygada) wykonujących prace powinien być wyposażony w odpowiedni 
sprzęt techniczny dostosowany do technologii wykonywanych prac i sprawny sprzęt 
asekuracyjny. W miejscu pracy powinien znajdować się kompletny zestaw ratowniczy . 
Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonać po wyłączeniu i odłączeniu spod napięcia oraz 
po uziemieniu miejsca pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach elektroenergetycznych.  
 
 

mgr. inż. MARCIN GATNIEJEWSKI 
uprawienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid.: WKP//0483/PWOE/15 
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2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 

 
 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
mgr. Inż. MARCIN GATNIEJEWSKI 
uprawienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr ewid.: WKP//0483/PWOE/15 
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i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń 
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3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Poznań, wrzesień 2022r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

  Oświadczam, że sporządzony Projekt Budowlano-Wykonawczy „Budowa oświetlenia 
ulicznego wraz z szafką sterowniczą w m. RAKONIEWICE, UL. KSIĘDZA GREGORA DZ. NR. 108/9, 107/17, 
106/2. 106/5, 106/8, 106/11, 111/7”, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej (art. 34 ust. 3d pkt. 3 – Prawo Budowlane) 
 
 

PROJEKTANT 

mgr. inż. MARCIN GATNIEJEWSKI 
uprawienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji, i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

Nr ewid.: WKP//0483/PWOE/15 
 

 (podpis i pieczątka) 
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4 WARUNKI TECHNICZNE ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 
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5 PROTOKÓŁ Z  NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.252.2022 
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MAPA ZUDP 
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6 ZAŚWIADCZENIE NR 276/209 Z DNIA 18.11.2019 – WYPIS I WYRYS Z PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
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7 OPINIA KONSERWATORA ZABYTKÓW 
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