Załącznik nr 1
[bookmark: _GoBack]Wymagania dla odzieży podbarierowej dla funkcjonariuszy KM PSP Bydgoszcz, 

1. Ochrona użytkownika przed zagrożeniem termicznym:
a. Odzież powinna posiadać certyfikat potwierdzający właściwości zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomienia na materiale z którego został wykonany produkt
b. Odzież powinna posiadać certyfikat potwierdzający właściwości odzieży zapobiegające topieniu się materiału pod wpływem działania płomieni oraz temperatury
c. Odzież powinna posiadać certyfikat potwierdzający właściwości materiału zabezpieczające przed działaniem ciepła kontaktowego
2. Odzież powinna posiadać certyfikat potwierdzający właściwości antyelektrostatyczne
3. Odzież powinna być wykonana z materiałów posiadających zdolność do odprowadzania wilgoci na zewnątrz materiału, parametr ten powinien być potwierdzony wynikami badań.
4. Konstrukcja odzieży powinna zapewniać ergonomię użytkowania w specyficznych warunkach związanych z prowadzeniem czynności ratowniczo-gaśniczych (materiał elastyczny, zapewniający dopasowanie do ciała zapobiegające otarciom, odporność na przetarcia i mechacenie)
5. Dostawca dołączy informację na temat tego czy materiały z których została wykonana odzież są naturalnie odporne na działanie płomieni czy odzież została wykonana z materiałów uniepalnionych (impregnowanych chemicznie) oraz jaka jest w takim przypadku ilość cykli prania po których materiał zachowuje swoje właściwości.
6. Do odzieży zostanie dołączona instrukcja pielęgnacji ( dopuszcza się dołączenie wersji elektronicznej dla wszystkich kompletów)
7. Na górnej części kompletu musi być trwale naniesiony napis „STRAŻ”.  Szczegóły dotyczące wyglądu, rozmiaru oraz umiejscowienia napisu zostaną ustalone pomiędzy stronami umowy.
