| | STAfROSTWO POWIATOW
gdzie przyjeto: W STRZYZOWI|E
— k, = 0.806 (prety zebrowane), k; = 6.500 (Sciskanie lub/i zginanie), ti?-f}r% Srrzyfzfiw. . Przec#awczy;a ,
— efektywny stopien zbrojenia: py = Ag/Agrer = 18.8/405.0 = 0.0465 Sax 17 2765 000, 17 2765 0
Srednie odksztatcenie zbrojenia rozcigganego:
43 2 L e

Eam = g‘[}. — BB, (’%— } = ﬁ(} ~ 1,000 - 1.000 - 0.407%) = 0.000647
gdzie przyjeto:

— B = 1.000 (prety zebrowane), B, = 1008 (jednokrotne obcigzenie krotkotrwate),
Ggr _ Ner - 1 26000 i 0.407

Gy Neg  &fWorifA Nog  LO5I5/5.0201+170,2286 506

Obliczeniowa szerokos¢ rys prostopadtych do osi elementu:

Wie = BSpmEem = 1.3 93,0 - 0.000647 = 008 mm < 0.30 mm = Wy jim,

gdzie przyjeto:

— B = L3 (najmniejszy wymiar wigkszy od 300 i mniejszy od 800 mm - warto$¢ interpolowana),
Rysy ukos$ne (5.4 %)
Przekrof. x/L.=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min Mx_SGU (1,2,53,54,55,57,)

Obliczenie rys ukosnych dia sify tnacej. Y-Y

Vsa _ 157 _ po73 X —g.771MPa
cm2

Naprezenia thace: T = =
pre a T byd  30D-TLO

Stopien zbrojenia strzemionami: g, = Bewr z—:; = 6,00838

84 By 2
. doa. o _ Md 1082
Wspdlczynnik & A = - == ——

= 3183
gdzie przyjeto:
— 1 = 1.0 (prety gtadkie)
Obliczeniowa szerokos¢ rys ukosnych:

_ sth | somtimea
Wie = Bafy | DODEIE-200000,0-350

Ugiecia (8.8 %)
Przekroj: x/L=0.560, L=3.12m; Kombinacja. max v (1,2,53,55,56,57,)

=0.02mm < 8.30mm = Wig Jim,

Obciazenia: tylko czes¢ dlugotrwala; schemat statyczny elementu: nieckresiony

Efektywny modut sprezystosci betonu (6.1). Eceq = ngt nia % = 10333.3MPa

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem peizania,
zarysowania i rzeczywistego rozkiadu zbrojenia oraz przebiegu momentow. Sztywnos¢ elementu
niezarysowanego przyjeto rowng B.. = Eg gl lub By = E.mi; 0dpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i
krotkotrwatym, natomiast sztywnos¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

_ Ee s
a2 (-12)

gdzie w przypadku B; przyjeto Eq .5 = Eom.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 24 mm « 27.9 mim = ajp,

WYMIAROWANIE StUPA STALOWEGO ZADASZANIA

Informacje o elemencie
Nazwa/Opis: element nr 9 (SLUP) - Brak opisu elementu. o+
Wezly: 4 (x=22.444m, y=16.028m); 18 (x=22.444m, y=12.402m)
Profil: IPE 450 {St35X)

450 X —f—X
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Wyniki dla elementu



