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8.1 NSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ CCTV.

System telewizji przemystowej zaprojektowano tak, aby wspomagat prace stuzb dozoru oraz

systemu SAW i N wraz z moZliwg kontrolg dostepu. System telewizji przemystowej bedzie obstugiwany
przez stuzby dozoru w pomieszczeniu ochrony na parterze.

W skiad systemu wchodza;

- podsystem obserwacii wizyjnej tj. kamery, obiektywy, obudowy ochronne, uchwyty itp.:
- podsystem odbioru wizji j. monitory;

- podsystem archiwizacji tj. rejestr obrazu;

- podsystem przeksztalcania obrazu tj. multipleksery;

System kamer bedzie monitorowal:

- najblizsze otoczenie budynku,

- wejcia do budynku socjainego,

- Wyjscia z budynku socjalnego,

- hale garazowa w budynku biurowym,

- wyjscie na kondygnacje z trybunami,

- teren trybun i trybun wydzielonych,

- teren boiska treningowego,

- feren boiska gidwnego, oraz konkurencii lekkoatletycznych.

Na zewnatrz budynku przewidziano zainstalowanie kamer wyposazonych w obudowe
zewnetrzng z grzatkami 230V | wbudowanym zasilaczem 12V. Obudowy beda wyposazone w
odpowiednie uchwyty mocujace do konstrukji budynku. Kable doprowadzajace zasilanie
230V oraz kable sygnalowe beda schowane w uchwycie. Wszystkie kamery zewnetrzne nalezy
zamontowac na wysoko$ci co najmniej 5m.

Wewnafrz budynku przewidziano zainstalowanie kamer na wysokoéci co najmniej 2,5m.
Wszystkie sygnaly wizyjne z kamer podiaczone sq do rejestratoréw cyfrowych, z ktérych obraz
przekazywany jest na cztery monitory. Na jednym monitorze obserwowaé bedzie mozna obraz z
wybranej jednej kamery, na pozostalych monitorach obraz kilku kamer jednoczesnie. Obraz
obserwowany na monitorach bedzie nagrywany na dysku twardym (pojemnoéé 320GB),

Rejestrator cyfrowy posiada¢ bedzie wyjécie SCSI-2, do kidrego mozna podiaczyé matryce
dyskow gdzie mozna zabudowaé odpowiednia ilos¢ dyskow twardych (opcja wyposazenia).
Pojemnos¢ dyskéw dobraé odpowiednio do czasu archiwizaci danych.

Szczegbly zostang pokazane w projekcie wykonawczym.

8.2. NSTALACJA NAGLOSNIENIA.

Instalacje nagtasniajaca nalezy wykonat rozmieszczajac glosniki wewnatrz budynku socjalnego, oraz
na zewnatrz. -

- wewnatrz umiescic nalezy je w korytarzu gldwnym podobnie jak kamery,

- na trybunach zadaszonych w miejscu gdzie kamery na krawedzi zadaszenia,

- na boisku gtéwnym na slupach oéwietlenia boiska obok kamer.

Pomieszczenie spikera, oraz pomieszczenie dozoru przystosowaé do montazu  aparatury
naglasniajace;.



