STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
DEHNVENTIL-KL B+C , jako element ochrony przeciwprzepieciowej. Obwody wychodzace z r?%?jﬁﬁf‘f%z jozf Q“\'JUPD”:G?;%TJDS1
wewnetrzne] wyposazone sa w wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo pradowe P 302 dla uktadu
jednofazowego i P304 dla ukladu trojfazowego. Roznicowy prad zadziatania wszystkich wytacznikow
30mA. Za wylacznikami przeciwporazeniowymi umiesci¢ nalezy zabezpieczenia poszczegoinych
obwoddw odbiorczych w postaci wytacznikéw samoczynnych nadmiarowo-pradowych S 301 dla sieci
jednofazowej i S 303 dla trojfazowej. Wartosci pradowe, oraz charakterystyki wytacznikow podano w
tabeli nr1, oraz naschemacie ideowym zasilania rys. E-3. Wszystkie obwody 3-fazowe roziozyc

rownomiernie na frzy fazy.

Ad.74. Instalacje o$wietlenia wnetrz nalezy wykonat jako podtynkowa za pomocg przewodow YDY
3x1,5mm2. Do oswietlenia pomieszczen uzywaé nalezy opraw jarzeniowych 2x36W stopniu ochrony IP-20 oraz
opraw zarowych. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet hermetyczny. Na zewnatrz budynku
zastosowac oprawy szczelne. Typy opraw pozostawia sie do wyboru uzytkownikowi z zachowaniem ilosci | mocy
rodet Swialla oraz klasy ochronnosci i kodu IP. Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaC poprawng i
bezpieczna eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewniaé wiasciwg ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w O klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sig stosowanie opraw w I klasie.”

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoftej i zielonej.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane, 4.
temperatury otoczenia

oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

» przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoct (IP);

« zapaleniem;

« uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrodta swiatla.

Oprawy nalezy wyposazyé w zrodfa Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i
wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrene przeciwolSnieniowa,

Oprawy powinny by¢ w sposob widoczny oznakowane. Powinny spefnia¢ wymagania normy PN-fEC
60598-2-22.

Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,35m. od powierzchni  podtogi. Zabezpieczenia przeciwporazeniowe oraz

nadmiarowo - pradowe dla poszczegdinych obwodow oswietleniowych nalezy umiescic w rozdzielnicy RW.
Srednie natezenie oéwietlenia dla wszystkich pomieszczen jest zgodne z PN-EN 1 2464 "Swiatlo i o$wietlenie
miejsc pracy”.

Plan instalacji o$wietleniowej wraz z rozmieszczeniem opraw pokazano na rys.E-1,E-2.

Ad.7 5. Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostanie za pomoca opraw oswietieniowych z
wbudowanym akumulatorem i wyposazone w modut powodujacy samoczynne przetgczenie na
akumulator w przypadku braku napiecia oraz powrot do normalnej pracy przy powrocie napigcia
glownego. Czas $wiecenia opraw 1 godzina. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy oznaczy¢ zottym
paskiem o szerokosci 2cm. Oprawy te spetniaja wymaog $redniego natezenia oswietlenia 1,0 Ix. Plan
rozmieszczenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego pokazano na rys.R-1,E-2.0prawy z piktogramem
zamontowaé przy wyjsciach z budynku.

Ad.7.6. Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ jako podtynkowg za pomocq
przewodow YDYp 3 x 2,5 mm2. Wszystkie gniazda musza posiada¢ styk ochronny. Styki ochronne
gniazd faczyt z zy}q achronng przewodu YDYp 3 x-2,5. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2 metra od
podioza. Zabezpieczenia poszczegolnych obwoddw gniazd wtykowych jednofazowych za pomoca
wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowo-pradowych P-302, oraz przed przecigzeniem przy pomaocy



