N

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
1.5.4.3. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ f?jfﬁ Strzyigw, ul. Przectawczyka 15
Wszystkie urzadzenia do transportu powietrza zostaly ziokalizowane w pomiegz'czaé(nlgcﬁﬁgg 000, 17 2765 001
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na kanatach tlocznych i ssawnych urzadzen przewiduje sig zabudowe

ttumikow akustycznych o zdolnosci tumienia 25 [dB] w pasmie 250 Hz.

1.5.4.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI

Instalacie wentylacyjne sa catkowicie zautomatyzowane i nie wymagaja statej obstugi. Warunkiem
jednak prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im w projekcie jest wlasciwa ich
eksploatacja, kiora powinna sig odbywa¢ pod nadzorem fachowca w zakresie wentylacji.
Administracja budynku winna poinformowa¢ stuzby techniczne o koniecznosci:
- okresowego przegladu wentylatorow i silnikdw elektrycznych,
- wymiany smaru w fozyskach silnikdw wg zalecen producenta,
- okresowego czyszczenia pionow wentylacyjnych (co 5 faf),
- posiadania w magazynie zamiennych silnikow dla zapewnienia ciagtosci pracy wentylacji.

Nie dopuszcza sie przerw w pracy wentylacji z wyjatkiem okresow wykonywania niezbgdnych czynnosci
serwisowych jak: czyszczenie pionow, smarowanie tozysk wentylatorow.

1.5.4.5. WYTYCZNE REALIZACYJINE | MONTAZOWEINSTALACJI WENTYLACYJUNEJ
- Prostokatne kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, faczone na kotnierze z uszczelkami z
gumy mikroporowej.Dla podwyzszenia szczelnosci dodatkowo potaczenia Sciskac Klipser co 20 cm Nalezy
zapewnié klase szczelnosci ,A” - zgodnie z norma B-84/8864-40,
- Kanaly o przekroju okraglym montowa¢ z rur spiro, potaczenia przewodow i ksztattek typu spiro wykonac jako
ztaczki wsuwane, uszcezelniane uszezelkami gumowymi,
- Nalezy sig liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektorych ksztaltek i kanatow na budowie w trakcie montazu,
- Wieszaki i podpory wykonat z elementow ocynkowanych z elementami wibroizolacji. Podpory i podwieszenia
wylonaé co 2 m. Zawiesia i poprzeczki ocynkowane [ub kadmowane,
- Wszystkie przewody nawiewne wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 40 mm.

1.6.INSTALACJA GAZU
1.6.1. INSTALACJA PROWADZONA W BUDYNKU
Przewody gazowe instalacji projekiuje sie z rur stalowych czamych wg PN-80/H-74219 typ sredni

taczonych przez spawanie. Przewody poziome gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz pod stropem w
odlegtosci 2 cm i w odlegtosci co najmniej 10 cm od przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i c.o.. Przy
rownoleglym prowadzeniu przewodéw gazowych w stosunku do innych instalaciji zachowat odleglosé
umozliwiajaca wykonanie prac konserwacyjnych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (sciany, stropy)
przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Migjsca wolne
powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z
kazdej strony $ciany. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku doptywu gazu. Przewody nalezy
mocowac do $cian za pomoca hakéow lub uchwytow w odlegtosciach:
- przewody poziome co 1,5m
- przewody pionowe ¢o 2,5m

1.6.2. INSTALACJA PROWADZONA W ZIEMI
Projektowany zalicznikowy — ziemny odcinek instalacji gazowej n/c nalezy wykona¢ z rur

polietylenowych o wiasciwosciach mechanicznych i zgrzewalnosci zgodnie z Norma PN-EN 1555-2 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.
taczenie rur w zakresie PE dn 25+ 63 wykona¢ przy uzyciu ksztattek elektrooporowych o wlasciwosciach
odpowiadajacych Normie PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czgsé 3: Ksztattki wraz z pozniejszymi zmianami. Nie nalezy uktadac
gazociagow w wysokiej temperaturze otoczenia. Nalezy uklada¢ rury w dni chiodniejsze lub w gedzinach
rannych. Niewskazane jest takze uktadanie rur w temperaturze ponizej 0°C, ze wzgledu na mafg w tych



