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S0

cegha klinkierowa okfadzinowa gr 6,5cm

pustka powietrzna wentylowana gr 2,5cm

welna mineraina pottwarda na zaktad  gr.16cm A<0,035

tynk rapéwka

2x masa dyspersyjno hydroizolacyjna (asfaltowo-kauczukowa)

do wysokosci min. 0,5m nad poziom zera budynku

pustak ceramiczny poryzowany 25cm

tynk cem.-wapienny 1,5¢cm

B

cegla klinkierowa okfadzinowa gr 6,5¢cm

pustka powietrzna wentylowana gr 2,5cm

welna mineralna péitwarda na zaklad  gr.16cm A<0,035

pustak ceramiczny poryzowany 25cm

tynk cem.-wapienny 1,5¢m

S2

tynk cem.-wapienny 1,5cm

pustak ceramiczny poryzowany 2bcm

tynk cem.-wapienny 1,5cm

S3

tynk cem.-wapienny 1,5cm

pustak ceramiczny poryzowany 11,6cm

tynk cem.-wapienny 1,5cm

S4

tynk cem.-wapienny 1,5cm

pustak ceramiczny poryzowany 8cm

tynk cem.-wapienny 1,5cm
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panel zewnetrzny drewniany min gr 2.5cm farba zewnetrzna

S5

przestrzen wentylacyjna 2cm

membrana paroprzepuszczalna

stelaZ stalowo-drewniany +
welna mineralna péftwarda gr 10cm

paroizolacja

tynk suchy gips-karton

F1

2x masa dyspersyjno hydroizolacyjna (asfaltowo-kauczukowa)
bloczek betonowy gr. 25cm

polistyren ekstrudowany (XPS) gr.16cm A<0,033
bloczek betomowy gr 12cm

2x masa dyspersyjno hydroizolacyjna (asfaltowo-kauczukowa)

PO

podioga (parkied, terakota na zaprawie klejowsj)
astch cemeniowy 5cm

olia polietylenowa {warstwa rozdzielcza)

styropian FS 20 EPS 100 - 037 na zaklad 2x6cm

papa asfaltowa termozgrzewalna

pyta betonowa (beton C16/20) 15cm z dodatkiem widkien
polfipropylenowych zagruntowana np.prep. [ZOLBET-A

kruszywo tamane niewysadzinowe -zageszczone do Is >0,98
grubosé warstwy 25cm

grunt nasypowy - pospdtka zwirowea 0,075-63mm gr warstwy ~60cm

grunt rodzimy Tub platforma robocza kelumn DSM

piyta zelbetowa gr.15cm Beton C30/37 W4 F100 (XC4)

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany (XPS) gr.18cm A<0,030

mata drenazowa

2x papa termozgrzewalna

plyta nosna C25/30 zagruntowana np. prep.[ZOLBET-A

pustka powietrzna ~100cm

sufit systemowy podwieszany plyta karton-gips
na stelarzu aluminiowym

P2

blacha trapezowa T50 gr.0,5mm

phatwie z profilu IPE

belki stalowe o przekroju zmiennym

P3

terakota mrozoodpoma

plyta zelbetowa gr.15cm Beton C30/37 W4 F100 (XC4)

izoplacja termiczna - polistyren ekstrudowany (XPS) gr.18cm A<0,030

mata drenazowa

izolacja 2x papa termozgrzewalna

plyta nosna C25/30 zagruntowana np.prep. IZOLBET-A

pustka powietrzna ~100cm

strop podwieszany plyta karton-gips
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