STAROSTWO POWIATOWE

W STRZYZOWIE
W pomieszczeniu 017 (WC dla niepetnosprawnych) zainstalowany zostanie wenbyt{or Karvatowy o'rzectawczyka 15
wydatku powietrza V,=750 [m¥h] ktory ma na celu usunigcie zuzytego powietrza i wyrzu&%lrﬁ@é& {)351%9 Q(}s@e?n??ss 001

kanalow wentylacyjinych zakonczonych ,dachowg” wyrzutnig wentylacyjna. Przewiduje sig ciagta prace
wentylatora zsynchronizowang z centralg wentylacyjna uktadu N1-W1.

Wentylatory zainstalowa¢ renomawanych producentow np. Venture Industries.

W celu zapobiegania roznoszenia sig hatasu uklad N1-W1 zaopatrzonyjest w okragte thumiki halasu.
Powietrze rozprowadzane jest za pomoca systemu kanatow wentylacyjnych o przekroju kotowym lub
prostokatnym zakonczonych okragtymi zaworami wentylacyjnymi lub kwadratowymi anemostatami. Zawory i
anemostaty do instalacji nalezy podiaczy¢ za pomocag izolowanych przewodow elastycznych typu FLEX.
Doktadng lokalizacje przewodow jak | elementow zakoficzajacych instalacje przedstawiono w czesci rysunkowe
niniejszego opracowania.

1,5.3. AGREGAT FREONOWY

Zrodlem chiodu dla instalacii bedzie kompaktowy freonowy agregat skraplajacy w wersji chlodzace] w
wykonaniu zewnetrznym o mocy 8,0 kW np. MHA/K 25 produkgji Clint. Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest
R410A. Szczegblowe umiejscowienie agregatu przedstawia rysunek dotaczony do opracowania.instalacjg rurowg
obiegu chiodniczego nalezy wykonac z rur miedzianych — migkkich o strukturze cienkosciennej, w paroszczelne]
izolacji termicznej {chtodniczej). Rury ktére bgda instalowane w obiegach $rodka chiodniczego powinny
odpowiadaé polskiej normie PN-EN 12735-1. Do taczenia rur w instalacjach ze $rodkiem chtodniczym stosuje sie
taczniki do lutowania kapilarnego lutem twardym wg normy PN-EN 1254-1,5, Ziaczki do spawania np. wg DIN
2607 oraz w potaczeniach roziacznych kotnierze fub taczniki zaciskowe skrecane. Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materialem elastycznym, odpormosc ogniowa
przepustu musi by¢ rowna odpornosci ogniowej przegrody. Rurociag powinien by¢ odpowiednio podparty
stosownie do swojej srednicy. Przewody freonowe izolowad otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego
np. Thermaflex AF gr. min. @ mm lub zastosowat fabrycznie izolowane przewody. Widoczne odeinki instalacji
prowadzié w korytkach maskujacych. Bezwzglgdnie nalezy przestrzegat okreslonych w dokumentacji techniczno-
rozruchowej urzadzen zasad dotyczacych:
- maksymalnej diugosci rurociagow czynnika chiodniczego,
- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chiodniczego do wymaganego poziomu,
- wykonania putapek olejowych (syfonowania) instalacjt chlodniczej.

Szezegolowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja techniczno-rozruchowa urzadzenia
dostarczana przez producenta. MontaZ i rozruch instalacji oraz napelnienie instalacji freonem winna wykona¢

firma udzielajaca gwarancji dla catego zaprojektowanego systemu.

1.54. WYMAGANIA | ZALECENIA
1.5.4.1. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE
Instalacje wentylacji zostaly zabezpieczone w miejscach przejsé przez przegrody pozarowe kiapami
pozarowymi o klasie EI120.W projekcie zostaly zastosowane klapy pozarowe z elementem termicznym i
wyzwalaczem sprezynowym. Po ustapieniu pozaru nalezy klapy podnosic manualnie. W przypadku wystapienia
pozaru wszystkie instalacje zapewniajace wentylacjg bytowa nalezy wylaczy¢. Po ustapieniu pozaru i
stwierdzeniu dobrego stanu instalacji mozna instalacje ponownie wlaczye.

1.5.4.2. WYMAGANIA BHP
Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujacych przepisow BHP jak:
- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania fudzi,
- odpowiednia glosnos¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych,
- odpowiednie rozmieszczenie urzadzen, zapewniajace dogodny do nich dostep,
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen, kanatow | rurociagow,
- odpowiednie zabezpieczenie czgsci ruchomych urzadzen.



