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Scinanie (7.7 %) STAROS‘T“ 0 POWIATOWE
- o W STRZYZOWIE
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,-2,+3,+5,+6,+7,) 38-100 Strayzow, ul. Praectawe
Weryfikacja zbrojenia strzemionami dia sify tnacej: Y-Y tel./fax 17 2765 OIOO 17 272}’;301051

Pochylenie betonowych krzyzulcow: coté = 1.000
Nosnoscé obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie bétonowych krzyzulcow:

Vgar = [0.35Kkfeq (1.2 + 40p) + 0.150 [by,d

Vg = [0.35- 1138 - 0.12(1.2 + 40 - 0.00000) + 0.15 - 0.310] - 30.0- 46.2 = 144 .0kN
Vaay = H4.0kN > 11.0kN = V — odcinek pierwszego rodzaju

gdzie przyjeto:

—k = 1.133 (do podpory doprowadzono wiecej niz 50% rozcigganego zbrojenia)
— L =fﬁ=ﬁ% = 0.00000

Nos$nosé obliczeniowa ze wzgledu na Sciskanie betonowych krzyzulcow:

Vgaz = 0.5wf b,z = 0.5 0.540 - 1.67 - 30.0 - 29.4 = 398.1kN

gdzie przyjeto:

—v = 0601 ~ £, /250) =0.6{1 — 25.0/250) = 0.540

Korekta ze wzgledu na site Sciskajacy;

Vadzsed, = B Vraz = @ {00, ) = @, (3.104) = 1.186MPa — Vagy eq, = 472.1KN
Warunki nosnosci:

Vras = 144.0kN = 11.0kN

Vggz = 472.1kN > 11.0kN

WYMIAROWANIE BELKI SKOSNEJ TRYBUNY

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 13 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 18 (x=22.444m, y=12.402m); 14 (x=27.619m, y=10.315m)
Profil: Belka 30x75 (C25/30)

Zbrojenie podtuzne (RB 400 (A-Il))

Krawedz 1 - 6920; od L1=0.00m do L2=5.58m

Krawedz 3 - 4920; od L1=0.00m do L2=5 58m

Strzemiona (St3SY-b (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.20: (Y-Y) 498 (X-X) 2¢6 co 8cm
Odcinek 2 od x1/L=0.20 do x2/L.=0.75: (Y-Y) 498 (X-X) 2¢6 co 17cm

Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L.=1.00: (Y-Y) 498 (X-X) 2¢6 co 10cm.

Catkowite wytezenie elementu: 96%
Zbrojenie glowne: 91 %; Scinanie: 95 %; Zbrojenie gtowne ($cinanie): 96 %; Rysy prostopadie: 26 %, Rysy
ukosne: 5 %; Ugiecia: 9 %, Zbrojenie minimalne: 0 %

Wyniki szczegdlowe
Zbrojenie minimalne {0.0 %)
Przekréj: x/L=0.333, L=1.86m; Kombinacja: min Mx (-1,-2,+4,+7,)

Zbrojenie minimalne dla elementu rozcigganego:
Agz min = 6.002bh = 0.002- 30.0-75.0 = 4.5em® < 18.8cm?
Agz min = 0.002bh = 0.002 -« 30.0 - 75.0 = 4.5em? < 12.6em*

Minimalne {sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:

Agmin = Kokfoy gt = WIBIBEUED _ 45 6omd < 31.4em? = A,

Ox lim. 4.8

Diugos$é wyboczeniowa

Wspotczynniki diugosci wyboczeniowe] przyjeto wg Tablicy C.1. ) _ )
Klasyfikacja: Stupy w wielokondygnacyjnych budynkach szkieletowych ze stropami o konstrukcji monolitycznej
lub zespolonej - budynki, w ktorych sity poziome przenoszone s3 przez szkielet o weztach sztywnych z tym, ze



