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Wysokosc¢ uzyteczna przekroju: d = 36.0cm, wzgledne ramie sit: g = B3 - '(}. +Jl1—2-4 'ﬁfjé) i %%f;?g&?gw}i

Ag = 0.043, Ay 4, = 0.480 t3?-;f00 Stryzymw, ul. Praectawceyka 15
_ Mgal® _ - el./tax 17 2765 000, 17 2765
et = o 3.8em*/m 001

przyjeto 4¢20/m —+ Ay pep = 126 6m?/m = 7.73em?/m = Ay yeq

Zbrojenie w kierunku B:

Moment zginajacy obl. z metody wspornikow prostokatnych: Mgs = 118.8kNm

Wytrzymalosé betonu na sciskanie; f,q = 20.0MPa

Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: frq =435.0MPa

Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 34.0cm, wzgledne ramie sit: Lz = 0.5 (1 + /1 — 2- A,) = 0.9736
Ag = 0.051, Ay, = 0.480

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Ag

Meafl _ 4.3 cem® fim

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: A stat =i¥ e
d-haff

Przyjeto 44 20/m — A prer = 12.6em*/m = 7.73cm®/m = Ag req

Osiadanie (62.9 %)
Komb: max N (SGU) (+) (1,2,3,K4,K5,K6,K8,) — N=694.4kN, Tx=1.5kN, My=5.1kNm, Ty=0.0kN, Mx=0.0kNm

Dopuszczalng warto$¢ osiadania przyjeto dia: Hale przemystowe — sy, = 5.060
Czas wznoszenia budowli: Powyzej roku — 4 = 1
Warunek osiadar fundamentu:s’ +1-s" =314 < 5.00 = 5,

Uwagi do posadowienia:
Uksztattowane stopy fundamentowe zaprojektowano w sposob zapewniajacy uzyskanie warunkéw statecznosci (poslizg,

obrot itd.) oraz przy zatozeniu dopuszczalnych naprezen w gruncie <=0,25MPa osiagnietego poprzez wzmocnienie gruntu.
Przewidywane wzmocnienie gruntu do min. 0.25MPa spowoduje wzrost wspéiczynnika bezpieczenstwa.

£ wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw stabonosnych (gliny pylaste w stanie plastycznym i miekko-plastycznym)
przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego np. kolumnami DSM w zakresie ilosciowym i glebokosciowym
umozliwiajacym uzyskanie warunkéw nosnosci, statecznosci i osiadania projektowanego posadowienia zgodnie przepisami
normowymi. Wzmocnienie gruntu wykona¢ bezposrednio z warstw gruntu gliny twardoplastycznej lub wykonaé platforme
robocza w z kruszywa.  Wzmocnienie gruntow wyg. projektu wykonawcy robot.

WYMIAROWANIE St.UPA ZELBETOWEGO $-2 0$ 2

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 8 (SLUP ) - Brak opisu elementu.
Wezly: 18 (x=22.444m, y=12.402m); 13 (x=22.444m, y=7 298m)
Profil: Stup 30x50 (C25/30)

Zbrojenie podituzne (RB 500 W (A-IlIN))

Krawedz 1 - 3¢12; od L1=0.00m do L2=5.10m

Krawedz 2 - 1912; od L1=0.00m do L2=5.10m

KrawedZz 3 - 3¢12; od L1=0.00m do L2=5.10m

Krawedz 4 - 1¢12; od 1.1=0.00m do L2=5.10m

Strzemiona (St0S-b (A-0))

Qdcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L.=1.00: (Y-Y) 2¢8 (X-X) 2¢6 co 18cm
Catkowite wytezenie elementu: 29% :
Zbrojenie glowne: 29 %; Scinanie: 8 %; Zbrojenie gtowne (5cinanie): 0 %; Rysy prostopadie: 0 %;Rysy ukosne:

0 %; Ugiecia: 3 %, Zbrojenie minimalne: 0 %

Wyniki szczegotowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)

Przekroj: x/L=0.667, L=3.40m; Kombinacja: max Mx (-1,-2,+3,+5,+6,+8,)




