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wyposazyé w tréjdrogowy zawor mieszajacy z sitownikiemoraz zawory réwnowazacy. %12. I 7 oWIE
doprowadzony do nagrzewnic nalezy faczy¢ za pomoca polaczen elastycznych nie przgjﬂgaazg\qyﬁa?'\ ,rﬁiaﬁrfﬁlawczyka 15
instalacje. Na instalacji ciepta technologicznego nalezy wykonat odpowietrzenia w najelyfezych pukizeh, 17 2765 001
instalacji przy pomocy zaworu odcinajacego | zamontowanie odpowietrznika automatycznego. Wszystkie
elementy instalacii ciepta technologicznego po oczyszczeniu malowac 2-krotnie emalig kreadurowa lub inng
odpoma na temperature +90°C, ze $rednig gruboscig pokrycia 90 mikronow.

[zolacja ciepina przewodéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w tabeli w punkcie 1.2..

W miejscach przejécia rur przez Sciany nalezy osadzié tuleje ochronne o Srednicy o dwie dymensje
wiekszych od przewodu. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem powinna byé uszczelniona szczeliwem
elastycznym.

1.4.3. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Projektowane zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wyniesie:
e Qo= 17,1kW
e Qoi=14,0kW
o  Quwu= 58,0 kW-przy 1 godzinie
Przewiduije sie prace kotta z priorytetem cieplej wody.

1.4.4. GRZEJNKKI

Jako elementy grzejne proponuie sie grzejniki stalowe plytowe np. firmy RADSON. Dla potrzeb projektu
dobrano grzejniki z dolnym podiaczeniem ze wstepna, nastawa ktora nalezy ustawic po uruchomieniu instalacji.
Grzejniki wyposazone sa w fabrycznie w odpowietrznik oraz wbudowany wkiad zaworowy (nalezy te zawory
doposazyé w glowice termostatyczne). Dobrano ¢ 15% wigksze grzejniki z uwagi na montaz zaworow
termostatycznych.

Grzejniki fokalizowa¢ w miare mozliwosci pod oknami i na $cianach zewnetrznych jub od strony nie
ogrzewanych pomieszczen jak pokazano w czesci rysunkowej projektu. ‘

. . Obliczeniowe .
Nazwa pomieszczenia . Dobrany grzejnik
zapotrzebowanie :
001 Wiatrotap MW V11-600/450
002 Hall 1352 W V22-600/1050
003 Pom. administracyjne + trener 631 W V22-500/600
004 Szatnia / Pom. sedziow 589 W V22-500/600
005 Wezet sanitarny 290 W V11-500/450
006 Pom. socjalne 254 W V11-500/450
007 Kotlownia 724 W V22-600/600
008 Pom. techniczne / magazynowe 2047 W V22-900/1200
009 Szatnia gosci 1376 W V22-600/1200
010 Wezet sanitarny 1535 W V22-600/1200
011 Szatnia gospodarzy 1485 W V22-600/1200
012 Wezet sanitarny 1421 W V22-600/1200
013 Pom. przepierek 402 W V11-600/600
014 WC damskie dla kibicow 784 W V22-600/750
V11-500/450
015 Korytarz 482 W VT1.500/450
016 Pom. gospodarcze ‘ 107 W -
017 WC dla niepetnosprawnych 483 W V11-600/600
018 WC meskie dia kibicow 1447 W V22-600/1050
019 WC os6b niepetnosprawnych 561 W V11-600/750
020 Pom. lekarza 742 W V22-500/600




