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Na odgatQZIenlach mstalacp nalezy zamontowac Zawory odcma;qce 0 sredmcy zgodnej ze srednica,
rurociagu. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéow cieptej wody uzytkowej.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane nalezy zastosowat przepusty z tulei ochronnych z
tworzyw sztucznych. Tuleje powinny by¢ na stale osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o
$rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciach przez
przegrody pionowe i co najmniej 1cm przy przejéciach przez strop. Przestrzen migdzy tuleja, a przewodem
powinna by¢ uszczelniona szczeliwem elastycznym.

Projektowana armatura czerpalna (mufowa taczona na gwint) to
- samozamykajgce baterie umywalkowe z mieszaczem,

- samozamykajace baterie natryskowe podtynkowe z mieszaczem wraz z glowicami natryskowymi,
- baterie zmywakowe z wyciagang wylewka,

- zawory kulowe odcinajgce do ptuczek ustepowych,

— zawory splukujace do pisuarow,

— zawory czerpalne ze ztgczka do weza.

W pomieszczeniach017 oraz 019(WC dla niepetnosprawnych) nalezy zamontowac armature
przystosowana dia oséb niepetnosprawnych.

Instalacje wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji po wykonaniu, a przed zakryciem nalezy przepiukac | poddac
probie cisnieniowej. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ z pelnym dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Phukanie musi by¢ wykonane woda przepuszczona przez filtr
siatkowy. Warto$é ciénienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci poltora krotnego cisnienia roboczego (0,9
MPa). Cisnienie nalezy dwukrotnie pednosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02MPa.Proby szczelnosci wykonaé przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.



