1.5.1. ZESTAWIENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

STAROSTWO POWIATOWE

W STRZYZOWIE

S8100 Straya6w, . Praactawezyia 15
. . Powietrze . . T Keotnose 1769 001
Nazwa pomieszczenia ) Powietrze wywiewane )
~ nawiewane wymian
001 Wiatrotap -
002 Hall 180 m¥h _ 130mh 15
posrednio przez pom. 019

003 Pom. administracyjne + trener 50 m¥h 50 m¥h 1.5
004 Szatnia / Pom. sedziow 110 m¥h pasrednio przez pom. 005 4
005 Wezel sanitarny kratka transferowa 110 m¥h 5
(006 Pom. socjalne 40 m¥h 40 m¥h 2
007 Kottownia - - -
(108 Pom. techniczne / magazynowe 270 m¥h 270 m¥h 15
009 Szatnia gosci 400 m¥h 400 m3h 4
010 Wezel sanitarny 270 m3h 270 m¥h 5
011 Szatnia gospodarzy - 400 mh 400 m3h 4
012 Wezel sanitarny 270 m¥%h 270 m¥h 5

| 013 Pom. przepierek 70 m¥h 70 m¥h 2

| 014 WC damskie dla kibicow kratka transferowa 150 méh -

posrednio przez pom. 014,

015 Korytarz 430 mih 016, 017, 018 )
016 Pom. gospodarcze kratka transferowa 30 m¥h -
017 WC dla niepetnosprawnych kratka transferowa 50 m3h -
018 WC meskie dla kibicow kratka transferowa 200 m3fh ' -
019 WC os6b niepetnosprawnych kratka transferowa | 50 m¥h
020 Pom. lekarza 60 m¥h 60 mih 2

1.5.2. OPIS SZCZEGOLOWY SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH
Obiekt zostat wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, Wentylacja ma na celu
doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczet oraz odprowadzenie zuZytego powietrza. Przewiduje sig

* ciagla prace instalacji wentylacji z moZliwoscia obnizenia projektowanego wydatku powietrza o 60% w okresach

gdy budynek nie bedzie uzywany, ale zabrania sie catkowitego wytaczania instalacji wentylacji mechanicznej ze
wzgiedu na mozliwosc degradacii budynku.

System wentylacji N1-W1 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydatku
powietrza V,, = 2120 [m3/h], V., = 1420 [m3h)]. Centrala wyposazona w filfr klasy EUS, przeciwpradowywymiennik
ciepta, nagrzewnice wodna o mocy 8,8 kW, chiodnice freonowa o mocy 8,75 kW, wentylator nawiewny oraz
wentylator wywiewny np. produkcji Bartosz. Praca instalacji bedzie nadzorowana przez system automatycznej
regulacji oparty na sterownikach ktore wspotpracowaty bedg z czujnikiem temperatury umieszczonym w kanale
wentylacyjnym nawiewnym, dzieki czemu temperatura nawiewu w wentylowanym pomieszczeniu utrzymywana
bedzie w odpowiednich zakresach temperaturowych. Centrale nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki dostarczony
przez producenta centrali. Czerpnie zaprojektowano jako $cienna, a wyrzutnie jako dachowg’.

W pomieszczeniud15 (Korytarz) zainstalowany zostanie wentylator kanalowy o wydatku powietrza
V=430 [m?/h] ktory ma na celudostarczenie$wiezego powietrza.Wentylator poprzedzic komorg filtracyjna oraz
nagrzewnica wodna o mocy 5,2 kW.Przewiduje sie ciaglq prace wentylatora zsynchronizowang z centralg
wentylacyjng uktadu NT-W1.

W pomieszczeniu 008 (Magazyn) zainstalowany zostanie wentylator kanalowy o wydatku powietrza
V=380 [m¥h] ktéry ma na celu usunigcie zuzytego powietrza | wyrzucenie go poprzez system kanatow
wentylacyjnych zakonczonych ,dachowa” wyrzutnig wentylacyjna, Przewiduje sig ciagla prace wentylatora
zsynchronizowang z centrala wentylacyjng uktadu N1-W1.



