STAROSTWO POWIATOWE

1. QPIS TECHNICZNY W Srl.‘RZYZ_OW'E:‘
36-100 Stzyiow, ul. Przectancryra 15

1.1.DANE OGOLNE el /fax 17 2765 000, 17 2765 001
1.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacii sanitamych tj. instalacji wody
zimnej, cieplej i cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitamej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji chiodniczej,
instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji gazu dia projektowanego budynku zaplecza stadionu
sporfowego na dz. nr ewid. 938/1, 937/46, 953/1, 939/2, 956 obreb 0001Strzyzéwobr. 1~ miasto Strzyzow, woj.
podkarpackie. :

1.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Podstawg merytoryczng stanowia natomiast:
o obowiazujgce nomy i przepisy budowlane,
e uzgodnienia techniczne z inwestorem,
e  projekt branzy budowlangj.

11.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
e instalacje wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji,
e instalacje kanalizacji sanitarnej,
e instalacje centrainego ogrzewania,
e instalacje chtodnicza,
o instalacje wentylacji mechanicznej,
e instalacje gazu.

1.2.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Zrodem wody zasilajace] projektowany budynek bedzie projektowane przytacze wody.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji z rur warstwowych PE-Xanp. w
systemie UPONOR (system ze zlaczami zaprasowanymi umozliwiajacymi uktadanie rur w posadzkach i bruzdach
sciennych). Przewody nalezy prowadzié pod posadzka oraz w bruzdach $cian budynku.Przewody poziome
prowadzone beda ze spadkiem 3 promil w kierunku Zrodia zasilania. Przewody nalezy prowadzic tak aby uzyskac.
naturalng kompensacje wydluzen termicznych na wszystkich zmianach kierunku przewodu (zaréwno pionowych,
jak i poziomych).Instalacje wody prowadzong w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
zaprasowywanych. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia do
przyboréw nalezy wykonaé za pomoca ksztattek. Wode zimna doprowadzi¢ do wszystkich przyborow
zamontowanych w budynkutj:

- ymywalka -~ sz£.19,

- Zlewormywak — szt. 2,

- zlew - szt 1,

- natrysk - szt. 11,

- miska ustepowa - szt. 10,

- pisuar — szt. 8,

- pralka—szt. 1,

— zawor ze zlgczka do weza —szt. 3.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej wodyo pojemnosc
500lkazdy.Wode ciepla nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych przyborow zamontowanych w budynku:
-~ umywatka - szt. 19,

- zlewozmywak — szt. 2,
- zlew — szt 1,
- natrysk — szt. 1.



