STAROSTWO POWIATOWE

Poziomy prowadzone w ziemi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowe, zasyp bl s&i@rﬁ%ﬁi&@ WIE

warstw. Przewody poziome kanalizacji sanitarnej z rur PVC ukfada¢ zgodnie z czgscia fypyl v ?%%z??”ag%é?ﬂﬂ

1.3.1. ODPROWADZENIE SKROPLIN
Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac z rurek twardych PCV laczonych przez klejenie.
Przewody uktadaé ze spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego. Podtaczenia do istniejacego pionu
kanalizacyjnego wykonat za pomoca syfonu kondensacyjnego z zamknigciem wodnym.

1.3.2. OBLICZENIA
Przeplyw obliczeniowy $ciekow wynosi zgodnie z PN-92/8-017017:
qs = k X VEAW;

k — odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku
k = 0,5 - budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki biurowe
AWs — rownowaznik odplywu

Przybér Projektowany| szt. ] Rownowaznik odptywuAW; Suma AW;

umywalka 19 0,5 8,5

Zlew/ zlewozmywak 3 0,8 24

natrysk 1" 0,6 6,6

WC 10 25 ] 25,0

pisuar 8 0,5 40

pralka 1 0,8 - 0.8

wpust podtogowy 3 0,8 24
SUMA L TAWESOT

s =0,5x V50,7 = 0,5x7,12 = 3,56 [dm¥/s]

1.4.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.4.1. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTU _

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii
tradycyjnej.

Obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dia lll-tej strefy klimatycznej 1j.-20°C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690). Wspoiczynniki przenikania ciepta K" dla przegrod
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6948, straty ciepta wg PN/B-03406.

Projektuje sie ogrzewanie wodne dwururowe, pompowe w ukladzie zamknietym o parametrach czynnika
grzewczego 70/50°C.

1.4.2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur warstwowych PEX-a np. w systemie
UPONOR (system ze ztaczami zaprasowanymi umozliwiajacymi uktadanie rur w posadzkach i bruzdach
$ciennych). Przewody nalezy prowadzié pod posadzka oraz w bruzdach $cian budynku w izolacji z pianki
poliuretanowej. Instalacje centrainego ogrzewania prowadzona w kottowni nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych zaprasowywanych. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.
Podejscia do grzejnikow nalezy wykona¢ za pomaca ksztattek (bloki zaworowe katowe).

Uklad ciepta technologicznego zostat zaprojektowany jako dwururowy z rur stalowych czamych ze
szwem, laczonych przez spawanie. Poziomy instalacji ciepta technologicznego prowadzone beda pod stropen.
Cieplo technologiczne nalezy doprowadzi¢ do dwoch nagrzewnic wodnych. Uktad podtgczenia nagrzewnic



