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Diugosé wyboczeniowa

Wspolezynniki diugosci wyboczeniowej przyjeto samodzielnie.
W plaszezyznie ukladu: g, = 2.000 i I = 3.5m

oraz prostopadle do ptaszczyzny uktadu: p, = 2.000 i kyy = 3.5m.
Wyboczenie skretne: g, = 2,000 oraz ky,, = 3.5m
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Moment krytyczny

Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. 1 do PN-90/8-03200 (Z1-9).
Wsp. diugosci wyboczeniowej: gy yer = 1.08. iy, pier = 1.00(tylko do obliczen M)
Wspotczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: A; = 0.61, 4, =0.53,B = L14
Wspéirzedna przytozonego obcigzenia wzgledem $rodka cigzkosci: a5 = 18.00cm
Wspéirzedna srodka Scinania: y, = 0.00cm

by =y — 0,95, = 0,00 + 6.5 0.00 = 0.00cm

Ag = Agby + Ay (y; —3p) = 0.61 - 0.00 + 0.53 - (0.00 — 18.00) = —9.540

Neey = T2Ely/ (ipaterl) . = 1°20500.0 - 1040.0/(1.00 - 351.5)% = 1703.56kN
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Sciskanie (1.3 %)

Przekréj: x/L=1.000, L=3.51m; Kombinacja: max Mx (+1,+2,+4,+5,+6,+8)

Nosnosé obliczeniowa przekroju: Ng, = Afy =72.7- 21.5 = 1563 .0kN

Wspdlczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):
X = 115 /Np /N, , = 1563.0/6662.7 = 0.557 — kizywa ‘2’ = (%) = 0.955 (gietne x-x)
X = 115,/ Ny /Nopy = 1363.0/425.9 = 2203 — kizywa 'b" — ¢ (%) = 0.196 (gietne y-y)
%y = 1,15, Nga/Nopg = 1563.0/1740.2 = 1090 — kizywa '¢ — ¢, (%) = 0.513 (skretne)
Xop = 115,/ Npe/ Norgz = 1563.0/425.9 = 2.203 — krzywa 0" - ¢y (35;) = 0.196

Przyjeto do obliczen: ¢ = min{q;} = 0.196
Warunek nosnosci (statecznosci) elementu sciskanego:
Phg, = 0596 - 1563.0 = 306.0kN > 39kN=N

Scinanie (10.2 %)



