STAROSTWO POWIATOWE

1.4.8.2. PROBA SZCZELNOSCI NA ZIMNO W STRZYZOWIE
Instalacja najpozniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci pomﬁﬁ Wéﬁ) ﬁﬁﬁ‘dﬂ %%16511

dokfadnie odpowistrzona. Po napehieniu i odpowietrzeniu nalezy dokonac starannegc przeg wszystkich
elementéw, kontrolujac ich szczelnost przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczeino$ci na
zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu instalacji od Zrodta ciepta. Cisnienie w instalacii nalezy podnies¢ przy
pomocy recznej pompy tokowej. Pompa musi byé wyposazona w zbiomik wody, zawdr odcinajacy, zawor
zwrotny, zawor spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym.
Manometr tarczowy o min. érednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od cisnienia probnego |
dzialke elementarna 0,1 bar. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci proby +2,0bar. Podczas
badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacii statg temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K
powoduje zmiane cisnienia od 0,5 do 1,0 bar.

1.4.8.3. PROBA SZCZELNOSCI NA GORACO

Badanie szczelnosci instalacji na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wynikuszczelnosci na zimno.
Badanie szczelnosci ziadu na goraco nalezy przeprowadzic po uruchomieniuzrodta ciepta, w miarg mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych instalacji. Przed przystapieniem do badaniainstalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany
przez min. 72 godz. Podczas badaniaszczelnosci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczes,
uszczelnien itp., skontrolowac zdoInos¢ przejmowania wydiuzen termicznych przez instalacje.
Wszystkiezauwazone usterki i nieszczelnosci nalezy usuna¢. Wynik badan szczelnosci na goraco nalezyuwazaé
za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu niestwierdza sig uszkodzen
ani frwatych odksztalcen.

1.4.9. UWAG! BUDOWLANE
1.4.9.1. BRANZA BUDOWLANA
- Zaleca sie w pomieszczeniu kottowni sciany do wys. 2m. wylozy¢ ptytkami ceramicznymi, natomiast na
pozostatej czesci $cian wykonac tynki kiasy 1if i dwukrotnie pobiatkowac.
- Drzwi do kottowni powinny by¢ klasy EI30 i szerokosci min. 0,9m,
- Zaleca sie by pomieszczenie kottowni mialo o$wietlenie naturaine bezposrednie |ub posrednie.

1.4.9.2. BRANZA SANITARNA
- Doprowadzenie zimnej wody do kotta projektuje sig z projektowanej wewnetrznej instalacji
wodociagowsj.

1.4.9.3. BRANZA ELEKTRYCZNA
- Oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia achrony [P-24,
- Nalezy przewidzie¢ podigczenie kotta, pomp oraz automatyki,
- Wykonac instalacje odgromowg komina spalinowego oraz wentylacyjnego i wigczyc je w otok budynku.

1.4.9.4, WYTYCZNE P.POZ.
- Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa min. 6kg oraz koc gasniczy. Miejsce utozenia oraz
droge ewakuacyjna oznakowac zgodnie z przepisami.

1.5.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W budynkuzaplecza stadionu projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, Zadaniem
wentylacji jest utrzymanie zadanych ilosci wymian powietrzaoraz odpowiedniej czystosci w obstugiwanych
pomieszczeniach, '
Zaprojektowano 4 ukladywentylacji mechanicznej. Uktad N1-W1 obstugiwat bedzie wszystkie
pomieszczenia z wytgczeniem pomieszezen brudnych. Pozostate uktady obstugiwaé bedareszte pomieszczen,



