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Ad7.7.  Gléwny wylacznik ppoz. DPX-100 zamontowany zostal w rozdzielni RW. Jest zaopatrzony w
cewke wybijakowa, ktora zadziata po nacisnieciu przycisku ppoz. Nastapi wowczas odcigcie dostawy
energii. Przycisk nalezy zamontowaé na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych. Miedzy
wylacznikiem DPX a przyciskiem ppoz. nalezy ulozy¢ przewdd ognicodpomy 3x1,5mm?2.

Ad.7.8.  Uklad sieci TN-S. Jako system ochrony przeciwporazeniowe] przyjeto szybkie, samoczynne
odtaczanie zasitania. Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego PEN na osobny neutralny N i ochronny
PE nalezy wykona¢ w ztaczu kablowym ZK-3. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego musza by¢
wykonane w sposob zapewniajacy dobry styk eliminujacy przerwy w tym przewodzie. Przewdd ochronny
nalezy polaczy¢ ze stykami ochronnymi urzadzen, bolcami gniazd wtykowych oraz metalowymi korpusami
opraw o$wietleniowych. W rozdzielnicy wewnetrznej nalezy w kazdym z ocbwodow.

zainstalowac wylgczniki przeciwporazeniowe rdznicowo-pradowe o roznicowym pradzie zadziatania 30mA
Skuteczno$t ochrony przeciwporazeniowej nalezy po zakonczeniu prac potwierdzic protokotem z badan

i pomiardw.

Ad.7.9. W iazienkach i szatniach naleZy wykona¢ polaczenia wyrownawcze migjscowe. Wszystkie te
polaczenia nalezy taczyé za pomoca przewodu DYB, z gldwna szyng wyrownawczg do ktorej nalezy
przytaczy¢ rury instalacyjne, instalacje odgromowa i przewéd ochronny PE.

Ad.7.10. Zastosowano dwustopniowa ochrone od przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i taczeniowego
(klasa B + C) w jednym elemencie DEHNVENTIL zamocowanym na szynie TH-35 w rozdzielni RW. Ochronnik
ten zabezpiecza przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, oraz bezposrednim dziataniem pradow
udarowych. Podtaczenie odgromnika z zaciskiem ochronnym za pomocg przewodu LYzo-16mm2 .Ochronnik
zapewnia poziom ochrony mniejszy od 1,5kV.

Ad.7.11.  Ochrone odgromowa budynku wykona¢ w postaci zwodow poziomych niskich. Jako zwody
poziome wykorzystuje sie konstrukcje stalowa. Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzystac stalowe
stupy nosne. Stupy nosne nalezy polaczy¢ z uziomem otokowym poprzez zlacza kontrolno-probiercze. Jako
uziom otokowy nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,6 m w odleglo$ci
1m od obrysu budynku. Wszystkie gigcia wykonaé tagodnymi tukami ,a wszystkie potaczenia zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dach budynku taczy¢ z instalacjg odgromowa,
Rezystancja uziemienia mniejsza od 10 Q.



