STAROSTWO POWIATOWE

. RZYZOWIE
warunkach elastycznosé. Przytacza domowe z rur polietylenowych w odlegtosci oigﬂ%ﬁg%%w{ﬂ_ %?hv&]zi‘ka 15

obrysu budynku wykonac nalezy z rur stalowych zgodnych z Normg PN-EN 1SO 3@8_3:2&]13—@'555%@3;71%&755 001
naftowy | gazowniczy -- Rury stalowe do rurociagowych systemow transportowych. Zapewnienie im wlasciwej
ochrony antykorozyjnej wiaze sie z koniecznoscig wykonania izolacji tasmami polietylenowymi. Do izolacji rur
stalowych nalezy stosowac tasmy posiadajace pozytywna opinie Instytutu Gomictwa i Gazownictwa w Krakowie.
|zolowanie tasmami samoprzylepnymi powinno odbywac sie w temperaturze powyzej +5°C. Przy temperaturach
nizszych mozna wykonywac izolacje tasmami samoprzylepnymi takimi, ktore bezposrednio przed uzyciem do
izolacji znajdowaly sie przez diuzszy czas w pomieszczeniu o temperaturze +20°C. Stalowy odcinek podejscia
gazowego winien byé w sposob trwaly przymocowany do $ciany budynku. W przypadku wykonania podejscia
gazowego w bruzdzie, bruzde wypetni¢ chuda zaprawa cementowa. Podej$cie gazowe zakoficzone winno by¢
kurkiem glownym kulowym zlokalizowanym w odiegfosci min 0,5 m od poziomu terenu, najblizszej krawedzi okna,
drzwi lub innych otworow w budynku. Kurek glowny nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow
atmosferycznych i integracja osob trzecich skrzynka gazomierzowa,

1.6.3. UKLAD REDUKCYJNO-POMIAROWY

Zaprojektowano pozostawienie istnigjacego uktaduredukcyjno-pomiarowego wyposazonego w kurek
gtowny DN15, reduktor o przepustowosci do 10 m¥h, gazomierz miechowy G6 oraz kurek odcinajacy za
gazomierzem DN25. Istnigjacy ukladredukeyjno-pomiarowy umieszczony jest w szafce gazowej o wymiarach
600x600x250 mm zamontowanej ok. 1,0 mb nad poziomem terenu oraz zlokalizowanej w linii ogrodzenia dziafki.
W odrebnej szafce gazowej o wymiarach 250x300x 150 mm zlokalizowanej na $cianie budynku na wysokosci
min. 0,5 mb od poziomu terenu projektuje sig umieszczenie zaworu odcinajacego DN25. Szafki powinny mie¢
trwale zamkniecie i otwory wentylacyjne w drzwiczkach. Laczna powierzchnia otworow wentylacyjnych winna
wynosic najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy obydwu szafek. Drzwiczki nalezy wykonat z
blachy stalowej zakonczonej po bokach kantem wywinigtym do érodka. Zaleca sig, aby powierzchnia zewnetrzna
obudowy obydwu szafek wykonana byta w kolorze zottym, a na obudowie byt naniesiony napis ,G" lub ,GAZ" w
kolorze czerwonym.

1.6.4. ODBIORNIKI GAZU
Odbiomikiem gazu bedzie projektowany jednofunkeyjny kondensacyjny kociol gazowy 0 mocy 60 kW.

1.6.5. PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR INSTALACJI

Instalacie gazowa po jej montazu nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego. Odbioru dokonuje oraz probe
szczelnosci nadzoruje posiadajacy odpowiednie uprawnienia Wykonawca instalacji gazowe;. Probe szczelnosci
instalacji nalezy wykonaé przed pomalowaniem rur oraz po uzyskaniu pisemne opinii kominiarskiej wykonanej
przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego o droznosci i szczelnosci przewodow spalinowych i wentylacyjnych.
Instalacje gazowa nalezy poddaé probie szczelnosci w czasie 0,5 godz. na ciSnienie 0,1 MPa mierzone
rleciowym manometrem roznicowym z klasa doktadnosci 0-6. Manometr uzyty do przeprowadzenia glownej
proby szczelnosci powinien posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Przed proba nalezy instalacje przedmuchac
sprezonym powietrzem . Probe przeprowadzi¢ nalezy sprezonym powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot,
dwutlenek wegla). Wynik praby uznaje sig za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku prob cisnieniowych rurociagi gazu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z
instrukcja KOR-3A, a nastepnie pomalowaé farba nawierzchniowg koloru zéltego. Z przeprowadzenia gtéwnej
proby szczelnosci sporzadza sie protokt, ktdry powinien byé podpisany przez Wiasciciela budynku oraz
Wykonawce instalacji gazowej. Oprocz sprawdzenia szczelnosci przewodow instalacji gazowe] odbiorowi
technicznemu podlegaja réwniez jakosé rur, jakosé ksztaltek oraz zastosowane] armatury, a takze jakos¢
pokrycia rur.

1.7.UWAGI KONCOWE ‘
— Catosé robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Mentazowych - cz. I instalacje sanitarne i przemystowe”



