STAROSTWO POWIATOWE

Catkowite wyteZzenie elementu: 73% W STRZYZOWIE

Naprezenia: 43 %; Statecznosc¢ lokalna: 0 %; Rozcigganie: 1 %; Sciskanie: 25 %; Zgina?ﬁié@[li‘?lr%:évzgi_naniﬁaﬁ@zyka 15
sciskaniem: 70 %; Zginanie ze $cinaniem: 43 %; Scinanie: 1 %; Srodnik pod obciagzeniem!8k{ipiohyAT6a %0, 17 2765 004
Srodnik w zlozonym stanie naprezenia: 0 %; Smukiosé: 0 % Ugiecia: 73 %

Wyniki szczegotowe
Naprezenia (42.7 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=3.63m; Kombinacja: max Mx (+1,+2,+3,+5,+6,+8)
Wskaznik ostabienia (4.1.2, Tablica 5):
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Warunek nosnoéci (4.1.2, Tablica 5):
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Rozcigganie (0.9 %)

Przekrgj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max N (-1,-2,+3,+7,)

Pole przekroju: Appes = 98.800m*
Ostabienie otworami na taczniki - pole sprowadzone (4.1.2d):
£.8-375.8

Ay = Ei:i..n[min (&,ﬁmtm:&mg% } = Ei:i...u[’nin (ﬁi,bmttﬁdﬁin 225.0 ] = 98.80cm”
Przyjeto do obliczer:A = Ay, = 98.80cm? |

Nosnos¢ elementu rozcigganego (4.3.2):

Nge = Afy =98.80-21.5 = 21242 > 1B.61 =N

Diugosé wyboczeniowa

Wspdtczynniki diugosci wyboczeniowej przyjeto samodzielnie.
W plaszczyZnie uktadu: g = 2.000 i 1, = 3.6m

oraz prostopadle do plaszczyzny uktadu: p, = 2.000i k,; = 3.6m.
Wyboczenie skretne: p, = 2.000 oraz i, = 3.6m

Sity krytyczne
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Moment krytyczny
Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. 1 do PN-90/B-03200 (Z1-9).



