STAROSTWO POWIATOWE

W STRZYZOWIE
1.2.1. OBLICZENIA 38-100 Strzy2dw, ul. Przectawczyka 15

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnycti.Badyiik@chs 000, 17 2765 001
administracyjnych wynosi zgodnie z PN-92/B-01706:

q= 0,682 x (£,)°5 - 0,14 [dm¥/s]

, Projektowany Wyptyw normatywny d, [ 1/s ]
Przybor , :
[szt. ] Woda ciepla Woda zimna z

umywalka 19 0,07 0,07 2,60

Zlew / Zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,42

natrysk 11 0,15 0,15 3,30

WC 10 0,13 1,30

pisuar 8 0,30 2.40

pralka 1 0,25 0,25

zawdr czerpalny 3 05 1,5
SUMA L Eqn=1183 S

4= 0,602 x (118315 0,14 = 1.93dms] 6,05 [m/h]

1.2.2. OPOMIAROWANIE WODY | ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM

ZANIECZYSZCZENIEM
Instalacja bedzie opomiarowanapoprzez wodomierz giowny JS6 DN25.Za wodomierzem nalezy
zamontowac filtr siatkowy DN25 oraz zawor zwrotnyantyskazeniowy typ EA251DN25. Zestaw wodomierzowy
umiesci¢ w pomieszczeniu 0.07 (Kottownia).

1.3.INSTALACJA KANALIZACJ! SANITARNEJ

Zaprojektowano 3 wyjscia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej z budynku o srednicy & 160mm.
Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie. Odbiornikiem $ciekow bedzie projektowane przytacze kanalizacji
sanitarngj.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC tgczonych na kielichy
z uszczelkami gumowymi. Podejécia do przybor6w sanitarnych montowat w bruzdach scian. Podigczenia
przyborow projektuje sie poprzez trojniki zabudowane na giéwnym przewodzie odplywowym. Srednice i spadki
wediug obowiazujacych norm. Piony kanalizacyjnenaleZy wyprowadzic pod strop i tam polgczy€ z instalacjg
odpowietrzajaca zakofczona wywiewkami dachowymi umieszczonymi 0,5m ponad dachem. Na pionach nalezy
zamontowac rewizje kanalizacyjne (na wysokosci okolo 0,3m od posadzki). Piony kanalizacyjne obudowac
sciankami z plyt gipsowo-kartonowych fub dokonaé ich montazu w bruzdach $ciennych. W miejscu lokalizacii
rewizji na pionach trzeba przewidzie¢ montaz drzwiczek rewizyjnych.

Przejscia pod tawa fundamentowa nalezy wykona¢ w rurze ochronnej o Srednicy ©250mm uszczelnionej
elastycznym szczeliwem,

Wpomieszczeniach 010, 012 (wezly sanitarne) oraz 018 (WC meskie dla kibicow)projektuje sig wpusty
podiogowe z tworzywa sztucznego. Miski ustepowe i pisuary zaprojektowano jako podwieszane na stelazach
podtynkowych.

Przybory zamontowane w budynku:

- —umywalka — szt. 19 w tym 2 szt. w wersji dla niepetnosprawnych,

- zlewozmywak — szt. 2,

- Zlew ~szt. 1,

- natrysk z kabing - szt. 11,

- miska ustepowa — szt. 10w tym 2szt. w wersji dia niepetnosprawnych,
— pisuar - szt. 8, ‘

- pralka - szt. 2,

— wpust podiogowy — szt. 3.



