s

Wsp. diugosci wyboczeniowej: puyyee = 100, iy prer = 1.00(tylko do obliczefi M y)
Wspotczynniki ze wzgledu na podparcie i obciazenie: A; = 0.61.4; =0.53,B = L14
Wsp6irzedna przytozonego obcigzenia wzgledem érodka cigzkosci: 2, = 22.50cm
Wespoirzedna $rodka scinania: y; = 0.00cm

by = yz— 0.55; = 0,00+ 0.5 0.00 = 0.00cm

Ay = Asb, + Ay (y, —2,) = 0.61-0.00 + 053 - (0.00 — 22500 = —11.925

Nery = 0Bl /(i ,ML):Z = n?20500.0 - 1680.0/(1.00 - 362.6)* = 2585.30kN

e = |+ n
_ i Tm7I05DB.0-791045.1 ) _ _
Nenx = oo | roas TR0 | 78846 - 64.4] = 4812.51KN

M= A{!Nrr,yj ((Aﬂgmr,fy')z + gig; Ncr;.y' Ncr_x)

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38-100 Strayzow, ). Pragciawczyka 15
tel./fax 17 2765 000, 17 2765 901

Mo = le—2- —11.925 - 2585.30{{1{—11.925 .2585.30)% + 1.14%18.9322585.30 - 4812.51) = 513.12kNm

Sciskanie (25.0 %)
Przekroj: x/L.=1.000, L=3.63m; Kombinacja. max Mx (+1,+2,+3,+5,+6,+8,)

Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju; Ng, = Afy = 98.8- 21.5 = 2032.7kN
Wspdtczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):

T = 115/ W TNy, . = 2032.7/12080.3 = 0.455 — kizywa 2" — o, (%) = 0.979 (gietne x-x)
% = 115 Ng /N, = 2032.7/646.3 = 2.030 - kizywa ‘b’ — ¢, (1) = 6.226 (gietne y-y)

% =115 /N /N, = 2032.7/2266.0 = 1.089 — kizywa 'c’ — ¢, (%) = 0.513 (skretne)

K = 115N /N, = 2032.7/646.3 = 2.039 - kizywa b’ — ¢, (35,) =0.226
Przyjeto do obliczen: ¢ = min{dy) = 0.226

Warunek no$nosci (statecznosci) elementu $ciskanego:

$Ng, = 0.226 - 2032.7 = 459.9kN > 114.9kN = N

Scinanie (1.0 %)
Przekroj: x/L.=1.000, 1L.=3.63m; Kombinacja: max N (-1,-2,+3,+7,)
Przekroj czynny przy $cinaniu: A, = 39.6em® Az = 52.7cm®
Warunek nosnosci przy scinaniu:

VRP? = Q'SSAV,?fd = 0:58 - 39;6 ¢ zlﬁaﬂ = 4.'93‘13;{“‘ } 4.&”

Vg = 0.58A,.f; = 0.58- 52.7 - 215.0 = 657.6kN > 0.0kN
Warunek noénosci przy $cinaniu z uwzglednieniem sily normainej:

Vagn = Veyy' 1 — @4/ Npe P = 493.3¢/1 — (16.1/2124.2)* = 493.2kN > 4.7kN
Vian = VRl — N/ Nge? = 657.64/1 — (16.1/2124.2)% = 657.6kN > 0.0kN
Zginanie (50.7 %)
Przekroj: x/L.=1.000, L=3.63m; Kombinacja: max Mx (+1,+2,+3,+5,+6,+8)

Nosnos¢ obliczeniowa przekroju:
Mpy = o Wyfy = 1.0 - 1499.6cm® - 215.0MPa = 322.4kNm
Mgy, = ayWfy = 1.0+ 176.8em™ - 215.0MPa = 38.0kNm

Wsp. zwichrzenia: A, = min [1.15 {% &a} = min [1,15 —— 3,t}] =0.912 - Tab. 11 — ¢ (3 )y = 0.823

Nosnosé elementu zginanego lub zginanego i rozcigganego (4.5.6):

N B, J 13148 £ 0.8
N My My s 04 L 00 g4 49
Npe  do Mgy My, 21243 08233224 380

Zginanie ze $ciskaniem (70.3 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=3.63m; Kombinacja: max Mx (+1,+2,+3,+5,+6,+8,)



