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szerokos¢ budynku jest nie mniejsza niz 1/3 jego wysokosci, liczba naw jest nie mniejsza od dwcg];%%&ggg{é?gWE

rygli (w obydwu kierunkach) jest mniejsza niz sztywno$¢ stupéw (rysunek C. 1b PN-B-03264).

100 Strzyz6w, ). Praeci
Przyjeto: By = 1.000 B, = 1.000 oraz Iy = 5.579m st

tel./ffax 17 2765 000, 17 2765 0p1
Zbrojenie gtéwne (90.5 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+1,+2 43, +4,+5,+7)

Dane: o, = 0.85,%4 = Z2.8cm, 2, = 5.0cm, d = 69.7cm
Mosnos¢ przy sciskaniu/rozcigganiu:
minNgg = —2913.4kN < 110.4kN = N,
m&XNM = 226.5kN > 110.4kN = NS&
Nosnosé przy zginaniu:
Mgy = 403.3kNm > 365.2kNm = Mgy h
Odksztalcenia:
£ = —0.00173 > —0.0100
£ = 0.00082 < 0.0035

£, = —0.00033 =< 0.0020 0y

xiL=0.000 (max Ty)

—

Zbrojenie giéwne (Scinanie) (96.2 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+1,+2,+3,+4,+5 +7,)

Sity przekrojowe: Ngg = 110.4kN, Mg, = 365.2kNm, Vg, = 280.5kN

Przyrost sity w zbrojeniu glownym: AF,, = 0.5Vg cotd = 0.5 280.5 - 1.000 = 140.3kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym: Fpg = &g Ay E; = .00168 - 18.85 - 20000.0 = 634.9kN
Maksymalna sita w zbr. rozcigganym na dlugosci elementu; maxF,y = 634.9kN

Warunek noénosci: min(Fy + AFy,maxFyg) = 634.9kN < 659.7kN = Ay fog = 18.85- 35.0

Scinanie (95.2 %)
Przekrdj: x/L.=0.833, L=4.65m; Kombinacja: min N (+1,+2,+3,45,+6,+8,)
Weryfikacja zbrojenia strzemionami dia sity thacej: Y-Y

Pochylenie betonowych krzyzulcow: cotd = 1.000
Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie betonowych krzyzulcow:

Veas = [0.35kfg (1.2 + 40p,) + 0.150,, b,
Vags = [0.35- 1.000 - 0.12(1.2 + 40 - 0.00000) + 0.15- 0.025] - 30.0- 71,6 = 115,4kN
Vigs = 115.4kN > 109.9kN = V — odcinek pierwszego rodzaju

gdzie przyjeto:

-k = 1.000 (do podpory doprowadzono wiecej niz 50% rozcigganego zbrojenia)
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Nosnosc obliczeniowa ze wzgledu na $ciskanie betonowych krzyzulcow:

Veaz = 0.9%fqb,z = 0.5- 0.540 - 1.67 - 30.0 - 63.2 = 855.0kN
gdzie przyjeto;

—w=0.6{1 —f,/250) = 0.6(1 — 25.0/250) = 0.540
Korekta ze wzgledu na site $ciskajaca;

Viaz red. = @ Viga = ac{0p) = @ (0.253) = 1.015MPa — Vg rey, = 868.0kN
Warunki nosnosct:

Vra: = 115 .4kN > 100.0kN

Vadz = 868.0kN > 109.9kN
Rysy prostopadte (26.1 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min Mx_SGU (1,2,53,54,55,57,)
Sredni rozstaw rys:

S = 50+ 0.25kik2§ =50 + 0.25 - 0.800 - ﬂ.-saeﬁ:% — 93.0mm



