STAROSTWO POWIATOWE

1.4.5. ROZDZIELACZE 8-100 &t s ol
Zastosowano typowe rozdzielacze n-obwodowe z n-wyjsciami o srednicy 15 W/f $ ﬁ%ﬂzﬁiﬁg%y;agg
typowych szafkach podtynkowych np. w systemie UPONOR. Dodatkowo nalezy na wszystku:h rozdzielaczach
zamontowaé odpowietrznik automatyczny oraz termomanometr. Przed rozdzielaczem zasilajacym zamontowac
zawor odcinajacy, a przed powrotnym zawdr regulacyjno-pomiarowy.

1.4.6. ARMATURA, ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Zastosowano standardowa armature regulacyjna;

- wkiadki zaworowe — wbudowane w grzejniki,

- glowice termostatyczne,

— Srubunki zasilajace | powrotne katowe do grzejnikow,
- zawory kulowe wodne mufowe.

Odpowietrzenie instalacji zgodne z PN-B-02420:1991 odbywac sie bedzie poprzez automatyczne
zawory odpowietrzajace montowane na rozdzielaczach oraz grzejnikowe zawory odpowietrzajace stanowigce
standardowe wyposazenie grzejnikow.

Odwodnienie calej instalacji w budynku przewiduje sie w pomieszczeniu 007 (Kottownia). Odwodnienie
przewoddw podpodiogowych nalezy wykonaé wykorzystujac zawory odcinajace ze ztaczka do weza w szafkach
instalacji podpodiogowej na rurociagach stalowych zasilania. Nalezy wytworzy¢ nadcisnienie w tej czgsci
instalacji wykorzystujac zawor rownowazacy i odprowadzit wode przez zawdr ze ziaczka do weza. Nadcisnienie
" mozna stworzy¢ wykorzystujac dostepng pompke powietrzna Iub sprezarke.

1.4.7. KOTLOWNIA
1.4.7.1. KOCIOL
Dla pokrycia wymaganego zapotrzebowania ciepta projektuje sigkondensacyjny kociot gazowy z
zamknieta komora spalania zasilany gazem ziemnym o mocy 60 kW np. Buderus GB162. Czynnikiem
grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C.Praca kotta sterowana bedzie sterownikiemza poSrednictwem
czujnikdw temperatury. Urzadzeniami wykonawczymi beda zawory trzydrogowe z sitownikami.

1.4.7.2. ODPROWADZENIE SPALIN

Projektuje sie jednofunkeyjnykondensacyjny kociot gazowy. Doprowadzenie powietrza niezbednego do
procesu spalania paliwa gazowego z zewnatrz pomieszczenia oraz odprowadzenie spalin na zewnafrz
pomieszezenia gospodarczego nastapi z zastosowaniem systemowego koncentrycznego przewodu powietrzno-
spalinowego 160/110 mm ze stali kwasoodpornej wyprowadzonego na zewnatrz pomieszczenia przez sciang.Na
cafej dugosci przewoddw i kanatow spalinowych nie moze wystepowaczmniejszenie ich przekroju. Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku kotla. Przed odbiorem instalacji gazowej przewody
spalinowe musza bycsprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$é przewoddw winna by¢ potwierdzona
opinig kominiarska.

1.4,7.3. WENTYLACJA KOTLOWNI
W pomieszczeniu, w ktorym projektuje sie kociot gazowyprojektuje sie kanat wentylacyjny grawitacyjny o
przekroju okragtym @160mm z zakonczeniem w pomieszczeniu w postaci kratki o wymiarach 100mm x 200mm
wyprowadzony ponad dach budynku. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy zleci¢ wykonanie
przegladu przewodu wentylacji grawitacyjnej potwierdzonego protokotem odbioru przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego.

1.4.8. BADANIA INSTALACJI
1.4.8.1. PLUKANIE INSTALACJI
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac piukanie zladu mieszanka wodno-powietrzna, Plukanie
zakonczyC po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. W czasie ptukania wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe musza znajdowat sie w potoZeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne
pawinny mie¢ kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych.



