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I. CZESC PRAWNA.

1.1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

pn.:
Przebudowa sieci $wiattowodowej - usunigcie kolizji z projektowanym budynkiem Centrum
Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastrukturg w miejscowosci Swietoniowa”

Lokalizacja:

Wojewddztwo podkarpackie

Powiat: przeworski

Jednostka ewidencyjna: Przeworsk [181406_2]

Obreb ewidencyjny: Swietoniowa [0009]

Dziatki nr ew. gr.: 606, 607, 608, 609, 610, 614, 543/47.

Opracowany dla:
Gmina Przeworsk
37-210 Przeworsk, ul. Bernardynska 1a

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasgdami wiedzy technicznej.
gt In. Andrzej 2£152 nowski

) POOE/11
Jarostaw, kwiecien 2023r. ek BB 4LT erogrnceh

1.2. Wykaz dokumentéw dotaczonych do opracowania (zataczono na koricu czesci opisowej)

« kopia uprawnien budowlanych projektanta,

» kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do POIIB,

» odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak sprawy GG.6630.43.2023,

« warunki techniczne usuniecia kolizji 08/J/RE4/2022, wydane przez PGE Dystrybucja S. A.
RE Jarostaw.

« warunki techniczne usuniecia kolizji z siecig $wiattowodowg wydane przez firmeg Skyware
Sp.z0.0.,zdnia 20.01.2023r.

« uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu uzyskane z firmy Skyware z dnia
24.03.2023r.

e ——
-_— e - e — —
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Il. CZESC OPISOWA.

2.1. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Przeworsk, ul. Bernardyriska 1A, 37-210 Przeworsk.
2.2. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcej napowietrznej sieci swiattowodowej
w miejscowosci Swigtoniowa, w zwigzku z koniecznogcia usuniecia kolizji z projektowanym
wramach odrebnego opracowania Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastrukturg
towarzyszacg (C.0.M.). Nazwa inwestycji bedacej przedmiotem opracowania to:
»Przebudowa sieci $wiattowodowej - usuniecie kolizji z projektowanym budynkiem Centrum
Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastrukturg w miejscowos$ci Swigtoniowa”.
Kategoria obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i inne.

2.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak sprawy GG.6630.43.2023,

- Warunki techniczne usunigcia kolizji 08/J/RE4/2022, wydane przez PGE Dystrybucja S. A. RE
Jarostaw,

- Warunki techniczne usuniecia kolizji z siecia swiattowodowa wydane przez firme Skyware
Sp.zo0.0.,zdnia 20.01.2023r.

- Uzgodnienie projektu przebudowy sieci swiattowodowej uzyskane z firmy Skyware z dnia
24,03.2023r.

- Inwentaryzacja istniejgcej sieci energetycznej i telekomunikacyjne;.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.: Szczegotowy zakres i forma projektu
budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. (t.j. Dz. U. 2020r. poz.
1609) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 1065);
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Dz. U.
z2015r., poz. 1422 ze zm.).

- Polska Norma PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- Ochrona przyrody — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U.z 2020 r.,, poz. 55 z poz.

zm.).

- Ochrona gatunkowa - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (dz. U. z 2016 . poz. 2183)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw (dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
rodlin (dz. U. z 2014 r. poz. 1409).

— e —— — e — — —
— — ———— ——
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2.4, Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe odcinka napowietrznej sieci $wiattowodowe] firmy
Skyware, na dfugosci ok. 310m (od stupa energetycznego nr 26/1 do stupa nr 26/8) na kablowa
(ziemna).

2.5. Zabudowa, uzbrojenie i funkcjonowanie terenu

Teren inwestycji objety opracowaniem, na ktérym projektuje sie przebudowe sieci

napowietrznej, Swiattowodowej, sktada sie z dziatek ewidencyjnych nr 606, 607, 608, 609, 610
i 543/47 bedacych wtasnoscig Inwestora — Gminy Przeworsk oraz dziatki prywatnej nr 614.
W miejscu inwestycji teren jest ptaski, otwarty, wolny od zabudowy i zieleni wysokiej, ograniczony
od wschodu ogrodzeniem trwatym wyznaczajgcym obszar zabudowy, a na dziatce nr 614 wystepuje
teren utwardzony z wjazdem na posesje oraz ogrod przydomowy z niska roélinnoscig. Od potudnia
wystepuje zabudowa z funkcjg handlowa i kulturalng (WDK Swietoniowa) oraz budynek Strazy
Pozarnej.

Od strony potudniowo-zachodniej teren zagospodarowany jest urzadzeniami rekreacyjnymi:
miasteczkiem ruchu drogowego dla rowerdw z miejscami parkowania, sitownig plenerowa,
skateparkiem, siecig placéw oraz chodnikéw.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drég publicznych: skomunikowanie od
potudnia projektowanym zjazdem z drogi powiatowej nr 1518R i od pétnocy z projektowanym
zjazdem z drogi gminng, zdefiniowanej jako droga pozarowa (w ramach dz. nr 606). Przez teren
inwestycji przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej, wodociagowe, telekomunikacyjne i gazowe
z przytaczami, sie¢ energetyczna oraz swiattowodowa bedaca przedmiotem przebudowy.

Napowietrzna sie¢ swiattowodowa, stanowi wtasnoé¢ firmy Skyware Sp. z 0. 0. Zabudowana
jest na stupach energetycznych typu ZN bedacych wtasnoécia PGE Dystrybucja S. A. Na stupach
energetyki zawieszony jest kabel swiattowodowy oraz kable przytagczowe do budynkéw. Sieé ta
bedzie przebudowana na sie¢ kablowa, ziemng - kable umieszczone w rurach RHDPE 40/3,7
zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.

2.6. Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbiérki.

Istniejaca napowietrzna sie¢ swiattowodowa koliduje z projektowanym zagospodarowaniem
dziatek dla projektowanego budynku C.O.M. W zwigzku z tym projektuje sie jej demontaz ze
stupow energetycznych i przebudowe na sie¢ kablowa, ziemna. Dlugo$¢ demontowanej sieci
napowietrznej wynosi ok. 310m.

ll. CZESC TECHNICZNA.

3.1. Prace przygotowawcze i koordynacja z przebudowg sieci energetyczne;j.

Prace zwigzane z przebudowg sieci swiattowodowej moga zostac¢ rozpoczete po uzgodnieniu
dokumentacji projektowej przebudowy sieci prze wtasciciela, tj. firme Skyware Sp. z 0.0. oraz po
uzyskaniu prawomocnego zgtoszenia rob6t w Starostwie Powiatowym w Przeworsku. Przed
rozpoczeciem prac nalezy poinformowaé wiascicieli dziatek i obiektéw korzystajgcych z dostawy
sygnatu Swiattowodowego, firme Skyware Sp. z 0.0., PGE Dystrybucja S. A., oraz Urzad Gminy
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Przeworsk) o rozpoczeciu prac. Nalezy dopetni¢ wszelkich formalnosci, ktére beda wynikaty
z zatgczonej do projektu dokumentacji i uzgodnien.

Prace moina wykonaé¢ jedynie w potaczeniu i koordynacji z realizacja przebudowy sieci
energetycznej i dopiero po zrealizowanej wymianie stupow nr 26/1 i 26/8 (odrebne opracowanie).
Po przejeciu placu budowy, nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasy budowanej linii i przytaczy
$wiattowodowych i wykonaé wszelkie moiliwe prace tak, aby zmniejszy¢ do minimum czas przerwy
w dystrybucji sygnatu.

3.2. Uktadanie rur dla sieci swiatifowodowej

Rury RHDPE dla kabli swiattowodowych uktada¢ w wykopach na gtebokosci 0,7m. Na trasie
projektowanej sieci $wiattowodowej wystepujg skrzyzowania z:

- sieciami wodociggowymi i przytagczami wody: wo40, wo90, wo225 (na dz. 606 — przy
wykonywaniu podwiertu dr. asfaltowej odkry¢ ten wodociag), wo32, woM32;

- projektowang oraz istniejgca siecig kanalizacyjng kID100, ks160, ks200, ks250;

- siecig gazowa gsD25, gsD65 (na dz. 606 — przy wykonywaniu podwiertu dr. asfaltowej odkry¢ ten
gazociag);

- siecig telekomunikacyjna t.

- istniejgcymi kablami eN 0,4kV.

Na skrzyzowaniu z kablem telefonicznym zastosowac na tym kablu rure dwudzielng A110 PS.
Skrzyzowania z gazociggami i przytgczami gazu wykonaé ze szczegolng ostroinoscig zgodnie
z wymaganiami zawartymi z dotgczonym protokole z narady koordynacyjnej.

Wykonujac podwierty pod wjazdem na dziatke 614 oraz pod droga na dziatce 606 dla rur RHDPE40O
zastosowac rury SRS75. Na fragmencie trasy na dz. nr 606 zaprojektowano kanalizacje pierwotng
z rur 2xDVK75 na odcinku 26m z uwagi na zblizenia do istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Konce rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci koricowkami np. typu Rec EndCap.
Prace w rejonie skrzyzowan z instalacjami obcymi prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci, w koordynacji i pod nadzorem oséb z firm zarzadzajgcych tymi instalacjami. Uzyskac
protokoty odbioru skrzyzowan. Przekaza¢ je w ramach odbioru korcowego przedstawicielowi
inwestora.

3.3. Projektowana siec Swiattowodowa

Sieé swiattowodowga wykonana w rurazu RDHPE40/3,7 zaprojektowano réwnolegle z trasami
kablowymi energetycznymi (projektowanymi wg odrebnego opracowania).
Zaprojektowano zejscie kabla swiattowodowego ze stupa nr 26/1 (stup przebudowywany na zerd:
wirowang w ramach odrebnego opracowania) do studni kablowej SK-1 na dz. nr 610 ( na tym
odcinku nalezy utozyé podwadjng rure RHDPE). Na dziatce nr 614 zaprojektowano 2-krotny podwiert
rurg SRS75 L=13m.
Nastepnie w kierunku studni kablowej SK-1 na dz. nr 606 i dalej do stupa nr 26/8 réwniez
podwdjna rura RDHPE40/3,7. Przytacze do stupa nr 26/6 wykonac rurg pojedynczg RDHPE40/3,7 ze
studni SK-1 na dz. 606.
Swiattowody wyprowadzi¢ na stupy w tym samym rurazu, ktéry uktadany jest w gruncie, mocujac
rury do stupdw tasmami ze stali nierdzewnej. Zakonczenie rur uszczelni¢ przeznaczonym do tego
rurazu korkiem uszczelniajgcym. Nastepnie swiatfowody potgczy¢ do ztgczy na stupach.
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3.4. Budowa nowej kanalizacji kablowej.

Do przebudowy kabli swiattowodowych mozna przystapi¢ po wybudowaniu projektowanych
rurociggéw i kanalizacji kablowych. Istniejace kable sSwiattowodowe zostang przebudowane
poprzez wybudowanie nowych odcinkéw kablowych.

Zastosowana technologia zaciggania kabli do kanalizacji powinna zapewni¢ utozenie tych kabli bez
uszkodzeri i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu promienia wygiecia
kabla. Podczas prac zwigzanych z zacigganiem kabli swiattowodowych nalezy przestrzegac, aby
temperatura otoczenia nie byfa nizsza od -5-°C. Reczne i mechaniczne zacigganie kabli jest
dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem ciagtej kontroli sity naciagu
i stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Dla bezpieczeristwa podczas pracy z laserami, koricowki przewoddéw, gniazda na urzadzeniach
i przyrzadach pomiarowych lub pétztaczkach, itp. na wyjsciach, na ktérych moze byé emitowane
promieniowanie ze Zrodet laserowych oraz wszystkie zatacza (mufy) kabli swiattowodowych, nalezy
opatrzy¢ znakiem ostrzegawczym i napisem: "UWAGA! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE".

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ rur RHDPE ©40/3,7mm o powierzchni wewngtrznej
wzdtuznie karbowanej z warstwg poslizgowa naniesiong w sposéb trwaty. Kolory wyréznikéw
projektowanych rur zachowaé na catym jej odcinku. Rurociag taczy¢ ze sobg za pomocy ztgczek
skrecanych typu ZRs 40. Na stupy energetyczne wyprowadzi¢ po 7m kazdej rury. Korice kanalizacji
nalezy zakoriczy¢ w projektowanych studniach kablowych i uszczelni¢ korkami typu Jackmoon.

Na czasowe wytgczenie z eksploatacji linii Swiattowodowej nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela sieci.
Prace zwigzane z przetgczaniem na nowe kable wykona¢ w sposéb zapewniajacy najkrétsza
przerwe w pracy urzadzen.

Istniejgce zfgcze kabli swiattowodowych nr M147, zainstalowane obecnie na stupie nr 26/3,
zostanie przeniesione wraz ze stelazem i zapasem kabla na stup nr 26/8 (stup przebudowany na
zerdz wirowang w ramach odrebnego opracowania — przebudowa sieci energetycznej). Zapas kabla
uzyskac poprzez zdemontowanie istniejgcego kabla miedzy stupami nr 26/8 a 26/3. Na stupie nr
26/8 na stelazu pozostawi¢ minimum 15m zapasu kabla. Dodatkowo w studniach kablowych typu
SK-1 nalezy zostawi¢ po 30m zapasu kabla.

Ztgcza widkien Swiattowodowych wykona¢ metoda spajania w tuku elektrycznym,
zabezpieczy¢ ostonkami spawu i umiesci¢ w kasetach spawéw w mufie ztgczowej. Po wykonaniu
spawow i uszczelnieniu wprowadzen kabla, zamknaé¢ mufe i przymocowaé do stelaza zapasu. Przy
zfgczach pozostawi¢ min. 15 m zapasu kabli na stelazach. Przy uktadaniu kabli nalezy przestrzegac
dopuszczalnych promieni giecia oraz dopuszczalnych sit naprezajacych i zgniatajgcych kable. Kable
oznaczy¢ tabliczkami identyfikacyjnymi z danymi niezbednymi do identyfikacji kabla (nazwa
wiasciciela, wykonawcg oraz typem kabla). Tabliczki i opaski powinny by¢ umieszczone na kablu
w kazdej studni teletechnicznej oraz dodatkowo przy wlotach do ztacza $wiattowodowego.

Po zamontowaniu linii dokonaé¢ obustronnych pomiaréw reflektometrycznych. Pomiary
reflektometryczne powinny zawiera¢ pomiar ttumiennosci jednostkowej i ttumiennosci spawoéw.
Parametry linii powinny by¢ zgodne zwymaganiami Operatora. Po wykonaniu pomiaréw
i sprawdzeniu linii na zgodnos$¢ z obowigzujagcymi normami, przebudowane kable nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego.
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IV. Uwagi koncowe

Prace wykonaé zgodnie z ZN-96/TP S.A., ZN-93/TP S.A., PN-T0O6700 oraz instrukcja TP
S.A. T- 01, a takze zgodnie z normami PN/E 05100, PN/E 05125, N SEP-E-004, N SEP-E-003, PN-
IEC364, PN- IEC 60364.
Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji — wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza.
Zastosowac sie do zapisdw zamieszczonych w dotgczonych dokumentach, w tym do protokotu
z narady koordynacyjnej. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne
uprawnienia w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Prace w rejonie
skrzyzowan z instalacjami obcymi wykonac recznie zzachowaniem szczegolnej ostroznosci
w koordynacji i pod nadzorem osob z firm zarzadzajgcych tymi instalacjami. Przeprowadzié
wymagane odbiory robdt zanikajacych z udziatem przedstawiciela Inwestora, dokona¢ stosownych
pomiardw, a protokoty przekaza¢ Inwestorowi w ramach odbioru koricowego. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z inwestorem,
projektantem i wtascicielem sieci Swiattowodowe;j.
Po zakonczeniu prac budowy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

o

.+ E~36¢ APK/0095/P
. Uprawnienig Budowland do’;ro'ektéwgr%wll
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w specialnosdly &P\m ; testaistalacii
g lggjryc nyd??gfe tgc‘)*eﬁnergety n'ych.J
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POD_KARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. |. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/11 Rzeszow, 2011-06-28

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z péin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ANDRZEJ ZELAZNOWSKI
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 17 wrzesnia 1973 r., miejsce urodzenia - Brzozéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0095/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

25.04. 2027,

dr inz. Zbigniew Plewako }‘ T
mgr inz. Andrzej Hliniak 6. Badl PR

inz. Stanistaw Dolegowski_

A




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Andrzej Zelaznowski

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajqey PDK OlIB .
T \‘./

dr inz. Zbigniew Plewako ... }

Otrzymuja;

(L Pan Andrzej Zelaznowski
ul. Poniatowskiego 37/8
37-500 Jarostaw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

~
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZM9-IGT-NZH *

Pan Andrzej Zelaznowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0240/07

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 37/8, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,
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Przeworsk, dn. 31.03.2023 r.
STAROSTA PRZEWORSKI

Znak sprawy: GG.6630.43.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakorniczonej w dniu 31.03.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

LkW|daqa |<0|IZ]I z prOjektowanym budynk|em Centrum Oplekunczo—
Mieszkalnego w Swietoniowej; odcinka sieci ks250, urzadzen
napowietrznej linii energetycznej eNN i sieci teletechnicznej
swiattowodowej, podwieszonej na istneijgcych stupach NN - wiasnoéé¢
PGE Dystrybucja S.A. Przebudowa odcinka ks250 wraz z przytaczami |
ks160. Budowa przytacza wody w110 do proj. budynku. |
Nowoprojektowana trasa podziemnej sieci eNN i sieci ‘
swmt’(owodowej

Przedmiot narady:

ARGASINSKI ROBERT PROJEKTOWE UStUGI KOMPUTEROWE "ARGAS"
uI chzynsklego 27 37 SOOJarosfaw

GMINA PRZEWORSK
uI Bernardynska 1a 37 200 Przeworsk

Whnioskodawca:

Inwestor:
Zoﬁa Chomicz, Inspektor Wydma*u Geodezp i Gospodarkl

Przewodniczac
AcY: Nleruchomosaaml

Sposob przeprowadzenla narady elektronlczny
Data wpfywu 14 03 2023 r

INWESTOR GMINA PRZEWORSK ul Bernardvnska 1A, 37-200
Przeworsk, NIP:7941685229, REGON:650900513; ,PLATNIK: Robert
Argasinski, ulJana  Maczynskiego 27, 37-500 Jarostaw, |
PESEL:68111511354; '

Charakterystyka:

Lista uczestnikow narady kOOI’dVI‘IEICVjﬂEj wraz z uwagaml

Nazwa mstytucjl Stanoquko . .
Lp. | Imig i nazwisko uczestnika
| Sposéb uczestnictwa Uwagl
1 EZBIT Sp.z0.0. Uczestmk meobecny na naradzle
| ul,Pitsudskiego 8, 37-200
Przeworsk
2 | GMINA PRZEWORSK Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Bernardyriska 1a, 37-200
Przeworsk
3 ORANGE POLSKA S A Uczestnik nieobecny na naradzie

‘ ul. Dauna 66, 30-629 Krakow [

4 PGE DYSTRYBUC.IA S A | Stanomsko pozytywne Pawef Cleleckl
| ODDZIAL ZAMOSE

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moizna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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REJON ENERGETYCZNY

JAROSLAW

GG.6630.43.2023

Proj. linie kablowe 0,4kV projektowac zgodnie z warunkami usuniecia
kolizji wydanymi przez RE JAROSEAW z zachowaniem wymaganych

ul. Elektrowniana 4, 37-500 odlegtoéci odnosnie zblizen i skrzyzowan do ist. Infrastruktury

Jarostaw
elektroniczny

5 POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA

podziemnej i naziemnej wynikajacych z obowigzujgcych normy NSEP-
E/004 i NSEP-E/003 . Projekt budowlany, czes¢ technologiczng

uzgodnic¢ w siedzibie Rejonu Energetycznego w Jarostawiu.
|

Stanowisko pozytywne Andrzej Majcher

5P.Z0.0. Zaprojektowano obiekt infrastruktury w kolizji z istniejacym

ODDZIAL GAZOWNICZY W gazociagiem.

JASLE

Po poprawie PZT uzgadniam pozytywnie z uwagami:

GAZOWNIA W PRZEWORSKU 1, W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla energetycznegoz |
ul. Juliusza Stowackiego 19,  gazociagiem kabel zabezpieczyt rura oslonowsa siegajacg po 1,0 mb na

37-200 Przewors
elektroniczny

k obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od korica
rury do gazociggu . Zachowac odleglos¢ pionowa pomiedzy rurg
ostonowa a gazociggiem min 0,2 mb .

Kat skrzyzowania musi zawierac sie pomiedzy 60°a 90°.

2, Trase kabla wytyczy¢ w terenie w obecnoéci pracownika Gazowni w
Przeworsku.

3. Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Przeworsku. W bezposrednim
sasiedztwie gazociggu zabrania sie uzywania technik przewiertowych.
4, Spetnienie warunkow uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Przeworsku.

6 | POLSKIE GORNICTWO Stanowisko pozytywne lozef Gurak
| NAFTOWE | GAZOWNICTWO
| S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAL

W SANOKU

ul. Sienkiewicza
Sanok
elektroniczny

7 POWIATOWY ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
W PRZEWORSKU
ul. Juliusza Stowackiego 17,
37-200 Przeworsk
ARGASINSKI ROBERT
saskadl | PROJEKTOWE USLUGI
Wiloskodawen KOMPUTEROWE "ARGAS"

12, 38-500

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Z upowaznienia STAROSTY PRZEWORSKIEGO
Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomosciami

ZOfia Elektronicznie

podpisany przez Zofia

Eleleta Elzbieta Chomicz
. Data: 2023.04.03
Chomicz 07:58:57 +02'00"

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytuc]i zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

Dokument wygenerowat(a); Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z3



GG.6630.43.2023

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 . poz.2052 z pdén. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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PGE Dystrybucja S.A,

PGE Dystrybucja 5.A.
Oddziat Zamoi¢

Rejon Energetyeczny Jarostaw S R AU
3 ¥ ¥

37-500 Jarostaw, ul. Slektrowniana 4

an i vpgedystrybacia.pt

Jarostaw, 28 grudnia 2022 r.
L. dz, /PGED0372701KW22/2022
Egz. nr _;L

I

Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1a
Przeworsk 37-200

RE w Jarostawiu przesyta w zalaczeniu warunki usunigcia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych kolidujacych z zadaniem pn:,Budowa centrum
opiekunczo-mieszkalnego w miejscowosci Swietoniowa” oraz projekt
umowy o usunigcie kolizji, ktéra po uzupeinieniu o niezbedne dane
Z uzgodnionego projektu przebudowy sieci i kosztorysu, zostanie podpisana przez
strony. W przypadku, gdyby przebudowa urzadzen wymagata naruszenia
nieruchomosci oséb trzecich, w celu umozliwienia odstgpienia od ustanowienia
stuzebnosci przesyhu na tych nieruchomosciach, ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomosci powinny byé wpisane do ksiegi wieczystej. Umowa o usuniecie
kolizji zostanie przygotowana PO uzgodnieniu projektu przebudowy kolidujgcych
urzadzen.

Informujemy ponadto, ze warunki przebudowy dotycza tylko urzadzen
p%g%gggigugg%iqoscla PGE Dystrybucja SA.

Oddzial Zamogé

«ejon Energetyczny Jarostaw

Zat. 3/13 stron

1. Zat nr 1 (1 str.) -~ schemat sieci

2. Zat. nr 2 (4 str.) - warunki usuniecia kolizji
3. Zat. Nr 3 ( 8 str) - projekt umowy

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Jacek Kowal

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNFKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL LAKLADOWY: 9 729 424 160 z¢ W PELNI

OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZCLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl







gy PGE ystiybici - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY
L
S gon Energetiezny Jroslan PGE Dystrybucja S.A.
372500 Jroskaw, ul Ficktrowmany §
PGE el rhen 624 00 0D, fax i 1n) 624 0 05

Miejsce i data wydania: Jarostaw dnia 28.12.2022 r.

Nr 08/J/RE4/2022

Gmina Przeworsk
Ul. Bernardyniska 1A
37-200 Przeworsk

WARUNKI USUNIECIA KOLIZ)I

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 28.12.2022r dotyczacy usuniecia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okredla sie nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycjg:

»~Budowa centrum opiekunczo-mieszkalnego w miejscowosci Swietoniowa”

1. Miejsce wystepowania kolizji: Swietoniowa dz. ewid: 606, 608, 610, 543/47
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizie z projektowang inwestycja,
bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

2.1 Linia napowietrzna nN 0,4 wraz z przytaczami od stupa nr 26 do stupa nr 26/8
oraz od stupa 26/3 do stupa 26/6 wykonana przewodami 4x AL25mm? stanowiace
obwdd nr 3 zasilany ze stacji transformatorowej Swietoniowa 1

Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umoizliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw zgodnie  z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego maja stuzyt. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow,

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy w zatgczeniu).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

Ad 2.1) Istniejacg linig napowietrzng na odcinkach wskazanych w pkt 2.1 przebudowa¢ na
linie kablowg YAKXS 4x120mm?2. Od projektowanego na dz. 610
ZK-6+1P wedtug WP 22-H4/WP/04007 wyprowadzic linig kablowg na stup nr 26/8 oraz na

stup nr 26/6 kt6re nalezy przebudowaé na kraficowe z zastosowaniem Zerdzi wirowanych,

PGE Dystrybucja SA 2 siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana 4o rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lubiinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospedarczy pod nr KRS 0000343124
NIP 946-26-93-855, REGON: 060552840, kapitai zakladowy: @ 730 742 890 zt w peini aplacony. www.pgedystrybucja.pl
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d)

e)

Ze wzgledu na likwidacje sieci napowietrznej budynki na dziatach nr 609 oraz 543/12 zasili¢
przytgszami  kablowymi YAKXS 4x35mm’ z projektowanego ZK-6+1P  wediug
WP 22-H4/WP/04007. Istniejace przyigcze kablowe YAKY 4x25mm? do  szafy
telekomunikacyjnej zdjac ze stupa nr 26/1 i wprowadzi¢ do ZK—6+1P w razie koniecznosei
kabel cdpowiednio przediuiyc.

Uwagi: na przebudowywanych odcinkach istnieje sie¢ swiattowodowa ktorej przebudows
nalezy uzgodni¢ 2z wiasdcicielem sieci: Skyware Sp. z o.0. ul. Siemienskiego 14,
35-203 Rzeszow.

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucija
S.A. oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalety wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcdw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej, W przypadku
konierznoéci wylgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie
warurkéw wylaczenia. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw
energ i elekirycznej.

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (liz.
b)) wraz 2z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A, RE Jarostaw
ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarostaw w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia
urzad-en elekiroenergetycznych.

uzyska¢ niezbedne pozwoleniza na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokoraé zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy 2z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.i.Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spolce — wiasnyrn
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdw,
dla ktdrych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne  PGE Dystrybucja S.A. po
usunieciu kolizji w postaci:

i Bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w
Lublinie o treéci: ,StuZebnosc przesytu zostaje ustanowiono ngo rzecz PGE
Dystrybucja S.A. | jej nostepcow prawnych lub nabyweow urzgdzen, na okres
niecznaczony, | Ze wygasa najpoiniej wraz z likwidacjy przedsiebiorstwa.
Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigionej na
ktorej znajdujq sie urzqdzenio elektroenergetyczne w tym urzgdzenia powigzane,
polegajgcej w szczegdinosci no prowie do utrzymywania na niej urzqdzen i
instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyfu energii elektrycznej za ich
posrednictwem, prowie dostepu | dojazdu do nich niezbednym sprzetem,
usuwania  awarii, dokonywania  napraw, wykonywania  czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqddv.,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy | demontaZu”. integralng czescig
aktu notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stuiebnosci

PGE Dyslrybucja HA z siedziba w Lublinie, 20.340 Lubln ul Garbarska 214, woisana do rejestru przedsiedioncow prowanzanage
pzez Sad Rejonow ; Lublin-Wschod w Lubhinie 2 s:edziba w Swdmku VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0600343124
NIP 04£.75:03.85%5 REGON 0ANG5ZRL0 kaptal zakhadowy € T30 742 8BGO ztw petni episcony www.pgedystrybucja.
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g)
h)

i)

PGE Dystrybucja SA z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubin. ui Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow

.
ATE0 Jasostaw, ), Elekuowniana 4
tel 1100 620 60 00, Fax 1 16) 624 60 0F

przesylu bgdzie zalgcznik graficzny okreslajgcy potozenie urzgdzen na
nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesyiu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy
stuzebnoé¢ ustanawiana jest poprzez ziozenie jednostronnego oéwiadczenia
przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notariainy powinien
zostac dostarczony Spétce w terminie 7 dni od zlozenia takiego oéwiadczenia 7
uwagi na cigzacy na Spoéice obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci
cywilno-prawnych.
Dopuszcza sie mozliwoéé pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpiséw
w stosownych ksiggach wieczystych po zakorczeniu procesu usunigcia kolizji pod
warunkiem zawarcia ze Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spoice)
przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowai‘/przebudowaé/przenieéc‘/odtworzyc‘: urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢  sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych 2z demontazu urzgdzen
elektroenergetycznych zwigzanych 2 usunigciem kolizji.
podpisaé protokot zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatow 36-miesiecznej
gwarancji, liczone] od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposéb i warunki

usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajqcej oSwiadczenia, o ktérych mowa w pkt.
819 ponizej.

Zaw..cie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposab i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych  z  inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie odwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje,
ze urzgdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wilasno$¢ Spotki zardwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotky umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestaora,
iz zostal poinformowany oraz akceptuje, iz nakiady na istniejgce urzadzenia Spoiki,
urzgdzenia oditworzone w catoéci badi w czeéci z innych elementéw niz pochodzgce
z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wlasnoscig Spoétki z chwilg
potgczenia z siecia elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji

prowadzonego

preez Sad Rejonowy Lublin-Wsehod w Lublinie 2 siedziba w Swidnixu, Wi Wyszial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124,
NIP ©46.25-93-855, REGON: 060552840, kapital zakladowy: 9 730 742 890 2 w peini optacony. www.pgedystrybucja.pl
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wiaie sie z obowigzkiem wydania Spoice do niezakigconego posiadania czesci sieti
elektrenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisary
obustronnie protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdia
i akceotuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte
bedzin o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspotfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze srodkow
wspd notowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowal inwestycje w sposéb, ktory
umoziwi Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiGconego posiadania czgsc sieci
elektroenergetycznych (w tym urzgdzed elektroenergetycznych), ktora ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Term n waznoici Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Jacek Kowal, tel 16 624 60 02

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy ra
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosc
Spotki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z projektowang inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okresélajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).
PGE Dystrybucja 8.A
Rejon Snde?;?;%::; j;rc\sr;zw
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1. Adresat

2. ala
Informacie zowarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomodci lub ktdrymkolwiek 7 jej zatqcznikiw)
stanowig Tajemnice przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowainieni do odbioru takich
informocji lub otreymali je przez pomylke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja 5.A. 0 zaistniote] sytuacji
oraz :niszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Pafistwa nosnikéw/zos0bow.

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie. 20-343 Lubhr. ul Garparska 21A wpisana do rejesiru przedsigbicroow prowadzonego
przez Sac Rejono vy Lublin:Wsehoa w Lubine 2 siedziha w Swidniku, VI Wyd2iat Gospodarczy pod nf KRS 0000243124
NIP 046.25-03.8: 5 REGON 50552840 kapital zaktadowy § 720 742 840 zhw petn oplacony www.pgedystrybucia.pl



xfs -

A skyware R

wigce] nii Internet T Telewiza .

Rzeszéw, dnia 20.01.2023r,
Skyware Sp. z 0.0.
Siemienskiego 14
35-203 Rzeszow
Tel. 178700000

Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

Dotyczy: wydania warunkow technicznych w zwiazku z planowana realizacja inwestycii pn. ,Budowa
Centrum_opiekuriczo-mieszkalnego w_miejscowosci Swietoniowa na_dz. nr 606, 608, 610, 54347 obr.
Ewidencyiny 0009 Swietoniowa, gm. Przeworsk”

W odpowiedzi na pismo z dn. 17.01.2023r. znak L.p. 01/2023 firma Skyware informuje, e w rejonie
planowanej inwestycji istnieje sie¢ éwiattowodowa naszej firmy podwieszona na istniejgcych stupach niskiego
napigcia whasnoéci PGE Dystrybucja S.A. (kabel AERO DF 48]). W celu likwidacji kolizji sieci z planowang
przez Panstwo budowa Centrum opiekunczo-mieszkalnego nalezy:

1. Opracowac projekt przebudowy sieci Swiattowodowej i uzgodnié¢ go ze Skyware Sp. z 0.0. zakladajacy:

a. skablowanie istniejgcej sieci $wiattowodowej na doziemna pomigdzy istniejacymi shupami
energetycznymi oznaczonymi numerami 26/8, 266 oraz 26/1/3;

b. Odcinek pomigdzy stupami zaprojektowaé z rur RHDPE 40/3.7; na odcinkach pomiedzy stupami
nalezy utozy¢ 2 rury RHDPE wraz z osadzeniem dwoéch studni SK-1 zgodnie z zatacznikiem
graficznym;

¢,  Wymiane przylaczy abonenckich ktére nie bedag mialy wystarczajacej dhugosci kabla w zwigzku ze
zmiana lokalizacji shupow energetycznych lub skablowanie przylaczy w zwigzku z likwidacjg
stupdw energetycznych (klient: Swictoniowa 77 i Swietoniowa 233).

2. Roboty zwigzane z przelozeniem istniejacej sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciaglosci prac
istniejacego kabla Swiattowodowego w godzinach 00:00-05:00 pod nadzorem naszego przedstawiciela, zlecajac
z siedmiodniowym wyprzedzeniem platny nadzor.

Caloé¢ robdt nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staramem. Inwestor po zakorczeniu prac dokona
protokolarnego odbioru technicznege z udzialem przedstawiciela Skyware zwracajac przebudowywang
infrastrukture do Skyware, przekszujac w dniu odbioru dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, dokumentacjg powykonawczg przebudowanej sieci w wersji papierowej oraz elekironicznej
w formacie pdf (oraz mapy w formacie DWG) zawierajaca m.in. wyniki pomiardw reflektometrycznych. Inwestor

ponosi catkowita odpowiedzialnoéé materialna za ewentualne uszkodzenie przebudowywanej sieci i wynikie
7 tego tytutu szkody.

Istnieje mozliwoéé odptatnej przebudawy sieci przez Skyware Sp. z 0.0. —w takim praypadku prosimy o kontakt.

Podane powyze] warunki techniczne przebudowy sieci zachowujg wazno$c¢ przez okres 24 miesigcy.

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy projektowe) :
Barttomiej Wydro, tel. 577 804 808, bartlomigj.wydro@skyware.p!

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy techniczne) :
Adam Ulman, tel. 530 753 344, adam.ulman@skyware.pl

Z powazaniem

oL ZES ZARZADU
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Rzeszow, dnia 24.03.2023r,
Skyware Sp. z 0.0.

Siemieniskiego 14
35-203 Rzeszow
Tel. 178700000
Projektowe Ustugi Komputerowe ,, ARGAS”
ul. Mgczyniskiego 27
37-500 Jarostaw

Dotyczy: uzgoednienie Projektu Zagospodarowania Terenu w zwigzku z planowang realizacig inwestycji
n. ..Budowa Centrum opiekunczo-mieszkalnego w miejscowoéci Swietoniowa na dz. nr 606, 608, 610, 54347

obr. Ewidencyiny 0009 $wietoniowa, gm. Przeworsk”

W odpowiedzi na przestany Projekt Zagospodarowania Terenu z dn. 20.03.2023 oraz o
wydane przez Skyware warunki techniczne z dn. 20.01.2023r. firma Skyware pozytywnie opiniuje
przestany projekt w zakresie przebudowy kabli swiatiowodowych firmy SKYWARE.

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy projektowe) :
Bartiomie] Wydro, tel. 577 804 808, bartlomigi.wydro@skyware.pl

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy techniczne) :
Adam Ulman, tel. 530 753 344, adam.ulman@skyware pi

Z. powazaniem

PELNOMO(;NIK
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a\e—*——)\é\.f".:ﬁnunuJAce 7 BUDOWA ELEMENTY UZBROJENIA ks PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU
o-\—ﬂ \_PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE) KS160 - RURY PVC-U 8160 LITE, TYP EREONI, L=5,0M
\-'--f "2 STUDZIENKA REWIZYINA (S2] | [S4]; BETONOWA SZCZELNA KANALIZACII SANITARNEJ

O__B\z_su PROJEKTOWANA NA WARUNKACH GESTORA, PRZEBUDOWA KANALIZACII SANITARNE)
_ RURY PVC-U B250 LITE, TYP CIEZKI, L=87,0M
SIN) 2600 Z KINETA PRZELOTOWA | WLAZEM ZELIWNYM

——z|-| \ 7 . PROJEKTOWANA ZASUWA Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM DN 63+0BUDOWA DO ZASUW»SKRZYNKA
\LICZNASPLYTKA O0BOJOWA SOXS0XTS CM

WM pRoJEKTOWANE NA WARUNKACH GESTORA, PRZYLACZE WOLY W0 0D SIECI DO HYDRANTAW

Crsh

- RURY PE HD 100 SDR 17 DN 110, L=107,0M
w3 PROJEKTOWANE NA WARUNKACH GESTORA, PRZYLACZE WODY W63 DO PROJ BUDYNKU C.OM.

\ - RURY PE HD 100 SDR 17 DN €3, L=7,0M

BEZ ZMIAN - HPI ISTNIEJACY HYDRANT DN80
HPp PROJEKTOWANY HYDRANT ONBO

_ROW__ Rowi PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA NA SKRZYZOWANIU PRZYLACZA WODY Z DROGA
RO w2

- RURY PE HD100 SOR 17 DON200, L=8,0M
ROW2 PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA NA SKRZYZOWANIU PRZYLACZA WODY 7 KABLEM TELETECHNICZNYM

- RURY PE HO100 SOR 17 DNZ00, L=6,0M
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—¥%—3¢ WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA - PRZEZNACZONE 0O DEMDNT.‘XZ‘UT KOLIDUJACE Z BUﬁa'WA C.o.M
ELEMENTY UZBROJENIA StUPOW | LINIl NAPOWIETRZNE eN [ TT

M WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA - PROJEKTOWANA NA WARUNKACH GESTORA PRZEBUDOWA

ELEKTROENERGETYCZNEJ DOZIEMNEJ LINI KABLOWEJ): EN1, EN2, EN3

WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA - R.0. RURY OCHRONNE DVK, SRS LINI KABLOWE) ELEKTROENERGETYCZNES




