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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i Kod CPV: 45400000-9 Roboty ziemne
45262300- Roboty betonowe i zelbetowe

452625300- Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262100-2 Rusztowania
45321000-3 Bezspoinowy system docieplania
45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
45261000-4 Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

45262512-3 Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

45233250-6 Nawierzchnie z kostki brukowej

TEMAT OPRACOWANIA :
»BUDOWA i WYPOSAZENIE BUDYNKU CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO W SWIETONIOWEJ”

ADRES INWESTYCJI: SWIETONIOWA DZ. NR 606, 607, 543/47 GM.PRZEWORSK

INWESTOR: GMINA PRZEWORSK UL. BERNARDYNSKA 1A, 37-200 PRZEWORSK

BRANZA: Budowlana

SPORZADZIt: inz. Robert Argasinski

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

»BUDOWA i WYPOSAZENIE BUDYNKU  CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
W SWIETONIOWEJ”

Budynek potozony na dziatce nr 606, 607, 543/47 w Swietoniowe;

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego /wpisaé odpowiednie dane po
rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy/

1) ZamawiajaCy - . . . . ...



1.2 Charakterystyka przedsiewziecia
1.2.1 Program funkcjonalno- uzytkowy.

Program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji przewiduje "BUDOWE CENTRUM OPIEKUNCZO-
MIESZKALNEGO W SWIETONIOWEJ”

1.3.2 Ogodlny zakres robét

1) Podziat przedsiewziecia na zadania i obiekty.

Przedsiewziecie inwestycyjne zostato podzielone przez Inwestora na etapy.

2) Rodzaje wystepujgcych robaot:

Przy wykonywaniu planowanej inwestycji bedg wykonywane nastepujgce roboty:
- roboty ziemne

- wykonanie fundamentow

- wykonanie $cian, stropow, wiencow stupow i nadprozy

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem i obrébkami

- wykonanie scianek dziatowych, tynkéw, oktadzin

- montaz okien | drzwi

- wykonanie podfozy i posadzek

- ocieplenie Scian zewnetrznych nadziemnych budynku styropianem wraz z kolorystyka,
- wykonanie schodéw zewnetrznych i z balustradami,

- wykonanie ptyty odbojowej

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét:

Podstawg opracowania jest:

1. Zlecenie inwestora obejmujgce zakres podstawowy projektu.

2. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem i odpowiednimi branzowymi jednostkami
opiniujgcymi.

5. Projekt architektoniczno- budowlany

1.41  SPIS PROJEKTOW

1.4.1.1 Projekt budowlany.

1.4.1.2 Kosztorys i przedmiar robét do czesci budowlanej.
1.4.1.3 Kosztorys i przedmiar rob6t do czesci sanitarne;.
1.4.1.3 Kosztorys i przedmiar robét do czesci elektryczne;.



1.4.2  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KODY | NAZWY:
Grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robét: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

SST-RB -1 Roboty ziemne
Kod CPV 45111200-0 — Roboty ziemne

SST-RB-2 Roboty betonowe i zelbetowe
KOD CPV 45262300- 4

SST-RB-3 Roboty murowe scian z bloczkéw betonowych
Kod CVP - 45262000-1

SST-RB-4 Drewniana konstrukcja dachu
KOD CPV 45261000-6

SST-RB- 5 Pokrycie dachu i wykonanie obrobek blacharskich rynien i rur spustowych
Kod CPV- 445326120-9, 5 261000- 4

SST-RB-6 Tynki wewnetrzne
Kod CPV 45 410 000-4

SST- RB-7  Stolarka drzwiowa i okienna

Kod CPV 45421000-4

SST- RB-8 Bezspoinowy system docieplania budynkow Kod CPV 45321000-3
SST- RB-10 Malowanie Kod CPV 45442100-8
SST- RB-11 Rusztowania Kod CPV 45262100-2
SST- RB-12 Utwardzanie terenu kostkg brukowg Kod CPV 45233250-6

01. WYMAGANIA OGOLNE  ST-00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem szczegotowej specyfikaciji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W SWIETONIOWEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest czescig sktadowg dokumentacji przetargowe;j i zatacznikiem umowy na
realizacje robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoéine, wspodine dla wszystkich robot,
réwniez w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$é¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktoérych
odstgpiono od sporzadzenia Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw.

3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

5. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz
zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

7. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

8. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

9. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

10.  przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

11. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat:

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy w nalezytym fadzie i porzgdku,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz



w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu, na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takze instalacje wewnetrzne i uzbrojenia terenu (rurociagi,
kable itp.). Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow

i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzetiodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robot.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania

materiatéw

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt. Materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).



2.2.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robédt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.



6.2.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
$q

objete ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktdre
spetniajg

wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych

w kosztorysie.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okredlonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez

Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badah laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér koncowy



8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna
sie

z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robat,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru konncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér korhcowy robét".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157

i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).
2.Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360).

3.Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktu (Dz.U. 00.15.179).

4.Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw i o odpowiedzialno$ci za szkode wyrzgdzong
przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 00.22.271).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

SST-RB-1 Roboty ziemne KOD CPV 45111200 -1

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W
SWIETONIOWEJ”

1. 1.Roboty pomiarowe

1.Przed przystgpieniem do ziemnych kierownik robét powinien przyjg¢ podstawowe punkty state
i charakterystyczne tworzac uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych . Przyjecie punktéw statych powinno byé naniesione na planie sytuacyjnym z
okresleniem ich wspotrzednych i odnotowane w dzienniku budowy.

2.Punkty state powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito ich
uszkodzenie.

3.Pukty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ w poblizu kazdej wznoszonej budowli i poza
granicami projektowanej budowli z doktadnoscig do 0,5cm.Punkty wysokosciowe powinny byé
wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb, aby nie zmienit on swego
potozenia.

1. 2.Wyznaczanie punktéw wysokosciowych i kontury budynku

1.Prace geodezyjne niezbedne do wykonania robét powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete i obejmowacé obrys budynku i osi $cian budynku.

2. Szkic geodezyjny powinien zawierac :

- - punkty ustalonej siatki geodezyjne na placu budowy

- - punkty zataman obrysu budynku

- - wymiary miedzy punktami

- - rozmieszczenie reperow roboczych iich wysokosci w odniesieni u do poziomu

zerowego budynku



3. Kopie szkicu tyczenia powinny znajdowac sie u kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1..3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1.Po zakonhczeni u budowy lub j ej etapu powinna by¢ sporzgdzona dokumentacja powykonawcza
obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez godetéow
uprawnionych.

2.Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi z chwilg
przyjecia przez inwestora budynku. Dokumentacja powykonawcza stanowi integralng czesé
dokumentacji wykonanych wiatrotapow

1..4.Wykonanie robot ziemnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdéw pod fundamenty dobudowy do istniejagcego Budynku Odpraw Pieszych

1. 5. Wydobywanie gruntu

Odspajanie gruntu nalezy wykonaé za pomoca wiertnicy. Grunt z wykopéw nalezy niezwtocznie
odwiez¢ taczkami. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie tak, zeby nie naruszy¢ struktury gruntu
przy istniejacych fundamentach.

1.6. Kontrola wykonanych robét ziemnych

Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania wykopéw/ lokalizacja oraz gtebokosc¢/

Sprawdzi¢ czy fundament bedzie posadowiony na statym gruncie.

Kazdego sprawdzenia robot sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér techniczny i
odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

1. 7. Przepisy, opracowania pomocnicze i hormy

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi warunkami branzowymi
zwigzanymi z obowigzujgcymi przepisami jak nizej :

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN- 74/B-04452 —Grunty budowlane. Badania polowe

PN- 88/B- 04481- Grunty budowlane Badania probek grunt u

PN- 68/B-06050- Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze

SST -RB-2 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE KOD CPV 45262300 — 4

1.Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betonowych i konstrukcyjnych Zelbetonowych przy realizacji prac zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W SWIETONIOWEJ”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét betonowych i Zelbetowych

- wykonanie deskowan,

- przygotowanie zbrojenia,

- wbudowanie mieszanki betonowej,

- warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych,

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce zewnetrznego.



Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/c — wskaznik wodno — cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, oraz
ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

-beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

-stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005

-roztwér asfaltowy do gruntowania,

-lepik asfaltowy na zimno,

-papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

-drewno okragte na stemple budowlane,

-deski iglaste obrzynane,

- emulsja asfaltowa izolacyjna,

- piyty styropianowe,

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podioza trasy oraz
wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Samochod samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne srodki
transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Roboét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag zasad prowadzenia robét betonowych i konstrukcyjnych
zelbetowych.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00.

Przed rozpoczeciem robét betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonaé oceny:

- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza

- trasy oraz odeskowanie fundamentéw.

2. Materiaty

2.1 Fundamenty i mury fundamentowe:

Plyty fundamentowe z betonu zwirowego C30/37, zbrojone pretami # 12 ze stali RB500W
Warstwy wg. rys. przekroju.

2.2. Stupy, trzpienie, belki i strop.

Z betonu zwirowego C30/37, zbrojone stalg RB500W

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci przyjetej przez Wykonawce
organizacji robot.

Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- betonowdz

- wibratory

- dzwig samojezdny

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej:

- prosciarka

- hozyce mechaniczne

- gietarka mechaniczna

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania srodkoéw transportu podano w ST WO.



"Wymagania ogolne".

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych
srodkow transportu:

-samochdd z naczepa do transportu stali zbrojeniowej, betonow6z, samochéd skrzyniowy

5. Wymagania szczegétowe wykonania Robét

5.1. Wykonanie deskowan

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i
szerokosci nie wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pidro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny migdzy deskami
uszczelni¢ tasSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé
zgodnie z odpowiednimi normami.

3.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy,
kurzu

i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywacé strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia
pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowac. Prety ucina sie
z doktadnoscig do 1mm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej
z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Giecie pretdw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-B-03264:2002.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecieciach pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1, 0 mm,

- przy srednicy pretéw powyzej 12 mm o sSrednicy nie mniejszej niz 1, 5 mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i normg PN-B-03264:2002.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.



taczenie pretdéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264: 2002. Do zgrzewania i spawania pretow
mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny
preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
5.3 Whudowanie mieszanki betonowej.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j:
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$é wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych

zbrojenie i deskowanie.
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupdw,
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny byc¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed

zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogélne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekraczac¢ 3 m.
2. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekiej betonowanie stupdéw od géry moze
sie odbywac z wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m.
3. W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1i 2 nalezy
stosowac rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej
z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie
i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgciji,
- szybkos$¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnos$cig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo
utozonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania.
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakohczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentéw lub
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowej,
- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich

oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,



- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzenh
mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu,
a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalne;.

3. Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o

konsystenciji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala
na uzycie

4. Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzalnych odlegto$é sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna

by¢
wieksza niz 1, 5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej

mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1, 25 dtugo$ci butawy wibratora ( roboczej jego czesci).

Wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej

mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$é 10 — 20 cm. Grubos$é zageszczonej warstwy
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,
a w konstrukcjach zbrojonych podwadjnie — 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$é posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanek betonowych.

7. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznosci od

przekroju

konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki.
8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne
nalezy
stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej ; wibratory wgtebne
0 duzej mocy (powyzej 1, 47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych

o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory
wgtebne

matej mocy (ponizej 1,47 kW ) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o
normalnym

zbrojeniu i o wymiarach 0,2 — 0,8 m. Wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukgcji

betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0, 8 m i o rzadko
rozstawionym

zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw

powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$é okoto 20
cm;

grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,

Wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem
szczegdlnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru

wody z mieszanki betonowej,
- tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,
- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania



odciggajacych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komoér podci$nieniowych,
- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci

potozenia elementéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazde;j
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5+10cm
w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia w kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywaé pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu.
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym mrozem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatos$ci, co najmniej 15MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
5.5 Pielegnacja betonu
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
1. Warunki dojrzewania $swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym

okresie
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych

niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu,
- chronié¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami

pogarszajgcymi jego, jakosé w konstrukciji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw

atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie

zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow

klimatycznych, utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej:



- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni — przy stosowaniu cementdéw hutniczych i innych,

polewaé¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24
- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, nawilzaé¢ beton bezposrednio

po naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin

po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do

temperatury elementu.
3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.
4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami
blonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastapic¢ nie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu,
- utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu Swiezego
i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
- srodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé¢ gtebiej w swiezy beton niz na 1 mm i nie
powinien wywotywaé korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposoéb, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00.
3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Zakres kontroli i badan

6. 1 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom zawartym w niniejszej SST.

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1: 2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach.
Kontrola jako$ci sktadnikdéw betonu

a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatosci na Sciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany zgodnie
Zz wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostata potwierdzona przy dostawie



W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie, jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych
obejmujgca oznaczenia:

- zawartosci pytéw mineralnych,

- zawartosci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku, gdy badania wykazg niezgodnos$¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm,
uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpic¢ tylko tgcznie z innym kruszywem i pod
warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo
stosowane do betondw,

c) biezgce badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadzaé¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego

3. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;.

a) kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta,

b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami, a
ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

6.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1: 2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu .
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami norm panstwowych.
Kontrola jakosci mieszanki betonowe.

1. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig, nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac
bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.
2. Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

1+ 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2 cm wg stozka opadowego — dla konsystenciji pofciekiej i cieklej,

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.

3. Urabialnos$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w

rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo

dobranej urabialno$ci powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej
szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

3.6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byé zgodne z niniejszg SST.

6.4 Kontrola procesu wykonywania betonu

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.

2. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢
prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.

Kontroli powinny podlegac¢ parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu, a szczegdlnie

- temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach

- cisnienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,

- inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewidujg, wymagania technologiczne.

3.6.3.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1: 2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych, jakosci betonu.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzoér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach



Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 2061:2003

3.6.3.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja

postanowieniami normy PN-EN 206-1: 2003 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.3Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw

robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

- dla betonu — 1 m3 betonu z doktadnoscig do 0,1. Placi sie za wykonang i faktycznie wbudowana
ilos¢ betonu

- dla zbrojenia i konstrukcji — 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t). Do
obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji tj. tgczng dtugosc¢ pretéw
poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ciezar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali
uzytej na zakfady przy fgczeniu pretéow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla
konstrukgciji bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez spawéw.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

7. Warunki szczegoétowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci
materiatéw i wyrobow uzytych do robét , wynikéw

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych robét,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin robat.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoéj koszt i w terminie uzgodnionym z Ogodlne
wymagania dotyczgce ptatnosci podano w rozdziale ST-00.

8. Warunki ptatnosci.

Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej zgodnie z dokumentacjg

projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robé6t na podstawie wynikéw pomiardw i

badan laboratoryjnych.

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkciji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenia podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyposazenie zbrojenia,

- przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- rozbiérke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdét,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

9. Przepisy zwigzane:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12390-2: 2001 Badania betonu Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
Cement. Czes¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
Cement. Czes$¢ 2. Ocena zgodnosci.
Kruszywa do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metodg szybka.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik
ksztattu.
Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspétczynnika nasigkliwo$ci kapilarne;.
PN-EN 480-1-12: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-1SO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-1SO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
PN-1SO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1 : Klasyfikacja.

SST -RB3 Roboty murowe $cian z pustakéw betonowych CVP -45262000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W
SWIETONIOWEJ”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego lub réwnowaznych.

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogéine warunki dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Roboty murowe winne by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catos$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji,
dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorem projektu
budowlanego.

2. Materiatly

- Bloczki z betonu komérkowego odmiany 600

- Zaprawa cementowo-wapienna lub cienka zaprawa klejowa marki M15
- stal zbrojeniowa RB500W

- beton C30/37

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine" pkt. 4
4.2. Transport
Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegly) dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych
tasma
lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie
wyrobow na srodkach transportu powinno odbywac¢ sie delikatnie,aby nie uszkodzi¢ narozy oraz
powierzchni wyrobdw.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawieraé:
- znak znak firmowy producenta
- hazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,
- date produkciji i Nr. partii produkcyjnej,
- symbol Aprobaty Technicznej ITB,
- masg poszczegélnych pakietéw (w Swiadectwie dostawy)
Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.
Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw.
W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

4.3. Magazynowanie
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczgce warunkéw
przechowywania materiatéw.
Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gd6Ine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian



fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubos$ci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i rygle. Bloczki z betonu
komodrkowego uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku stosowania
zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji murowych w
temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych zamarzaniu
zapraw.
W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w temp. ponizej 0oC jest
niedopuszczalne. w
zakresie temperatur od 0oC do + 50C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienko spoinowych.
W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, je$li
nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé grubosé¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach
poziomych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
Spoiny poziome powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione.
W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2
do 3 mm.
6. Kontrola jakosci.
6.1.0g06Ine zasady kontroli, jakosci robét
Zasady ogolne kontroli, jakos$ci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine”
6.2. Elementy murowe
6.2.1. Badania kontrolne
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
- Ksztattu i wymiaréow
- Uszkodzen
- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
- Sredniej wytrzymato$ci na $ciskanie
- Cechowanie
Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.
6.2.2. Tolerancja wymiaréw
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i
przyrzadéw. Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:
- odchylania od kagta prostego sasiednich powierzchni (nie prostopadtosciennos¢) [mm]- <1
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01
- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wiecej niz1 szt. o powierzchni <1000 mm2
- uszkodzenia krawedzi - nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i d.
- rysy, pekniecia technologiczne - nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0, 5 mm i dt. < 1000 mm2
- 0golne uszkodzenia w ilo$ci elementéw stanowigcej < 6, 5 % ilosci elementéw w  palecie.
Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01
6.2.3. Badanie innych wiasciwosci technicznych
- Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczych — wg instrukcji ITB Nr 234/95
- Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258
- Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki),
R>4,5 (nadproza)
- Blokowa wytrzymato$¢ na sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01
- Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258
- Wilgotnos$¢ sorpecyjna w warunkach t = 23 o C, O = 80% [% masy] —wg Normy BN-89/B-
06258 -<4
- Wilgotno$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN- 89/B-06258 <8
- Wilgotnosc¢ ,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30
- Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3] — 780 (bloczki), 650 (nadproza)
- Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki),<225 (nadproza)
- Deklarowana przewodnos¢ cieplna [W/(m-K)] —wg ISO 8301: 1991, ISO 8302: 1991, ISO
10456: 1997-<0, 16 (bloczki), < 0, 13 (nadproza)
- Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258
- Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)
- Spadek wytrzymatosci na sciskanie - < 15



Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢
cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez
ogledziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin

6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne srednice ziaren wypetniacza

- Gestosci nasypowej

- Wygladu $wiezej zaprawy

- Konsystenc;ji

- Zmiany objetosci

- Biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej
mieszanki.

6.3.2. Wtasciwosci wyrobu i metody badan

- Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen
o barwie cementu — ogledziny

- Gestos¢ nasypowa — [kg/m3] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

- Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka: woda (wagowo) — 1:0,32

- Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

- Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 £ 1 — wg Normy PN-88/B-04300, lecz zamiast cementu
stosowac suchg mieszanke

- Wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500, lecz na 2 seriach probek
(po 6 potdwek beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w
réznych warunkach: 1 seria — w srodowisku suchym, 2 seria —w $rodowisku mokrym

- Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

- Po przechowywaniu probek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70%
Wytrzymatosci prébek przechowywanych w warunkach suchych

- Przyczepnosc¢ do podtoza [MPa] - > 0, 3 — wg Normy PN-85/B-04500
nastepujgcymi zmianami:

- jako podioze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komdérkowego marki 6

- grubosc¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- probki powinny byé przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 20 C i wilgotnosci
minimum 95%.

- Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]- >4

Czas korygowania podtoza klejonych elementdw murowych [min] - > 7 — klejowg zaprawe murarska
nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka wczesniej wysuszonego w temperaturze
1050 C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 +

2°C

i wilgotnosci 65 £ 5 %). Na warstwe zapraw nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm,
wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek, na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w
czasie 30 sek. dociska¢ sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywaé. Badanie z zastosowaniem kilku
kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych, co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do
momentu, w ktorym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznac¢ za czas

korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych.
Badania nalezy na 3 probkach.
6.3.3. Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawieraé:
- nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
- kod producenta
- nazwe wyrobu
- date produkc;ji i Nr. partii produkcyjnej
- termin przydatnosci do stosowania
- mase netto
- proporcje mieszania z wodg
- symbol Aprobaty Technicznej
oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot



Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

llos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych.

Naktad liczony na 1 m2.

Grubosc obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

Dtugosé murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych.

Wysokos$¢é muréw w Scianach budynku obmierza sie kondygnacjami od poziomu podtogi przyziemia
do wierzchu nastepnego stropu.

Z obmiaréw muréw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m3

Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchnie otwordw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczeénie ze

wznoszeniem muru mierzy sie w Swietle oscieznic.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbiér robot

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiaréw

wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i

obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattow i gldwnych wymiarow muru z dokumentacjg techniczng

- grubo$¢ muru

- wymiaru otworoéw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos$¢ warstw bloczkéw

Odbidr koncowy zakohnczony winien byé sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny by¢ dotgczone
wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze swiadectwo, jakosci wykonania
wystawione przez wytwaérce.

9. Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

-PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-B-19301: 1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;j.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

- Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynkéw o scianowym uktadzie nosnym

Scianowym, podlegajgcych wptywowi eksploatacji gorniczej

— Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989.

- BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

- BN-80/6744-11 Potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne.
Pustaki

- PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy

-PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- PN-86/B-30020 Wapno

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PNB-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie



SST-RB-4 DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEZBY DACHU KOD CPV 45261000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych robét zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W
SWIETONIOWEJ”
1.2.Zakres stosowania ST
Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
budowy obiektu w zakresie:
- wykonania wiezby dachu
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
1) dostawe tarcicy budowlanej i innych materiatdéw na plac budowy,
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacijag projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami
sporzgdzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora
nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,
3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. pozarowej do
granicy NRO oraz $rodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi,
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),
5) zabezpieczenie weztdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.
6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,
7) wykonanie tacenia pofaci dachowej,
9) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej,
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow



2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac
zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 12% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021
Klasy wytrzymatosci drewna
System klas wytrzymatosci fgczy grupy klasy, jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato$ciowych dla wszystkich gatunkéw
drewna iglastego i lisciastego nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazde;j
klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz
gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkoéw lisciastych literg D.
Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedgcg wartoscig wytrzymatosci na zginanie wyrazong w
niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na
podstawie pomiarow metodami nieniszczacymi jednej lub kilku witasciwosci, albo na podstawie
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-
EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢é oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna
okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci na zginanie, gestosc¢ i wartosci $Srednie modutu sprezystosci wzdtuz wtdkien dla populaciji
drewna sg wieksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje
drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.
Wedtug PN-B-03150: 2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a stosowanie
innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym
w zatagczniku Z-2.2. normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutdéw sprezystosci
i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé¢ z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
W normie PN-B-03150: 2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych,
sprezystych i gestosci drewna litego:
fmk - wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie
fcok - wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie wzdtuz wiékien
fcO0k - wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie w poprzek widkien
ftok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien
ft90k - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie w poprzek witdkien
fvk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na Scianie
EOmean — sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien
EOQ, 05 — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz witdkien
E90mean — $redni modut sprezystosci w poprzek widkien
Gmean — sredni modut odksztatcalnosci postaciowego
pk — warto$¢ charakterystyczna gestosci
pmean — wartos¢ srednia gestosci.
W konstrukcji wiezby dachu i wiezy stosowac drewno lite o wilgotnosci 12%
Podstawowe wiasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%, klasy C30.
2.2.3 kaczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
Srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub
PN-EN 14545 i PN-EN 14592,
2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczna
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w



aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornos$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo
przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek i wzdiuz umozliwia
szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa: Trudno zapalny B1 Sita rozrywajgca: 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN
EN 12311. Wodoszczelno$¢: wodoszczelny (DIN EN 13111). Wartos¢ SD: okoto 0, 15 m. Odpornos¢
tempera turowa: -40 °C do +80 °C. Masa: okoto 190 g/m, . Waga rolki: okoto 14 kg.Dtugos¢ rolki: 50 m.
Szerokos$¢ rolki: 1, 50 m. Mocowanie do podtoza; wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub
gwozdzi, docelowo mocowane kontrtatami,.tgczenie paséw: na zaklad min 15 cm, faczenia folii
uszczelnig za pomocg tasmy samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne) .Wszystkie materiaty i Srodki
powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-centa oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Podstawowe materiaty.

Do wykonania robot naprawczych wiezby dla dachu przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego

podstawowego materiatu:

1. krokwie o przekroju 10/20 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

taty drewniane 5/6 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

2. stupy 16/16 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

3. ptatwie 16/25 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. kleszcze 2x 6/25 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. kontrtaty 5/3 cm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. deski okapowe gr. 22 mm z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%,

. izolacja wiatrowa - systemowa

. Ssrodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo i owadobdjczg oraz
ochrone przeciwpozarowg do granicy niepalnosci typu FOBOS M4,

. materiaty pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane,
gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie kotki do mocowania obrébek
blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
pod-stawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami
impregnacyjnymi, elektro-narzedzia reczne jak: wiertarka, elektrowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag
budowlany.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Materiaty niezbedne do wykonania robé6t dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposoéb okre$lony przez producenta, w
sposob, ktéry nie wptynie niekorzystnie, na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologig
oraz zasadg ciggtosci frontu robét. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow



nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa, jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywaé wézkow
widtowych, przenos$nikéw tadmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdéw transportowych, taczek. Transport pionowy
za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres robét obejmuje wykonanie nowego obiektu budowlanego w oparciu o projekt budowlany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

6.2 Kontrola wykonania robot.

1. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikaciji.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania obiektu. Ocena, jako$ci materiatéw przy odbiorze poszczegolnych elementéw konstrukcji
budynku, powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robot nie obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie kontroli, jako$ci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami

w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
8.2.0gdIne zasady odbioru robét

2. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna
oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robaot.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

4. Do odbioru robét powinny byé przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

5. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

6. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie, jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentéw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w
przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koricowym.
Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta
techniczna ocena wykonanych robdét.

2. Podczas odbioru powinny byé¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,



- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentacji.

8.3.0dbidr kohcowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakornczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdt,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

2. Odbiér koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gltdéwnych wymiaréw konstrukcji,

- prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukgciji.

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé¢ wykonanie robét za
wtasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catosc
robét albo tylko ich czes¢ za wykonane niewfasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej Uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje niespetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce Uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,,
moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ST Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i
normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811.

=-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z p6zn. zm.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
10.1.Normy

PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338: 2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518: 2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN-EN 519: 2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150: 2000/Az1: 2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150: 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912: 2000 t.aczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych



10.2.Inne dokumenty i instrukcje.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom |
czesé Il Warszawa Arkady 199

SST — RB-5 Pokrycie dachu i wykonanie obrébek blacharskich rynien i rur
spustowych

CPV- 45 261000- 4

1.Wstep

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-
MIESZKALNEGO W SWIETONIOWEJ”

1.2.Zakres stosowania ST

ze ST jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu robét bedacych jej przedmiotem.

1.2. Przedmiot i za

kres robét budowlanych objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczy warunkéw przystgpienia i prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Zakres robot obejmuje:

- Krycie dachu blachg powlekang trapezowa

-Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych dachu z blachy powlekanej

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie ogdélnie obowigzujgce
przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach
budowlano — montazowych.

1.3.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska, oraz bedzie unikata
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i Utylizacje oraz zobowigzuje sie do
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow.

1.3.2. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét.

1.3.3. Ochrona wtasnosci:

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci w okresie trwania robo6t i bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez niego

Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Kierownik budowy zapewni lub sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.3.4. Ochrona i utrzymanie robat:



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét tj. do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.2. Rodzaje materiatow:
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- zestaw rusztowan z kompletnym wyposazeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciag
- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze,

barierki,
- blacha powlekana trapezowa
- tarcica impregnowana — deski iglaste wymiarowe nasycone 45-50 kl. I,
- tawy kominiarskie poziome prefabrykowane stalowe ocynkowane,
- bariery $niegowe stalowe ocynkowane,
- rynny dachowe z blachy ptaskiej, powlekanej,
- rury spustowe z blachy ptaskiej, powlekanej,
- uchwyty do rur spustowych ocynkowane
- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
- wkrety stalowe ocynkowane
- gwozdzie, uchwyty, kity dekarskie i inne materiaty wykonczeniowe,
Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
przepisach szczegétowych i posiadac:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi Normami Certyfikat lub
Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polskimi Normami.
- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanym normami europejskimi wprowadzony do zbioru norm
polskich. Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania Aprobaty
techniczne ITB dopuszczajgce do powszechnego stosowania w Budownictwie.
Rusztowania ustawione na dachu powinny by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania
powinny posiadac certyfikaty.
2.4. Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom:
Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
Materiaty i urzgdzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniajgc
ich sukcesywny dow6z w miare wystepujgcych potrzeb, w razie potrzeby materiaty sktadowane na
terenie przylegtym do budynku . Transport nalezy prowadzi¢ zewnetrznie.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy Iub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania ogdlne:

Pokrycia z blach powlekanych profilowanych trapezowych

3.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie
z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna byé¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg kontrolng
0 dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopaditym do spadku i nie wiekszy niz 10

mm
w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rébwnos¢ ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyze;.



- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,
- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne
3.1.2. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blachodachowki nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:
-podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,
- roboty blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej mogg by¢é wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej
niz 5°C. Robét nie wolno wykonywacé na oblodzonych podiozach,
- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na poditozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajagcym zwigzki siarki. Podioza te nalezy
najpierw zagruntowacé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej
blache. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie i w ST, a takze w przepisach szczegoétowych. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
3.2. Kolejnos¢ robdt:
Kolejnos¢ robot okresla sie nastepujaco:
- Wykonanie daszkoéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku,
-Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu, wykonanie pomostéw roboczych,
- Wykonanie rusztowan
- Dbanie o stan techniczny zabezpieczenia terenu, oznakowania, daszkéw zabezpieczajgcych nad
wejsciami do budynku, zastaw zabezpieczajgcych na dachu i rusztowan w czasie trwania robat,
- Zatozenie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej
- potozenie pokrycia z blachodachéwki,
- Sprawdzenie droznosci przewodow wraz z dostarczeniem protokotu kontroli kominiarskiej,
-Montaz rynien 15x25 cm i rur spustowych z blachy ptaskiej,
3.4. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych
3.4.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.
3.4.2 Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz1, 5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.
3.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome —
w celu osadzenia kotnierza wpustu.
3.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.
3.4.5. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSémi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ sie przyczyn niedroznosci rur spustowych.
3.4.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
- rynny z blachy powlekanej powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadane wielocztonowo
- potaczenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Pionowe ztgcza powinny mie¢ postac¢ zakfadu o szeroko$ci 20mm. Ztgcza poziome powinny posiadac
zakfad 30mm z obustronnym oblutowaniem na catej dtugosci. Ztgcza pionowe powinny sie znajdowac
z boku rynny spustowej, jako dostepne z zewnatrz dla umozliwienia napraw. Rury spustowe z blachy
powlekanej nalezy montowac¢ po wykonaniu badz remoncie tynkéw $cian. Rury spustowe nalezy
mocowac¢ do $cian uchwytami w rozstawie, co 2.0m, uchwyty nalezy mocowac¢ w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny w mur lub osadzenie w zaprawie cementowej na koncach rur i pod



kolankami omijajacymi wystepy budowli i gzymsy. Nad uchwytami nalezy przylutowaé obrgczki o
szerokosci 3,4cm wykonane z tego samego materiatu, ktére zabezpieczg rury przed zsuwaniem.
Odchylenia rur spustowych od pionu nie powinny przekracza¢ 3mm na dtugosci 2.0m;

- zaktady odcinkéw rynien wykonywac¢ w kierunku sptywu wody. Minimalne stosowane spadki rynien
0.5%. Na kazdym zatamaniu rynny stosowac oparcie na uchwycie rynnowym. Naroza o kacie <1200
nalezy usztywniac trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zewnetrznego zwoju rynny. Na
uchwyty stosowac¢ ptaskowniki o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia potaci oraz
zastosowanego przekroju rynny, odlegtosci miedzy uchwytami 50,80cm. Denka rynien nalezy
dopasowac do ich przekroju

i taczy¢ z rynng przez obustronne lutowanie;

3.4.7. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612: 1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462: 2001, PN-B-
94701:1999

i PN-B-94702:1999

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korcowa)

- po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje sie, ze
badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen

i oznakowania terenu budowy. Kontrola, jakosci robdét budowlanych polega na sprawdzeniu
kompletnosci ich wykonania zgodnie z sztuka budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robdt — badanie polega na ogledzinach i

stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, odchylenia zwojow

od linii prostej itp.

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normg

Wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych odcinkéw rynien.
Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknieé. Spadki i szczelno$¢ nalezy sprawdzic
Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢c w wybranych przez komisje
miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 min.

zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy spltywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.

Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadzac¢ podczas suchej pogody przy temperaturze. Przed
przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w
dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato

sie do wykonywania robo6t blacharskich.

7. OBMIAR ROBOT
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robot nie obowigzuje.



8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidlowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik.

Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentoéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
sztuka budowlana i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wskazane przez
Zamawiajgcego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wytyczy komisja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z

pdzn. zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001,
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)
- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz.838; tekst jednolity)
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz.
313; z p6zn. zmianami)
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)
-Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)
-Rozp. Min. Gosp, Pracy i Polit. Soch. z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw z azbestu (Dz.U. Nr71/2004 poz.649 )



SST -RB-6 Tynki wewnetrzne Kod CPV 45 410 000-4

1.Wstep

1.Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej(SST)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t zwigzanych z

wykonaniem tynkéw wewnetrznych $cian i stropéw przewidzianych do wykonania w ramach odbioru
robét zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W SWIETONIOWEJ”
1.2.Zakres stosowania ST

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu

i realizacji rob6t w inwestycji wymienionej w pt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmag wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonania rob6t tynkowych wewnetrznych

przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:

- tynkowanie powierzchni zaprawg cementowo-wapienng odpowiadajgcg normie
PN-70/B-10100, tynk kategorii Ill

- tynk cienkowarstwowy z gipsu szpachlowego,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczajgce do stosowania i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej —

Prowadzenie robot.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami Podanymi w Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej .

Wykonawca dostarczy:

1.Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do stosowania dla

zabudowywanych materiatow.
2.MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.
(p. 3 - Materiaty).

2.2. Materiaty do wykonania robét tynkarskich

2.2.1. Do robdt tynkarskich nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do stosowania. Zaprawy
zwykte do wykonania tynkéw bedg wykonywane na placu budowy wg wymagan PN-90/B-14501.
Cement

i wapno powinien odpowiada¢ obowigzujgcym normom PN-B-197, 01: 1997 i nie posiada¢ obcych
zanieczyszczen. Piasek o drobnym uziarnieniu od 0, 25 mm do 0, 50 mm bez domieszek organicznych
wg PN-79/B-06711. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich piasek srednioziarnisty odmiany 2.nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone

w postaci ciasta wapiennego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Woda
z sprawdzonego zrédta i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. W pomieszczeniach
»mokrych” tynki nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych z normy PN-75/B-10121.



2.2.2. Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06:

1997.0Opakowania dla gipsu szpachlowanego okres$lajg sposob przygotowania mieszanki
szpachlowej.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji technicznej (rozdziat 4 — sprzet)
3.2. Sprzet do wykonania robét

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz
sprzetem wykazanym w ofercie przetargowe;.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.

Jakikolwiek sprzet lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosownej, jakosci
robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie
dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej —p. 5 —
transport.

4.2. Transport materiatow

Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych robét tej SST odbedzie sie srodkami
transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ

i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Podtoza pod tynki powinny by¢ przygotowane wg wymagan z PN-70/B10100 p.3.3.2.

5.2. Wykonanie tynkéw wewnetrznych szpachlowanych z malowaniem

Dla robot zastosowanie majg wytyczne i wskazania z rozdziatu 24, 27 WTWO.

5.2.1. Tynki wewnetrzne stropéw i scian cementowo — wapienne Il kat. Powinny odpowiada¢ PN-B-
10100: 1970. Tynki nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu robét budowlanych — przeku¢, wykonania
nadprozy, instalacji podtynkowej, zamurowaniu wszelkich przebi¢, osadzeniu oscieznic.

Na sprawdzone podtoze ceramiczne i betonowe po usunieciu wszystkich wystajgcych wyciekow
zapraw, na podioze czyste, zwilzone wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej. 1:1
o grubosci od 10 do 12 mm. Nastepnie po zwigzaniu obrzutki dalsze warstwy zaprawy cementowo-
wapiennych o 1: 2: 10 nalezy wykonywac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Zaprawa do wykonania
powinna by¢ przygotowana mechanicznie. Tynki nie nalezy wykonywaé w temperaturze nizszej niz +5°C
pod warunkiem,ze temperatura nie spadnie do 4 - 6 godzin po wykonaniu tynkéw.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich srodkéw zgodnie w wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur. Zaleca sie ochrone $wiezo wykonanych tynkéw przed nadmiernym
nastonecznieniem w ciggu pierwszych 2 dni od wykonania - nie dtuzej niz 2 godziny nastonecznienia.
W okresie wysokich temperatur poprzez tydzien czasu swieze tynki powinny by¢ zwilzane. Grubo$¢
warstw tynku wg polskiej normy PB-70/B-10100.

Dla wykonania tynkéw w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy stosowa¢ zaprawy wykonanej w proporcji
1:1:4.

5.2.2. Gtadz gipsowg (bez pomieszczen ,mokrych”) nalezy wykonaé po zwigzaniu warstwy tynku
cementowo - wapiennego, lecz przed jej stwardnieniem. Gltadz powinna by¢ staranie pionowana i
docierana do warstwy podioza, naroza i krawedzie wewnetrzne starannie wykonczone. W
pomieszczeniach ,mokrych” nie nalezy wykonywac¢ szpachlowania gipsem szpachlowym.

5.2.3. Przed przystgpieniem do malowania farbg olejng i emulsyjng nalezy sprawdzi¢ wilgotnosc
podtoza

i nie powinna ona przekracza¢ 4%. Powierzchnia powinna by¢ gtadka, naprawiona. Przewiduje sie
malowanie reczne przy uzyciu pedzli. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farb.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat

Kontrolg biezgca -bedg podlegac:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- wygladu i innych wtasciwos$ci powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbidr tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych
elementow.

6.2. Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wigcej niz
3mm na odcinku faty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2mm na odcinku 2, 0m z tym, ze nie
wiecej niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3, 5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie wiecej niz 6mm na
diugosci pomieszczenia (tej samej Sciany).

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych

z poditoza, plesni,

- trwate $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiaréow okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotaczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:

- tynki cementowo-wapienne Il kat.- m2,

- tynki jednowarstwowe gipsowe- m2,

8. Kontrola jakosci robét.

8.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 6.

Kontrolg bieszgcg beda podlegaé:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- przyczepno$ci tynku do podtoza,

- wygladu i innych witasciwosci powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbiér tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét

i wykonywanych elementow.

8.2. Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie
wiecej niz 3mm na odcinku taty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej n6.1. Ogdélne zasady kontroli
jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

Kontrolg biezacg beda podlegac:

- zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

- prawidiowosci przygotowania podiozy,



- przyczepnosci tynku do podtoza,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw.

Odbidr tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli, jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét i

wykonywanych elementow.

8.3 Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie
wiecej niz 3mm na odcinku taty 2, Om,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m z tym,

ze nie wiecej niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3, 5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie
wiecej niz 6mm na diugosci pomieszczenia (tej samej sciany).

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate
na wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza az 2mm na odcinku 2, Om z
tym, ze nie wiecej niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3, 5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie wiecej niz
6mm na dtugosci pomieszczenia (tej samej Sciany).

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9.0DBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Odbidr podtoza pod tynki.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.
9.2. Odbidr tynkdw.
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomedo - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podioza, pilsni itp.,
- trwate $Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét - Tom | —budownictwo ogélne:
- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 24 - Tynki

- rozdziat 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne

Instrukcje i wytyczne wytwércow.

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badanie cech i wytrzymatosciowych ,



PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykie,

PN-90/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

PN-B-19701: 1997 -Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci,
PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

PN-B-10106: 1997 -Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych,
PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi,

PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,
PN-79/B-0671-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-B-30020: 1999 Wapno

1.7.1.Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem W/w roboty mogg by¢
wykonane recznie

1.7.2.Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczone do malowania a nastepnie zagruntowac .

1.7.4. Normy swiadectwa

PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania.

SST- RB — 7 STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA CPV - 45 42 1000-4 (rozpatrywaé¢ do
zestawien stolarki okiennej)

1.Wstep

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie robét zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W
SWIETONIOWEJ”

1.2.Zakres stosowania ST

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie, montaz i wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej,wewnetrzej i okien

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okre$leniami w ST , Wymagania
Ogdlne’.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”.

2. Materiatly
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,
Wymagania ogéline”
2.1.1Wymagania szczegobtowe:
Wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiatly stosowane do wykonywania robdét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczegolnosci materiaty winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach



i instrukcjach producentéw wymienionych w zatoZzeniach szczegdtowych do poszczegdlnych rozdziatéw.
Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem, jakosci, wymiardéw,
konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.
Sposbb transportu
i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robét. Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej oraz
okiennej nalezy sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane i maja proste katy.
Stosowa¢ tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe
rozwigzania systemowe.

3. Sprzet.

3.1.Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — Wymagani Ogolne
3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. Transport.
4.1Wymagania ogdélne.Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST , wymagania ogdlne ,,

4.2. Transport materialéw i sprzetu.

Do transportu materiatdéw i sprzetu stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest
wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow
transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Transport i przechowywanie wg instrukcji producenta. Pakowanie, przechowywanie i

transport wyrobdéw stolarki budowlanej wg PN-B-05000: 1996 Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone wrota powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczyé w bloki
zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie
transportu $lusarka powinna byé zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjne;j.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjg montazu stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obmiaréw otworéw w stanie surowym z natury. Jesli
wystagpi koniecznos¢ dostarczenia w $cisle okreslonym terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych pomiaréw na Placu Budowy, wtedy nalezy
uzgodni¢ wymiary z Inspektorem nadzoru przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Koszty zwigzane z przerdbka elementéw nie dopasowanych sg po stronie Wykonawcy.



5.2. Roboty montazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz .U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Osadzenie i uszczelnienie stolarki:

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Montaz oscieznic wykonac Scisle z instrukcjg producenta dotgczong do wyrobu.

Montaz skrzydet drzwiowych wykona¢ $cisle z instrukcjg producenta dotgczong do wyrobu.

Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy oscieznicg w drzwiach stosowac pianke izolacji ognioodporne;.
Progi nie mogg wystawac powyzej ptaszczyzny posadzek. Oscieznice od strony wewnetrznej i
zewnetrznej ostonic tynkiem.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw Scian mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu slusarki,

- ustawienie i zakotwienie oscieznicy,

- obmurowanie i wypetnienie zaprawa lub piankg PU szczeliny miedzy osciezg i oScieznicg

- ewentualne podbetonowanie listwy progowej,

- osadzenie i regulacja skrzydet drzwiowych

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami

niniejszej specyfikaciji.

Przy odbiorze robét sprawdzane bedzie:

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach potgczen z
murem,

- Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢é 2 mmna 1 m
oscieznicy i nie wigcej ni: 3 mm na cata oscieznice,

- Luzy przy drzwiach jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm, a przy pasowaniu drzwi
dwuskrzydtowych nie wieksze ni: 6 mm,

- Zamkniete skrzydia drzwi nie powinny wykazywaé¢ zadnych luzéw przy poruszaniu za klamke,

- Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg sie same zamykac.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych

- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze Swiadectwem dopuszczenia znajduje sie
odpowiednia tabliczka znamionowa.



Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ wszystkie elementy w taki sposéb
by nie ulegty uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych w budynku.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
Zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.
2072)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluz;ji i
Scian ostonowych.

Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

- PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport8 Dokumentacja i
specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,2005.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkad

SST-RB -8 BEZSPOINOWY SYTEM OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
Kod CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét - wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) sScian zwigzanych
z: "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W SWIETONIOWEJ”

1.2.Zakres stosowania ST

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.2.

Odstepstwa od wymagahn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe
wymagania bedg  spetnione przy  zastosowaniu metod  wykonania,  wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian projektowanych klatek
schodowych i murach fundamentu szybu platformy pionowe;j.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje



Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w

ST ,Wymagania ogdine".

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw

wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z

nastepujgcych sktadnikéw:

- zaprawy klejgcej i fgcznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian .

- sposo6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

rodzaj warstwy wykonczeniowej

- tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce,

1.4.2. Podloze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

1.4.3. Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojong, celem regulacii

(wyréwnania, redukgciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1.4.4. |zolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako

sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im

wymagane parametry termoizolacyjne.

1.4.5. Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

1.4.6. Laczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

1.4.7. Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wtasciwosci mechaniczne systemu.

1.4.8. Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.
1.4.9. Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien

szklanych lub siatki metalowe.
1.4.10. Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg
zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.
1.4.11. Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine.
1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:
- projekt w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zmianami),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),



- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentac;ji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne”.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez

Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo:

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny by¢ jednego konkretnego systemu i odpowiadaé
wymaganiom w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do stosowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cement
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza. Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

- dla czesci nadziemnej Scian budynku ptyty ze styropianu EPS70 -040 ( FS-15) 0
wspoétczynniku przewodnosci A= 0,031 [ W/mK] - (izolacyjnosé zgodnie z WT na rok 2021)

i grubosci ptyty grubosci 15 cm. Sciany fundamentowe na gt. 1,0 m ociepli¢ styrodurem XPS
gr. 10 cm. Strop ociepli¢ styropianem podwdjnie laminowanym EPS- Podtoga gr. 25 cm.
Szczegoétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163-
2004,

2.2.4. kaczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw
termicznych,

- profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt



izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Sita zrywajaca wzdtuz wtdkien watku i osnowy — nie mniej niz 1500 N.

2.2.7. Zaprawa (masa) tynkarska

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie (nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi).

Uziarnienie masy 1,5 mm. Grubos$¢ warstwy tynku min. 2 mm.

2.2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe Ilub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. os$cieznicami),

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami.

Wynika z tego wymodg koniecznosci wylgcznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robét ociepleniowych.

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie
i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojagce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0g06Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
3.1.2. Sprzet do wykonywania BSO



3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne".

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowe;.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.

5.3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.



Sprawdzenie réwnosci i gtadkos$ci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkL 10.1. niniejszej ST.

llos$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,puli off", przy
zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé¢ prébe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podfoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw anty-adhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usunagé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywacé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego

i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac
takze  profile i listwy w miejscach krawedzi BSO  -zakonczen Ilub  stykow
z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy za-szpachlowaé wczesniej
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania réwnej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieze, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;.



5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejgcej), natozyé¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

Grubos¢ warstwy zbrojonej min. 3 mm.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci wyprawy i
kolorystyki.

Sposoéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych.

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podfoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewac;ji - dylatacji, stykéw i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykdéw (krgzkdéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykohczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolito&ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:



- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéow
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
poditoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktoére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu ocieplenia, normy dotyczgce
warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0goIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine".

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako

iloczyn dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbioér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badahn (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: -
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.
Protokdét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét



Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie: - okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robat.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- ocene i przygotowanie podioza,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podtoza,
- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
- szlifowanie powierzchni ptyt,
- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdéw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordow,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. Elementow
dekoracyjnych (profili),
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,
- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,gruntowaniem, malowaniem.
- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,
- usuniecie zabezpieczenh stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane



fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy:

- Instrukcja ITB 344/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw.
Warszawa 2002.

- Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i
izolacje Zeszyt 8 Bezspoinowy system ocieplen scian zewnetrznych budynkéw — Instytut
Techniki Budowlanej W-wa 2006

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow

SST -RB - 10 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV -45440000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie robét zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W SWIETONIOWEJ”

odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecani i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu

wykonanie robét malarskich obiektu : malowanie tynkéw i poditozy gipsowych, malowania

elementow stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie

wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie

1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i
zanieczyszczen.



2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrgzowego i

odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy

panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne
na

spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Moga przyktadowo by¢
stosowane nastepujgce rodzaje farb emulsyjnych:

* Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas
schniecia - 2h,

* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajnos¢ - 6-8m
/dm ,

max. czas schniecia - 2h

* Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Farby olejne i ftalowe

* Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnosc¢ 6-
8m2/dm3,

czas schniecia - 12h,
* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44, wydajnos¢

6-1

0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

» Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

* Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong
wodg

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu

zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.



W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni
nie moze spasc ponizej -10 C. W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
» armatury i urzgdzen sanitarnych),
+ catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
+ catkowitym utozeniu posadzek,
* usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo -wpienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy, itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzyc€ i
ponownie wypeni¢ zaprawg cementowo -wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami
normy PN - 70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonaé¢ bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego
rodzaj z jakiej ma by¢ wykonana powitoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich.
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i $Sladow
pedzla
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng
ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzeh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine
warstwy
stosowac farby w réznych
odcieniach..
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podioza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powilok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:



dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C, przy
wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych

i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i

twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jeéli badania
dadzg

wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z

badan dato wynik ujemny,

nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podtoza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzgdkowanie stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie
ubytkow

zaprawg cementowo - wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie

po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczysci¢.

8.2. Odbiér robét malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku

plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw
pedzla, itp.,

w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym

narzedziem powioki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg, polegajgce na zwilzaniu badane;j

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki

odbioréw materiatdéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i



sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgcji
stalowych. Wytyczne ogdlne.

BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogoélnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogélnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

SST -RB - 11 ,,RUSZTOWANIA  KOD CPV 45262100-2

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie robét przygotowawczych, montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan oraz prac budowlanych przy
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robotopisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot przygotowawczych,montazu, eksploatacji i
demontazu rusztowan przy wznoszeniu klatek schodowych i szybu platformy pionowe;j.
Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objety jest nastepujacy zakres prac towarzyszgcych i robét
tymczasowych:
- wykonanie projektu rusztowan,
- ustawienie, eksploatacja i demontaz rusztowan,
- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowan,
- montaz siatki ochronnej na rusztowaniach,
- montaz zadaszenia zabezpieczajgcego nad wejsciami do budynku,
- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnatrz budynku, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,
- wyznaczenie zastepczych drég komunikacji, w tym ewakuaciji,
- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folig,
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca sktadowania gruzu i materiatow,
- wywoz gruzu,
- uporzagdkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.
1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.01,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robaot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc
z Umowa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i
administratora budynku. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podane sg w ST00.01 ,Wymagania
ogolne”.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robét oparte
bedg na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej, a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy przy realizacji Umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach



materiatéw, doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru —Wykonawca na swoj
koszt usunie niewlasciwe elementy.

Polecenia Inspektora Nadzoru przy realizacji rob6t beda wykonywane niezwiocznie, nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST00.01
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w
katalogach i instrukcjach producentéw.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem, jako$ci,wymiardw, itp. z
wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Sposob transportu
i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robat.

2.2. Rusztowania.

Rusztowania wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem.

Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu, na jakos¢é materiatow i wykonywanych robot, bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu mozna stosowaé dowolne srodki transportu

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca sie uzywanie specjalistycznego

taboru samochodowego umozliwiajgcego szybki roztadunek. Przewozone materiaty i

sprzet muszg by¢é w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;j.

Materiaty i sprzet nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej,

obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci

podczas transportu.

Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow
transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jakos¢ i wlasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac remontowych elewacji nalezy teren oznakowac

zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych przy
pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robét, przy wejsciach do budynku nalezy
zapewnic zastepcze drogi komunikacji, w tym ewakuacji.
Nad wejsciem do budynku nalezy zamontowa¢ zadaszenie zabezpieczajgce. Materiaty odpadowe (np.



gruz budowlany) nalezy usuwaé recznie. Stara¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia. Zabronione
jest zrzucanie na ziemie elementow z rozbidrki.

Inspektor Nadzoru powinien wskaza¢ miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych

elementdéw oraz sposoby ich zabezpieczania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu po robotach budowlanych

do stanu pierwotnego.

5.2. Rusztowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U 2003
nr 47 poz.401 z podzniejszymi zmianami) w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych.

Montaz rusztowan wykonaé zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu

rusztowan i zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie Swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszklone w

zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i

zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej ni 1/10 wysokos$ci rusztowania i mniej niz z 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i
silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potgczen weztowych przez wkiadanie kawatkow
stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokdlarnym stwierdzajgcym zgodnosé
montazu z projektem i warunkami technicznymi.

Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos¢ stojakéw i poziomosc¢ utozenia
podtuznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do sciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztgczy i
dokrecenia srub, zatozenia i uziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza sie czy w poblizu
rusztowania nie wystepuja nie izolowane przewody elektryczne.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nosno$¢ podtoza gruntowego

w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza ni 0, 1 MPa.

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci obcigzen
dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposob
zabezpieczajgcy docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu nalezy wykona¢ tarasy, ktérych
szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0, 8 m.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosic¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci
kondygnaciji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysoko$ci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na catej dlugos$ci rusztowania
w sposbb zapewniajgcy nieprzesuwnosc¢ weztow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie, aby odlegto$¢ miedzy nimi nie byta wigksza niz
10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy tgczyé stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania.
Stezenia pionowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze byé
mniejsza od 2 na kazdg kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ fgczone ze sobg za pomocg ztgczy krzyzowych i wzdtuznych, ktére
sg zlgczami konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowaé tylko, jako ztgcza pomocnicze.
Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie mogg byc¢ tgczone za pomoca ztgczy wzdtuznych.
Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwieh powinna

By¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN.

Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢
pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4, 0 m. Kotwy powinny mie¢
przekréj o wymiarach nie mniejszych ni 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w Scianie
kotki drewniane na gtebokos$¢, co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢
co najmniej 4 druty o srednicy 3 mm.



Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szerokos$é, co najmniej 1 m i byé

zabezpieczone poreczg gidbwng umocowang na wysokosci 1, 1 m i poreczg posrednig

umocowang na wysokosci minimum 0, 15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢ powinny mie¢
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kgtem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu.
Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub demontowanego
rusztowania muszg by¢ wytaczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Rusztowania winny posiadac siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajacej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Wejscie
do budynku i przejscie przez brameszerokosci przejscia, o co najmniej 1 m. Daszki powinny by¢
szczelne, wykonane zmateriatu amortyzujgcego upadek narzedzi lub materiatéw z rusztowania. Stojaki
narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami.

Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia piorunochronne.

Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w
wymogami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzér techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.
Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegajg na:
- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne
- sprawdzeniu zakotwienh - poprzez przeprowadzenie proby,
- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonaé przyrzgdami pomiarowymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usunac i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglgdom:
- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie
- przeglady dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 (metr kwadratowy).

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu polega
na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robaét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr rusztowan.

Montaz rusztowan uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 i6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidiowo nalezy go poprawic.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne" pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pézniejszymi
zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).
3. Rozporzagdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz.
140).
5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z
2002 r.).
6. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
8. PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
9. PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
10.PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogéine wymagania i
badania.
11.PN-EN 10230-1: 2003 - Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1. Gwozdzie ogdlnego
przeznaczenia.
12.PN-EN 310: 1994 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie modutu sprezystosci przy
zginaniu i wytrzymatosci na zginanie.
13.PN-EN 311:2004 - Ptyty drewnopochodne. Wytrzymatos¢ na odrywanie warstwy
przypowierzchniowej. Metoda badania.
14.PN-EN 318: 2004 - Piyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw
wywotanych zmianami wzglednej wilgotnosci powietrza.
15.PN-EN 321:2004 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie odpornoéci na wilgo¢ w
warunkach badania cyklicznego.
16.PN-EN 10264-4: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢
4: Drut ze stali odpornej na korozje.
17.PN-EN 10264-1: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes$¢1:
Wymagania ogodlne
18.PN-EN 10264-2: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut
ze stali niestopowej ciggniony na zimno na liny ogélnego przeznaczenia.
19.PN-EN 10264-3: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes$¢ 3:
Drut okragty i ksztattowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych
warunkach obcigzenia.
20.Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
21.Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
22.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszy
Zmianami.



SST - RB- 12 Utwardzanie terenu kostka brukowa
KOD CPV- 45- 23 3250-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powierzchni z kostki brukowej betonowej zwigzanych z "BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-
MIESZKALNEGO W SWIETONIOWEJ”
1.2.Zakres stosowania ST
1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy  zastosowaniu metod  wykonania,  wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
przy termomodernizacji budynku przy ul. Pitsudzkiego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych zewnetrznych
utwardzenia terenu przy odbojach i schodach zewnetrznych.
llosci robo6t do wykonania sg ujete w przedmiarze robot
Roboty obejmuja:
- rozbiérke elementéw obecnego zaplecza budynku w tym: opaski betonowej oraz wywéz gruzu,
- wykonanie nowych obrzezy, podbudowy i nawierzchni z koski brukowej betonowej prasowanej.
1.4. Okres$lenia podstawowe.
1.4.1 Betonowa kostka brukowa-ksztaitka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest, jako ksztattka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potgczonych
trwale w fazie produkcji.
1.4.2 Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw placu, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym,
1.4.3 Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto
chodnika,
1.4.4 Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadani wyréwnanie
réznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni placu
oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
1.4.5 Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i 0séb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzgdzen
ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy budowie placu z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami
n/n specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 8 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

-Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

-Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej;

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.



2.1.3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos$c¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozodpornosc.

Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 4mm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.6 Piasek $rednio lub gruboziarnisty odpowiadajgcy wymaganiom normyPN-B-06712.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem placu z betonowych kostek brukowych na maty powierzchniach
wykonuje sie recznie.

Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi
srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0, 7 sredniej wymaganej wartosci
wytrzymatosci badanej serii prébek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projektorganizacji robdt i
harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki, w jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu placu.
Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robdt,
obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego schematu oznakowania
robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod plac.

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2.Podsypka

Podsypke nalezy wykonac¢ z warstwy piasku srednio lub gruboziarnistego o grubosci do 10 cm po
zageszczeniu.

5.2.3.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety placu,poniewaz podczas
wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

61. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan, jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikaciji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykona¢ na kazde 150 m2 placu.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac¢, conajmniej raz na kazde 150-m2
utozonego placu i miejscach watpliwych.

Przeswit pomiedzy tatg 4-merowa a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.
6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne.



Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach zatamania niwelety nie powinny przekraczac
+/- 3.0 cm.
6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50
m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacjg techniczng i pomiarem w
terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér wykonanego placu obejmuje:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robét objete SST};
c) odbidr pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwarancji,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz
oceny, jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw.
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
- przygotowanie podioza pod plac,
- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie betonowych kostek brukowych,
- zamulenie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST
10. Przepisy zwigzane
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci Boehmego.
. PN-B-06250 Beton zwykty.
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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