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I. CZESC PRAWNA.

1.1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

pn.:
»Przebudowa sieci energetycznej - usuniecie kolizji z projektowanym budynkiem Centrum
Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastrukturg w miejscowosci Swietoniowa”

Lokalizacja:

Wojewodztwo podkarpackie

Powiat: przeworski

Jednostka ewidencyjna: Przeworsk [181406_2]

Obreb ewidencyjny: Swietoniowa [0009]

Dziatki nr ew. gr.: 606, 607, 608, 609, 610, 543/11, 543/12, 543/47.

Opracowany dla:
Gmina Przeworsk

37-210 Przeworsk, ul. Bernardyriska l1a

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisamiconazasadamiwiedzy technicznej.

DKf0095/PODE/11
ot ; wlare do projektowania
i kierowania rob Algrmbudowlanymi bez ograniczen
W spediainosci ipStalatyine] w zaktesie siecl, nstalecii....
| UrzqaZBE-EIRNErCanyCh | elektrpe?(ergetyczr ch,
(podpis proje tantaY

ow.+ E=36
Uprawnieriia

Jarostaw, kwiecieri 2023r.

1.2. Wykaz dokumentéw dotaczonych do opracowania (zataczono na koricu czesci opisowej)

* kopia uprawnien budowlanych projektanta,

* kopia zaswiadczenia o przynaleznoéci do POIIB,

* odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak sprawy GG.6630.43.2023,

* warunki techniczne usunigcia kolizji 08/1/RE4/2022, wydane przez PGE Dystrybucja S. A.
RE Jarostaw.

o uzqodmienie ?'\—o\xe)dru. w PGE b‘f“““f”“cj% SA. o 86/20273

-
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Il. CZESC OPISOWA.

2.1. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Przeworsk, ul. Bernardyriska 1A, 37-210 Przeworsk.
2.2. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacej napowietrznej sieci energetycznej
w miejscowosci Swietoniowa, w zwiazku z koniecznoscig usunigcia kolizji istniejgce] sieci
elektroenergetycznej z projektowanym w ramach odrebnego opracowania Centrum Opiekuriczo-
Mieszkalnego z infrastrukturg towarzyszacg (C.0.M.). Nazwa inwestycji bgdacej przedmiotem
opracowania to:
,Przebudowa sieci energetycznej - usuniecie kolizji z projektowanym budynkiem Centrum
Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastrukturg w miejscowosci Swietoniowa”.
Kategoria obiektu XXVI —sieci elektroenergetyczne.

2.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak sprawy GG.6630.43.2023,

- Warunki techniczne usuniecia kolizji 08/J/RE4/2022, wydane przez PGE Dystrybucja S. A. RE
Jarostaw,

- Warunki przytaczenia nr 22-H4/WP/04007, dotyczace wykonania przytgcza do projektowanego
obiektu C.0.M. (bedace podstawa odrebnego opracowania — przytgcze energetycznego do
budynku),

- Oswiadczenie Gminy Przeworsk z dnia 20.04.2023r., o rezygnacji z odnowienia istniejgcego
oéwietlenia drég i terenu, likwidowanego w zwigzku z przebudowg sieci,

- Uzgodnienie projektu przebudowy sieci $wiattowodowej uzyskane z firmy Skyware z dnia
24.03.2023r.

- Inwentaryzacja istniejgcej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.: Szczegétowy zakres i forma projektu
budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (t.j. Dz. U. 2020r. poz.
1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 1065);
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Dz. U.
z 2015 ., poz. 1422 ze zm.).

- Polska Norma PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- PN-IEC-60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S. A. z dnia z dnia
04- 02-2019r. Tom - 6 inie napowietrzne i kablowe nn,

dokumentagd!
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- Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S. A. z dnia z dnia
04- 02-2019r. Tom - 7 uktady pomiarowe energii elektrycznej,

- Opracowanie pod patronatem PTPIREE Poznar 2005r. - ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od
przepiec”.

- Ochrona przyrody — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z pds.

zm.).

- Ochrona gatunkowa - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. W sprawie
ochrony gatunkowe] zwierzat (dz. U. z 2016 r. poz. 2183)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
rodlin (dz. U. z 2014 r. poz. 1409).

2.4. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe odcinka napowietrznej sieci energetycznej o dtugosci
ok. 310m (od stupa energetycznego nr 26/1 do stupa nr 26/8) na kablowa (ziemna).
W ramach odrgbnego opracowania zostanie przebudowana podwieszona obecnie na stupach
napowietrznej sieci energetycznej sie¢ Swiattowodowa firmy Skyware.

2.5. Zabudowa, uzbrojenie i funkcjonowanie terenu

Teren inwestycji objety opracowaniem, na ktérym projektuje sie przebudowe sieci
napowietrznej, sktada sie z dziatek ewidencyjnych nr 606, 607, 608, 609, 610, 543/11, 543/12
i 543/47 bedacych wtasnoscig Inwestora — Gminy Przeworsk. Dla dwéch dziatek z ww., tj. dz. ew. nr
543/11i 543/12 wspotwtascicielem jest Gminna Spétdzielnia samopomoc Chtopska w Przeworsku.
W miejscu inwestycji teren jest ptaski, otwarty, wolny od zabudowy i zieleni wysokiej, ograniczony
od wschodu ogrodzeniem trwatym wyznaczajagcym obszar zabudowy. Od potudnia wystepuje
zabudowa z funkcjg handlows i kulturalng (WDK Swigtoniowa) oraz budynek Strazy Pozarnej.

Od strony potudniowo-zachodniej teren zagospodarowany jest urzadzeniami rekreacyjnymi:
miasteczkiem ruchu drogowego dla roweréw z miejscami parkowania, sitownig plenerows,
skateparkiem, siecig placéw oraz chodnikéw.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drég publicznych: skomunikowanie od
potudnia projektowanym zjazdem z drogi powiatowej nr 1518R i od pétnocy z projektowanym
zjazdem z drogi gminng, zdefiniowanej jako droga pozarowa (w ramach dz. nr 606). Przez teren
inwestycji przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, telekomunikacyjne i gazowe
z przytgczami oraz sie¢ energetyczna bedaca przedmiotem przebudowy.

Napowietrzna sie¢ energetyczna, stanowi wtasnosé PGE Dystrybucja S. A. Zabudowana jest na
stupach typu ZN. Wykonana jest przewodami nieizolowanymi 4xAL25mm2 w ukiadzie
prostokatnym. Ze stupéw nr 26/2 i 26/8 wyprowadzone s przytacza kablowe, kablami typu
YAKY4x25mm2 oraz YAKY4x35mm2, odpowiednio do szafy telekomunikacyjnej oraz do
przepompowni sciekow. Ze stupow nr 26/2, 26/4 i 26/6 wyprowadzone s3 przytacza napowietrzne.
Dodatkowo na stupach sieci energetycznej podwieszony jest przewdd AsXSn2x16mm2 oswietlenia
ulicznego i zamontowane sg oprawy oswietleniowe UG Przeworsk. Na stupach nr 26/2, 26/3, 26/4
i 26/7 zamontowana jest jedna oprawa oswietleniowa natomiast na stupach nr 26/6 i 26/8 po dwie
oprawy (starego typu ze Zrédtem sodowym). Zgodnie z oswiadczeniem Gminy Przeworsk
o$wietlenie to nie bedzie odtwarzane.

-
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Na stupach podwieszona jest rowniez sie¢ $wiattowodowa firmy Skyware, w catosci do odtworzenia
— odrebne opracowanie.

Sie¢ energetyczna zasilana jest ze stacji transformatorowej SWIETONIOWA 1, z ktérej
wyprowadzony jest obwéd nn nr 3, najpierw przewodem samonosnym AsXSn4x70mm2 do stupa
nr26/1 i dalej przewodami gotymi 4xAL25mm2. Sie¢ wykonana w systemie TN-C, moc
transformatora wynosi 160kVA.

2.6. Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbidrki.

Istniejgca  sie¢  napowietrzna sie¢  energetyczna  koliduje z  projektowanym

zagospodarowaniem dziatek dla projektowanego budynku C.0.M. W zwigzku z tym projektujeg sig
demontaze sieci napowietrznej oraz stanowisk stupowych nr 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/7 wraz
z przestami przewodéw do stupdw nr 26/1, 26/6 i 26/8 i przytaczami napowietrznymi do budynku
WDK i Strazy Pozarnej.
Dtugos$¢ demontowane] sieci napowietrznej wynosi ok. 310m. Zdemontowany zostanie roéwniez
kabel YAKY4x25mm?2 zasilajacy szafe telekomunikacyjng, obecnie podtgczony do stupa nr 26/2.
Zostanie on odkopany na odcinku 18m i po wydtuzeniu o nowy odcinek, wprowadzony do ukfadu
projektowanego zasilania kablowego.

IIl. CZESC TECHNICZNA.

3.1. Parametry sieci i dane do projektowania

+ Stacja transformatorowa zasilajgca: SWIETONIOWA 1;

*  Moc transformatora: S=160kVA;

e Moc przytaczeniowa dla obiektu C.0.M. - 41kW (odrebne opracowanie);

* Uktad sieci: TN-C;

* Zabezpieczenie obwodu WT1 80A gG, obwdd nr 3, sugerowana zmiana zabezpieczenia
(wg odr. opracowania) na nr WT-1 125A gG;

» Zabezpieczenie przedlicznikowe dla obiektu C.0.M. - B80A 3P (odrebne opracowanie);

» Istniejgca sie¢ napowietrzna wykonana przewodami AL4x25mm?2, zasilanie ze stacji
transformatorowej do stupa nr 26/1 — AsXSn4x70mm2 57m;

*  Przytacze ze stupa nr 26/1 do ztacza ZK6+1P — kablowe YAKXS4x120mm2 L=14/30mmm?2
(odrebne opracowanie).

3.2. Prace przygotowawcze i koordynacja z budowg przytacza do C.0.M.

Prace zwigzane z przebudowa sieci moga zosta¢ rozpoczete po uzgodnieniu dokumentacji
projektowej dla przebudowy sieci w PGE Dystrybucja S. A. RE Jarostaw oraz po uzyskaniu
prawomocnego zgtoszenia robdét w Starostwie Powiatowym w Przeworsku. Przed rozpoczgciem
prac nalezy poinformowac wtascicieli dziatek i obiektow zasilanych z przebudowywanej sieci,
zarzadcow poszczegdlnych sieci (PGE Dystrybucja S. A., Skyware Sp. z o. o., Urzad Gminy
Przeworsk) o rozpoczeciu prac. Nalezy dopetni¢ wszelkich formalnosci, ktore beda wynikaty
z zatgczonej do projektu dokumentacji i uzgodnien.

Prace mozna wykona¢ jedynie w potaczeniu i koordynacji z realizacjg przytacza dla budynku C.0.M.,
zgodnie z WP nr 22-H4/WP/04007 — bedacego przedmiotem odrgbnego opracowania. W zakres
przytacza wchodzi wykonanie zasilania ze stupa nr 26/1 na dz. nr 614, kablem YAKXS4x120mm2 do
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zfacza kablowo-pomiarowego ZK6+1P/2xNSLO2+4xNSLOO/1TL nr 26/1/1 zlokalizowanego na dz. nr
nr610.

Po przejeciu placu budowy, nalezy wytyczyé geodezyjnie trasy budowanych linii kablowych
energetycznych i Swiattowodowych i w pierwszej kolejnosci wykonaé wszelkie mozliwe prace
ziemne tak aby zmniejszy¢ do minimum czas przerw w zasilaniu.

Prace zwigzane z urzgdzeniami sieci Skyware opisano w ramach odrebnego opracowania.

3.3. Projektowana przebudowa sieci energetycznej.

Zaprojektowano  sie¢  energetyczng wykonana  kablami typu  YAKXS4x120mm?2,
YAKXS4x35mm2 i doktadanym odcinkiem kabla YAKXS4x25mm2 do mufy kablowej. Projektowany
kabel YAKXS4x120mm2 o dtugosci L=144/155m wyprowadzié¢ ze ztacza  kablowego
ZK6+1P/2xNSLO2+4xNSLOO/1TL nr 26/1/1 na dz. nr 610, do projektowanego ztgcza
ZK-3+1P/2xNSLO2+1xNSLOO/1TL nr 26/1/2 na dz. nr 606 przy granicy z dz. nr 602.

W ramach odrgbnego opracowania zrealizowane zostang prace wynikajace z przeniesienia uktadu
pomiarowego odbiorcy z budynku nr 77 na dz. nr 602 do ztacza ZK3+1P nr 26/1/2 (budowa kabla
policznikowego WLZ YKY4x10mm2L=8/21m i demontaz przytacza napowietrznego).

Odrebnym opracowaniem jest réwniei przebudowa stupa nr 26/1 na zerdz wirowana typu
E10,5/10 zg. z dotgczonymi obliczeniami.

Ze zfacza nr 26/1/2, poprowadzona zostanie dalej linia kablowa YAKXS4x120mm2 L=118/137m do
stupa nr 26/8, ktéry zostanie przebudowany na zerdZ pojedyncza typu E10,5/6, zasilajgc
odbiorcéw wg stanu istniejgcego.

Ze zfacza ZK6+1P nr 26/1/1 zaprojektowano zasilanie budynkéw WDK i Strazy Pozarnej, kablami
YAKXS4x35mm2, odpowiednio L=123/135m i L=51/61m. Zaprojektowano réwniez ze ztgcza ZK6+1P
nr 26/1/1 odcinek kabla YAKXS4x25mm2 do mufy kablowej z kablem YAKY4x25mm2
zdemontowanym ze stupa nr 26/2, zasilajgcym szafe telekomunikacyjng zlokalizowang obok
budynku Strazy Pozarne;.

Po wykonaniu sieci kablowej projektuje sig demontaze istniejacej sieci i przetaczenie odbiorcéw na
nowe zasilanie.

3.4. Ukiadanie kabli nn 0,4kV

Kable ukfada¢ w wykopach, na gtebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej (10cm pod kablem
i 10cm nad kablem), po natozeniu 15 cm warstwy gruntu rodzimego kabel oznakowa¢ folia koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 0,25m. Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem
1+3% celem skompensowania ewentualnego przesunigcia gruntu. Projektuje sie zapasy kabla przy
ztaczach kablowo-licznikowych oraz przy stanowiskach stupowych po 1,5m. Na kablach w zfaczach,
na stupach przy wejéciu do rury ochronnej, na wejsciach i wyjéciach kabla z rur ostonowych
w gruncie, na zmianach kierunku trasy kablowej i na prostych odcinkach co 10m natozyé¢ oznaczniki
identyfikacyjne z PCV zawierajgce: nazwe wtasciciela linii, nazwe linii kablowej, typ, diugos¢ kabla,
dane wykonawcy, rok utozenia.
Kabel, na stupie chroni¢ w rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV, np. typu BE75, do
wysokosci minimum 2,5m liczac od poziomu gruntu przy stupie oraz 0,5m pod ziemig. Gérny wlot
rury ostonowej zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca uszczelki termokurczliwej REC
EndCAP75. Rozszycie korica kabla u géry stupa zabezpieczy¢ palczatka termokurczliwg AK-4. Rure
i kabel mocowac do stupa za pomocg uchwytéw do zerdzi wirowanych, mocowanych taémami ze
stali nierdzewnej do zerdzi stupa. Podfgczenie do linii napowietrznej na stupie nr 26/8 wykona¢ za

kwiecien 2023

Yzgodnienie (sprawdzenie) dokumentac%trona7

techniczno-prawnej w Rejonie Ener:

; I getycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (invw-:asto):a}i
od stosowania obowigzujacych przepisdw
dotyczacych budowy urzadzen
energetycznych,




www.argasprojekt.pl

pomoca zaciskéw jednostronnie przebijajacych izolacje 16-120mm2 (Z4), umozliwiajgcych
jednoczesne podtaczenie ogranicznikdéw przepigc.

Na trasie projektowanych kabli wystepuja skrzyzowania z:

- sieciami wodociagowymi i przytaczami wody: wo40, wo90, wo225 (na dz. 606 — przy
wykonywaniu podwiertéw pod droga o nawierzchni bitumicznej odkry¢ ten wodocigg), wo32,
woM32;

- projektowang oraz istniejacg siecig kanalizacyjng kID100, ks160, ks200, ks250;

- siecig gazowa gsD25 (na dz. 609 oraz 2x na dz. 610), gsD65 (na dz. 606 — przy wykonywaniu
podwiertéw pod droga odkry¢ ten gazociag);

- siecig telekomunikacyjna t.

- istniejgcymi kablami eN 0,4kV.

Na skrzyzowaniach z instalacjami obcymi zastosowac na kablach projektowanych rury ochronne
typu DVK110 oraz DVK75, zachowa¢ wymagane odlegtosci pionowe w skrzyzowaniach zgodnie
znorma SEP-E-004. Na skrzyzowaniu z kablem telefonicznym zastosowac na tej sieci rurg
dwudzielnga A110 PS. Skrzyzowania z gazociggami i przytaczami gazu wykonac z zachowaniem
szczegdlne] ostroznosci, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dofaczonym protokole z narady
koordynacyjnej.

Wykonujac podwierty dla kabla YAKXS4x120mm2 zastosowac rury SRS75.

Kofce rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci koficowkami np. typu Rec EndCap.
Prace w rejonie wszystkich skrzyzowan z instalacjami obcymi prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, w koordynacji i pod nadzorem oséb z firm zarzadzajacych tymi
instalacjami. Uzyska¢ protokoty odbioru skrzyzowan. Przekaza¢ je w ramach odbioru koricowego
przedstawicielowi inwestora.

3.5. Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 zastosowano:
- ochrone podstawowa (ochrone przed dotykiem bezposrednim): izolacja podstawowa;
- ochrone przy uszkodzeniu: samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.
Rozpatrywana sie¢ nn pracuje w systemie TN-C. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
bezpoérednim uzyskuje sie przez zastosowanie obudowy izolacyjnej projektowanego zfacza
kablowo-pomiarowego (Il klasa izolacji, obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego,
lakierowana fabrycznie). Jako system dodatkowej ochrony od porazen (ochrone przy dotyku
posrednim) przyjeto samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C.
Wykonaé uziemienia projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK3+1P nr 26/1/2. Uziemienie
tasmowo-pretowe TP-2x6, zbednarki ocynkowanej FeZn 25x4 i 2 pretéw uziemiajgcych,
ocynkowanych ®16 o dtugosci 6m. Opornos¢ uziemienia powinna wynosi¢ R<30Q. Nalezy wykonac
pomiar kontrolny uziemienia. W przypadku braku wartosci rezystancji nalezy rozbudowac
uziemienie poprzez dobudowe pretéw uziemiajacych oraz bednarki.

Na stupie nr 26/8 zaprojektowano kpl. 3 szt ogranicznikdw przepig¢ typu ETITEC
A 500/10/ A NO oraz uziemienie stupa typu TP-2x6. Uziemienie wykona¢ podobnie jak dla zfgcza,
lecz musi spetnia¢ warunek R<10Q. W gornej czesci stupa, projektowane ograniczniki przepigc
podiaczyé przewodami AsXSnilx25mm2 do uziemienia oraz dodatkowo przewodem
AsXSn1x25mm?2 podtgczy¢ przewdd PEN sieci zasilajacej do uziemienia.

oaqe)  GoRUIMENte:
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IV. OBLICZENIA.

4.1. Obliczenia wytrzymatosciowe stupa.
Dobér stanowiska stupowego linii napowietrznej nn 0,4kV.
Jest to stanowisko ze stupem kraricowym z zerdzig wirowang typu E.
Warunek:
Puwdzpuw
P,,=VP.+P2
P,=Np+Nr
P,=Ps+Po+Nr
Oznaczenia:
Puwd — dopuszczalne obcigzenie stupa
Puw — obcigzenie projektowanego stupa
Np — naciag przewodu linii gtéwnej
Nr — wartos¢ naciggdw podstawowych przewodéw przytaczy
Ps — obcigzenie wiatrem stupa
Po — obcigzenie wiatrem oprawy

Stup kraficowy | Nr 26/8/1/3

Obcigzenie wiatrem oprawy Po= 17 [daN]
Obcigzenie wiatrem stupa Ps= 50 [daN]
Wartos¢ naciggéw podstawowych przewoddéw przytaczy Nr= 0 [daN]
Nacigg przewodu AL. 4x25 Np= 495 | [daN]
Rozpietosé przesta a= 43 [m]
Pu=Np+Nr Pu= 495 [daN]
Pz=Ps+Po+Nr Pz= 67 [daN]
Puwd=sqrt(Pu’+Pz?) Puwd= | 499,51 |[daN]

Nalezy zastosowac zerdz E-10,5/6 dla ktérej Puwd=600daN, ustdj UP3 tw=2,0m,

Na podstawie powyzszych obliczeri dobrano dla stanowiska nr 26/8/1/3 zerds wirowana typu
E10,5/6, z ustojem dla gruntéw S$rednich typu UP3. Zerd: zakopana w gruncie na gtebokos¢
tw=2,0m.

iecien D Uzgodnienie (sprawazenie) dokumentacg
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V. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z PN/E 05100, PN/E 05125, N SEP-E-004, N SEP-E-003, PN-IEC364,
PN- IEC 60364, oraz wytycznymi PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamo$¢, dotyczacymi usunigcia
kolizji. Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji — wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza.
Zastosowaé sie do zapiséw zamieszczonych w dotaczonych dokumentach, w tym do protokotu
z narady koordynacyjnej. Cato$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne
uprawnienia w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Prace w rejonie skrzyzowan z instalacjami
obcymi wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w koordynacji i pod nadzorem
0s6b z firm zarzadzajacych tymi instalacjami. Przeprowadzi¢ wymagane odbiory robét zanikajacych
2 udziatem przedstawiciela Inwestora, dokona¢ stosownych pomiaréw, a protokoty przekazac
Inwestorowi w ramach odbioru koricowego. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu

w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.
Po zakonczeniu prac budowy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/11 Rzeszow, 2011-06-28

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbdzn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pdézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ANDRZEJ ZELAZNOWSKI
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 17 wrzesnia 1973 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0095/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjne;j:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OI1B
i L
dr inz. Zbigniew Plewako .. ioee.

mgr inz. Andrzej Hliniak et

inz. Stanistaw Dolegowski ..... pci Lt .
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Andrzej Zelaznowski

L. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyze] wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajgcy PDK OB

drinz. Zbigniew Plewako ... p~....00 0.
Otrzymuja; ; . ‘m’{m |
L. Pan Andrzej Zelaznowski mgr inz. Andrzej Hliniak o, .
ul. Poniatowskiego 37 & /
37-500 Jarostaw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanega —
3.aa

inz. Stanistaw Dolegowski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZM9-IGT-NZH *

Pan Andrzej Zelaznowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0240/07

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 37/8, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaéwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Przeworsk, dn. 31.03.2023 r.
STAROSTA PRZEWORSKI

Znak sprawy: GG.6630.43.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 31.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Lkmdaqa koth z prolektowanym budynklem Centrum Oplekunczo-
Mieszkalnego w Swietoniowej; odcinka sieci ks250, urzadzen
| napowietrznej linii energetycznej eNN i sieci teletechnicznej
| swiatfowodowej, podwieszonej na istneijacych stupach NN - wiasnoéé
PGE Dystrybucja S.A. Przebudowa odcinka ks250 wraz z przytaczami i
ks160. Budowa przytacza wody w110 do proj. budynku.
Nowoprojektowana trasa podziemnej sieci eNN i sieci
swmtiowodowej

Lokahzaqa SW|eton|owa dz 543/11 543/47 606 607 608, 610

Przedmiot narady: |

ARGASINSKI ROBERT PROJEI(TOWE USLUGi KOMPUTEROWE "ARGAS" |
ul. Maczyniskiego 27, 37-500 Jarostaw
GMINA PRZEWORSK

uI Bernardynska 1a 37 200 Przeworsk

Whioskodawca:

Inwestor:

Zoﬁa Chomicz, Inspektor WdeIa%u Geodezu i Gospodarkl
NIEFUChOﬂ’\OSCFamI

Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzema narady elektromczny

Data wpfywu 14.03.2023 ¥

INWESTOR: GMINA PRZEWORSK, ul.Bernardyriska 1A, 37-200
Przeworsk, NIP:7941685229, REGON:650900513; ,PLATNIK: Robert
Argasinski, ulJana  Maczynskiego 27, 37-500  Jarostaw,
PESEL 68111511354

Charakterystyka:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagaml

Nazwa lnstytuql Stanomsko A » .
Lp. Iimieg i nazwisko uczestnika
Sposob uczestmctwa Uwagl
1 EZBIT Sp. z 0.0. Uczestnik meobecny na naradzle
ul.Pitsudskiego 8, 37-200
Przeworsk
2 GMINA PRZEWORSK Uczestmk meohecny na naradzie
ul. Bernardynska 1a, 37-200
Przeworsk
3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczesmik nleobecny na naradzie

|
| ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw |
|
| Pawef Cleleckl

4 PGE DYSTRYBU(‘.IA SA. Stanownsko pozvtywne
~ opbpzIAt mmoﬁé

Dokument wygenerowai(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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| REJON ENERGETYCZNY

JAROSLAW

ul, Elektrowniana 4, 37-500
Jarostaw

elektroniczny

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL GAZOWNICZY W
JASLE

GAZOWNIA W PRZEWORSKU
ul. Juliusza Stfowackiego 19,
37-200 Przeworsk
elektroniczny

POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAL
W SANOKU
ul. Sienkiewicza 12, 38-500
Sanok
elektroniczny

POWIATOWY ZARZAD DROG

W PRZEWORSKU
ul. Juliusza Stowackiego 17,
37-200 Przeworsk

Whioskodawca

Proj. linie kablowe 0,4kV projektowa¢ zgodnie z warunkami usunigcia

kolizji wydanymi przez RE JAROSEAW z zachowaniem wymaganych
odlegtosci odnoénie zblizer i skrzyzowan do ist. Infrastruktury
podziemnej i naziemnej wynikajacych z obowigzujacych normy NSEP-
E/004 i NSEP-E/003 . Projekt budowlany, czesc technologiczng
uzgodnié w siedzibie Rejonu Energetycznego w Jarostawiu.

Stanowisko pozytywne
Zaprojektowano obiekt infrastruktury w kolizji z istniejgcym
gazociggiem.
Po poprawie PZT uzgadniam pozytywnie z uwagami:
1. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla energetycznego z

GG.6630.43.2023

Andrzej Majcher

gazociagiem kabel zabezpieczyé rurg ostonowg siegajacg po 1,0 mb na

ohie strony skrzyzowania liczagc w kierunku prostopadiym od korica
rury do gazociggu . Zachowac odlegtosc pionowa pomigdzy rurg
ostonowa a gazociggiem min 0,2 mb .

Kat skrzyzowania musi zawierac sie pomiedzy 60°a 90°.

2. Trase kabla wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika Gazowni w

Przeworsku.

3. Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Przeworsku. W bezposrednim
sgsiedztwie gazociagu zabrania sie uzywania technik przewiertowych.
4. Speinienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanyrn przez pracownika Gazowni w Przeworsku.

Stanowisko pozytywne

Uczestnik niecbecny na naradzie

| ARGASINSKI ROBERT

Jozef Gurak

| PROJEKTOWE USLUGI
| KOMPUTEROWE "ARGAS"

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg Srodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

POUCZENIE:

Z upowaznienia STAROSTY PRZEWORSKIEGO
Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

Zoﬁa Elektronicznie
il podpisany przez Zofia
EleIeta Elzbieta Chomicz
. Data: 2023.04.03
Chomicz 07:58:57 +02'00'

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z2020 r. poz.2052 z pd2n. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Jarostaw, 28 grudnia 2022 r.
L. dz. /PGED03?2701KW22/2022
Egz. nr _’j_ /2

T

Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1a
Przeworsk 37-200

RE w Jarostawiu Przesyta w zalgczeniu warunki usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych kolidujgcych 7z zadaniem pni,Budowa centrum
opiekuﬁczo-mieszkalnego W miejscowosci éwietonlowa" oraz projekt
Umowy o usuniecie kolizji, ktéra PO uzupetnieniu o niezbedne dane
Z uzgodnionego projektu przebudowy sieci i kosztorysu, zostanie podpisana przez
strony. w Przypadku, gdyby przebudowa urzadzen Wymagata naruszenia

Informujemy Ponadto, ze warunki Przebudowy dotycza tylko urzadzen

l?%%%ﬂtcwlgu\gjfgas%poécm PGE Dystrybucja SA.

Oddzial Zamoge
<ejon Energetyczny Jarostaw

Zaslgpoa

Jacek

rektora

Zat. 3/13 stron

1. Zat. nr1 (1 str.) - schemat sieci

2. Zat. nr2(a str.) - warunki usuniecia kolizji
3. Zal. Nr3 (8 Str) ~ projekt umowy

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: Jacek Kowal

GOSPODARCZY POD NR KRS- 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A, O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, Www.pgedystrybucja.pl
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gy, b s TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY
UAZ 1 amosce -
"'"%___ Regon Energetvezny Jaroslaw PGE Dystrybuqa S.A.

b A7-300 Jarostaw. ul. Elekirowmana 4
‘ ; tel 110) 624 60 00, fax (16) 624 60 05

Miejsce i data wydania: Jarostaw dnia 28.12.2022 .

Nr 08/1/RE4/2022

Gmina Przeworsk
UL Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 28.12.2022r dotyczacy usuniecia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych wchodzacych w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

»Budowa centrum opiekuriczo-mieszkalnego w miejscowosci Swietoniowa”

1. Miejsce wystepowania kolizji: $wietoniowa dz. ewid: 606, 608, 610, 543/47
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja,
bedgce wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.:

2.1 Linia napowietrzna nN 0,4 wraz z przytaczami od stupa nr 26 do stupa nr 26/8
oraz od stupa 26/3 do stupa 26/6 wykonana przewodami 4x AL25mm? stanowigce
obwéd nr 3 zasilany ze stacji transformatorowej Swietoniowa 1

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii elektrycznej do  odbiorcow zgodnie  z  przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spétkq umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy w zataczeniu).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujace;j) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowac’/przenieéc’:/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

Ad 2.1) Istniejaca linie napowietrzng na odcinkach wskazanych w pkt 2.1 przebudowaé na
linie  kablowg  YAKXS  4x120mm?. Od  projektowanego na  ds. 610
ZK-6+1P wedtug WP 22-H4/WP/04007 wyprowadzic lini¢ kablowg na stup nr 26/8 oraz na




iy, PGE Dysteybueia S. A,
” Oddzal Zamose
Reon Epergeverny Jaroslan
E 3T2R00 Javoslaw, ul Elektrowmana 4
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b)

c)

d)

Ze wzgledu na likwidacje sieci napowietrznej budynki na dziatach nr 609 oraz 543/12 zasili¢
przylaczami  kablowymi  YAKXS 4x35mm? z projektowanego ZK-6+1P wedtug
WP 22-H4/WP/04007. Istniejace przytacze kablowe YAKY 4x25mm? do szafy
telekomunikacyjnej zdja¢ ze stupa nr 26/1 i wprowadzi¢ do ZK—6+1P w razie koniecznosci
kabel odpowiednio przedtuzyc.

Uwaga: na przebudowywanych odcinkach istnieje sie¢ $wiatlowodowa ktorej przebudowe
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci: Skyware Sp. z o.0. ul. Siemiefskiego 14,
35-203 Rzeszow.

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczacy
przebudowyfprzeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku
koniecznosci wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie
warunkéw wylaczenia. Nalezy przewidziec koniecznos$¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw
energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit.
b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A, RE Jarostaw
ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarostaw w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych.

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonaé zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 30 Ustawy 2 dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce — wiasnym
kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktarej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po
usunieciu kolizji w postaci:

i. Bezterminowe] stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie o treéci: ,Stuzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona ng rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub nabywcow urzqdzen, na okres
nieoznaczony, i %e wygasa najpdiniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa.
Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na
ktérej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powiqzane,
polegajqcej W szczegdinosci na prawie do utrzymywania na niej urzgdzen i
instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich
posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem,
usuwania  awarii, ~ dokonywania  napraw, wykonywania  czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. \ntegralng czgscia
aktu notarialnego zawierajacego o$wiadczenie 0 ustanowieniu stuzebnosci

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2 siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP- 046.25.03-855 REGON' 060552840 kapital zakladowy' € 730 742 890 z| w petni optacony www.pgedystrybucja.pl
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przesytu bedzie zatacznik graficzny okreélajacy potozenie urzadzen na
nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesyty, przy czym akt notarialny
zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnodci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy
stuzebnos$¢ ustanawiana jest poprzez ztozenie jednostronnego oéwiadczenia
przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zostac dostarczony Spotce w terminie 7 dni od zfozenia takiego oswiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spoétce obowiazek podatkowy w podatku od czynnoci
cywilno-prawnych.
Dopuszcza sie  mozliwoée pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw
W stosownych ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod
warunkiem zawarcia ze Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spotce).
przedfozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowaé/przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
rozliczy¢  sie  ze Spotka z  materiatéw pochodzacych 2z demontazu urzgdzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
podpisac protokét zdawczo—odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatow 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposéb i warunki

usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt.
819 ponizej,

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac  na kolidujacych z inwestycjg  urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje,
Ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnoé¢ Spotki zardwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejgce urzadzenia Spoétki,

potaczenia z siecig eiektroenergetycznq Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
preez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124,
NIP: 946-25.93.855, REGON: 060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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wiagze sie z obowigzkiem wydania Spotce do niezakioconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza
i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktdrej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspotfinansowania planow inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw
wspdinotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktory
umozliwi Inwestorowi wydanie Spotce do niezakiéconego posiadania czesC sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad: przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

©

10. Termin waznosci Warunkow ustala sig na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo whiesienia odwofania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Jacek Kowal, tel 16 624 60 02

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowq/przeniesienielodtworzenie urzgdzen elektroenergetycznych stanowigcych witasnosé
Spotki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki
usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzighi :

Otrzymuja:

1. Adresat it

2. a/a
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zatgcznikdw)
stanowiq Tajemnicg przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Pardstwo upowaznieni do odbioru takich
informacji fub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafej sytuacji
oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Panstwa nosnikéw/zasobow.

PGE Dystrybucja SAz siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku. VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124,
NIP. 046-25-03-856, REGON: DB0552840. kapitat zakiadowy. 9 730 742 890 zt w pelni optacony. www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A. CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Oddziat Zamosé
Rejon Energetyczny Jarostaw (RM2) KOLIZJA - 08/J/RE4/2022

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (84) 539 21 00

fax: (84) 5392109

e-mail: sekretariat.rejaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, 31 maja 2023 r.
L. dz. /PGED0572821KW23/2023

Egz. nr 7
[ AR

Projektowe Ustugi Komputerowe
"ARGAS" Robert Argasinski

ul. Maczynskiego 27

37-500 Jarostaw

Dotyczy: sprawdzenia projektu wykonawczego - protokét uzgodnienia nr:
86/2023.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

ztozonej w dniu 05.05.2023, przesytamy sprawdzony projekt techniczny dotyczacy

tematu: ,Przebudowa sieci energetycznej i-$wiatlowodoewej— usuniecie
kolizji z projektowanym budynkiem Centrum Opiekuncza - Mieszkalnego

z infrastruktura w miejscowosci Swietoniowa, Gmina Przeworsk”.

Inwestor: Gmina Przeworsk, ul. Bernardynska la, 37-200 Przeworsk.

Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie warunkdéw usuniecia kolizji
08/1/RE4/2022 z dnia 28-12-2022.
Autor projektu: magr inz. Andrzej Zelaznowski.

Sktad komisji:

1. Jacek Kowal

2. Pawet Cielecki

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
1. Przebudowa linii niskiego napiecia.

Projekt techniczny - sprawdzono bez uwag.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Waznosé¢ uzgodnienia:

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ w dniu 31.05.2025 - po uptywie dwoch lat od

daty uzgodnienia.

Podpis Komisii:

fergetycany Jarostaw
Dyréktor

Zat. 3 egz. PT - TOM IV

1. Zat. nr 1 (PT - TOM 1V)

2. Zat. nr 2 (PT - TOM 1V)

3. Zat. nr 3 (PT - TOM 1V) - egz. pozostaje w RE Jarostaw

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Stanistaw Duliban

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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