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I. CZESC PRAWNA.

1.1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

pn.:
»Przebudowa sieci $wiattowodowej - usuniecie kolizji z projektowanym budynkiem Centrum
Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastruktura w miejscowosci Swigtoniowa”

Lokalizacja:

Wojewddztwo podkarpackie

Powiat: przeworski

Jednostka ewidencyjna: Przeworsk [181406_2]

Obreb ewidencyjny: Swietoniowa [0009]

Dziatki nr ew. gr.: 602, 606, 607, 608, 609, 610, 614, 543/11, 543/12, 543/47.

Opracowany dla:
Gmina Przeworsk
37-210 Przeworsk, ul. Bernardyniska 1a

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi pr?ﬁﬁ'f&mrﬁj az zas -;E\:' Wledzy technicznej.

d52PDK/0095/POOE/11

e Hligdidape do projektowania |

i rftarti bidowlanymi bez ograniczen
W specjaliy Instatatyte) e zakreste siech msta?ac)r -----

i ypzadien ele(ipeap| _&;eigﬁffﬁgmgtﬁ{gf

Jarostaw, kwiecient 2023r.

1.2. Wykaz dokumentéw dotaczonych do opracowania (zataczono na koricu czesci opisowej)

» kopia uprawnien budowlanych projektanta,

* kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB,

e odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak sprawy GG.6630.43.2023,

e warunki techniczne usuniecia kolizji 08/J/RE4/2022, wydane przez PGE Dystrybucja S. A.
RE Jarostaw,

» warunki techniczne usuniecia kolizji z siecig $wiattowodowa wydane przez firmeg Skyware
Sp.z 0. 0., zdnia 20.01.2023r.

e uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy uzyskane z firmy Skyware z dnia
28.04.2023r.
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Il. CZESC OPISOWA.

2.1. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Przeworsk, ul. Bernardynska 1A, 37-210 Przeworsk.
2.2. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacej napowietrznej sieci $wiattowodowe]
w miejscowosci Swigtoniowa, w zwigzku z koniecznoscig usuniecia kolizji z projektowanym
wramach odrgbnego opracowania Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego 2z infrastrukturg
towarzyszaca (C.0.M.). Nazwa inwestycji bedacej przedmiotem opracowania to:
»Przebudowa sieci swiatfowodowej - usunigcie kolizji z projektowanym budynkiem Centrum
Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastrukturg w miejscowosci Swietoniowa”.
Kategoria obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i inne.

2.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, znak sprawy GG.6630.43.2023,

- Warunki techniczne usuniecia kolizji 08/J/RE4/2022, wydane przez PGE Dystrybucja S. A. RE
Jarostaw,

- Warunki techniczne usunigcia kolizji z siecig $wiattowodowag wydane przez firme Skyware
Sp.z0.0.,zdnia 20.01.2023r,,

- Uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy uzyskane z firmy Skyware z dnia 28.04.2023r.,

- Inwentaryzacja istniejgcej sieci energetycznej i telekomunikacyjne;j.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.: Szczegbétowy zakres i forma projektu
budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (t.j. Dz. U. 2020r. poz.
1609) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Obwieszczenie
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r., poz. 1065);
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Dz. U.
22015, poz. 1422 ze zm.).

- Polska Norma PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- PN-IEC-60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- Ochrona przyrody — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z pdz.

zm.).

- Ochrona gatunkowa - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (dz. U. z 2016 r. poz. 2183)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
rodlin (dz. U. z 2014 r. poz. 1409).
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2.4. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe odcinka napowietrznej sieci swiattowodowej firmy
Skyware, na dtugoéci ok. 310m (od stupa energetycznego nr 26/1 do stupa nr 26/8) na kablowa
(ziemng).

2.5. Zabudowa, uzbrojenie i funkcjonowanie terenu

Teren inwestycji objety opracowaniem, na ktérym projektuje sie przebudowe sieci

napowietrznej swiattowodowej, sktada sie z dziatek ewidencyjnych nr 606, 607, 608, 609, 610,
543/11, 543/12 i543/47 bedacych wiasnoscia Inwestora — Gminy Przeworsk oraz 2 dziatek
prywatnych nr 602 i 614.
W miejscu inwestycji teren jest ptaski, otwarty, wolny od zabudowy i zieleni wysokiej, ograniczony
od wschodu ogrodzeniem trwatym wyznaczajgcym obszar zabudowy, a na dziatkach nr 602 i 614
wystepuje teren utwardzony z wejsciem/wjazdem na posesje oraz ogrody przydomowe z niska
roélinnoécia. Od potudnia wystepuje zabudowa z funkcjg handlowa i kulturalng (WDK Swietoniowa)
oraz budynek Strazy Pozarnej.

Od strony potudniowo-zachodniej teren zagospodarowany jest urzadzeniami rekreacyjnymi:
miasteczkiem ruchu drogowego dla roweréw z miejscami parkowania, sitownig plenerowa,
skateparkiem, siecig placéw oraz chodnikéw. Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drog
publicznych: skomunikowanie od potudnia projektowanym zjazdem z drogi powiatowej nr 1518R
i od potnocy z projektowanym zjazdem z drogi gminng, zdefiniowanej jako droga pozarowa do
projektowanego budynku C.0.M. (w ramach dz. nr 606). Przez teren inwestycji przebiegaja sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociggowe, telekomunikacyjne i gazowe z przytgczami oraz siec
energetyczna bedgca przedmiotem przebudowy.

Napowietrzna sie¢ energetyczna, stanowi witasnos¢ PGE Dystrybucja S. A. Zabudowana jest na
sfupach typu ZN. Wpykonana jest przewodami nieizolowanymi 4xAL25mm2, w ukfadzie
prostokatnym. Na stupach sieci energetycznej podwieszona jest sie¢ Swiattowodowa firmy
Skyware, w cato$ci do odtworzenia - przebudowa na sie¢ doziemng. Na stupie nr 26/3 zabudowane
jest ztgcze Swiattowodowe (mufa) nr M147 oraz stelaz z zapasem kabla.

2.6. Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbidrki.

Istniejgca sie¢ napowietrzna sie¢ energetyczna z podwieszong siecig swiattowodowa kolidujg
z projektowanym zagospodarowaniem dziatek dla budynku C.0.M. W zwigzku z tym projektuje sie
demontaze sieci napowietrznej oraz stanowisk stupowych nr 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7
wraz z przestami przewodéw energetycznych i $wiattowodowych od stupa nr 26/1 do stupa nr 26/8
oraz przylaczami napowietrznymi do budynku WDK i Strazy Pozarnej. Stanowiska stupowe nr 26/1
i 26/8 zostang przebudowane na nowe na zerdziach wirowanych typu E (przebudowa stanowisk
stupowych w ramach odrebnego opracowania). Po wybudowaniu kanalizacji teletechnicznej
i wprowadzeniu do niej kabli swiattowodowych napowietrzna sie¢ sSwiattowodowa zostanie
zdemontowana, a nowe kable $wiattowodowe zostang wiaczone w ukfad ztgczy nr M147
(przeniesione na stup nr 26/8) i M148 (na stupie nr40/1/4 przy dz. nr 614).
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Il. CZESC TECHNICZNA.

3.1. Prace przygotowawcze i koordynacja z przebudowg sieci energetyczne;j.

Prace zwigzane z przebudowg sieci swiattowodowej mogg zostaé rozpoczete po uzgodnieniu
dokumentacji projektowej przebudowy sieci prze wtasciciela, tj. firme Skyware Sp. z 0.0. oraz po
uzyskaniu prawomocnego zgloszenia robot w Starostwie Powiatowym w Przeworsku. Przed
rozpoczegciem prac nalezy poinformowac wiascicieli dziatek i obiektdw korzystajacych z dostawy
sygnatu swiattowodowego, firme Skyware Sp. z 0.0., PGE Dystrybucja S. A., oraz Urzad Gminy
Przeworsk) o rozpoczeciu prac. Nalezy dopetni¢ wszelkich formalnosci, ktére beda wynikaty
z zataczonej do projektu dokumentacji i uzgodnien.

Prace moina wykona¢ jedynie w pofaczeniu i koordynacji z realizacjg przebudowy sieci
energetycznej i dopiero po zrealizowanej wymianie stupéw nr 26/1 i 26/8 (odrebne opracowanie).
Po przejgciu placu budowy, nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasy budowanej linii i przytaczy
swiatfowodowych i wykona¢ wszelkie mozliwe prace tak, aby zmniejszy¢ do minimum czas przerwy
w dystrybucji sygnatu.

3.2. Uktadanie rur i kabli sieci $wiattowodowej.

Rury RHDPE dla kabli $wiattowodowych uktada¢ w wykopach na gtebokosci 0,7m. Zasypujac
wykopy, w odlegtosci 15cm nad rurazem utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomarariczowym
z napisem ,UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY”. Zasypujac wykopy wykona¢ zageszczanie gruntu,
po zasypaniu teren wyréwnac i uporzadkowac.

Na trasie projektowanej sieci Swiattowodowe] wystepuja skrzyzowania z:

- sieciami wodociggowymi i przytaczami wody: wod0, wo90, wo225 (na dz. 606 — przy
wykonywaniu podwiertu dr. asfaltowe] odkry¢ ten wodociag), wo32, woM32;

- projektowang oraz istniejgca siecig kanalizacyjng kiD100, ks160, ks200, ks250;

- siecig gazowa gsD25, gsD65 (na dz. 606 — przy wykonywaniu podwiertu dr. asfaltowej odkry¢ ten
gazociag);

- siecig telekomunikacyjna t.

- istniejacymi kablami eN 0,4kV.

Na skrzyzowaniu z kablem telefonicznym zastosowac¢ na tym kablu rure dwudzielng A110 PS.
Skrzyzowania zgazociggami i przyfaczami gazu wykona¢ ze szczegblng ostroznoscig zgodnie
z wymaganiami zawartymi z dofgczonym protokole z narady koordynacyjnej.

Wykonujac podwierty pod wjazdem na dziatke 614 oraz pod droga na dziatce 606 dla rur RHDPE40
zastosowac rury SRS75. Na fragmencie trasy na dz. nr 606 zaprojektowano kanalizacje pierwotna
z rur 2xDVK75 na odcinku 26m z uwagi na zblizenia do istniejacej infrastruktury podziemnej.

Korice rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci koricéwkami np. typu Rec EndCap.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej zastosowaé rury RHDPE (40/3,7mm, o powierzchni
wewnetrznej wzdtuznie karbowanej z warstwg poslizgowa naniesiong w sposéb trwaty. Kolory
wyréznikow projektowanych rur zachowac na catym jej odcinku. Rurociag taczy¢ ze sobg za pomocy
ztaczek skrgcanych typu ZRs 40. Na stupy energetyczne wyprowadzi¢ po 7m kazdej rury. Korice
kanalizacji nalezy zakoriczy¢ w projektowanych studniach kablowych i uszczelni¢ korkami typu
Jackmoon.

Prace w rejonie skrzyzowan z instalacjami obcymi prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegllnej ostroznodci, w koordynacji i pod nadzorem oséb z firm zarzadzajgcych tymi

=y ————————ae S
e — o ——— — —
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instalacjami. Uzyskac protokoty odbioru skrzyzowan. Przekaza¢ je w ramach odbioru korcowego
przedstawicielowi inwestora.

Rury dla kabli swiattowodowych zaprojektowano réwnolegle z trasami kablowymi energetycznymi
z zachowaniem odlegtosci poziomej 0,5m miedzy tymi instalacjami.

Zaprojektowano zejécie kabla swiattowodowego ze stupa nr 26/1 do studni kablowej A SK-1 na dz.
nr 610 (podwéjna rura RHDPE). Na dziatce nr 614 zaprojektowano 2-krotny podwiert pod wjazdem
na posesje — rury 2xSRS75 L=13m.

Miedzy studnig kablowg A SK-1 oraz B SK-1 na dz. nr 606 i dalej do stupa nr 26/8 zaprojektowano
rowniez podwdjng rure RDHPE40/3,7. Przytacze do budynku nr 77 na dz. nr 602 wykonaé rura
pojedynczg RDHPE40/3,7 wyprowadzong ze studni B SK-1 na dz. 606. Pod drogg na tym odcinku
wykonaé podwiert — rura SRS75 L=7m. Przed wykonaniem podwiertu odkry¢ gazocigg gsD65 oraz
wodocigg wo225 - zlokalizowane w okolicach krawedzi nawierzchni asfaltowej po przeciwnych
stronach drogi.

Przytacze do budynku na dz. nr 543/11 (WDK) wykona¢ réwniez rurg pojedyncza RDHPE40/3,7. Na
odcinku przytacza do budynku WDK zaprojektowano dodatkowg studnie kablowg C SK-1, z uwagi
na duzg liczbg zakretow na trasie przytagcza.

Swiatfowody wyprowadzié na stupy w tym samym rurazu, ktory uktadany jest w gruncie, mocujgc
rury do stupéw tasmami ze stali nierdzewnej. Zakoriczenie rur uszczelni¢ przeznaczonym do tego
rurazu korkiem uszczelniajgcym. Nastepnie Swiattowody potaczyé do ztgczy na stupach na 26/8
i 40/1/4.

Na odcinku od stupa nr 26/1 do stupa nr 26/8 wprowadzony zostanie kable swiattowodowy

48) (48-wtdknowy). Kabel ten od stupa nr 26/1 zostanie poprowadzony dalej do stupa nr 40/1/4
z zabudowanym ztgczem nr M148. W przesle miedzy stupami nr 26/1 i 40/1/4 projektuje sie
wymiane istniejgcego kabla na wskazany powyzej.
Ze ztacza nr M148 w kierunku stupa nr 26/1 i dalej poprzez studnie kablowe nr A-SK-1 i C SK-1 do
budynku WDK poprowadzony zostanie kabel $wiattowodowy 1) (jednowtdknowy). Podobnie
zabudowa¢ kabel przytaczeniowy ze ztgcza nr M147 na stupie nr 26/8 przez studnie kablowg A SK-1
do budynku nr 77 na dz. 602.

Na elewacjach przytgczanych budynkéw ruraz zakonczy¢é w puszkach hermetycznych o 1P44
odpornych na dziatanie promieniowania UV, w kolorach dobranych mozliwie doktadnie do
istniejgcych elewacji. Od puszek kabel swiatfowodowy prowadzi¢ dalej w rurach typu RL do
istniejacych urzadzen dystrybucyjnych w budynku.

Istniejgce mufy kablowe M147 i M148 zostang wymienione na nowe typu PIANO24M. Do
wykorzystania pozostang stelaze zapaséw kabla — istniejgcy na stupie nr 40/1/4 oraz przeniesiony
ze stupa nr 26/3 na stup 26/8.
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3.3. Przetaczenie sieci Swiattowodowej.

Do przebudowy kabli swiattowodowych mozna przystapi¢ po wybudowaniu projektowanych
rurociggéw i kanalizacji kablowych. Istniejagce kable $wiattowodowe zostang przebudowane
poprzez wybudowanie nowych odcinkdw kablowych. Projektowane nowe odcinki (wstawki) kabli
Swiattowodowych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie projektowanych kabli Swiattowodowych.

diugosé ditugosc
L. P. |od do Typ kabla trasy montazowa
Wiasnosé SKYWARE
1. 26/8 (proj. M147) |40/1/4 (M148) ADSS-XOTKtsdD 48] 290 400
2. 26/8 (proj. M147) |dz. 602 nr 77 DROP AirFlow 1. 133 200
3. 40/1/4 (M148) dz. 543/11 nr 233 |DROP AirFlow 1J 176 250

Istniejgce kable swiatfowodowe, ktdre zostaty przebudowane po nowej trasie nie zostaty ujete
w tabeli.

Zastosowana technologia zaciggania kabli do kanalizacji powinna zapewnié¢ utozenie tych kabli
bez uszkodzer i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu promienia wygiecia
kabla. Podczas prac zwigzanych z zacigganiem kabli swiattowodowych nalezy przestrzegaé, aby
temperatura otoczenia nie byta nizsza od -5°C. Reczne i mechaniczne zacigganie kabli jest
dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem ciggtej kontroli sity naciggu
i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Dla bezpieczeristwa podczas pracy z laserami, koricowki przewoddéw, gniazda na urzadzeniach
i przyrzadach pomiarowych lub pétztaczkach, itp. na wyjsciach, na ktérych moie byé¢ emitowane
promieniowanie ze zrédet laserowych oraz wszystkie zatgcza (mufy) kabli $wiattowodowych, nalezy
opatrzy¢ znakiem ostrzegawczym i napisem: "UWAGA! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE".

Na czasowe wytgczenie z eksploatacji linii $wiattowodowej nalezy uzyskaé zgode wiasciciela sieci.
Prace zwigzane z przefaczaniem na nowe kable wykonaé¢ w sposdb zapewniajacy najkrotsza
przerwe w pracy urzgdzen.

Przetgczenie sieci na skablowany odcinek bedzie mozliwe po przeniesieniu istniejgcego ztacza
kablowego nr M147 wraz z stelazem zapasu na stup nr 26/8. Zapas kabla uzyska¢ poprzez
zdemontowanie istniejgcego kabla migdzy stupami nr 26/8 a 26/3. Na stupie nr 26/8 pozostawié
minimum 15m zapasu kabla. Dodatkowo w studniach kablowych typu SK-1 nalezy zostawiaé po
30m zapasu kabla. Dla kabli swiattowodowych 1J (przytacza), na stupach zostawiaé¢ albo 15m
zapasu, w przypadku kabli wymagajacych spawania, albo 2m dla kabli wciskanych w taczéwki bez
koniecznosdci wykonywania spawu.

Ztacza widkien $wiattowodowych wykona¢ metody spajania w fuku elektrycznym,
zabezpieczyC ostonkami spawu i umiedci¢ w kasetach spawéw w mufie ztgczowej. Po wykonaniu
spawéw i uszczelnieniu wprowadzen kabla, zamkngé¢ mufe i przymocowaé do stelaza zapasu. Przy
ztgczach pozostawic min. 15 m zapasu kabli na stelazach. Przy uktadaniu kabli nalezy przestrzegaé
dopuszczalnych promieni giecia oraz dopuszczalnych sit naprezajacych i zgniatajacych kable. Kable
oznaczy¢ tabliczkami identyfikacyjnymi z danymi niezbednymi do identyfikacji kabla (nazwa
wiasciciela, wykonawca oraz typem kabla). Tabliczki i opaski powinny byé¢ umieszczone na kablu
w kazdej studni teletechnicznej oraz dodatkowo przy wlotach do ztacza $wiattowodowego.
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odbioru technicznego.

IV. ZESTAWIENIA MATERIALOWE.

4.1 Zestawienie montazowe.

Po zamontowaniu linii dokona¢ obustronnych pomiaréw reflektometrycznych. Pomiary
reflektometryczne powinny zawiera¢ pomiar ttumiennosci jednostkowej i ttumiennosci spawow.
Parametry linii powinny by¢ zgodne z wymaganiami Operatora. Po wykonaniu pomiaréw
i sprawdzeniu linii na zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, przebudowane kable nalezy zgtosi¢ do

L. P. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
Sie¢ swiattowodowa

1. [Studnia kablowa SK-1 szt 3
2. |Rura RHDPE 40/3,7 m 668
3. |Kabel swiattowodowy ADSS-XOTKtsdD 48) m 400
4. |Kabel swiattowodowy DROP AirFlow 1] m 450
5. |Puszka herm. natynkowa IP-44 NT szt 2
6. |RuraRL 22 m 10
7. |Uszczelnienie rury RHDPE 40 szt 18
8. |Tasma COT 37 m 10
9. |Klamerka COT 36 m 10
10. |Rura ochronna SRS 75 m 33
11. |Rura ochronna DVK 75 m 52
12. |Stelaz zapasu kabla (z demontazu ze stupa nr 26/3) szt 1
13. |Mufa $wiattowodowa Piano 24M szt 2
14. [Hak do stupa E (+ uchwyty odciggowe kabla z demontazu) szt 2

4.2. Zestawienie demontazowe.

L.P Nazwa materiatu Jedn. | lloé¢

Sie¢ swiattowodowa

1. |[Stelaz zapasu kabla (do ponownej instalacji na stupie nr 26/8) kpl 1
2. |Przetacznice (ztgcza kablowe $wiattowodowe) szt 2
3. |Sruby hakowe dwustronne do stupa ZN szt 8
4. |Kabel swiattowodowy 48J (ok.) m 200
5. |Kabel $wiattowodowy 1J (ok., przytacza) m 200
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V. Uwagi koncowe

Kable swiattowodowe kolidujgce z projektowang budowa budynku nalezy przebudowaé
zgonie z niniejszym projektem, warunkami podanymi przez ich uzytkownikéw oraz przepisami
i normami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym. Prace wykonaé zgodnie
2ZN-96/TP S.A., ZN-93/TPS.A., PN-TO6700 oraz instrukcja TP S.A.T-01, a takie zgodnie
z normami PN/E 05100, PN/E 05125, N SEP-E-004, N SEP-E-003, PN-IEC364, PN- IEC 60364.

Zapewnic obstuge geodezyjna inwestycji — wytyczenie trasy i inwentaryzacja powykonawcza.

Zastosowac sie do zapiséw zamieszczonych w dotgczonych dokumentach, w tym do protokotu
z narady koordynacyjnej. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne
uprawnienia w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Prace w rejonie
skrzyzowan z instalacjami obcymi wykona¢ recznie zzachowaniem szczegélnej ostroznosci
w koordynacji i pod nadzorem oséb z firm zarzadzajacych tymi instalacjami. Przeprowadzi¢
wymagane odbiory robét zanikajacych z udziatem przedstawiciela Inwestora, dokona¢ stosownych
pomiarow, a protokoty przekazac Inwestorowi w ramach odbioru koricowego. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z inwestorem,
projektantem i wtascicielem sieci swiattowodowej.

Po zakoriczeniu prac budowy przywroci¢ do stanu pierwotne
o Zelaznowski

K/0095/POOE/11
0w an@-Go projaklowama . ...

RS RR e,

o elektrycznych i elektroenergetycznych.

-« Uprawnienig!

i kierowanip rohet?
Peap
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20

A
m\7/4

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/11 Rzeszow, 2011-06-28

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt1,§ 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan ANDRZEJ ZELAZNOWSKI
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 17 wrzesnia 1973 r., miejsce urodzenia - Brzozéw
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0095/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako Iy ..o

megr inz. Andrzej Hliniak ... ..N_"..

inz. Stanistaw Doi@gows:lft }(///,7{—/ FADE
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Andrzej Zelaznowski

L. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyze] wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajqey PDK OI1B »
3 ‘\. \\ .\ \f

drinz. Zbigniew Plewako @\”
mgr inz. Andrzej Hliniak O WA
inz. Stanistaw Dolegowski /. 7{ i

\ PATS

_Otrzymuja;

L Pan Andrzgj Zelaznowski
ul. Poniatowskiego 37/8
37-500 Jarostaw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZM9-IGT-NZH *

Pan Andrzej Zelaznowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0240/07
adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 37/8, 37-500 Jarostaw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Przeworsk, dn. 31.03.2023 r.
STAROSTA PRZEWORSKI

Znak sprawy: GG.6630.43.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 31.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Lkwndaqa k0|lzj| Z prOjektowanym budynklem Centrum Oplekunczo-
Mieszkalnego w Swietoniowej; odcinka sieci ks250, urzadzeri
napowietrznej linii energetycznej eNN i sieci teletechniczne;j
swiatfowodowej, podwieszonej na istneijgcych stupach NN - wtasnosé
PGE Dystrybucja S.A. Przebudowa odcinka ks250 wraz z przytaczami
ks160. Budowa przytacza wody w110 do proj. budynku.
Nowoprojektowana trasa podziemnej sieci eNN i sieci
sw:atfowodowej

Lokallzaqa Smeton:owa, dz 543/11 543/47 606 607 608 610

Przedmiot narady:

ARGASINSKI ROBERT PROJEKTOWE USLUGI KOMPUTEROWE "ARGAS"
ul Maczynsklego 27 37 500 Jaros’raw

GMINA PRZEWORSK
ul Bernardynska 1a, 37 200 Przeworsk

Whioskodawca:

Inwestor:
Zoﬁa Chomicz, lnspektor Wydznaiu Geodezp i Gospodarkl

Przewodniczac
acy: Nleruchomosaaml '

Sposob przeprowadzenla narady elektromcznv

‘Datawpfywu:  14.03.2023r. '

lNWESTOR GMINA PRZEWORSK ul.Bernardyriska 1A, 37-200
Przeworsk, NIP:7941685229, REGON:650900513; ,PLATNIK: Robert
Argasiniski, ulJana  Maczyniskiego 27, 37-500  Jarostaw,
PESEL 68111511354

Charakterystyka:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa mstytut:jl Stanow:sko

Lp. | ) Imig i nazwisko uczestnika
| Sposob uczestnlctwa Uwaga
1 EZBIT Sp. z0.0. Uczestmk meobecny na naradzle
ul.Pitsudskiego 8, 37-200
Przeworsk
2 GMINA PRZEWORSK Uczestnik nieobecny na naradzle
ul. Bernardyriska 1a, 37-200
Przeworsk
3 ORANGE POLSKA S. A Uczestnik nleobecny na naradzue [

ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw [
4 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. Stanowisko pozytywne Pawe# Clelel:kl
| ODDZIAL ZAMOSE

Dokument wygenerowal(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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REION ENERGETYCZNY
JAROSLAW

ul. Elektrowniana 4, 37-500
Jarostaw

elektroniczny

5 POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL GAZOWNICZY W
JASLE
GAZOWNIA W PRZEWORSKU
ul. Juliusza Sfowackiego 19,
37-200 Przeworsk
elektroniczny

6 POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAL
W SANOKU
ul. Sienkiewicza 12, 38-500
Sanok
elektroniczny

7  POWIATOWY ZARZAD DROG

W PRZEWORSKU
ul. Juliusza Stowackiego 17,
37-200 Przeworsk

Whioskodawca

GG.6630.43.2023
Proj. linie kablowe 0,4kV projektowa¢ zgodnie z warunkami usuniecia
kolizji wydanymi przez RE JAROStAW z zachowaniem wymaganych
odlegtosci odnosnie zblizen i skrzyzowan do ist. Infrastruktury
podziemnej i naziemnej wynikajgcych z obowigzujacych normy NSEP-
E/004 i NSEP-E/003 . Projekt budowlany, czeéé technologiczng
uzgodnic w siedzibie Rejonu Energetycznego w Jarostawiu.

Stanowisko pozytywne

Zaprojektowano obiekt infrastruktury w kolizji z istniejgcym
gazociagiem.
Po poprawie PZT uzgadniam pozytywnie z uwagami:
1. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla energetycznego z
gazociagiem kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa siegajaca po 1,0 mb na
obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadiym od korca
rury do gazociggu . Zachowac odlegios¢ pionowa pomiedzy rurg
ostonowa a gazociggiem min 0,2 mb .
Kat skrzyzowania musi zawiera¢ sie pomiedzy 60°a 90°.
2. Trase kabla wytyczy¢ w terenie w obecnosci pracownika Gazowni w
Przeworsku.
3. Prace ziemne w poblizu gazociggu nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Przeworsku. W bezposrednim
sgsiedztwie gazociggu zabrania sie uzywania technik przewiertowych.
4. Spetnienie warunkdw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Przeworsku.

Andrzej Majcher

Stanowisko pozytywne lézef Gurak

Uczestnik nieobecny na naradzie

| ARGASINSKI ROBERT
| PROJEKTOWE USEUGI
KOMPUTEROWE "ARGAS"

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Z upowaznienia STAROSTY PRZEWORSKIEGO
Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

Zoﬁa Elektronicznie
L podpisany przez Zofia
Elzbieta Elzbieta Chomicz
. Data: 2023.04.03
Chomicz 07:58:57 +02'00'

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6Zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych

sieci na tych terenach.

Dokument wygenerowal(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dysirybucja S.A.
Oddziat Zamesid
Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jaroslavs, ul, Elzktrowniana 4

Jarosta, vz pgedystryducia. pl
Jarostaw, 28 grudnia 2022 r.
L. dz. /PGEDO372701KW22/%022
Egz. nr _;f_ ]

R

Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1a
Przeworsk 37-200

RE w Jarostawiu przesyta w zatqczeniu warunki usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych kolidujacych z zadaniem pn:.Budowa centrum
opiekunczo-mieszkainego w miejscowosci Swietoniowa” oraz projekt
umowy o usunigcie kolizji, ktéra po uzupetnieniu o niezbedne dane
z uzgodnionego projektu przebudowy sieci i kosztorysu, zostanie podpisana przez
strony. W przypadku, gdyby przebudowa urzadzen wymagata naruszenia
nieruchomosci oséb trzecich, w celu umozliwienia odstapienia od ustanowienia
stuzebnosci przesyhu na tych nieruchomosciach, ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomosci powinny byé wpisane do ksiggi wieczystej. Umowa o usuniecie
kolizji zostanie przygotowana po uzgodnieniu projektu przebudowy kolidujacych
urzadzen.

Informujemy ponadto, ze warunki przebudowy dotycza tylko urzadzen
p%%%sgigl-éugg%&r?oéciq PGE Dystrybucja SA.

Oddzial Zamodé
Rejon Energetyczny Jarcslaw

Sadaopea |

Jacek

Zat. 3/\‘1'3"' stron

1. Zat. nr 1 (1 str.) - schemat sieci

2. Zat. nr 2 (4 str.) - warunki usuniecia kolizji
3. Zat. Nr 3 ( 8 str) - projekt umowy

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzempiarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Jacek Kowal

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZIONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 945-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELN]

OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Miejsce i data wydania: Jarostaw dnia 28.12.2022 r.

Nr 08/1/RE4/2022

Gmina Przeworsk
Ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka™) odpowiadajac na wniosek z dnia 28.12.2022r dotyczacy usunigcia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okreéla sie nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzen elektroenergetycznych wchodzgeych  w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycjg:

»Budowa centrum opiekuriczo-mieszkalnego w miejscowosci Swietoniowa”

1. Miejsce wystgpowania kolizji: Swietoniowa dz. ewid: 606, 608, 610, 543/47
2. Istniejagce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizie z projektowang inwestycja,
bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

2.1 Linia napowietrzna nN 0,4 wraz z przylaczami od stupa nr 26 do stupa nr 26/8
oraz od stupa 26/3 do stupa 26/6 wykonana przewodami 4x AL25mm? stanowiace
obwdd nr 3 zasilany ze stacji transformatorowej Swigtoniowa 1

Stan techniczny urzadzed elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektryczne] do odbiorcéw  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy w zataczeniu).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

Ad 2.1) Istniejacy lini¢ napowietrzng na odcinkach wskazanych w pkt 2.1 przebudowa¢ na
linig  kablowa  YAKXS  4x120mm?®  Od  projektowanego na dz. 610
ZK-6+1P wedtug WP 22-H4/WP/04007 wyprowadzi¢ linie kablowg na stup nr 26/8 oraz na
stup nr 26/6 ktére nalezy przebudowaé na kraficowe z zastosowaniem zerdzi wirowanych.

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin_ ul Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
nrzez Sad Rejonowy Lublin-Wscehdd w Lublinie z siedzing w Swidniku, Vi Whydzial Gospedarczy pod nr KRS: 0000343124,
NiP. 646-25-93-855, REGON: 060552840, kapital zakiacowy: @ 730 742 860 21w peini optacony www.pgedystrybucja.pl
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c)

f)

Ze wzgledu na likwidacjg sieci napowietrznej budynki na dziatach nr 609 oraz 543/12 zasili¢
przytazzami  kablowymi YAKXS 4x35mm?® z projektowanego ZK-6+1P wedtug
WP 22-H4/WP/04007. Istniejgce przytgcze kablowe YAKY 4x25mm? do  szafy
telekomunikacyjnej zdjac ze stupa nr 26/1 i wprowadzi¢ do ZK--6+1P w razie koniecznosci
kabel c»dpowiednio przedtuzyd.

Uwagi: na przebudowywanych odcinkach istnieje sie¢ swiattowodowa ktérej przebudowe
nalezy uzgodni¢ z wlascicielem siecii Skyware Sp. z o0.0. ul. Siemiefskiego 1<,
35-203 Rzeszow.

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczaca
przeb.adowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalety wykonat w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektr/cznej dia odbiorcéw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W prazypadk.
koniecznodci wylgczenia, niezbgdne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustaleniz
warurkéw wylaczenia. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc zabezpieczenio ciggfosci dostow
energ.i elektryczne;j.

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit.
b)) wraz z kosztorysem inwestorskim z. PGE Dystrybucja S.A, RE Jarostaw
ul. Elektrowniana 4, 37-500 larostaw w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia
urzad:en elektroenergetycznych.

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen fub
dokorac zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r, Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U, 22019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji naleizy pozyskac i dostarczyé Spéice — whasnym
kosztem i staraniem (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla kt3rych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosdci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po
usunieciu kelizji w postaci:

i Bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie o tresci; ,SfuZebnosc przesytlu zostaje ustanowiono na rzecz PGFE
Dystrybucja S.A. i jej nostepcow prawnych lub nabywcow urzqdzes, na okres
nieoznaczony, | Ze wygosa najpoiniej wroz z likwidaciq przedsiebiorstwo.
Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigionej na
ktorej znajdujq sig urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzgdzenia powigzane,
polegajqcej w szczegoinosci na prawie do utrzymywania na niej urzgdzer i
instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej zo ici
posrednictwem, prawie dostepu | dojazdu do nich niezbednym sprzeter,
usuwanic  awarli,  dokonywanio  napraw,  wykonywania  czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy | demontaiu”, Integralna czesciy
aktu notarialnego zawierajagcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnodci

PGE Dystrybucja S z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubin ul Garbarska Z7A. wpIsana g0 reiestru przedsigdorcow prowadzonsgo
przez Sad Rejonow. Lablin-Wschod w Lublinie z s:iedziba w Swidnu, VI Viydziai Gospadarszy pod nr KRS 2000343124,
NIP ©48.25-83.5358 RFEGON 080651840 kactal zaktanowy § 730 747 880 2t w patm optacony www. pgedystrybucia.pl
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PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-240 Lublin. ut Garbarska 21A, wi

ul. Elekirowpany 4

9 ¢ k
37300 Jareslan .,
tel (16 621 6000, fax ¢ 16) 624 60 03

przesylu bgdzie zalgcznik graficzny okreslajacy polozenie urzadzen na
nieruchomosci objetej sluzebnoécia przesyly, przy czym akt notarialny
zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spoiki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontaiem urzadzed. W przypadku, gdy
stuzebnos¢ ustanawiana jest poprzez zlozenie jednostronnego oswiadczenia
przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zostac dostarczony Spoice w terminie 7 dni od ziozenia takiego o$wiadczenia z
uwagi na cigiacy na Spdtce obowiazek podatkowy w podatku od czynnosci
cywilno-prawnych.
Dopuszeza sie mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw
w stosownych ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod
warunkiem zawarcia ze Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spotce)
przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
zdemontowad/przebudowaé/przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatow pochodzacych z demontazu urzgdzen
elektroenergetycznych zwigzanych 2 usunieciem kolizji.
podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatow 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okredlajacej sposob i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt.
819 ponizej,

Zaw..cie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgce] sposob i warunki usuniecia kolizji jest

warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje,
ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtwarzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnosc¢ Spdiki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze 5potka umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzadzenia Spétki,
urzadzenia odtworzone w catosci badé w czgsci z innych elementdéw niz pochodzace
z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sig wiasnoscig Spotki z chwilg
potgczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji

pisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

przez S3a Rejorowy Lublin-Wsehod w Lublinie z siedzibg w Swidnixu, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124,

NIP. $45.25.93-856, REGON: 050552840, ka

pital zakladowy: 9 730 742 890 2t w peini oplacony. www.pgedystrybucja.pi
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wigze sie z obowiazkiem wydania Spoice do niezaktoconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesienio,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniari

w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokot zdawczo-odbiorczy. inwestor potwierd:a
i akceotuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji, w ktdrej zawar'e
bedzi» oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspotfinensowania plandéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkow
wspd notowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposdb, ktd'y
umoziwi Inwestorowi wydanie Spofce do niezakldconego posiadania czesé  sieci
elektroenergetycznych [w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniarni
w ramnach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obusironnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Term n waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni o daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Jacek Kowal, tel 16 624 60 02

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosc
Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja $.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki
usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

PGE Dystrybucja 8. A
OddzigkZarose
Rejon Energptyczny Jarostaw
Enerapy
co BRI R,
agex wal "
Za/twler zit
fo)
Otrzymujg: \
1. Adresat
2. a/a
Inforrocje zawarte w ninigjszym dokurnencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek 7 jej zotqcznikow)
stanowiq Tajemnice przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowainieni do odbioru takich
infornacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniotef sytucgji
oraz zaiszezenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikdw/zasobdw.

\

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie. 20-240 Lubhe uf, Gernarska 214 wpisana do rejestnt przedsieticicow prowadzonsgo
priez Sad Rejono. sy LublinWsehon w Lubinie & siedzibg w Swidniku, VI Wyaziat Gospodarczy pod nr KRS 0000243124
NIP ©46-23-G3-843, REGON: 080552840 kapial zaxladowy © 730 742 380 2w peln cplacany www.pgedystrybucja.pl
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Rzeszow, dnia 20.01.2023r.
Skyware Sp. z 0.0.

Siemienskiego 14
35-203 Rzeszow
Tel. 178700000

Gmina Przeworsk

ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych w zwigzku z planowana realizacjg inwestycii pn. ,Budowa
Centrum _opiekuiiczo-mieszkalnego w_miejscowosci Swietoniowa na dz. nr 606, 608, 610, 54347 obr
Ewidencyiny 0009 Swietoniowa, gm. Przeworsk”

W odpowiedzi na pismo z dn. 17.01.2023r. znak L.p. 01/2023 firma Skyware informuje, ze w rejonie

planowane]j inwestycji istnieje sie¢ $wiattowodowa naszej firmy podwieszona na istniejgcych stupach niskiego

napigcia wlasnoéci PGE Dystrybucja S.A. (kabel AERO DF 48]). W celu likwidacji kolizji sieci z planowana
przez Panstwo budowa Centrum opickuficzo-mieszkalnego nalezy:

1. Opracowa¢ projekt przebudowy sieci $wiattowodowej i uzgodnic go ze Skyware Sp. z 0.0. zaktadajacy:

a. skablowanie istniejacej sieci $wiattowodowej na doziemna pomigdzy istniejacymi stipami
energetycznymi oznaczonymi numerami 26/8, 26/6 oraz 26/1/3;

b. Odcinek pomigdzy stupami zaprojektowaé z rur RHDPE 40/3.7: na odcinkach pomiegdzy stupami
nalezy utozy¢ 2 rury RHDPE wraz z osadzeniem dwoch studni SK-1 zgodnie 2 zatgeznikiem
graficznym;

¢. Wymiane przylaczy abonenckich kiére nie bgdg miaty wystarczajace] dhugoscl kabla w zwigzku ze
zmiana lokalizacji shupdw energetycznych lub skablowanie przylaczy w zwiazku z likwidacja
slupdw energetycznych (klient: Swigtoniowa 77 i Swietoniowa 233).

2. Roboty zwigzane z przelojeniem istniejgcej sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciaglosci prac
istniejacego kabla $wiattowodowego w godzinach 00:00-05:00 pod nadzorem naszego przedstawiciela, zlecajac
z siedmiodniowym wyprzedzeniem platny nadzor.

Catod¢ robot nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor po zakonczeniu prac dokona
protokolarnego odbioru technicznego 2z udziatem przedstawiciela Skyware zwracajgc przebudowywang
infrastrukture do Skyware, przekazujac w dniu odbioru dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, dokumentacje powykonawczg przebudowanej sleci w wersji papierowej oraz elektronicznej
w formacie pdf (oraz mapy w formacie DWG) zawierajacg m.in. wyniki pomiarow reflektometrycznych. Inwestor
ponosi catkowita odpowiedzialnosc materialng za ewentualne uszkodzenie przebudowywanej sieci i wynikfe
2 tego tytutu szkody.

Istnieje mozliwos¢ odplatnej przebudowy sieci przez Skyware Sp. z 0.0. — w takim przypadku prosimy o kontakt.
Podane powyzej warunki techniczne przebudowy sieci zachowujg waznos¢ przez okres 24 miesigey.

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy projektowe) :
Bartfomiej Wydro, tel. 577 804 808, bartiomiej.wydro@skyware.p!

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy techniczne) :
Adam Ulman, tel. 530 753 344, adarm.ulman@skyware.pi

Z powazaniem
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Internet Tefewizja Telefon

Rzeszow, dnia 13.06.2023r.
Skyware Sp. z 0.0.
Siemienskiego 14
35-203 Rzeszow
Tel. 178700000
Projektowe Ustugi Komputerowe , ARGAS”
ul. Maczynskiego 27
37-500 Jarosfaw

Dotyczy: uzgodnienie Projektu Wykonawczego - ,Przebudowa sieci swiattowodowej — usuniecie
kolizii z projektowanym budynkiem Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastrukturg w miejscowosci
dwietoniowa”. w zwiazku z planowana realizacja inwestyciji pn. ,Budowa Centrum o iekuniczo-mieszkalnego w
mieiscowoéci Swietoniowa na dz. nr 606, 608, 610, 543/47 obr. Ewidencyjny 0009 Swietoniowa, gm. Przeworsk”

W odpowiedzi na przestany Projekt Wykonawczy - ,Przebudowa sieci swiattowodowej —
usuniecie kolizji z projektowanym budynkiem Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego z infrastrukturg
w miejscowosci Swietoniowa” z dn. 30.05.2023 oraz o wydane przez Skyware warunki techniczne
z dn. 20.01.2023r. firma Skyware pozytywnie opiniuje przestany Projekt Wykonawczy w zakresie
przebudowy kabli swiattowodowych firmy SKYWARE.

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy projektowe} :
Barttomiej Wydro, tel. 577 804 808, bartlomiej.wydro@skyware.pl

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy techniczne) :

Adam Ulman, tel. 530 753 344, adam.ulman@skyware.pl

7 powazaniem
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na podstawie kopii /ﬂa,a/ zasaanicze/ m. Swigtoniowa w skali 1:1000,
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Skala 1:500 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych w zakresie

77%0 Y urzgazern poaziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacsi
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wopewdoztwo. pookaipackie 0 kidrych brak jest informacyi w instyticjach branzowych.
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obreb emiaereyy: - Swistoniowa 0009 /517 zgodne z mapg ewidencyi gruntow i spetniajg kryteria obowiazujgcych standardow.
arkusz mapy: 8 126.06.154.2, 8 12606 1544 Mapa aktualna w zakresie opracowania na dziern 26.09.2022r.
Petkinie 26.09.2022r. ){
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proj. sie¢ swiatfowodowa SKYWARE
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istn. sfup nr 26/8/1/3
do wymiany na E10,5/6 AR\

tw=2.0m, ust6j UP3 : '
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\BY proj. studnie kablowe SK-1
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istn. sfup nr
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istn. stup nr

26/4
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Nr oraz data sporzadzen|ad§xumentu =17- s

zawierajacy wynik pozytywnej weryfikacji 2022 12 1 2 [
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zawodowych kierownika prac
in# Kr. ofMaviatek

N\

wiatfowodow
(L=28m) na

iS{nie jgcego przewodu
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Argasiriski Robert PROJEKTOWE UStUGI KOMPUTEROWE
"ARGAS"
PARGAS SIEDZIBA: ul. Maczynskiego 27, 37-500 Qaroslaw
A ) tel. 695-248-250 / argasprojekt@gmail.com

Funkcja: Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien / Specjalno$¢ | Podpis
Branza: SIEC SWIATLOWODOWA - USUNIECIE KOLIZJI
Projektant: mgr inz. Andrzej Zelaznowski .
Nazwa zadania:

Przebudowa sieci $wiattowodowej - usuniecie kolizji
z projektowanym budynkiem Centrum
Opiekunczo-Mieszkalnego z infrastrukturg
w miejscowosci Swigtoniowa

Adres inwest. i Kat. obiektu bud.: Nazwa jedn. ewid., Nazwa i nr obrebu ewid., Nr dziatek

Wojewddztwo podkarpackie Powiat: przeworski
Powiat przeworski Jednostka ewid.: Przeworsk [181406_2]
Kat. obiektu - XXVI Obreb ewidencyjny: Swigtoniowa [0009]
(sieci elektroenergetyczne, Dziatki nr ew. gr. 602, 606, 607, 608, 609, 610, 614,
telekomunikacyjne...) 543/11, 543/12, 543/47

Inwestor:

Gmina Przeworsk, 37-210 Przeworsk, ul. Bermardynska 1a

Tytuf Rysunku:
Projektowane zagospodarowanie terenu -
projekt wykonawczy
Faza: Data: Skala: Nr Rys.:

PW 04-2023 1:500 PW/SKY/E-1

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BIURA

Podwierty wykona¢ rurami np. typu SRS75

Rury ochronne kanalizacji pierwotnej poza podwiertami np. typu DVK75
Na istniejqcej sieci kablowe] telekomunikacyjne]

rury ochronne dwudzielne np. APS110

Miejsce skrzyzowania z sieciami gazowymi wykonywac
metodq odkopania gazociqgu zg. z protokofem z narady koordynacyijne]

Mapa zgodna z oryginatem mapy do celdw projektowych.
Jarosfaw, dnia 25.04.2023r.
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proj. YAKXS4x35mm2 L=51/61m od
ZK6+1P nr 26/1/1 do ist. ZL-1 na
bud Domu Strazaka

istn. sfup nr 26/1/1/3

do wymiany na E10,5/10
tw=2,0m ustdj UP4
wg. oddzielnego oprac.

proj. YAKXS4x120mm2 wg. warunkow
przyfqczenia 22—H4 /WP /04007

wg odr. opracowania

— podwiert pod wjazdem R75 12m

proj. ZK—=6+1P nr 26/1/1 wg. warunkdw
przyfqczenia 22—H4 /WP /04007
wg odr. opracowania
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