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I. Informacja dotyczaca Bezpieczernstwa i Ochrony Zdrowia.

Argasinski Robert PROJEKTOWE USLUGI KOMPUTEROWE ,,ARGAS”

SIEDZIBA: 37-500 Jarostaw, ul. Maczynskiego 27
tel. 695 248 250 / argasprojekt@gmail.com

INFORMACJA BiOZ — STRONA TYTULOWA

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa sieci §wiatlowodowej - usuniecie kolizji z projektowanym
budynkiem Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego z infrastruktura
w miejscowosci Swietoniowa

Kategoria obiektu
budowlanego:

Kat. obiektu - XXVI

Adres inwestycji:

Wojewodztwo podkarpackie
~ Powiat: przeworski
Swietoniowa gm. Przeworsk

Nazwa jedn. ewidencyjnej,
Nazwa i numer obrebu

Jednostka ewidencyjna: Przeworsk [181406_2]
Obreb ewidencyjny: Swigtoniowa [0009]

ewidencyjnego, Dzialki nr ew. gr. 606, 607, 608, 609, 610, 614, 543/47
Numer dziatki:
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1.1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe podwieszonej obecnie na stupach
energetycznych sieci swiattowodowej firmy Skyware. Zaprojektowano sie¢ kablowa, ziemna,
w podwdjnym rurazu RDHPE40 na odcinku od stupa nr 26/1 do stupa nr 26/8 z zabudowg 2
studni kablowych typu SK-1. Dodatkowo ze studni SK-1 na dz. nr 606 rura RHDPE40/3,7 do
stupa nr 26/6 — potaczenie przytgcza do budynku nr 77 na dz. 602. Do tak zaprojektowanego
rurazu zostang wprowadzone kable sieci swiattowodowej. Kable te zostang wiaczone do
istniejacej sieci napowietrznej, Swiattowodowej na stupach energetyki — stupy nr 26/1 i 26/8
(szczegéty w projekcie wykonawczym). Catkowita dtugos¢ projektowane] sieci
Swiattowodowej wynosi ok. 270m.

Kolejnos¢ realizacji prac zgodnie z harmonogramem sporzgdzonym przez wykonawce
i uzgodnionym z inwestorem.

1.2. Oddziatywanie na srodowisko.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
Obowigzki wykonawcy w czasie trwania robét:
- podjecie wszystkich uzasadnionych krokéw zmierzajgcych do stosowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
- szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczert w srodowisku naturalnym,
- optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedbann w czasie realizacji robét
obcigzajg wykonawce robot.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Wedtug planu zagospodarowania terenu.
1.4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie.

Elementami zagospodarowania terenu, na ktérym bedzie realizowana przebudowa
sieci, stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
- istniejgca sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna nn 0,4kV z podwieszong siecig
Swiattowodowa;
- droga powiatowa o $rednim natezeniu ruchu;
- droga gminna o matym natezeniu ruchu;
- istniej sieci podziemne w tym gazociag i przytacza gazu.

1.5. Przewidywane zagroienia podczas realizacji robét.
Elementy prac podczas ktérych moga wystapic zagrozenia to:

- prace demontazowe istniejacej sieci $wiattowodowej, demontaze urzadzeri za stanowisk
stupowych,
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- prace na wysokosci,

- prace z wykorzystaniem podnosnika przy montazu urzadzen na stupach,

- prace w poblizu jezdni,

- prace przy wykonywaniu wykopéw oraz podwiertow,

- prace zwigzane z wykonywaniem tgczen i badan kabli $wiatfowodowych,

- prace z wykorzystaniem elektronarzedzi (wiertarka, szlifierka, urzadzenia do zageszczania
gruntu),

- prace z wykorzystaniem narzedzi recznych.

Podczas realizacji ww. prac budowlanych wystepuje ryzyko:
- zasypania z powodu osuniecia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,
- wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres trwania
robét przy otwartym wykopie w miejscu wykonywania prac),
- upadku pracownika z wysokosci (przy braku stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysoko$ci przy demontazu/montazu urzadzen na stupach)
- uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy demontazu/montazu urzadzen na stupach (przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
- porazenia pradem elektrycznym — prace w zblizeniu do sieci energetycznej nn 0,4kV,
- uszkodzenia wzroku, sieci $wiattowodowe — niewidzialne promieniowanie laserowe,
- wybuchu gazu - sieci gazowe,
- zderzenia z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly
okres trwania robét przy otwartym wykopie w miejscu wykonywania prac),
- potracenia przez samochody poruszajgce sie w ciggach drogi powiatowej czy gminnej,
- skaleczen, sttuczen itp.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowac wzglgdem ryzyka
i zastosowacé przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére musza by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczeg6lnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 1,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Osoby dokonujace zabudowy urzadzer na
stupach, obowigzane s3 do stosowania urzgdzeri zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokoéci oraz $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski ochronne). Przed pracami przy
stupach nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Prace przy urzadzeniach sieci
$wiattowodowej prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciciela sieci — SKYWARE.
Podobnie uzgodni¢ prace przy innych rodzajach sieci (sie¢ energetyczna - PGE Dystrybucja
S. A. RE Jarostaw, gazownicza, wodna, telekomunikacyjna i kanalizacyjna)
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgdng do wykonywania pracy.

1.6. Sposoéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.

Pracownicy zatrudnieni przy montaz u bezwzglednie powinni:
- posiadac aktualne badania lekarskie,
- posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii ,E” lub ,,D” (w zaleiznosci od
rodzaju wykonywanych prac),
- posiadaé poswiadczenie szkolenia okresowego BHP,
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- zostac przeszkoleni z zakresie BHP na stanowisku pracy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien

zapoznaC pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreé$lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni zapoznac sie z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:
» wykonywania prac, przy ktdrych wystepuja zagrozenia wypadkowe lub zagrozenia
zdrowia pracownikow,
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

1.7. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie.

Wykonawca dostarczy inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy:
- oswiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),
- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie ,
- liste samochodoéw planowanych do obstugi budowy.
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje, ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy diwigéow i podnosnikéw,
sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzenn budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napigcia. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow.

Sktadowiska materiatéw i urzadzeri technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwosc ich przewrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

¢ 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczert pracy i wyposazenia technicznego,
a takie o sprawno$¢ $rodkdw  ochrony  zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewnié¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sig
tymi srodkami.

W razie stwierdzenia bezposéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgca ochroneg przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

W celu zapobiegania niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robdt w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopy wykonywac zgodnie z instrukcjg ich wykonywania,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialng za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozer zastepujaca kierownika budowy
w momencie jego nieobecnosci,

- zapewni¢ szybkie i bezawaryjne srodki tacznosci oraz srodki transportu przez caty
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okres trwania budowy,

- wykona¢, okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne
i ostrzegawcze w miare mozliwosci podswietlane,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ barierka z elementdw statych zabezpieczajacg wejscie
na plac budowy i wpadnigcie do wykopu w sposdb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi co 20m z napisem ,Plac
budowy” i ,Gtebokie wykopy”,

- teren robdt nalezy wygrodzic¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wys. 0,6-
0,8m nad poziomem terenu,

- prace szczegllnie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach
ulegajacych zakryciu rowniez inspektor nadzoru,

- prace w poblizu drég, powiatowe] i gminnej odpowiednio oznakowaé w razie
koniecznosci nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania ruchem,

- robdt nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznoéci,

- wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow

- zapozna¢ pracownikéw z instrukcja wykonania prac w zblizeniu do linii
napowietrznych nn,

- zachowac szczegblng ostrozno$¢ prowadzac prace zwigzane z wykopami pod liniami
sieci napowietrznych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb oznaczenia i ogrodzenia terenu
budowy.

Roboty montazowe muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. (Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912).

1.9. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowe;j.

Nalezy wskaza¢ pracownikom sposéb postgpowania w wypadku pozaru, lokalizacje
sprzetu p. poz. oraz sposéb jego uzycia. Szkolenie powyisze nalezy przeprowadzi¢ oprocz
sezonowych szkolern przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prawne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku zzaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej wtasnosci po naprawieniu,
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za
ochrong istniejgcych instalacji naziemnych ipodziemnych oraz wykona skrzyzowania

S e e e
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i zblizenia z tymi instalacjami zgodnie z wymaganiami odpowiednich instytucji, bedacych
witascicielami tych urzadzen. Zapewni wtiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robét. Po zakoniczeniu robot teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

Prace w skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie,
z zachowaniem ostroznosci, w uzgodnieniu i pod nadzorem osob zarzadzajgcych danymi
sieciami. Skrzyzowania z sieciami zaznaczono na planie zagospodarowania. Prace budowlane,
montazowe, taczeniowe przy urzadzeniach sieci swiattowodowej skoordynowac i uzgodnic
z firma Skyware Sp. z 0. 0. Realizacja robot zgodnie z zapisami zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz projektem budowlanymi wykonawczym.

1.11. Podstawa prawna opracowania.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robét opracowano
W oparciu o nastepujace przepisy:

1. art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
0z.1126 z péin. zm.)

2. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdin. zm.)

3. art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
0z.1126 z péin. zm.)

4. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z.
zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sig pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcdw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
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technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz. 401)
mgr inz. Andrzeg’Z owski

%

w.: E-36/00 NaGPDK/0095/POOE/11

. Uprawnienia b _-’,P)/ ¢ do projektowania
ilkierqwania robatadi budawianymi hez agraniczen
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ). Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/11 Rzeszow, 2011-06-28

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz.42, z poin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.]1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poZn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pdézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ANDRZEJ ZELAZNOWSKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 17 wrzesnia 1973 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0095/POOE/11

do projektowania bez ograniczern

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6ézn. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Andrzej Zelaznowski

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyze] wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoscei objetej
niniejszymi uprawnieniami,
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Nadzoru Budowlanego
3.aa

mgr inz. Andrzej Hliniak ....V, ey I

inz. Stanistaw Dolegowski /... /—(/T{zf "

2C o, 20773




;"'%: _u® POLS KA
L1 2 B A

INZYNIEROW
1 BuoowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZM9-IGT-NZH *

Pan Andrzej Zelaznowski 0 numerze ewidencyjnym PDK/IE/0240/07

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 37/8, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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Przeworsk, dn. 31.03.2023 r.
STAROSTA PRZEWORSKI

Znak sprawy: GG.6630.43.2023

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 31.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Lkwmlaqa kolizji z prOJektowanym budynklem Centrum Oplekunczo-

Mieszkalnego w Swietoniowej; odcinka sieci ks250, urzadzen
| napowietrznej linii energetycznej eNN i sieci teletechnicznej
swiattowodowej, podwieszonej na istneijacych stupach NN - wtasnos¢
PGE Dystrybucja S.A. Przebudowa odcinka ks250 wraz z przytaczami
ks160. Budowa przytgcza wody w110 do proj. budynku.
Nowoprojektowana trasa podziemnej sieci eNN i sieci
swmtfowodowej

| Przedmiot narady: |

Lokallzaqa Swmtomowa dz 543/11 543/47 606 607 608 610

Wnioskodawca: | 1o vriskiego 27, 37-500 Jarostaw

— GMINA PRZEWORSK |
' ul Bernardynska 14, 37 200 Przeworsk !

Zoﬁa Chomicz, Inspektor Wyd2|a’fu Geodezn i Gospodarkl
NleruchomosmamI

Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzenla narady: elektromczny
Data wptywu: 14 03 2023 .

| INWESTOR: GM|NA PRZEWORSK ul.Bernardyriska 1A, 37-200

Przeworsk, NIP:7941685229, REGON:650900513; ,PLATNIK: Robert
Argasifiski, ulJana  Maczynskiego 27, 37-500  Jarostaw,
PESEL:68111511354;

Charakterystyka:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagaml

Nazwa mstytuc;: Stanow:sko = 3 .
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
| Sposob uczestmctwa Uwagl .
1 EZBIT Sp. z 0.0. Uczestmk nleobecny na naradzm
ul.Pitsudskiego 8, 37-200
Przeworsk
2 | GMINA PRZEWORSK Uczestmk meobecny na naradzne
ul. Bernardyriska 1a, 37-200
Przeworsk
3 ORANGE POLSKA S A. Uczestmk meobecny na naradzle

| 4 | PGE DYSTRYBUCJA s A. Stanowisko pozytywne
| oDDZIAL ZAMO$C

\
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw | \
\ Pawe{ Creleckl

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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! REJON ENERGETYCZNY Proj. linie kablowe 0,4kV projektowac zgodnie z warunkami usuniecia
JAROSEAW kolizji wydanymi przez RE JAROSEAW z zachowaniem wymaganych

| ul. Elektrowniana 4, 37-500 odlegtosci odnosnie zblizer i skrzyzowan do ist. Infrastruktury
Jarostaw podziemne] i naziemnej wynikajacych z obowigzujgcych normy NSEP- |
elektroniczny E/004 i NSEP-E/003 . Projekt budowlany, czeé¢ technologiczng ‘

uzgodni¢ w siedzibie Rejonu Energetycznego w Jarostawiu.
5 | POLSKA SPOEKA | Stanowisko pozytywne Andrzej Majcher

GAZOWNICTWASP.Z0.0. | zaprojektowano obiekt infrastruktury w kolizji z istniejacym

ODDZIAL GAZOWNICZY W | gazociagiem_

JASLE | Po poprawie PZT uzgadniam pozytywnie z uwagami:

GAZOWNIA W PRZEWORSKU | 1.\ miejscu skrzyzowania projektowanego kabla energetycznego z

ul. Juliusza Stowackiego 18, gazociggiem kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa siegajacg po 1,0 mb na

37-200 Przeworsk obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadiym od korica |

elektroniczny rury do gazociggu . Zachowac odlegtos¢ pionowg pomiedzy rurg |
ostonowag a gazociggiem min 0,2 mb .
Kat skrzyzowania musi zawiera¢ sig pomigdzy 60°a 90°.
2. Trase kabla wytyczyé w terenie w obecnosci pracownika Gazowni w |
Przeworsku.
3. Prace ziemne w poblizu gazociggu nalezy wykonywac recznie pod |
nadzorem pracownika Gazowni w Przewarsku. W bezposrednim
sasiedztwie gazociggu zabrania sig uzywania technik przewiertowych.
4. Spefnienie warunkdw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Przeworsku.

6 | POLSKIE GORNICTWO Stanowisko pozytywne Jézef Gurak
| NAFTOWE | GAZOWNICTWO
| S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAL
W SANOKU
ul. Sienkiewicza 12, 38-500
: Sanok
| elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

7 POWIATOWY ZARZAD DROG
W PRZEWORSKU '
ul. juliusza Stowackiego 17,
37-200 Przeworsk

i ARGASINSKI ROBERT
PROJEKTOWE USLUGI

Whioskodawca KOMPUTEROWE "ARGAS"

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia STAROSTY PRZEWORSKIEGO
Zofia Chomicz, Inspektor Wydziaiu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

ZOﬁa Elektronicznie
podpisany przez Zofia

Eleleta Elzbieta Chomicz
Data: 2023.04.03

Chomicz 07:58:57 +02'00"

Padpis przewodniczgcege narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgednieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Zofia Chomicz, dn. 03-04-2023 07:57:10
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PGE PGE Dystrybucja $.A.

Oddziat Zamos¢ 67 m 7 y b
PGE Dystrybucja S.A. 2 ‘ Vi A wl-h fEfi,(U XY A Kol
Rejon Energetyczny Jarostaw F Brdugy £ i
37-500 Jaroslaw, ul. Elektrowniana 4 | | e "7[ o
{I | (1% 1L
tel.i (+48 B4) 539 21 00
fax: |+48 84) 539 21 09

@-mait: r,ei:r@tenal.rejae'r‘.aslav..x;:u:vpgedystr"ybnlc;a,pl

Jarostaw, 28 grudnia 2022 e
L. dz. /PGEDC)372701KW22/2022
Egz. nr_f/_

I

Gmina Przeworsk
ul. Bernardynrska 1a
Przeworsk 37-200

RE w Jarostawiu Przesyta w zatgczeniu warunki usuniecia kolizji urzadzed
elektroenergetycznych kolidujacych z zadaniem pn:,Budowa centrum
opiekur’lczo—mieszkalnego W miejscowosci Swietoniowa” oraz projekt
umowy o usuniecie kolizji, ktéra PO Uzupetnieniu o niezbedne dane
Z uzgodnionego projektu przebudowy sieci i kosztorysu, zostanie podpisana przez
strony. W przypadku, gdyby przebudowa urzadzen wymagata naruszenia
nieruchomosci oséb trzecich, w celu umozliwienia odstapienia od ustanowienia
stuzebnosci przesytu na tych nieruchomosciach, ograniczenia sposobu korzystania
Z nieruchomosci powinny by¢ wpisane do ksiegi wieczystej. Umowa o usuniecie
kolizji zostanie przygotowana po uzgodnieniu projektu przebudowy kolidujgacych
urzadzen.

Informujemy ponadto, ze warunki przebudowy dotycza tylko urzadzen
p%g:%&cwlgu\é\fal%%r_\os'ciq PGE Dystrybucja SA,

Oddzial Zamogé
~ejon Energetyczny Jarostaw

Zastgpea [ rakiora
Jacek al
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podpis, pieczatka

Zat. 3/13 stron

1. Zat. nr 1 (1 str.) - schemat sieci

2. Zat. nr 2 (4 str.) - warunki usunigcia kolizji
3. Zat. Nr3 (8 str) — projekt umowy

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Jacek Kowal

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJUNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU

PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
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Oddzial Zamose

Rejon Energetyezny Jaroslaw PGE Dystrybucja S.A.

=, 37-500 Jarostaw. ul. Elektrowniana 4
PGE tel 116) 624 60 00, fax ¢ 16) 624 60 05

Miejsce i data wydania: Jarostaw dnia 28.12.2022 r.

Nr 08/1/RE4/2022

Gmina Przeworsk
Ul. Bernardyniska 1A
37-200 Przeworsk

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 28.12.2022r dotyczacy usuniecia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzen elektroenergetycznych  wchodzacych w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja:

»Budowa centrum opiekuriczo-mieszkalnego w miejscowosci Swietoniowa”

1. Miejsce wystepowania kolizji: Swietoniowa dz. ewid: 606, 608, 610, 543/47
2. Istniejagce urzgdzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja,
bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

2.1 Linia napowietrzna nN 0,4 wraz z przytaczami od stupa nr 26 do stupa nr 26/8
oraz od stupa 26/3 do stupa 26/6 wykonana przewodami 4x AL25mm?2 stanowigce
obwdéd nr 3 zasilany ze stacji transformatorowej Swietoniowa 1

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii elektrycznej do  odbiorcéw zgodnie  z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktorego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy w zataczeniu).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzer elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

Ad 2.1) Istniejacy linie napowietrzng na odcinkach wskazanych w pkt 2.1 przebudowaé na
linig  kablowg  YAKXS  4x120mm?  Od projektowanego na dz. 610
ZK-6+1P wedtug WP 22-H4/WP/04007 wyprowadzic¢ linie kablowg na stup nr 26/8 oraz na

stup nr 26/6 ktére nalezy przebudowaé na krarficowe z zastosowaniem zerdzi wirowanych.

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzia Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 880 zi w petni oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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b)

c)

f)

Ze wzgledu na likwidacje sieci napowietrznej budynki na dziatach nr 609 oraz 543/12 zasilic
przytagczami  kablowymi  YAKXS 4x35mm? z projektowanego ZK-6+1P wedtug
WP  22-H4/WP/04007. Istniejace przytacze kablowe YAKY 4x25mm? do szafy
telekomunikacyjnej zdjac¢ ze stupa nr 26/1 i wprowadzi¢ do ZK—6+1P w razie koniecznosci
kabel odpowiednio przedtuzyc.

Uwaga: na przebudowywanych odcinkach istnieje sie¢ Swiattowodowa ktorej przebudowe
nalezy uzgodni¢ z wiasdcicielem sieci: Skyware Sp. z o.0. ul. Siemienskiego 14,
35-203 Rzeszow.

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku
koniecznosci wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie
warunkéw wytaczenia. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw
energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacije techniczno-prawng (lit.
b)) wraz z Kkosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A, RE Jarostaw
ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarostaw w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia
urzadzen elektroenergetycznych.

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonat zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. D2.U. 22019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce — wiasnym
kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po
usunieciu kolizji w postaci:

i Bezterminowe] stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w
Lublinie o treéci: ,Stuzebnosc¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcow urzqdzen, na okres
nieoznaczony, i ie wygasa najpoiniej wraz z likwidacjq przedsigbiorstwa.
Stuzebnosc bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na
ktérej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane,
polegajgcej w szczegdinosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzeri i
instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich
posrednictwem, prawie dostgpu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem,
usuwania  awarii,  dokonywania  napraw,  wykonywania  czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacyi, kontroli przeglgdow,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integraing czescig
aktu notarialnego zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP. 046.25.93-8656 REGON' 080552840 kapital zakiagowy 9 730 742 890 zl w peini oplacony www.pgedystrybucja.pl
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g)
h)

i)

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorc

przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy pofoienie urzadzen na
nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesylu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnoéci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy
stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez zlozenie jednostronnego oswiadczenia
przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zostac dostarczony Spoice w terminie 7 dni od zlozenia takiego oswiadczenia z
uwagi na cigiacy na Spéfce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci
cywilno-prawnych.
Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw
w stosownych ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod
warunkiem zawarcia ze Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spoétce).
przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowa(:/przenieéc’/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.
podpisac protokot zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatow 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposob i warunki

usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt.
89 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych  z inwestycja  urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje,
ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wifasnosé¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spoiki,
urzadzenia odtworzone w catodci badé w czesci z innych elementéw niz pochodzace
z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z chwilg
potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji

6w prowadzonego

przez Saa Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890 2t w peini oplacony. Www.pgedystrybucja.p!

20




Moy PGE Dysteybueja S0\
Oddaal Zamose
Rejon Lnergetvesny Jaroskny
’ 7300 Jaroskw, ul Elektrowmana -
GE tel 10 62460 00, tax (161624 6 05

wiaze sie z obowigzkiem wydania Spoéfce do niezakibconego posiadania czeéci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza
i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktdrej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéifinansowania planow inwestycyjnych Inwestora ze srodkow
wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposdb, ktory
umoiliwi Inwestorowi wydanie Spdtce do niezakioconego posiadania czes¢ sieci
elektroenergetycznych (w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bad# przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkdéw ustala sie na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Jacek Kowal, tel 16 624 60 02

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowq/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wtasnosé
Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano - montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki
usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

PGE Dysirybucja 8.A.
Oddzi moscé

Rejon Energ¥tyczny Jarostaw
.. Zoswpfa Dyrehiora
3 W,
erdzil
Otrzymujg:
1. Adresat =
2. afa

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomasci lub ktdrymkolwiek z jef zatqeznikdw)
stanowiq Tajemnice przedsighiorcy PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sq Parstwo upowaznieni do odbioru takich
informacji lub otrzymali je przez pomyfke, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafe] sytuacji
oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow,/zasobow.

PGE Dystrybucja SA z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsighbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lubiinie z siedzibga w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS. 0000343124,
NIP' 046.25-03-855, REGON: 060552840, kapita! zakladowy: 9 730 742 890 zi w petni optacony www.pgedystrybucja.pl
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Skyware Sp. z 0.0.
Siemienskiego 14
35-203 Rzeszow
Tel. 178700000
Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1a
37-200 Przeworsk

Dotyczy: wydania warunkdw technicznych w zwigzku z planowang realizacja inwestycii pn. ,Budowa

Centrum opiekuriczo-mieszkalnego w_miejscowosci Swietoniowa na dz. nr 606, 608, 610, 54347 obr.
Ewidencyjny 0009 Swietoniowa, gm. Przeworsk”

W odpowiedzi na pismo z dn. 17.01.2023r. znak L.p. 01/2023 firma Skyware informuje, ze w rejonie
planowanej inwestycji istnieje sie¢ swiattowodowa naszej firmy podwieszona na istniejgcych stupach niskiego
napigcia wiasnoéci PGE Dystrybucja S.A. (kabel AERO DF 48]). W celu likwidacji kolizji sieci z planowang
przez Panstwo budowg Centrum opiekunczo-mieszkalnego nalezy:

1. Opracowac projekt przebudowy sieci §wiattowodowej i uzgodnié go ze Skyware Sp. z 0.0. zakladajgcy:

a. skablowanie istniejacej sieci $wiatlowodowej na doziemna pomigdzy istnigjacymi stupami
energetycznymi oznaczonymi numerami 26/8, 26/6 oraz 26/1/3;

b. Odcinek pomigdzy stupami zaprojektowaé z rur RHDPE 40/3.7; na odeinkach pomiedzy stupami
nalezy utozy¢ 2 rury RHDPE wraz z osadzeniem dwoch studni SK-1 zgodnie z zalacznikiem
graficznym;

¢.  Wymiane przylaczy abonenckich ktore nie beda miaty wystarczajacej dlugoéci kabla w zwiazku ze
zmiang lokalizacji stupdw energetycznych lub skablowanie przylaczy w zwiazku z likwidacjg
shupéw energetycznych (klient: Swietoniowa 77 i Swietoniowa 233).

2. Roboty zwigzane z przeloZzeniem istniejacej sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciaglodci prac
istniejgcego kabla swiattowodowego w godzinach 00:00-05:00 pod nadzorem naszego przedstawiciela, zlecajac
z siedmiodniowym wyprzedzeniem platny nadzor.

Calo§¢ robdt nalezy wykona¢ wlasnym kosztem 1 staraniem. Inwestor po zakonczeniu prac dokona
protokolarnego odbioru technicznego z udziatem przedstawiciela Skyware zwracajac przebudowywana
infrastrukture do Skyware, przekazujagc w dniu odbioru dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, dokumentacje powykonawcza przebudowanej sieci w wersji papierowej oraz elektronicznej
w formacie pdf (oraz mapy w formacie DWG) zawierajacg m.in. wyniki pomiarow reflektometrycznych. Inwestor
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ materialng za ewentualne uszkodzenie przebudowywanej sieci i wynikie
2 tego tytutu szkody.

Istnieje mozliwosc odptatnej przebudowy sieci przez Skyware Sp. z 0.0. —w takim przypadku prosimy o kontakt.

Podane powyzej warunki techniczne przebudowy sieci zachowujg waznos¢ przez okres 24 miesiecy.

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy projektowe) :
Barttomiej Wydro, tel. 577 804 808, bartlomiej.wydro@skyware.pl

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy techniczne) :
Adam Ulman, tel. 530 753 344, adam.ulman@skyware.pl

Z powazaniem

Skﬁware_ Sp.2.0.0 S Biure Obstugi Klienta Telefoniczny kontakt z biurem:
| ul. Siemienskiego 14 Poniedzialek - Pigtek " Poniedziatek - Pigtek ; ]
35-203 Rzeszow | | 10:00-1800 | . 800-2000 @ . | tel.: 17 870 00 00
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Rzeszow, dnia 24.03.2023r.
Skyware Sp. z 0.0.
Siemienskiego 14
35-203 Rzeszow
Tel. 178700000
Projektowe Ustugi Komputerowe ,, ARGAS”
ul. Maczynskiego 27
37-500 Jarostaw

Dotyczy: uzgodnienie Projektu Zagospodarowania Terenu w zwiazku z planowana realizacja inwestycji
n. ,.Budowa Centrum opiekuriczo-mieszkalnego w miejscowosci Swietoniowa na dz. nr 606, 608, 610, 54347
obr. Ewidencyjny 0009 Swietoniowa, gm. Przeworsk”

W odpowiedzi na przestany Projekt Zagospodarowania Terenu z dn. 20.03.2023 oraz o
wydane przez Skyware warunki techniczne z dn. 20.01.2023r. firma Skyware pozytywnie opiniuje
przestany projekt w zakresie przebudowy kabli swiatlowodowych firmy SKYWARE.

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy projektowe) :
Barttomiej Wydro, tel. 577 804 808, bartlomiej.wydro@skyware.pl

Osoba do kontaktu ze strony Skyware (sprawy techniczne) :

Adam Ulman, tel. 530 753 344, adam.ulman@skyware.pl

7 powazaniem

PEthOMO NIK
! oL o
Bartj’fzfvzie')j Wydro

£
C L Skyware
Skyware $p. 2 0.0,

ul. Siemienskiego 14, 35-203 Rzeszow
NIP: 8133301 532, tel: 17 870 00 00

_Skyware Sp. z,0.0 ‘ i Biuro Obstugi Klienta Telefoniczny kontakt z blurem:
ul. Siemieriskiego 14 : Poniedziatek | Pigtek Poniedyiatek < Pigtek

35203 Rzesséw. | 1000-1800 SO el S tel.: 17 870 00 00




