SPECYFIKACJA PARAMETROW OGRODZENIA

PARAMETRY ODCINKA OGRODZENIA - BRAMA WJAZDOWA, FURTA i PRZESLA

Trasa i dlugos¢ catkowita ogrodzenia wg. PZT. Zmiany za wylacznym uzgodnieniem
z Inwestorem. Brama wjazdowa automatyczna, furta i przesta.

Kolor RAL 7016 lub wg. doboru Uzytkownika.

»Wymiary w mm?”

BRAMA otwierana do posesji

Wysokos¢ H skrzydta: 1700

Szeroko$¢ catkowita bramy pomigdzy stupami So: 6000 (+240 m stupy)

Stupki bramy: 120 x 120 wyposazone w stalowe daszki typu piramidka

Konstrukcja z profili o przekroju min. 80 x 60 mm

Wypetnienie w postaci ksztaltownikow zamknietych 30 x 18 mm spawanych do konstrukeji

Brama dwuskrzydlowa automatyczna wyposazona w pozioma poprzeczke pod montaz
ramienia automatu.

FURTA otwierana do posesji (lewa do wewnatrz)

Wysokos¢ H skrzydta: 1600 mm

Szerokos$¢ catkowita bramy pomigdzy stupami So: 1200 (+200 stupy)
Stupki bramy: 100 x 100 wyposazone w stalowe daszki typu piramidka
Konstrukcja z profili o przekroju 60 x 60 mm

Wypekienie w postaci ksztattownikdw zamknigtych 30 x 18 mm spawanych do konstrukcji
PRZESLO

Wysokos¢ H: 1500 mm

Szeroko$¢ catkowita przesta So: 2500 (+200 stupy)

Stupki bramy: 100 x 100 wyposazone w stalowe daszki typu piramidka
Podwalina przesta — betonowa, systemowa, wg, akceptacji Inwestora
AKCESORIA:

Systemowe, wg. specyfikacji wybranego producenta.

MATERIALY BUDOWLANE:

- Stal S355J2

- Beton C20/25 (B25)



