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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Argasiriski Robert PROJEKTOWE UStUGI KOMPUTEROWE
"ARGAS"

SIEDZIBA: ul. Maczynskiego 27, 37-500 Jarostaw

PROTERT tel. 695-248-250
Branza: ELE KTRYCZNA
Funkcja: Imig i Nazwisko / Nr Uprawnier / Specjalnos¢ Podpis
Pt mgr inz. Wactaw Komnafel
PDK/0048/PWOE/19
Sprawdzajacy: . \ ,
mgr inz. Andrzej tukow
UAN/INI/7342/95/98
Nazwa zadania:

BUDOWA i WYPOSAZENIE CENTRUM
OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO
w MIEJSCOWOSCI SWIETONIOWA

Kategoria Obiektu Budowlanego: Xl
Adres inwestycji: Inwestor:
SWIETONIOWA, gm. Przeworsk GMINA PRZEWORSK
dziatki nr ew. gr. ul. Bernardyniska 1A
606, 607, 543/47 37-200 Przeworsk
Tytut Rysunku:
RZUT STRYCHU- SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
faza: Data: Skala: NeFys.:
PT 12-2022 1:100 05
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWANI AUTORSKIN, ZWIANY LUB KOPIOWANIE WYHAGAJA PISEVINE] ZGODY BIURA
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Instalacja systemu svagnalizacii pozaru

Optyczna adresowalna czujka dymu DOR—-4043

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP—4001M
[0 Sygnalizator akustyczny SAL-4001
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1. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi,
w szczegolno$ciz projektem architektury, uwzgledniajgc
informacje zawarte w opisie technicznym.

2. Podczas wykonywania rob6t budowlano—instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ biezqcq koordynacje miedzybranzowaq.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4. Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykonywa& zgodnie
ze sztukg budowlang oraz obowiqzujgcymi normami
Polskimi.

0. Wszystkie materiaty uzyte w realizacji obiektu musza
posiada¢ odpowiednie aprobaty stwierdzajgce ich
przydatnos¢ w budownictwie.

6. Wszystkie przejscia przez przegrody przeciwepozarowe
nalezy uszczelnic masq lub piankg uszczelniajgeg do
przepustow kablowych o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz przegroda.

Podane konkretne rozwigzania techniczne tj. wszelkie

nazwy firmowe  wyrobow i urzqdzed uzytych w

dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako

definicje standardu. Dopuszcza sie stosowanie rozwiqzar
réwnowaznych lub lepszych.




